SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZADANIE: ,BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW NA TERENIE GMINY KOLNO”

Inwestycja realizowana w miejscowo$ciach Gminy Kolno: Bialiki, Borkowo,
Czerwone, Gietki, Gromadzyn-Wykno, Janowo, Kowalewo, Koziot, Kumelsk,
Lachowo, tosewo, Niksowizna, Obiedzino, Rupin, Stare Kietcze, Stary
Gromadzyn, WScieklice, Truszki-Zalesie, Wykowo, Zabiele.

Wspélny Stownik Zamowien CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 - przepompownie Sciekéw

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
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1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji opisanej w ponizszej specyfikacji jest dostawa i
montaz przydomowych oczyszczalni Sciekow pracujgcych w technologii
0CZyszczania:

a) mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia $ciekdw- jako zbiornik
monolityczny z polietylenuy, wykonany metodg formowania obrotowego
odsrodkowego. Sktada sie gtdwnie z dwodch czesci: pierwotmego osadnika i
reaktora SBR.

Scieki oczyszczone zostana odprowadzone do gruntu za pomoca: studni
chlonnej lub studni chtonnej z drenazem rozsaczajacym.

Wykonawca w celu potwierdzenia prawidtowego montazu i funkcjonowania
oczyszczalni przydomowej zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego.

Zakres robét, ktéry przewiduje inwestycja zostat nakreslony w dokumentacji
projektowe;.

1.1. Przedmiot i cel opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem i celem specyfikacji technicznej jest okreSlenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét oraz doprecyzowanie zapisow
dokumentacji projektowej na wybudowanie przydomowych oczyszczalni
Sciekéw w Gminie Kolno.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjq

Zakres robdt okresSlony w dokumentacji projektowej oraz w STWIiOR
obejmuje cato$¢ robdt niezbednych do wykonania inwestycji polegajacej na
budowie przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Kolno.
Zakres robot obejmuje:

a) przejecie i przygotowania placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) roboty ziemne,

d) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni Sciekow wedtug wariantu
przewidzianego dla danej nieruchomosci,

e) wykonanie przytacza kanalizacyjnego,

f) wykonanie odbiornika Sciekow wedtug wariantu przewidzianego dla
danej nieruchomosci,

g) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podtaczeniem,

h) rozruch techniczny i technologiczny;,

i) inwenftaryzacja geodezyjna powykonawcza,



j) wykonanie dokumentacji zdawczo - odbiorczej,
1) przeszkolenie uzytkownikéw - potwierdzone na pismie,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczqce inwestycji i wykonywanych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna i specyfikacjg techniczna.
Wymagania wyszczegblnione chociazby w jednym z dokumentéw:
dokumentacji technicznej badz specyfikacji technicznej traktuje sie jako
obowiazujgce i tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wyKkorzystywac btedow, uproszczen lub opuszczen w
dokumentach na podstawie ktorych realizuje inwestycje, a o ich wykryciu
powinien powiadomi¢ natychmiast Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupeinien. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t winny
mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki, zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie na to niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli
materialy takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4. Wymagania techniczne dotyczqce inwestycji

Do realizacji inwestycji dopuszczone beda tylko materiaty, ktére posiadajg
deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE DO REALIZAC] INWESTYCJI

2.1. Oczyszczalnie Sciekow

W ramach realizowanej inwestycji zastosowano mechaniczno - biologiczng
oczyszczalnie Sciekdw pracujaca w uktadzie SBR,

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekdw SBR skiada sie ze
zbiornika bioreaktora. Zatozenia wyjsciowe do doboru oczyszczalni zostaty
dobrane w nastepujacy sposob:

- Srednia dobowa ilo$¢ Sciekow przypadajgca na 1 mieszkanca - 1501/d,

- czas przetrzymywania Sciekow w osadniku gnilnym - 1,5 doby,

- czesto$¢ wywozu osadu z osadnika: co sze$¢ miesiecy lub wg potrzeb.



- wymagany stopien redukcji zanieczyszczen w przydomowej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekow wynosi:
BZTs - min. 95%

ChZT - min. 87,5%
Zawiesina ogdlna - 95,7%
N-NH4 - 81,25%
P-90%

Zostat zaprojektowany bioreaktor o odpowiedniej pojemnos$ci w zaleZnoSci
od ilosci odprowadzanych Sciekow, w ktorym odbywac sie beda tlenowe
procesy oczyszczania $ciekdw bytowo - gospodarczych pochodzacych z
gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu
wysokiej gestosSci PEHD formowanego metoda rotomouldingu lub
wyttaczania z rozdmuchem, ktéra zapewni szczelno$¢ i trwato$¢. Urzadzenie
jest wyposazone w:

- dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

- przytacza wlotu i wylotu Sciekéw DN 110 mm,

- przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm,

- przytacza do napowietrzania mechanicznego,

- dmuchawe membranows,

- obudowe dmuchawy ze sterownikiem wyposazonym w elektrozawory
powietrza oraz przytaczem elektrycznym,

- cyrkulator wewnetrznego obiegu $ciekdw z napowietrzeniem (I komora),

- dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

- wlazy rewizyjne - koncowki przytaczeniowe,

Technologia oczyszczania SciekOw opisana jest w dokumentacji projektowe;j.

Oczyszczalnia  Sciekbw  musi  spelnia¢ wymagania  okreSlone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800).

Kompletha oczyszczalnia powinna speinia¢ wymagania oraz odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12566-3+A2:2013 i by¢ oznakowana znakiem
jakosci CE. Minimalny stopien redukcji zanieczyszczen zostat okreslony w
dokumentacji projektowej. Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i musza



posiada¢ np.: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub z PN lub Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Warunki zastosowania urzadzen i materiatow réownowaznych:

- oczyszczalnia Sciekéw powinna charakteryzowac sie parametrami nie
gorszymi niz opisane w dokumentacji projektowej urzadzenie w zakresie:
zastosowanej technologii SBR, pojemnosci zbiornikéw, skutecznoSci
oczyszczania, energochtonnosci.

- przepompownia Sciekbw surowych i oczyszczonych powinna
charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz opisane w dokumentacji
projektowej urzadzenie w zakresie: pojemnosci zbiornikéw, parametrow
zastosowanych pomp. Urzadzenie powinny by¢ znakowane znakiem
bezpieczenstwa CE.

2.2. Drenaz filtracyjny

W zaleznosci od dostepnosci wolnej przestrzeni na posesji oraz wysokosci
wod gruntowych do rozsgczania oczyszczonych Sciekéw nalezy zastosowac:
a) tradycyjny drenaz rozsgaczajacy

Drenaz rozsaczajacy ukladany na ztozu zwirowo - gruntowym jest to
urzgdzenie do uzupetniajgcego tlenowego oczyszczania biologicznego
Sciekéw. Drenaz nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy @ 110 mm z boczng
perforacja o réznej gtebokosci nacie¢. Rury drenazu rozsgczajgcego utozone
sg ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1%) w rowach o szerokosSci
minimum 50 cm.

Wypetnienie rowu stanowi (od gory):

- warstwa przykrywajgca (miazszo$¢ 40 - 80 cm) - grunt rodzimy (humus),
- geowtdknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo - piaskowego,

- warstwa rozsaczajaca (migzszos¢ 50 cm) - zwir ptukany 16-32 mm,

- warstwa wspomagajgca (migzszos¢ 50 cm) - piasek drobny ptukany.
Odlegtos$¢ pomiedzy poszczegolnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi
minimum 1,50 m. Uktad rur drenazu zamkniety jest studzienka i
dodatkowymi kominkami nawiewnymi wyprowadzonymi na wysoko$¢ 60
cm ponad poziom terenu.

2.3. Studnia chtonna

Urzadzenie, poprzez ktore Scieki oczyszczone rozsaczane sg do gruntu.
Wykonana z polietylenu metodg formowania obrotowego odSrodkowego.
Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzié¢ rurg kanalizacyjna o $rednicy
110 mm lub przewodem ttocznym PE fi 32. Wyptywajace Scieki powinny
trafia¢ na plyte zabezpieczajaca przed rozmywaniem warstw filtracyjnych.



Jako urzadzenie wspomagajgce rozsgczanie SciekOw oczyszczonych w
gruncie zaprojektowano poletko rozsgczajgce o wymiarach oznaczonych na
planie zagospodarowania terenu.

Wypetnienie poletka stanowi (od gory):

- warstwa rozsgczajaca: ttuczen o granulacji 16-32mm /ewent. 20-40mm/
50 cm

- warstwa wspomagajgca- piasek 100 cm

Warstwe zwirowa umieszczong na zewnatrz studni zabezpieczy¢
geowtoknina.

Drenaz rozsaczajacy ukladany na ztozu zwirowo - gruntowym jest to
urzadzenie do uzupetniajgcego tlenowego oczyszczania biologicznego
Sciekow.

Drenaz nalezy wykonac¢ z rur PCV o $rednicy @ 110 mm z boczng perforacja
o réznej glebokosSci nacie¢. Rury drenazu rozsaczajacego utozone s3g ze
spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1%) w rowach o szeroko$ci minimum
50 cm.

Wypelnienie rowu stanowi (od gory):

- warstwa przykrywajgca (miazszo$¢ 40 - 80 cm) - grunt rodzimy (humus),
- geowloknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo - piaskowego,

- warstwa rozsaczajaca (migzszos¢ 50 cm) - zwir ptukany 16-32 mm,

- warstwa wspomagajgca (migzszos$¢ 50 cm) - piasek drobny ptukany.

2.4. Rurociqgi i armatura

Scieki surowe

Doprowadzenie Sciekdbw surowych do oczyszczalni z budynkow
mieszkalnych bedzie nastepowac rurg kanalizacyjng PVC 110mm ze
spadkiem min. 1,5%. Rury nalezy wbudowa¢ zgodnie ze schematami z
planow zagospodarowania terenu na poszczegéOlnych dziatkach. W
przypadku zmian kierunkéw utozenia kolektoréw $ciekowych nalezy
zastosowac ksztattki PVC - kolana, tuki o odpowiednim kacie lub studzienki
kanalizacyjne PCV o kinecie kierunkowej przykryte wlazem betonowym na
pierscieniu odcigzajacym (przejazdy) lub pokrywa PVC.

Studzienki rozdzielcze i rewizyjne
Studzienki rozdzielcze musza by¢ wykonane z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PCV).



2.5. Materiaty na podsypke i obsypke rurociqggu.

Nalezy zastosowal podsypke grubosci 10 cm na gruntach zwartych lub
kamienistych. Na gruntach kat I. lub II podsypka nie jest wymagana.
Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku drobno lub Srednio ziarnistego
zgodnie z norma PN-86B-02480. Z tego samego materiatu nalezy wykona¢
obsybke, ktéra po zageszczeniu musi wynosi¢ min. 0,30 m zgodnie z
odpowiednia normg. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

2.6. Materiaty elektryczne

Instalacja elektryczna =zasilana bedzie w energie elektryczng pradem
jednofazowym 230 V, kablem utozonym w gruncie YKY 3x1,5 mm?. Nalezy
zastosowaC wylgcznik réznicowopradowy przy podigczeniu zasilania z
istniejagcych instalacji domowych. Wszelkie materialy elektryczne
zastosowane przy instalacji muszg spelnia¢ wymogi materiatéw
montowanych na zewnatrz bagdZ materiatow montowanych w ziemi.

2.7. Beton

Beton uzyty w trakcie realizacji inwestycji powinien odpowiada¢ normie
PN-62/6738-07.

2.8. Przepompownie sciekow surowych i oczyszczonych

Przepompownia Sciekbw  surowych zostata zaprojektowana w
gospodarstwach domowych, gdzie zostata gteboko posadowiona rura
wylotowa systemu kanalizacji wewnetrznej budynku lub nie ma mozliwosci
grawitacyjnego przeptywu Sciekow. Przepompownia bedzie wykonana z
wysokiej gestosci polietylenu PEHD o wysokosci minimalnej 2,0 m i Srednicy
min. 600mm, Scieki beda przettaczane przewodem PE o $rednicy 50 mm za
pomocg pompy do Sciekdw surowych o Srednicy zanieczyszczen 35mm do
oczyszczalni. Zbiornik powinien mie¢ mozliwo$¢ przedtuzenia wysokosci
nadbudowg dostosowujgca do poziomu gruntu. Pojemno$¢ minimalna
powinna wynosi¢ 400 litrow. Przepompownia powinna by¢ uzbrojona w
pompe ptywakowg do $cieku surowego o wydajnosci Q - 6m?/h, wysokos¢
podnoszenia min. Hp-7m. Zasilanie elektryczne musi wynosi¢ 230V.

W przypadku gospodarstw gdzie brak jest mozliwosci odprowadzenia
Sciekdw oczyszczonych do systemu odsgczania grawitacyjnie nalezy
zastosowal przepompownie do Sciekow oczyszczonych, z ktérej Scieki
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oczyszczone beda ttoczone przewodem PE o Srednicy 32 mm do odbiornika
Sciekbw oczyszczonych czyli studni chionnej. Przepompownia bedzie
wykonana z wysokiej gestosci polietylenu PEHD o wysokoSci minimalnej 2,0
m i Srednicy min. 600mm, Scieki beda przettaczane przewodem PE o
Srednicy 32 mm za pomoca pompy do Sciekéw oczyszczonych o Srednicy
zanieczyszczen 10mm do studni chtonnej lub drenazu. Zbiornik powinien
mie¢ mozliwos¢ przedtuzenia wysokosci nadbudowa dostosowujacg do
poziomu gruntu. Pojemno$¢ minimalna powinna wynosi¢ 400 litréw.
Przepompownia powinna by¢ uzbrojona w pompe ptywakowa do $cieku
surowego o wydajnoéci Q - 6m?3/h, wysoko$¢ podnoszenia min. Hp-7m.
Zasilanie elektryczne musi wynosi¢ 230V.

2.9. Geowldoknina

Nalezy zastosowal geowtdéknine przeznaczong typowo do drenazu badz
studni chtonnej. Zastosowana geowtdoknina powinna posiada¢ parametry
geowtdkniny filtracyjnej badZ ochronnej o gestosci min 120 g/mz.

3. Wykonanie robot

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735, a
montaz przewoddw kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-B-10736.

Przed przystagpieniem do robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
obiekt i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy¢ w terenie.

Przewidywane roboty ziemne:

- wykopy pod kanaty $ciekdbw surowych i oczyszczonych - wykopy o
szerokosci 0,6 m w gruntach kategorii III - IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnos$ci tyzki do 0,6m* w przypadku
zwartej zabudowy - recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po
jednej stronie wykopu, a pozostatg oddzielnie, po drugiej stronie. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o grubos$ci min. 10 cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke o ile zachodzi konieczno$¢ jej
wykonania i obsypke zgodnie z wymogami specyfikacji. Pozostatg gtebokos¢
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym tak, aby ostatnia warstwa byta
warstwa ziemi urodzajne;j.

- wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw surowych
i Sciekdbw oczyszczonych - wykopy w gruntach kategorii III - IV nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosSci tyzki do



0,6m?>, w przypadku zwartej zabudowy - recznie. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a pozostata oddzielnie, po
drugiej stronie. Wszelkie pozostale prace ziemne dotyczagce montazu
zbiornikdw oraz przepompowni nalezy wykonywac zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej. Zasypywanie zbiornikdw powinno odbywac sie
recznie, aby unikng¢ ich uszkodzenia. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

- drenaz rozsgczajacy oraz studnia chtonna - wykopy w gruntach kategorii I1I
— IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnoSci
tyzki do 0,6m>, w przypadku zwartej zabudowy - recznie. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostatg
oddzielnie, po drugiej stronie. W przypadku wykorzystania gruntu rodzimego
warstwy nalezy wykorzysta¢c w ten sposob aby wierzchnig ostateczng
stanowita warstwa ziemi urodzajnej. Nadmiar urobku nalezy rozplantowacé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. Ze wzgledu na zmieniajgce
sie warunki pogodowe, Wykonawca w pozycjach dotyczacych robot
ziemnych powinien uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wykopow,
niezbedne do realizacji zadania w warunkach ekstremalnych.

3.2. Roboty ogdélnobudowlane

W projektowanych oczyszczalniach przewidziano dwa systemy wentylacji,
m.in. wentylacje wysoka. Wentylacja wysoka nalezy zamontowal w
przypadku braku istniejgcej wentylacji w domu oraz gdy zbiorniki sa
oddalone od domu do 8m. Nalezy wdwczas wyprowadzi¢ instalacje
wentylacyjng ponad dach budynku (60 cm ponad opaske rynnowa dachu),
tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza powodujgce tzw.
wsteczny cigg. W przypadku, gdy zbiornik oddalony jest od domu ponad 8m-
odprowadzenie gazéw rurami df. co najmniej 2Zm i zakonczonymi
kominkiem wywiewnym. W trakcie prac montazowych nalezy zachowac
szczegOlng ostroznos$¢, w celu unikniecia uszkodzen Scian badz elewac;ji.
Wszelkie prace na wysokoSci nalezy wykonywaé przy uzyciu
profesjonalnych rusztowan. Budynek po montazu wentylacji nalezy
pozostawiC w stanie niepogorszonym.

3.3. Roboty elektryczne

Prace elektryczne wykonuje tylko osoba z niezbednymi do tego
uprawnieniami. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m,
natomiast pod drogami na gtebokoSci 1m na warstwie piasku o grubosci
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min. 10 cm. W przypadku kolizji kabla elektrycznego z innymi mediami,
kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu Arot natozonej na kabel na
odcinku gdzie wystepuje kolizja. Nalezy zastosowac kabel ziemny. Kabel
nalezy oznaczy¢ niebieska taSma utozong na warstwie 10 cm piachu nad
kablem. Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ badanie
instalacji elektrycznej, ktorego wynik bedzie wykazany na protokole
przeciwporazeniowym.

3.4. Roboty montazowe sanitarne

- Rurociagi

Na dnie przygotowanego wczes$niej wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na
odstoniety koniec poprzedniej, zachowujgc prawidtowy kierunek spadku
Sciekdéw. Rury przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniom mechanicznym oraz nalezy je oczysScic od zewnatrz i
wewnatrz. Przed zasypywaniem nalezy sprawdzi¢ czy zostaty zachowane
spadki w odpowiednim kierunku oraz czy rury cala dolng powierzchnia
przylegaja do dna wykopu.

- Oczyszczalnie i przepompownie

Oczyszczalnie oraz przepompownie nalezy zamontowal zgodnie z
wymogami zapisanymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikaciji.

- drenaz i studnia chionna

Elementy chtonne nalezy zamontowac¢ zgodnie z wymogami zapisanymi w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Do transportu nalezy zastosowa¢ samochody skrzyniowe dostosowane do
dtugosci odcinkow przewozonych elementow. Przy transporcie elementow
dtuzszych niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac
przyczepy cokotowe. W trakcie transportu nalezy zachowac szczeg6lna
ostrozno$¢ aby uchronic¢ transportowane elementy przed uszkodzeniem. Na
Srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na drewnianych
podktadkach o szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrOw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Rury
sktadowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 2 m. Konce rur powinny by¢
zabezpieczone wktadkami lub kapturkami ochronnymi. W trakcie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ klinami, naroznikami i pasami w celu
wyeliminowania przesunie¢ na skrzyni tadunkowe;.

Elementy tego typu jak oczyszczalnia, przepompownia nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta. Transport tych urzadzen powinien
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odbywac sie za pomocg Srodkow transportu dostosowanego do gabarytu i
ciezaru przewozonego towaru. Zatadunek i wyladunek nalezy
przeprowadza¢ recznie lub za pomocg dzwigu. Niedopuszczalne jest
przetaczanie, przesuwanie badzZ zrzucanie elementéw. W trakcie roztadunku
i wytadunku nalezy zastosowac odpowiednie przepisy BHP.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy zastosowac do tego odpowiednie
Srodki transportu, ktére zapewnia zachowanie odpowiedniego stanu
mieszanki, braku jej zanieczyszczenia badz zmiany sktadu.

Przew6z materiatow izolacyjnych i kruszyw moze odbywac sie za pomoca
dowolnych S$rodkéw, ktére zapewnia¢ beda ich zabezpieczenie przed
nadmiernym zawilgoceniem lub zanieczyszczeniem.

Rury PCV i PE nalezy przechowywac zapakowane na paletach, natomiast
ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Nalezy je sktadowac
do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichéw i bosych
koncowek rur. Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5. Sprzet

Sprzet niezbedny do realizacji inwestycji to:

- koparko - tadowarki,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- dzwig,

- betoniarka,

- szpadle, fopaty, wiadra, taczki,

- podstawowe narzedzia do robét elektrycznych i ogélnobudowlanych.
Wykonawca moze wuzywal tylko sprzetu sprawnego techniczne
umozliwiajgcego poszanowanie zasad bhp. Liczba jednostek poszczegolnego
sprzetu powinna by¢ ftak dobrana, aby zagwarantowac¢ terminowe
ukonczenie prac, ktore beda przedmiotem umowy miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do wysokiej jakoSci wykonywanych robét na
kazdym etapie realizacji inwestycji. Kontrola jakosci odbywac sie powinna
przede wszystkim przez:

- sprawdzenie przed przystapieniem do prac, czy dostarczone materiaty
odpowiadaja wymogom specyfikacji i dokumentacji projektowej,

- sprawdzenie zgodnosci wytyczonych robot z dokumentacja projektowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatow $ciekowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
staltymi,

- sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow $ciekowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci instalacji urzadzen,

- ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,

- sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- sprawdzenie dokumentéw budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

7. 0dbior robot

Odbioér czeSciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét
zanikajacych, zamykajacych lub elementéw, ktore podlegaja zakryciu jak np.:
wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty,
izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach. Odbiory czeSciowe moga tez
by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robot
stanowigcych zamknietg catos¢. Odbior czeSciowy polega tez na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatow, urzadzen, prawidtowosci
montazu, szczelnoSci instalacji, prawidtowosci wykonania potaczen,
spadkéw rurociggow, itp. Wszystkie elementy ulegajgce zakryciu podlegaja
odbiorowi czeSciowemu.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na
podstawie  wynikow  pomiaréw, badan jakoSciowych oraz po
uporzadkowaniu terenu budowy 1 doprowadzenia go do stanu
niepogorszonego niz ten przed rozpoczeciem budowy.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ wpisem do dziennika budowy. Odbidr
koncowy odbedzie sie, jezeli zostang dostarczone wszystkie dokumenty do
tego niezbedne:

- dokumentacja powykonawcza (z naniesionym stanem faktycznym i
ewentualnie wszystkimi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych
materiatow i urzadzen,

- protokolty z przeprowadzonych pomiaréw urzadzen i instalacji
elektrycznych,
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- wyniki badan $ciekow oczyszczonych z 30% wykonanych przydomowych
oczyszczalni,

- oSwiadczenie o doprowadzeniu do stanu niepogorszonego placu budowy.
Odbiér koncowy nastepuje Kkomisyjnie z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru.

8. Uwagi koncowe

Niniejsza specyfikacja stanowi doprecyzowanie zapiséw dokumentacji
projektowej. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowigzany jest
przestrzega¢ przepiséw branzowych oraz powszechnie obowigzujgcego
prawa. Ponizej znajduje sie wykaz przepiséw zwigzanych:

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z
pozn. zm. tekst jednolity.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190
poz.1865)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okreSlenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych zalecanych do stosowania przez MGPiB

-Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli .

Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
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- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie S$ciekowe w budynkach i ich
otoczeniu. Cze$¢ 1

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie S$ciekowe w budynkach i ich
otoczeniu. Czes¢ 2

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie S$ciekowe w budynkach i ich
otoczeniu. Cze$¢ 3

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie S$ciekowe w budynkach i ich
otoczeniu. Cze$¢ 4

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z
polipropylenu.

-PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajace bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne S$rodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-050009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku
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