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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ocieplenia czesci scian budynku
Szkoty Podstawowej im. Papieza Jana Pawia Il w miejscowosci Borkowo gm.
Kolno. Zakres projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje roboty budowlane
zwigzane z ociepleniem scian zewnetrznych, wymiang czesci starych okien
niespetniajgcych wymagan aktualnych Warunkoéw Technicznych, wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian zewnetrznych, remontem schodéw od
strony wejscia bocznego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Czes¢ szkoty objeta opracowaniem to budynek pietrowy, czesciowo
podpiwniczony, przykryty stropodachem. Wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej, otynkowany. Stropodach na prefabrykowanym stropie
belkowo-pustakowym uksztattowany z trocinobetonu ocieplonego suprema. Dach
pokryty jest papg na lepiku. Elewacje stanowi wyprawa z tynku cementowo-
wapiennego. Sciany zewnetrzne zwiefczone sg gzymsem, tynkowanym,
zabezpieczonym od gory obrobka blacharska.

Jest to budynek niski. Maksymalna wysokos¢ do najwyzszego punktu w
kalenicy stropodachu to 7,50m.

Funkcjonalne caty budynek podzielony jest na czesci: pietrowg podlegajacq
opracowaniu oraz parterowg potgczong tgcznikiem z salg gimnastyczng. Czesci
parterowe sg niepodpiwniczone. Czesc¢ pietrowa podlegajgca opracowaniu tgczy
w sobie funkcje oswiaty na parterze i mieszkalng na pietrze. Do piwnicy i
mieszkan pracowniczych na pietrze zapewniony jest dostep oddzielng klatkg
schodowg z osobnym wejsciem od strony wjazdu na dziatke.

W trakcie eksploatacji budynek zostat czesSciowo wyremontowany. Zostat
ocieplony fragment czesci parterowej, wymieniona czes¢ stolarki okiennej i
drzwiowej na stolarke PCV, zostaty przeprowadzone prace remontowe we
wnetrzu. |zolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic jest w ztym stanie
technicznym, co powoduje liczne zawilgocenia Scian.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

» ocieplenie w systemie ETICS scian zewnetrznych budynku

* wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej Scian zewnetrznych
zagtebionych w gruncie,

» ocieplenie w systemie ETICS sScian piwnic i $cian fundamentowych

* wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV,

* wymiana podokiennikdéw i czesci obrébek blacharskich,

* remont loggii — utozenie nawierzchni z ptytek i montaz balustrady,

* remont schodéw zewnetrznych od strony wejscia bocznego wraz z
wykonaniem nowych balustrad i remontem daszku,



* remont schodow zewnetrznych do piwnicy (zej$cie do kottowni) wraz z
malowaniem barierki zabezpieczajgcej

» zasypanie studzienek przyokiennych

* remont kominéw przy kottowni wystajacych ponad pota¢ dachowag

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Remont loggii

Projekt zaktada remont loggii w mieszkaniu na pietrze w zakresie:

* wykonanie izolacji wodoszczelnej na istniejgcej ptycie loggii

* ufozenie ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
wysokoelastycznej zaprawie klejgcej do stosowania na zewnatrz

* wymiana balustrady - obecna nie spetnia obowigzujgcych wymagan WT.

Oczyscic istniejgcg posadzke. Szczeliny i pekniecia wyrownac zaprawg do
wyréwnywania i napraw betonu. Podtoze powinno by¢ suche, nosne, wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnosc: ttuszczow, bituméw, pytéw. Zagruntowac
podtoze ptynem gruntujgcym do powierzchniowego wzmacniania nasigkliwych
podtozy. Na tak przygotowane podtoze naniesc elastyczng powtoke wodoszczelna.
W warstwe hydroizolacji w narozach ,Sciana-sciana” i ,Sciana-ptyta balkonowa”
wklei¢ tasme uszczelniajgca. Wykonac¢ warstwe posadzkowg z ptytek gresowych
mrozoodpornych na kleju elastycznym. Spoiny zafugowaé¢ zaprawg elastyczng
mrozoodpornag.

Balustrada — wymieni¢ na nowa, wykonang z profili stalowych zamknietych
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowang do posadzki i $cian bocznych loggii.
Wysokos¢ projektowanej balustrady 110 cm od poziomu posadzki do wierzchu
pochwytu. Balustrada powinna przenosic sity poziome o wartosci 1,0 kN/m,
przytozong do poreczy na wysokosci 1,10 m.

Uktadajac posadzke z ptytek nalezy wokot elementu mocujgcego wykonac
szczeline o szerokosci 6-8 mm. Szczeline tg wypetni¢ masg trwale plastyczng
wiasciwg do zastosowan zewnetrznych. Uszczelnienie elastyczne nie powinno
wychodzi¢ na element mocujacy wyzej niz 2-3 mm od poziomu posadzki.

4.2. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej scian zewnetrznych

Na cokole budynku oraz catych scianach piwnic od poziomu taw
fundamentowych do wysokosci 30 cm nad poziom terenu nalezy wykona¢ nowg
izolacje przeciwwilgociowa.

Po wykonaniu wykopu wzdtuz scian zewnetrznych nalezy sku¢ nierbwnosci na
powierzchni, oczyscic sciane i wyréwnaé podtoze. Ubytki i szczeliny wyréwnaé masg
bitumiczng dedykowang do tego typu robét. Podtoze powinno byc¢, zwarte, nosne,
czyste, suche. Powierzchnie $cian na cokole do wysokosci 30 cm powyzej poziomu
terenu oraz w czesci zagtebionej w gruncie do poziomu taw fundamentowych
zagruntowaé gruntem pod pionowa emulsjg bitumiczng. Sciany zaizolowaé
przeciwwilgociowo masg bitumiczno-kauczukowg. Nalezy stosowac produkty
przeznaczone do podtozy mineralnych i starych podtozy bitumicznych.

Wykonac izolacje termiczng wg opisu pkt. 4.5.4.



4.3. Schody zewnetrzne i studzienki przyokienne.

Istniejace schody zewnetrzne od strony wejscia bocznego do klatki schodowej
wraz z murkami przyschodowymi i balustradami, schody do piwnicy oraz cze$¢
gorng murkow studzienek przyokiennych rozebrac.

Wykona¢ nowe schody wg rysunku budowlanego jako schody terenowe z kostki
betonowej szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. Opory stopni z
prefabrykowanych kraweznikéw betonowych zabetonowanych w tawach.

Scianke boczng schodéw grubosci 20cm wylaé z betonu C16/20 na podktadzie z
chudego betonu gr.10cm. Scianke posadowi¢ w gruncie na gteboko$¢ 1m.
Wysokos¢ Scianki powyzej stopni schoddw — 20cm. Elewacje pionowe Scianki
wystajace ponad grunt i stopnie schodéw zagruntowac i wykona¢ wyprawe z tynku
mozaikowego identycznego jak na cokole. Od gory zwienczyc jg czapg z ksztattek
klinkierowych petnych 25x12x6,5cm na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. Kolor
ksztattek zblizony do koloru tynku mozaikowego.

Zamontowac barierke przyschodowg ze stali nierdzewnej o wys. 1,1 m z tych
samych elementow jak balustrady istniejgce przy wejsciu gtdwnym. Barierke nalezy
przedtuzy¢ przed poczatkiem schoddéw o 0,3 m.

Wykonaé nowe schody do kottowni jako schody terenowe z ptyty zelbetowej z
betonu C16/20, grubosci 15 cm, wylewane na gruncie. Zbrojenie konstrukcyjne
krzyzowe stalg A-lll, @10 co 15x15 cm w potowie wysokosci przekroju.

Ostrogi najnizszych i najwyzszych stopni wykonac jako zelbetowe gr.25cm z betonu
C16/20, zbrojone stalg A-lll @10 co 15x15 cm.

Studzienki przyokienne zasypac i utozy¢ na nich kostke betonowg na podsypce

cementowo-piaskowe;.

4.4. Wymiana stolarki okiennej.

Zaktada sie wymiane osmiu okien drewnianych na okna z PCV spetniajace
obowigzujgce wymagania WT- okna o izolacyjnosci termicznej U=1,1(\W/m:zK).

Okna trzyszybowe, dwukomorowe. Profile biate z PCV wzmocnione wkfadka.
Okucia obwiedniowe do okien z tworzyw sztucznych, z funkcjg mikrowentylaciji,
uchylno-rozwieralne i rozwieralne z blokadg obrotu klamki. Uszczelki z kauczuku
syntetycznego EPDM lub z tworzywa termoplastycznego TPS. Spos6b mocowania
wg. Wytycznych producenta.

W zwigzku z ociepleniem Scian zewnetrznych i zmiang parametrow
wilgotnosciowych pomieszczen wszystkie okna powinny posiada¢ nawiewniki
okienne. W oknach istniejacych, nieprzeznaczonych do wymiany nalezy je
zamontowac.

4.5. Ocieplenie scian

4.5.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot elewacyjnych nalezy zdemontowac instalacje
odgromowa oraz inne elementy kolidujgce: uchwyty do flag, elementy oswietlenia,
rury wentylacyjne itp.

Zdemontowac podokienniki i obrobki blacharskie kolidujgce z nowym
ociepleniem.

Zdemontowac elementy do powtdrnego zamontowania takie jak: rury



spustowe, pokrycie daszku nad wejsciem do kottowni.
Sku¢ odstajgce tynki zewnetrzne.

4.5.2 Obrébki blacharskie.

Wymieni¢ obrébke blacharskag sciany attykowej, loggii, daszka nad wejsciem
bocznym oraz wszystkie parapety podokienne uwzgledniajgc grubos¢ docieplenia.
Obroébki wykonac z blachy stalowej gr. 0,55 mm ocynkowanej, powlekanej
plastisolem. Nowe obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z wysiegiem min. 4 cm
poza projektowane docieplenie.

4.5.3 Roboty przygotowawcze przed ociepleniem.

Catg powierzchnie scian ocieplanych nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i
zmy¢ wodg pod cisnieniem. Jesli na powierzchni scian wystepujg ubytki wieksze
niz 10 mm nalezy je wyrdbwnac zaprawg wyréwnujaca.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obowigzkowo wykonaé¢ proby
przyklejania styropianu.

4.5.4 Ocieplenie cokotu i Scian zagtebionych w gruncie.

Na scianach piwnic i scianach fundamentowych zagtebionych w gruncie od
poziomu taw do wys. min. 30 cm ponad teren $ciane zaizolowac¢ wg opisu w pkt.
4.2.

Za pomocag kleju poliureanowego do styropianu przyklei¢ izolacje termiczng na
catym cokole oraz na scianach ponizej poziomu gruntu. Stosowac ptyty izolacyjne
XPS lub inne przeznaczone do kontaktu bezposrednio z gruntem i Srodowiskiem
trwale obcigzonym wodg o parametrach - EPS min. 100 (naprezenie sciskajgce w
kPa przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10)100; = 100 kPa), o nasigkliwosci
woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu: WL(T)4; < 4% oraz 2 max=0,36
W/mK, grubosci 6 cm.

Na cokole powyzej gruntu wykonaé warstwe zbrojong ztozong z podwojnej
siatki z widkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej. Narozniki $cian nalezy
dodatkowo wzmocni¢ katownikiem aluminiowym.

Wykonac¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng z tynku mozaikowego.

Przed zasypaniem gruntem Sciane zagtebiong zalezy zabezpieczy¢ folig
wyttaczang z HDPE.

4.5.5. Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej cokotu.

Nalezy stosowac rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Podtoze powinno by¢ no$ne, zwarte, suche i wolne od zanieczyszczen. Sciane
zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Po wyschnieciu przyklei¢ ptyty
styropianowe zaprawg klejowg metodg pasmowo-punktowg. Stosowac styropian
samogasnacy EPS 80-036 o wym. 100x50 cm.

Grubosci styropianu:

— 15 cm na $cianach,

— 5 cm na spodzie gzymsow, Sciance przy wejsciu gtbwnym, spodzie daszka nad
wejsciem bocznym,

— 3 cm jako pogrubienie elementow dekoracyjnych na elewaciji,

— 2 cm na osciezach.

Dodatkowo styropian nalezy kotwi¢ w Scianie za pomocg dybli plastikowych ,z
grzybkami” w ilo$ci min. 4 szt./ m?, a w pasmach krawedziowych szer. ok. 1,5 m w
ilosci 8 szt./m?. Dyble nalezy dobiera¢ w zaleznosci do rodzaju podtoza i grubosci
ocieplenia.



Wykona¢ warstwe zbrojong z siatki z widkna szklanego o gestosci min.
145g/m? zatopiong w masie klejacej. W naroznikach stosowa¢ metalowe narozniki
fabrycznie oklejone siatkg. W potgczeniach z oscieznicami i obrobkami stosowac
uszczelniacz akrylowy lub poliuretanowy.

Wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng z tynku silikonowo-silikatowego o
fakturze “kamyczkowej” z ziarnem 1,5 mm w kolorach wyszczegadlnionych na rys.
elewaciji.

Zakonczenie ocieplenia na Scianie na styku z czescig nieocieplang wypetnic
masg uszczelniajgca poliuretanowg do dylatacji.

4.6. Roboty dodatkowe remontowe

Naprawa komina dymowego wraz z czescig nizszg wentylacyjng - nalezy
sku¢ odstajgcy tynk, wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny i pomalowac farbg
elewacyjng silikonowg. Usung¢ rure stalowg odprowadzajgcg dym. Nad istniejacg
czapag betonowg, wykonac¢ nowe obrébki blacharskie i zamontowa¢ nasade
kominowgq ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Wykona¢ remont daszku nad wejsciem bocznym poprzez wymiane obrobki
blacharskiej i przyklejenie jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.

Zamontowac ponownie zdemontowane pokrycie daszku nad wejsciem do
kottowni dopasowujgc go do nowej grubosci $ciany. Prety barierki
zabezpieczajacej wejscie doktadnie oczysci¢ i pomalowac dwukrotnie farbg do
metalu w kolorze podanym na rysunku elewaciji.

Ze wzgledu na zwiekszenie grubosci sciany i koniecznos¢ powtornego
montazu rur spustowych nalezy wykonac przejscia przez styropian za pomoca
dodatkowych kolanek. Zdemontowane rury spustowe zamontowac ponownie,
wymieniajgc zniszczone fragmenty elementami o identycznych paramentach i
kolorze.

Zdemontowane elementy z elewacji zamontowa¢ ponownie w to samo miejsce
uwzgledniajac grubos¢ docieplenia: czujke pogodowg wezta cieplnego, oswietlenie
zewnetrzne, zamontowaé nowy uchwyt ze stali nierdzewnej do flag.

Wymienic istniejaca na elewacji szafke ztgcza kablowego ZK na szafke
wnekowa, zlicowang z docelowg powierzchnig $ciany.

W zwigzku z projektem remontu elewaciji i ocieplenia budynku zachodzi
koniecznos¢ wymiany instalacji odgromowe;.

Montaz instalacji odgromowej wykonac¢ jako podtynkowy. Zwody pionowe
umiesci¢ w rurkach ostonowych z niepalnego tworzywa, prowadzonych pod
termoizolacjg elewacji. Rury mocowac na typowych uchwytach. Zwody pionowe z
uziemieniem otokowym potgczy¢ za pomocq rozkrecalnych ztgczy kontrolnych
zabudowanych w skrzynkach rewizyjnych. Przed oddaniem instalacji odgromowej
do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajgce rezystencje.

Instalacja odgromowa powinna spetniaé obowigzujace aktualne przepisy i
normy:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne



PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 62561-1:2012 Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw potgczeniowych
PN-EN 62561-2:2012 Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow
PN-EN 62561-3:2012 Czes¢ 3: Wymagania dotyczace iskiernikdw izolacyjnych
(ISG)

PN-EN 62561-4:2011 Czes¢ 4: Wymagania dotyczace uchwytéw

PN-EN 62561-5:2011 Czes¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 62561-6:2011 Czes¢ 6: Wymagania dotyczace licznikéw udaréw
piorunowych (LSC)

PN-EN 62561-7:2012 Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce substancji poprawiajgcych
jako$¢ uziemien

4.7. Roboty ziemne i nawierzchniowe

W celu prawidtowego wykonania izolacji pionowej wokét scian zewnetrznych
nalezy wykona¢ wykopy pionowe szerokosci minimum 0,9m o Scianach
umocnionych deskowaniem. W zwigzku z tym nalezy rozebra¢ odpowiednig ilos¢
istniejacej nawierzchni utwardzonej. Czesc¢ nawierzchni w dobrym stanie
przygotowac¢ do ponownego montazu.

Po zakonczeniu robét elewacyjnych nalezy wzdtuz scian zewnetrznych
ponownie wykonac opaske chodnikowg i odtworzy¢ nawierzchnie jezdng od
strony wjazdu. Od frontu i przy schodach bocznych odtworzyé chodnik z nowej
kostki betonowej szarej, grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm., identycznej jak na dojsciu do schodéw gtéwnych. Chodniki
zakonczy¢ kraweznikami 100x30x15cm na styku z nawierzchnig jezdng. Na styku
z trawnikiem zastosowac obrzeza trawnikowe 100x30x8 cm. Od podwdrka
odtworzy¢ chodnik z wyselekcjonowanej kostki zdemontowane;.

Przy schodach bocznych wykonac¢ koryto odwadniajgce.

Rozebra¢ betonowe koryto przy rynnie od podworka na styku z czescig

nieocieplang i zamontowac nowe.

5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

e powierzchnia zabudowy budynku szkoty bez sali gimnastycznej - 639,0 m?2
zakresu opracowania - 212,5m2

e kubatura budynku szkoty bez sali gimnastycznej - 3137,0m3
zakresu opracowania - 1562,5 m3

Dane dotyczgce ochrony cieplnej budynku:

rodzaj przegrody: wsp. U, przed wsp. Ui po wsp. Uc(max)
dociepleniem dociepleniu wymagany wg WT




od 01.01.2017r.
Sciana zew. nadziemna 1,48 W/ m2K 0,23 W/ m2K 0,23 W/ m2K
sciana zew. piwnic 1,42 W/ m2K 0,68 W/ m2K 0,90 W/ m2K
podtoga nad piwnicg 1,69 W/ m2K 1,00 W/ m2K | 0,53 W/ m2K
stropodach 0,90 W/ m2K 0,17 W/ m2K 0,18 W/ m2K

Przegrody budynku po zalecanym dociepleniu spetniajg wymagania
Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. , Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 18.09. 2015r.

6. ZALECENIA DODATKOWE

Aby osiggng¢ zgodnosc izolacyjnosci przegréd z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi zaleca sie rowniez ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng
lamelowg gr. min. 5 cm oraz ocieplenie stropodachu wetng mineralng warstwg gr.
min. 18 cm od zewnatrz.

Zgodnie z wymaganiami WT 2015 izolacyjnosci cieplnej zwigzanymi z
oszczednoscig energii wszystkie okna powinny mie¢ wspotczynnik przenikania
ciepta U(max)=1,1 W/m?K a drzwi zewnetrzne oddzielajgce przestrzen ogrzewang
i nieogrzewana powinny mie¢ U(max) = 1,5 W/m?K. Wszystkie drzwi i okna
niespetniajgce w.w. warunku nalezatoby wymienic.

W celu sprawnego funkcjonowania wentylacji nalezy w istniejgcych oknach
zamontowac nawiewniki cisnieniowe samoregulujgce z mozliwoscig przymkniecia,
z okapem zewnetrznym i kratkg przeciw owadom oraz zapewni¢ droznosc i
efektywnos¢ ciggu istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

7. UWAGI KONCOWE.

Materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne oraz odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami, warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producenta materiatow.
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