110,00

Wycieraczka stalowa

SCHODY WEJSCIOWE — RZUT

Wycieraczka stalowa

SCHODY WEJSCIOWE — PRZEKROJ A—A

T TSSOV i — RIS
SN gladaly
! |
© oo 115 il
< 36 N
+ 1,08
2 7z
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Projektowane odwodnienie 170 56 ¥ 5 # 5 # 240 f
liniowe, kanat 13/12,/165cm Barierka ze stali nierdzewnej
Projektowana scianka gr. 20cm, beton C16/20 Zwiericzenie murku z ksztaftek klinkierowych
wykoriczona tynkiem mozaikowym jak na cokole pefnych 25x12x6,5cm na elastycznej zaprawie
mrozoodpornej, kolor zblizony do tynku mozaikowego
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SCHODY NA GRUNCIE

KOSTKA BETONOWA GR.6cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA Sem
PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY
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Projektowane odwodnienie liniowe

Schody na gruncie, kostka betonowa ?

na podsypce cementowo—piaskowe]

Opory z kraweznikow betonowych
na fawach betonowych N

/asypana studzienka
przyokienna

Nawierzchnia jezdna

,
Projektowany kraweznik betonowy na fawie betonowe]

Projektowany chodnik z kostki betonowe]
na podsypce cementowo—piaskowe]
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