Filipki Mate - Kietcze Kopki_2

PRZEDMIAR ROBOT - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
1 Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.1|D-01.01.01 |réwninnym - wyznaczenie obiektéw, obstuga budowy, pomiar powykonawczy
<Filipki Mate 0+000 - 1+360>1,36 km 1,36
<Kielcze Kopki 0+000 - 0+983>0,983 km 0,98
RAZEM 2,34
2 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
d.1|D- 01.01.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Mechaniczne karczowanie pni z odwozem szt.
d.1|D- 01.02.01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
4 Mechaniczne karczowanie $redniej gesto$ci krzakéw i podszycia z odwozem |ha
d.1|D- 01.02.01
<lokalnie>500*<szer.>3,0/10000 ha 0,15
RAZEM 0,15
5 Wzruszenie oraz kruszenie materiatu miejscowego - bruku - przy uzyciu ripe- |m2
d.1|D- 04.05.01 |r6éw i mieszarko-kruszarek jedno lub wieloprzejsciowych
<w obrebie skrzyzowania Filipki Mate>500 m2 500,00
RAZEM 500,00
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1|D- 02.01.01 |spycharek z odwozem urobku 2
<jezdnia, krawedzie, pobocza>
<1360+983>2343*5,0*0,35 m?2 4100,25
<skrzyzowania, zjazdy Filipki Mate>
<km 0+162 Lewy>70 m?2 70,00
<km 0+197 Prawy>16 m?2 16,00
<km 0+217 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+227 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+274 Lewy>5,5 m?2 5,50
<km 0+323 Lewy>17 m?2 17,00
<km 1+343 Lewy>13,1 m?2 13,10
<skrzyzowania, zjazdy Kietcze Kopki>
<km 0+028 Prawy>19 m?2 19,00
<km 0+109 Lewy>94,5 m?2 94,50
<km 0+133 Lewy>11,3 m?2 11,30
<km 0+166 Prawy>11,5 m?2 11,50
<km 0+254 Lewy>12,7 m?2 12,70
<km 0+267 Prawy>19,1 m2 19,10
<km 0+668 Lewy>12,2 m2 12,20
<km 0+809 Prawy>11,8 m2 11,80
RAZEM 4437,95
7 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.1|D- 04.01.01 |[nawierzchni w gr.kat.l-IV
<jezdnia, pobocza>
<1360+983>2343*4,5 m?2 10543,50
<skrzyzowania, zjazdy Filipki Mate>
<km 0+162 Lewy>164 m?2 164,00
<km 0+197 Prawy>16 m?2 16,00
<km 0+217 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+227 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+274 Lewy>5,5 m?2 5,50
<km 0+323 Lewy>17 m?2 17,00
<km 1+343 Lewy>13,1 m2 13,10
<skrzyzowania, zjazdy Kietcze Kopki>
<km 0+028 Prawy>19 m?2 19,00
<km 0+109 Lewy>94,5 m?2 94,50
<km 0+133 Lewy>11,3 m2 11,30
<km 0+166 Prawy>11,5 m2 11,50
<km 0+254 Lewy>12,7 m2 12,70
<km 0+267 Prawy>19,1 m2 19,10
<km 0+668 Lewy>12,2 m2 12,20
<km 0+809 Prawy>11,8 m2 11,80
RAZEM 10975,20
2 Przepusty Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
8 Rozbidérka kompletnego przepustu bet. 500 mm - wraz z odwozem m
d.2|D- 01.02.04
<Kielcze Kopki 0+604>8 m 8,00
<Kielcze Kopki 0+779>8 m 8,00
RAZEM 16,00
9 VWWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.l-IV z odwozem |m3
d.2|D- 02.01.01
<przepusty>
<szt>2*<d}. przepustu>8,0*<szer wykopu>1*<gt. wykopu>1,0 m3 16,00
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RAZEM 16,00
10 Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur m
d.2|D- 03.01.01 |strukturalnych o SN>=8kN/m2 z tworzywa o ér. 50 cm wraz z lawg zwirowa
<Kietcze Kopki 0+604>8 m 8,00
<Kietcze Kopki 0+779>8 m 8,00
RAZEM 16,00
11 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5m  [m3
d.2|D- 02.01.01 |kat.gr.lll-IV z zageszczeniem
<dt. przepustu>2*8,0*<szer wykopu>1*<gt. wykopu>0,5 m3 8,00
RAZEM 8,00
12 Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej nad przepustem - grub.wars- |m2
d.2|D- 04.02.01 |twy po zag. 15 cm
<szt przepustu>2*<szer wykopu>1*<dt. wykopu>8,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
13 Scianki czotowe betonowe z elementéw prefabrykowanych lub wylewane na  |$ciank.
d.2|D-03.01.01 |mokro lub z ptyt betonowych azurowych na zaprawie cementowej do przepus-
toéw o $rednicy 500mm z umocnieniem dna i skarp rowu na diugo$ci 2 mb przy
wilocie i wylocie przepustu
4 $ciank. 4,00
RAZEM 4,00
3 Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
14 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie [m3
d.3|D- 02.03.01 |kat. I-ll
<Kietcze Kopki 0+010 - 0+060>50*5*0,3 m3 75,00
<Kielcze Kopki 0+500 - 0+650>150*5*0,3 m3 225,00
<Kielcze Kopki 0+720 - 0+795>75*5*0,3 m3 112,50
RAZEM 412,50
15 Podbudowa z gruntu rodzimego doziarnionego kruszywem naturalnym frakcji |m2
d.3|D- 04.05.01 |0-31,5 mm o grubosci doziarnienia 15 cm, stabilizowanego cementem portlan-
dzkim CEM Il 32,5 R. Grubo$¢ po zageszczeniu 25 cm. Wytrzymato$é na $cis-
kanie po 28 dniach: 2,5 - 5,0 MPa.
<jezdnia, pobocza>
<1360+983>2343*4,0 m?2 9372,00
<skrzyzowania, zjazdy Filipki Mate>
<km 0+162 Lewy>164 m2 164,00
<km 0+227 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+323 Lewy>17 m?2 17,00
<skrzyzowania, zjazdy Kielcze Kopki>
<km 0+109 Lewy>94,5 m?2 94,50
RAZEM 9659,50
16 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3|D- 04.03.01
<jezdnia, pobocza>
<1360+983>2343*4,0 m?2 9372,00
<skrzyzowania, zjazdy Filipki Mate>
<km 0+162 Lewy>164 m?2 164,00
<km 0+227 Lewy>12 m?2 12,00
<km 0+323 Lewy>17 m?2 17,00
<skrzyzowania, zjazdy Kielcze Kopki>
<km 0+109 Lewy>94,5 m?2 94,50
RAZEM 9659,50
17 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg i grysem kamien- |m2
d.3|D- 05.03.08 |nym frakcji 5-8 w ilo$ci 8.0 dm3/m2
<jezdnia, pobocza>
<1360+983>2343*3,5 m?2 8200,50
<skrzyzowania, zjazdy Filipki Mate>
<km 0+162 Lewy>159,5 m?2 159,50
<km 0+227 Lewy>10,5 m?2 10,50
<km 0+323 Lewy>15 m?2 15,00
<skrzyzowania, zjazdy Kietcze Kopki>
<km 0+109 Lewy>85,6 m?2 85,60
RAZEM 8471,10
18 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg i grysem kamien- |m2
d.3|D- 05.03.08 |nym frakcji 2-5 w ilo$ci 8.0 dm3/m2
poz.17 m2 8471,10
RAZEM 8471,10
19 Podbudowa z kruszywa famanego/przekruszonego frakcji 0-31,5 mm - warst- |m?2
d.3|D- 04.04.02 [wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<zjazdy Filipki Mate>
<km 0+197 Prawy>16 m?2 16,00
<km 0+217 Lewy>12 m2 12,00
<km 0+274 Lewy>5,5 m2 5,50
<km 1+343 Lewy>13,1 m2 13,10
<zjazdy Kiefcze Kopki>
<km 0+028 Prawy>19*2<dodatek na wyniesienie niwelety> m2 38,00
<km 0+133 Lewy>11,3 m2 11,30
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<km 0+166 Prawy>11,5 m?2 11,50
<km 0+254 Lewy>12,7 m?2 12,70
<km 0+267 Prawy>19,1 m?2 19,10
<km 0+668 Lewy>12,2 m?2 12,20
<km 0+809 Prawy>11,8 m2 11,80
RAZEM 163,20
4 Rowy drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.lll wraz z wywo- [m3
d.4|D-02.01.01 |zem urobku - odlegto$¢ wywozu ustala wykonawca
<kopanie rowéw>
((<szer.>1,5*<gt.>0,5)/2)*<dt.>250 m3 93,75
((<szer.>1,5*<gt.>0,5)/2)*<di.>60<w miejscach tworzenia sie zastoisk wody w |m3 22,50
trakcie realizacji zadania - lokalizacja do uzgodnienia z Inspektorem>
RAZEM 116,25
5 Roboty wykoriczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
21 Rozebranie stupkéw do znakéow szt.
d.5|D- 07.02.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.5|D- 07.02.01 |formacyjnych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24 Przymocowanie tablic znakéw drogowych $redniej wielko$ci - zakazu, nakazu, [szt.
d.5|D-07.02.01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
<A-7>3 szt. 3,00
<D-1>2 szt. 2,00
<T-6>3 szt. 3,00
<A-11>2 szt. 2,00
<B-33>2 szt. 2,00
<T-1>1 szt. 1,00
RAZEM 13,00
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