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Dotyczy: rozbudowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czerwone.

W odpowiedzi na pismo nr GK.7021.3.4.2017.AK z dnia 04-07-2017 PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomza wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Czerwone po spetnieniu nizej wymienionych warunkdw:

1. Rozbudowad istniejacej oswietlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowej nr 2-1098 (nr
PL_ZEBB_2006005805_07, moc 2kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A) w zakresie
budowy 5 punktéw oswietleniowych.

Na rozbudowe oswietlenia opracowac projekt techniczny i uzgodnic¢ go z RE tomaza.

Prace zwigzane z budowg urzadzen oswietleniowych zostang w catosci sfinansowane przez

Gmine Kolno i wykonane przez wybrang firme.

4. Wybudowana linia o$wietleniowa pozostanie na majatku Gminy Kolno.

Odbiér wybudowanych urzadzen zostanie dokonany przy udziale pracownikéw Rejonu

Energetycznego tomza.

Wazno$é warunkdw rozbudowy ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

Budowa urzadzeri oswietlenia drogowego na istniejacej sieci energetycznej wymaga

dodatkowych uzgodniert miedzy stronami i okreslenia warunkdw wspdtkorzystania z sieci.

Jednoczeénie informujemy, Ze w przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej linii
elektroenergetycznej wynikajacej z budowy urzadzen oswietlenia drogowego przebudowa jej winna
by¢ zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej w drodze umowy miedzy Gming Kolno
a PGE Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

D
tAlroataw Sajozyk

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Serafin, telefon: 85 676 6244

Do wiadomosci:

1. Wydziat Majatku Sieciowego w/m

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-03-855.
REGON: 050552840, Kapita! zakiadowy: @ 728 424 160 2zt w peini opiacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.p!
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%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/013/08
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan KAROL CITKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 20 lipca 1979 r. w Augustowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0056/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienione] specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1.

o o

Pan Karol Citkowski

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3C m 3

15-687 Biatystok

Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MSX-VIR-9LM *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane / Tekst Jednolity Dz. Ust. z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami /.

Oswiadczam, ze projekt sieci elektroenergetycznej, linia napowietrzna 0,4kV
dowieszenie oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kolno, miejscowo$é
Czerwone zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia drogowego w

miejscowosci Czerwone, zasilanego ze stacji trafo nr 2-1098, Gmina Kolno.

2.2.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje dobdr przewodu zasilajgcego, dobor zabezpieczen,
ochrone przeciwporazeniowg, sposobu zasilania opraw oswietleniowych.
SzczegoOtowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zalgczonym planie

sytuacyjnym Rys. nr 1

2.3.Podstawa opracowania
- Warunki przytgczenia urzagdzen elektrycznych do sieci energetycznej,
znak RE2/KS/4863/2017 z dnia 06-07-2017r
- Zlecenie i wymogi Inwestora
- Obowigzujgce przepisy i normy
- Wizja lokalna w terenie

2.4.Opis stanu istniej gcego
Obecnie na obszarze objetym projektem brak jest oswietlenia drogowego. Istniejgca
linia napowietrzna nn 0,4 kV, jest liniag komunalng, wykonang przewodami 4zAFL35
mm? od stupa nr 22 do stupa nr 32. Linia komunalna zasilana jest ze stacji nr 2-1098.
System sieci TN-C. Istniejgca linia hapowietrzna jest przystosowana do przeniesienia
dodatkowych obcigzen wynikajgcych z podwieszenia projektowanego obwodu

osSwietlenia ulicznego.

2.5.Rozwi gzanie techniczne zasilania

2.5.1. Rozdzielnica i linia zasilaj aca:
W celu zasilania projektowanych opraw oswietlenia ulicznego projektuje sie obwdd
o$wietlenia ulicznego wykonany przewodem ASXSN 2x25 mm2 prowadzony po

istniejgcych stupach linii nn. Projektowany obwod przytgczy¢ do istniejgcego obwodu



osSwietlenia ulicznego na stupie nr 22. Schemat zasilania wedtug rys nr 2. Oprawa na
projektowanym odcinku od stupa nr 22 do 32 zostanie wigczone w obwad nr 1.

2.5.2. Obwody o swietleniowe:
Projektowany obwdd os$wietlenia ulicznego bedzie potgczony z istniejgcym obwodem
nr 1 oswietlenia ulicznego na stupie nr 22. Istniejagcy obwod nr 1 w szafie SO
zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadprgdowym o wartosci S301-C16A. Dla
odroznienia witasnosci na zytach projektowanego obwodu na stupie nr 22 linii nn
zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru czerwonego i szerokosci okoto 10 cm. Na

stupie nr 22 zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typ SE.45.150.AP

2.5.3. Sterowanie:
Nowo projektowane oswietlenie sterowane bedzie z istniejgce] szafy SO za pomoca
cyfrowego programatora astronomicznego. Zatgczenie i wylgczenie obwodu
oswietleniowego nastgpi na podstawie tablicy zachodu i wschodu stoinca oraz

poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

2.5.4. Oprawy o swietleniowe:
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy 30W ze zrodtami typu LED, klasa
ochrony przeciwporazeniowej druga. Oprawy instalowa¢ na stupach wskazanych na

rysnrl

2.5.5. Wysiegniki
Nowe wysiegniki montowane na stupach nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg
ogniowg rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm ,dtugosé wysiegu
1,5m. Do montowania wysiegnikdw na stupy wykonanych z zerdzi wirowanych nalezy
stosowac¢ ocynkowane uchwyty mocowane do stupa za pomocg tasm stalowych,
natomiast do mocowania wysiegnikow na stupach wykonanych z zerdzi typu ZN
stosowac haki ocynkowane o diugosci dostosowanej do szerokosci zerdzi. Wysiegniki
montowa¢ nad przewodami istniejgcej linii niskiego napiecia. Wysiegniki powinny
posiada¢ zaciski PEN. Zacisk PEN wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSn

1x25 mm2 z przewodem PEN linii nn.

2.5.6. Tabliczki bezpiecznikowe



Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy
zainstalowa¢ oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkitadkg topikowg Bi-

Wits-4A np. typu SV lub rownowazne

2.5.7. Przewody o swietleniowe.
Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.5.8. Ochrona od przepi eé:

W miejscu przytgczenia projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego na stupie nr
22 zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ typu SE.45.150.AP. Miejsce zainstalowania
ogranicznikbw wskazane na schematach (Rys. nr 2). Ograniczniki uziemié¢ tgczac
czesci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie
stupébw wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).

Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

11.1. Uwagi ko ncowe.
Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac¢ pod stalym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych rob6t. Po zakonczeniu roboét instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,
- sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzié protokoty z powyzszych pomiarow.
Teren budowy po zakonczeniu robdét nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé
protokolarnie zarzgdzajgcemu.

10



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowane;:

Obwaod | o$wietleniowy zasilany z SO — 9x70W istniejgce plus 5x30W
Catkowita moc zasilanych opraw, obwdd | wynosi 0,86 kW w uktadzie 1-fazowym.
Moc projektowanych opraw réwna sie 0,15 kW
Do obliczeh przyjeto moc zapotrzebowang
Po =k K [P,
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
Moc obliczeniowa wynosi:
Obwod oswietleniowy |
P, =11,2[0,86= 1,03 kW
Moc obliczeniowa projektowanego obwodu wykonanego przewodem ASXSN
2x25mm2
P, =112([0,15= 0,18 kW

2.2.Dobor przewodow i zabezpiecze n:
e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy

_ 15[R,

= =1,37A
U [¢tosp

Projektowany przewéd AsXSn 2x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

< <
IB_In_lz

|,<1.451,

Dopuszczalna obcigzalnosé dlugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm?  wynosi
I,=112 A. Linia zasilajgca obwod oswietleniowy zabezpieczona bedzie wytgcznikiem
nadprgdowym S301 C-16 A

1,37£16=<112

11



23,2=162,4

Warunki sg spetione

* Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego oprawe oswietleniowg

_15R, _ 15BO
U tosp 230095

Projektowany przewéd YDY 2x2,5mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

< <
IB_In_lz

|,<1.451,

Dopuszczalna obcigzalno$é dlugotrwata przewodu YDY 2x2,5mm?  wynosi
,=31 A. Linia zasilajgca oprawe oswietleniowg zabezpieczona bedzie zigczem
bezpiecznikowym SV z wktadkg bezpiecznikowg BiWts 4 A

0,21=4=31

6,4<44,95

Warunki sg spetione

2.3. Sprawdzenie dobranych przewoddw na warunek spadkéw napi ecé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

20100
W= pwr 2R

gdzie:
4aU,, - procentowy spadek napiecia
y - konduktywnosc¢ przewodu

s — przekroj przewodu
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li — i-ty odcinek obwodu

AU, =0,02%<5%

Warunki sg spetione
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2.4. Sprawdzenie skuteczno sci ochrony przeciwpora zeniowej

AFL 35 mnf dt stup
Al 35mnf 145m + ASXSN ost
2x25 mm2 dt 500m YDY 2x2,5mnf
D=
45 m 645 m 5m
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych:

- przew6d AFL 35 mm? Rar=0,816 Q/km Xar =0,30 Q/km

- przew6d AsXSn 2x25 mm? Rasxsn=1,142 Q/km Xasxsn=0,24 Q/km
- przewéd YDY 2x2,5 mm? Rypy=7,410 Q/km

Prad wytgczeniowy dla:

- wytgcznika nadprgdowego S301 C-16 dla czasu zadziatania t>0,4 s =160 A

» Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego S301 C-16

Element petli zwarciowe] Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- przewdd AFL 35 mm? 0,816 | 0,30 | 0,145 | 0,125 | 0,046
- przewdd AsXSn 2x25 mm2 1,142 | 0,24 0,50 0,571 0,12
Re= 0,696 Q
Xk= 0,166 Q
Z, =RZ+X2= 0715 Q
_ 08w, _
. =———= 257,34 A
Zk
257,34 2160
I, =1,

Warunki sg spetnione
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. | Nazwa Jm llo $¢
1 |Oprawa uliczna LED 30 W Kpl 5
2
3 | Wysiegnik rurowy 1,0x1,5x15 st. szt. 5
4 | Uchwyt hakowy do wysiegnika szt.

5 | Uchwyt na tasma do wysiegnika Szt. 4
6 |Przewdd YDYp 2x2,5 mm2 m 25
Ostona bezpiecznikowa SV 29.253 z
7 | wkiadka topikowg 4A szt. 5
Zacisk odgatezny Al./Cu SL 11.118 szt. 5
9 |Przewdd AsXSn 1x25 mm2 m 5
10 | Zacisk odgatezny Al/AI SLIP 22.12 szt. 2
11 | Zacisk odgatezny AL/AI SLIP 22.1 Szt. 10
12 | Przewo6d AsXSn 2x25 mm2 m 500
13 | Uchwyt przelotowy SO130 szt. 6
14 | Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
15 | Uchwyt odciggowy SO 34.250 szt. 2
16 | Hak wieszakowy SOT 29 szt. 9
17 | Uziemienie kpl. 1
18 | Odgromniki SE 45.150 AP szt. 1
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Obwod istniejacy o$wietlenia ulicznego AFL 1x35mm?2
Plus linia istniejaca komunalna 0,4 kV, 4x AFL 35 mm2

Projektowany obwdd oswietlenia ulicznego ASXSN 2X25mm?2

Plus linia istniejaca komunalna 0,4 kV, 4x AFL 35 mm2

70W|@§) g
§ @ | 70w
:
S
z 970w
70w @) N
A a @ 70w
! w
C @

LED 30W (@) P20

PIN1O miejsce przytaczenia projektowanego
LED 30W 0 nr 25 obwodu o$w. ulicznego, stup nr 22

P-ZN10
LED30W @) oz

LED30W @)1 =588

P-ZN10 OZNACZENIA
nr30 O— istniejaca oprawa 70W
P-ZN10 @l istniejaca szafa SO+TL

nr31 L(:) LED 30W D_ projektowana oprawa LED 30W
—— projektowany obwdd o$w. ulicznego ASXSN 2x25 mm?2

"E projektowany ogranicznk z uziemieniem

Inwestor Urzad Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
Adres Czerwone st. trafo nr 2-1098
Obiekt Oswietlenie uliczne linia napowietrzna dowieszenie Skala
Nazwa Schemat sytuacyjny, jednokreskowy napowietrznego
rysunku obwodu oswietlenia ulicznego

Imig i Nazwisko Nr uprawnien |Podpis Data Nr rys.
Projektant  |Karol Citkowski PDL/0056/POOE/08 05.12.2017| 2




Informacja dotyczg ca bezpiecze astwa i ochrony

zdrowia

Nazwa zamowienia:

Dowieszenie o swietlenia ulicznego na istniej gcej linii nn w
miejscowo $ci Czerwone
Adres obiektu:

Czerwone (stacja transformatorowa nr 2-1098), Gmina Kolno

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego: 45316110-9

Nazwa Inwestora:
Gminy Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
ESCO PROJEKT Roman D ebowski

Ul. M. Matachowskiego 1/107
05-270 Marki

Projektant:
Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOQOE/08

Grudzien 2017
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3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

52

7.1

Dowieszenia oswietlenia w miejscowo  $ci Czerwone

Projektowany zakres robot.

Dowieszenie na istniejgcych stupach linii nn 0,4kV obwodu oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Czerwone

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci podczas montazu opraw
os$wietleniowych i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatdw
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do

kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
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kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec

zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé

prac samodzielnie.

7.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

7.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ RE tomza. Do tych prac

mozna przystgpi¢ wylgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do

prac przez pracownikdéw energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz

zgodnie z:

a)

b)

f)

)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow prgdéw zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych prgdu
przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia pragdow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

h) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ zerdzie drewniane do budowy

linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).
Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

7.4 Teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

7.5 Prace i sposOb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzgdzie Drog.
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