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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na:
budowie OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI zlokalizowanej na dziatce nr 262 w Kozle gmina Kolno,
- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ADRES: Koziot gm. Kolno
NR DZIALKI: 262
INWESTOR: GMINA KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Wojciech Zawartko

uprawnienia nr St.-626/83
specjalnos¢ architektoniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
zlokalizowanej w Kozle gmina Kolno.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- wykonanie nasypu wys. 50 cm pod lokalizacje terenu sportowo-rekreacyjnego;

- budowa nawierzchni piaszczystej placu rekreacyjnego dla dzieci;

- budowa ogrodzenia systemowego placu rekreacyjnego dla dzieci;

- dostawa i montaz wyposazenia;

- wykonanie nawierzchni trawiaste;j;

- kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw — wg technologii wykonywania robét, § 2

pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — , wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- brak;

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- nie wystepuja;

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — , wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- przebywanie w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej;

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,

Nr 47, poz. 401).

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.).

¢) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62,
poz. 288).
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] Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne dla potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej.

=  Teren inwestycji powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany.

] Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Robadt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

] Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na poszczegdlnych stanowiskach
pracy.

] Nalezy zapewnic staty nadzér nad wykonywanymi robotami.

] Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,,planu
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

magr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

I DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy obiektdw matej
architektury na terenie OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI zlokalizowanej w Kozle gmina Kolno.

2. Inwestor:
GIMINA KOLNO
u. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

3. Adres budowy:
KOZIOt gmina Kolno
jednostka ewid. 200603_2.0021, dziatka nr 262

4. Podstawa opracowania:

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Kolno dotyczgcej terendw wsi
Koziot - UCHWALA Nr X/55/07 Rady Gminy Kolno z dn. 26 pazdziernika 2007 r.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia z Inwestorem;

. LOKALIZACJA OBIEKTU

Otwartg Strefe Aktywnosci zlokalizowano na terenie pofozonym w dorzeczu Pisy, na prawym
brzegu rzeki - otoczony od potudnia i potudniowego-zachodu wewnetrznym jej zakolem, na potudnie od
drogi. Teren ten potozony jest ponizej poziomu drogi, dostepny jest przez istniejgcy zjazd oraz, obok
mostu - zejscie schodami terenowymi. O pétnocnego zachodu omawiany obszar zamykaja trudno
dostepne tereny podmokfe.

Obszar opracowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest
symbolem 32 US-UT-ZP-Ws - tereny zabudowy ustugowej - ustugi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki,
tereny zieleni urzagdzonej i wod powierzchniowych.

Omawiany obszar wchodzi w sktad Obszaru Chronionego Krajobrazu Rowniny Kurpiowskiej i Doliny
Dolnej Narwi.
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. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Omawiana dziatka jest wolna od zabudowy. Na jej terenie, wzdtuz drogi - znajduje sie utwardzony
parking. Wzdtuz pétnocnych i potudniowych kraricdw tego obszaru biegnie napowietrzna linia
energetyczna 15kV. W perspektywie przewidziano jej przebudowe - ze zmiang lokalizacji - wzdtuz drogi -
co zostato uwzglednione przy planowaniu lokalizacji projektowanego obiektu.

IV. PROJEKTOWANA LOKALIZACJA OSA:

Lokalizacje terenu Otwartej Strefy Aktywnosci zaplanowano w pétnocno-wschodniej czesci dziatki,
w poblizu schoddow terenowych i istniejgcego parkingu.

Ze wzgledu na niski poziom terenu i zagrozenie zalewaniem przez wody Pisy zaprojektowano
nasyp wysokosci 50 cm ponad istniejacy teren przylegty. Podniesienie terenu inwestor wykona we
wtasnym zakresie.

Na nasypie zaprojektowano ogrodzony teren sportowo-rekreacyjny dla dzieci z nawierzchnig
piaszczystg - wykonang przez nawiezienie 40 cm warstwy czystego piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm
przygotowanego do stosowania na place zabaw, bez zawartosci czgstek mutu i gliny; oraz teren sportowo-
rekreacyjny dla starszych dzieci i dorostych - na nawierzchni trawiaste;.

V. DANE TECHNICZNE OBIEKTU:

POWIERZCHNIA OBIEKTU 635,00 m?®
w tym:

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 132,00 m?’
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 503,00 m?
OGRODZENIE wys. 1,1 m 45,50 mb
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VI. WYKAZ PROJEKTOWANYCH, NOWYCH URZADZEN TERENOWYCH

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE URZADZENIA MUSZA BYC WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN 1176-
1/2009, WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. OGOLNE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN”.

1.ZESTAW SPRAWNOSCIOWY METALOWY - 1 szt.

Metalowy zestaw sprawnosciowy dedykowany dzieciom powyzej 3-go roku zycia, posiadajacy funkchje zabawowe,
slizganie, wspinaczke oraz edukacyjne.

WIDOK PRZYKLtADOWEGO URZADZENIA:

s

{4

7%

g

b

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA: WYMAGANIA MATERIAtOWE:

¢ Konstrukcja - z profilu ze stali o przekroju 60 mm x
Gabaryty urzadzenia: 5,55m x 4,28m 60 mm, oczyszczanej w procesie piaskowania.
Wysokos¢ urzgdzenia: ~2,67m Zabezpieczona przed korozjg farbg proszkowa,
Strefa funkcjonowania: 9,55m x 7,78m odporng na oddziatywanie czynnikow
Wysoko$¢ upadkowa: 1,00m atmosferycznych.

e Ptyty scianek HDPE wykonane z polietylenu o

grubosci 15 mm, materiatu odpornego na dziatanie
URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -

MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

warunkow atmosferycznych, niewymagajacego
konserwacji, nie rozwarstwiajgcego sie.

¢ Elementy metalowe: drabinki, porecze —
oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone
przed korozjg przez malowanie proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne.

o Slizgi z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm,
ksztattowane w technice CNC.

¢ Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

¢ Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.

e Zaslepki srub i tagczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
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2.BUJAK SKUTER - 1szt.
GRUPA WIEKOWA - +3 lata
WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,02m x 0,25m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m

Strefa funkcjonowania: @2,50m
Wysokos¢ upadkowa: 0,40 m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

WYMAGANIA MATERIALOWE:

Konstrukcja - z profilu ze stali o przekroju 60 mm x
60 mm, oczyszczanej w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg farbg proszkowa,
odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

Ptyty scianek HDPE wykonane z polietylenu o
grubosci 15 mm, materiatu odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, niewymagajgcego
konserwacji, nie rozwarstwiajgcego sie.

Elementy metalowe: drabinki, porecze —
oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone
przed korozjg przez malowanie proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne.

Zaslepki srub i tgczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Sprezyny bujaka - ze stali sprezynowej o $rednicy 20
mm. Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Uchwyty bujaka — z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg;
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3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO -1 szt.

Dedykowany dla dzieci powyzej 3-go roku zycia, urzgdzenie umozliwiajgce korzystanie z niego dzieciom
niepetnosprawnym;

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA: WYMAGANIA MATERIALOWE:

e Konstrukcja - z profilu ze stali czarnej o przekroju 60
Gabaryty urzadzenia: 1,02m x 0,25m mm x 60 mm oczyszczanej w procesie piaskowania,
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m zabezpieczonej przed korozjg farbg proszkows,
Strefa funkcjonowania: @2,50m odporng na oddziatywanie czynnikow
Wysokosé upadkowa: 0,40 m atmosferycznych.

e Ptyty $cianek HDPE - z polietylenu o grubosci 15 mm.

Materiat od dziatani ko
URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - ateriatodporny na gziatanie warunkow

MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

atmosferycznych, niewymagajacy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy sie.

¢ Siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm.
Wykonane z lin polipropylenowych.

¢ Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym;

e Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow,
zacisnietych w tulejach.

e Zaslepki srub i tagczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
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4. SCIANKA TROJSTRONNA - 1 szt.

Urzadzenie dedykowane dzieciom powyzej 3-go roku zycia, tgczace rézne elementy sprawnosciowe — linarium,

$cianke wspinaczkowg;

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

| &
7

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,93mx1,90 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,80 m

Strefa funkcjonowania: 2,6x2,60m
Wysokosé upadkowa: 1,50m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

h.'! ‘

WYMAGANIA MATERIAtOWE:

Konstrukcja - z profilu ze stali czarnej o przekroju 60
mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg farba
proszkowg, odporng na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych.

Ptyty $cianek HDPE - z polietylenu o grubosci 15 mm.
Materiat odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, niewymagajacy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy sie.

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.

Zaslepki srub i tgczen wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.
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5 ORBITREK - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

\

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:
Gabaryty urzadzenia: 1,322 mx 0,54 m
1,55m

4,33 mx3,54m

Wysokos$¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalnicze;j,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny
urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosc scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o Srednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.
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6 PRASA NOZNA PODWOIJNA - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

—1’*_"\

2

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 2,63 mx0,50m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,90 m
Strefa funkcjonowania: 5,63 mx3,50m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

1

Sty

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny
urzadzenia o srednicy 140 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 42,4 mm. tozyska
kulkowe typu zamknietego.
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7 BIEGACZ - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

o ¥

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,00mx 0,50 m
Wysokos$¢é urzadzenia: 1,39 m
Strefa funkcjonowania: 4,50 mx 4,00 m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzgdzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny
urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosc scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o Srednicy: 88,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu
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8 WIOSLARZ - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,26 mx 0,88 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,21 m
Strefa funkcjonowania: 4,26 mx 3,88 m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete za$lepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny
urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosc scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm,
80x80 mm i 80x40 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego.



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

9 WAHADLO PODWOIJNE - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,28 mx 0,74 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,40 m
Strefa funkcjonowania: 428 mx3,74m

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM -
MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny
urzadzenia o srednicy 140 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm. tozyska kulkowe
typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki
ruchu.



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

10 WYCISKANIE SIEDZAC + WYCIAG GORNY + PYLON - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

WYCISKANIE SIEDZAC

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 0,96 mx 0,67 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,92 m
Strefa funkcjonowania: 2,42 mx3,67m

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaélepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -zétta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm,
76 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

WYCIAG GORNY

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:
Gabaryty urzadzenia: 0,96 mx 0,75 m
1,92m

2,42 mx3,75m

Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o Srednicy 90 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm,
76 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

11 DRABINKA + PORECZE + PYLON - 1 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DRABINKA

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 0,50mx0,82 m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,11m
Strefa funkcjonowania: 2,46 mx 4,82 m

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete za$lepkami. Proponowana
kolorystyka urzadzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 31,8mm.

PORECZE

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Gabaryty urzadzenia: 1,02mx0,71 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,92 m
Strefa funkcjonowania: 2,78 mx4,31m

WYMAGANIA MATERIALOWE:

konstrukcja z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3
mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Proponowana
kolorystyka urzgdzen szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm.

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

12 STOL DO GRY W SZACHY - 2 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA: S—

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

Wymiary urzadzenia: 1,52m x 1,52m
Wymiary strefy funkcjonalnej: 4,52m x 4,52m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~0,60m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

WYMAGANIA MATERIAtOWE:

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana
proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne

Blat: tworzywo sztuczne
Siedziska: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

13 tAWKA - 4 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

Wymiary urzadzenia: 0,89m x 1,65m
Wysokos$¢é urzadzenia: ~0,68m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

WYMAGANIA MATERIALtOWE:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowana

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze bragzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

14 REGULAMIN - 2 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

T —
‘““u:m\,

DANE TECHNICZNE PRZYKLtADOWEGO

URZADZENIA:

Wymiary urzadzenia: 0,09m x
0,56m

Wysokos¢ urzadzenia: ~2,01m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

WYMAGANIA MATERIAtOWE:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety
ocynkowany

Tablica: spieniona ptyta PCV
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

15 KOSZ NA SMIECI - 3 szt.

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:
0,47 x0,37x1,05m

WYMAGANIA MATERIAtOWE:

Konstrukcja urzagdzenia wykonana jest z rury stalowej [1 48,3 mm.

Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z konstrukcja.

Kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu oprdznienia.
Catosc¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie — ocynkowana;

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

16 STOJAK NA ROWERY czterostanowiskowy - 1 szt.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA: =

DANE TECHNICZNE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:
Wysokosé: 76 cm
Szerokos$¢: 30 cm
Dtugos¢: 231 cm
Waga: 32/132 kg

WYMAGANIA MATERIAtOWE:

Stojak na rowery, czterostanowiskowy, do wkopania;
Konstrukcja wykonana jest z rury 48,3x2,9 oraz preta 16 mm.
Cata konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowana.
Jednorazowo w urzgdzeniu mozna zaparkowacé cztery rowery.

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

17 LATARNIA SOLARNA LED - 4 szt.

idok przyktadowej latarni

DANE TECHNICZNE | MATERIALOWE PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

wysokos¢ stupa ok. 4m

materiat - ocynkowana stal

czas pracy lampy - do 10h/dzien
autonomia - do 4 dni

klosz wykonany z tworzywa sztucznego
zrédto swiatta - zaréwka LED 8W
akumulator - 1 sztuka 75Ah/12V

typ akumulatora - AGM

moc panela - 130W

kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem
wigcznik zmierzchowo-programowalny

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
KOZIOL gmina Kolno

18 OGRODZENIE SYSTEMOWE 52,60 mb

widok przyktadowego przesta

CHARAKTERYSTYKA:

Przesto ogrodzenia produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dt.).

Segment ogrodzenia 0970 wykonany z ksztattownikéw i pretéw stalowych. spawanych i w catosci zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Konstrukcja ogrodzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przeset po osadzeniu stupkédw w gruncie.

W konstrukcji zastosowano prety gtadkie fi 12 mm, 8 mm, 6 mm.

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

BRAMKA SAMOCZYNNIE ZAMYKAJACA SIE

widok przyktadowego urzgdzenia

CHARAKTERYSTYKA:

Wymiary bramki wynoszg 900 x 1025 mm (szer. x wys.)

Bramka samoczynnie zamykajaca sie wykonana jest z ksztattownikéw i pretow stalowych, spawanych i w catosci
zabezpieczonych antykorozyjnie.

W konstrukcji zastosowano prety gtadkie [1 12 mm, 8 mm (prety poziome) i [1 6 mm ( prety pionowe).

Konstrukcja bramki umozliwia otwieranie sie skrzydta wejsciowego w obie strony do kata 85° i pdzniejsze samoczynne
bezpieczne zamkniecie sie.

URZADZENIE NA TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM - MONTAZ URZADZENIA ZGODNE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
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