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 ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY                                                                      
TOM 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 

 

o Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego  

A1. RZUT PARTERU  1 : 100 

A2. RZUT DACHU 1 : 100 

A3. ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUD. SZKOŁY 1 : 100 

A4. PRZEKRÓJ  PIONOWY  A - A 1 : 100 

A5. PRZEKRÓJ  PIONOWY  B - B  1 : 100 

A6. PRZEKRÓJ  PIONOWY  C - C 1 : 100 

A7 ELEWACJE 1 : 200 

o Opis techniczny technologiczny  

A8. RZUT PARTERU (fragment) – TECHNOLOGIA KUCHNI 1 : 50 

 INWENTARYZACJ STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 

Inw1 RZUT PARTERU – stan istniejący 1 : 100 

Inw2 RZUT PIĘTRA – stan istniejący 1 : 100 

Inw3  PRZEKRÓJ– stan istniejący 1 : 100 

Inw4  ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – stan istniejący 1 : 100 

Inw5  ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – stan istniejący 1 : 100 

Inw6  ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA – stan istniejący 1 : 100 

Inw7  ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA – stan istniejący 1 : 100 

 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 

 

o Opis techniczny do części konstrukcyjnej  

o Obliczenia statyczne  

K1 RZUT  FUNDAMENTÓW 1 : 100/50/25 

K2 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM  1 : 100/25 

K3 RZUT ATTYKI 1 : 100/25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CZĘŚĆ SANITARNA 
 

 

o Opis techniczny do części sanitarnej  

o Obliczenia współczynników przenikania ciepła „U”  

o Charakterystyka energetyczna budynku  

o Analiza ekonomiczna możliwości wykorzystania 
wysokoefektywnych,  alternatywnych systemów zaopatrzenia                 
w energię i ciepło. 

 

S1 RZUT PARTERU – INSTALACJA WOD.-KAN.   1 : 100 

S2 RZUT PARTERU –  INSTALACJA C.O. 1 : 100 

S3 RZUT PARTERU –  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 : 100 

S4 RZUT DACHU –  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 : 100 

 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  

o Opis techniczny do części elektrycznej  

E1 Schemat ideowy tablicy TB-1  

E2 Rzut parteru – instalacji elektrycznych gniazd i zas. urządzeń 1 : 100 

E3 Rzut parteru – instalacje elektryczne oświetlenia 1 : 100 

E4 Rzut dachu – instalacja odgromowa 1 : 100 

 INFORMACJA BIOZ 
  EKSPERTYZA TECHNICZNA 
  OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA Z BADAŃ   
PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
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OPIS DO ZAMENNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 

1.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
1.1. Przedmiot opracowania 
Zamienny projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy szkoły publicznej o przedszkole 
publiczne wraz z: budową wiaty śmietnikowej, budową parkingu na 10 stanowisk, budową 
bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 50m³ i budową zjazdu z drogi 
powiatowej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161                                                   
oraz na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1                                                                                                           
w obrębie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.                    
 
1.2. Adres inwestycji: 
Lachowo, gmina Kolno, obręb Lachowo, działki nr ewid. 160 i 161 oraz części działek             
nr ewid. 163 i 162/1. 
 
1.3. Inwestor: 
Gmina Kolno 
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 
 
1.4. Jednostka projektowa: 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych  
“INWESTPROJEKT”  Sp. z o.o. w Białymstoku. 
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22 
 
1.5. Podstawa opracowania: 
 Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017               

z dn. 04.07.2017 
 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r  wydana 

przez Wójta Gminy Kolno 
 Warunki techniczne podłączenia do sieci zewnętrznych wydane przez Gestorów sieci 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                         

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                   
(Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zm.) 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna 
 Aktualne przepisy i prawo budowlane 
 Pozwolenie na budowę – decyzja nr 115 z dnia 10.05.2016 r. 
 
 
2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
 
2.1.Ogólna charakterystyka istniejącego budynku. 
 Istniejący budynek jest obiektem użyteczności publicznej, pełniącym funkcję oświatową 
 Istniejący obiekt ma bryłę o rozczłonkowanym kształcie, składającą się z trzech 

(połączonych ze sobą) budynków o różnej wysokości.   
 Obiekt składa się z:  

-    dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego z dachem płaskim (część obiektu  
rozbudowana w 2013r); 

-   parterowego budynku dydaktycznego z dachem wysokim, kopertowym, budynek 
częściowo podpiwniczony, w piwnicy znajduje się kotłownia; 

-   jednokondygnacyjnego budynku Sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym  
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 Istniejący obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną (przyłącze wodociągowe i własne szambo) 
- centralnego ogrzewania (własna kotłownia) 
- elektryczną 
- telefoniczna 
- odgromową 
- wentylacji grawitacyjnej 

 
2.2.Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji. 
 Projektowana inwestycja polega rozbudowie istniejącego budynku szkoły publicznej o 

dodatkowe skrzydło (stanowiącego niezależną bryłę) połączone łącznikiem bezpośrednio 
z istniejącym budynkiem Sali sportowej oraz z istniejącym parterowym budynkiem 
dydaktycznym. Projektowany obiekt zapewni możliwość realizacji pełnej oferty 
edukacyjnej  i opiekuńczo – wychowawczej. 

 Projektuje się budynek niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony 
 W projektowanym obiekcie przewiduje się część przedszkolną, kuchnię z zapleczem            

i stołówką, pokój nauczycielski, salę do indywidualnych zajęć specjalistycznych, WC               
i ciągi komunikacyjne. 

 Poziom porównawczy parteru   0,00 = 156,80 m n.p.m. 
 
2.3. Zakres  zmian  wprowadzonych w ramach zamiennego  projektu  budowlanego 
 Zmniejszono zakres projektowanej rozbudowy – zrezygnowano z: 
       -  podpiwniczenia budynku, w którym były zaprojektowane - kotłownia ze składem 

opału, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne; 
       -  jednej sali przedszkolnej z zapleczem, sali rekreacyjnej, świetlicy, biblioteki                        

z czytelnią, gabinetu dyrektora z sekretariatem oraz zespołu sanitariatów 
 Zmieniła się kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa i całkowita projektowanego 

budynku; 
 Zmieniła się długość, szerokość i wysokość projektowanego budynku; 
 Zmieniono poziom porównawczy parteru projektowanego budynku 
 Zmieniło się zagospodarowanie terenu w zakresie obrysu projektowanego budynku, 

przebiegu dojazdu i dojść do budynku; 
 Zmieniono ilość projektowanych miejsc parkingowych z 7 na 10m.p. 
 Zmieniono miejsce usytuowania wiaty śmietnikowej 
 Projektowaną kuchnię z zapleczem przewidziano do obsługi przez firmę cateringową 

dostarczającą posiłki; 
 
2.4. Projektowane rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne.    

Projektowana rozbudowa to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
połączony z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik, dobudowany do istniejącego, 
parterowego budynku dydaktycznego i  istniejącego budynku Sali sportowej.  
Rozwiązania programowo – funkcjonalne przyjęto na podstawie wytycznych Inwestora.  
Obiekt składa się z następujących pomieszczeń: 

 

 Część przedszkolna 
 dwie sale przedszkolne z zapleczami 
 przedsionek wejściowy i komunikacja 
 2 szatnie 
 WC dla osób niepełnosprawnych 
 pomieszczenie porządkowe 

 

 Blok stołówkowy 
 kuchnia z zapleczem  
 jadalnia 

 

 Pozostałe pomieszczenia 
 pokój nauczycielski z aneksem socjalnym 
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 sala do indywidualnych zajec specjalistycznych 
 komunikacja 

                                                                                                                   
2.5. Roboty budowlane w istniejącym budynku szkoły związane z projektowaną                

rozbudową 
Roboty budowlane  w istniejącym budynku szkoły obejmują: 

 Zaadaptowanie istniejących pomieszczeń (gabinet dyrektora i sekretariat ) na 
pomieszczenie gospodarcze i komunikację; 

 Demontaż dwóch okien i zamurowanie istniejących otworów okiennych; 
 Wyburzenie istniejącego fragmentu ściany, wykonanie otworu i wstawienie drzwi 

p.poż o odporności EI30 
 Wykonanie nowych fragmentów ścian i słupów wzmacniających 
 Rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych i montaż drzwi wewnętrznych p.poż 

o odporności EI30 do Sali sportowej w miejsce istniejących drzwi zewnętrznych 
 Demontaż fragmentów istniejącej kanalizacji sanitarnej 

 
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  BUDYNKU 
 
3.1a. Zestawienie pomieszczeń – projekt pierwotny:  
 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m²/ Posadzka 

P R Z Y Z I E M I E 
0. 01 Pom. wentylatorni 54,25 gres techniczny 
0. 02 Pom. gospodarcze 19,43 posadzka betonowa 
0. 03 Komunikacja 2,58 gres  
0. 04 Pom. socjalne 13,73 gres 
0. 05 Zaplecze sanitarne 4,80 gres 
0. 06 Wiatrołap 3,05 gres techniczny 
0. 07 Komunikacja 8,07 gres techniczny 
0. 08 Pom. gospodarcze 33,79 posadzka betonowa 
0. 09 Komunikacja 45,93 gres techniczny 
0. 10 Pom. magazynowe 29,39 posadzka betonowa 
0. 11 Pom. magazynowe 16,58 posadzka betonowa 
0. 12 Pom. magazynowe 69,21 posadzka betonowa 
0. 13 Pom. magazynowe 45,76 posadzka betonowa 

    

0. 14 Kotłownia 66,41 posadzka betonowa 
0. 15 Magazyn opału 69,75 posadzka betonowa 

 Razem przyziemie 482,73  
P A R T E R 

1. 01 WC/męskie 15,91 gres 
1. 02 WC/damskie 15,96 gres 
1. 03 Sekretariat 13,11 wykładzina PCV 
1. 04 Pokój dyrektora 17,94 wykładzina PCV 
1. 05 Pokój nauczycielski z aneksem socjal.  34,59 wykładzina PCV/gres 
1. 06 WC/nauczycieli 3,99 gres 
1. 07 Komunikacja 87,66 gres 
1. 08 WC/niepełnosprawnych 5,28 gres 
1. 09 Biblioteka z czytelnią 60,80 wykładzina PCV 
1. 10 Świetlica 60,80 wykładzina PCV 

    

1. 11 Jadalnia 75,23 gres 
1. 12 Zmywalnia naczyń stołowych 8,81 gres 
1. 13 Kuchnia  45,34 gres 
1. 14 Pokój intendenta 7,06 gres 
1. 15 Pokój socjalny 7,29 gres 
1. 16 Zaplecze sanitarne 5,08 gres 
1. 17 Komunikacja 27,89 gres 



 

Zamienny projekt architektoniczno budowlany, Rozbudowa budynku szkoły o przedszkole  - Opis techniczny                                                                                                                                            
 

4 

1. 18 Pom. mycia pojemników 4,78 gres 
1. 19 Pom. na odpadki 2,86 gres 
1. 20 Pom. porządkowe 4,72 gres 
1. 21 Obieralnia 9,26 gres 
1. 22 Chłodnia 5,57 gres 
1. 23 Magazyn warzyw 5,83 gres 
1. 24 Magazyn produktów suchych 4,87 gres 
1. 25 Pom. porządkowe 1,90 gres 
1. 26 WC/niepełnosprawnych 3,90 gres 
1. 27 Sala rekreacyjna 60,70 wykładzina PCV 
1. 28 Wiatrołap 6,39 gres 
1. 29 Komunikacja 99,62 gres 
1. 30 Szatnia 22,26 gres 
1. 31 Magazynek  4,52 gres 
1. 32 Łazienka dzieci 10,47 gres 
1. 33 Sala przedszkolna 69,12 wykładzina PCV 
1. 34 Wiatrołap 5,95 gres 
1. 35 Sala przedszkolna 66,86 wykładzina PCV 
1. 36 Magazynek 4,22 gres 
1. 37 Łazienka dzieci 8,95 gres 
1. 38 Łazienka dzieci 8,95 gres 
1. 39 Magazynek 4,22 gres 
1. 40 Sala przedszkolna 67,05 wykładzina PCV 

 Razem parter 975,37  
 Powierzchnia ogółem 1458,10  

 
3.1b. Zestawienie pomieszczeń – projekt zamienny:  
 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m²/ Posadzka 

1 Wiatrołap 4,88 gres 
2 Szatnia 1 13,60 gres 
3 Szatnia 2 12,87 gres 
4 Komunikacja 1 51,73 gres 
5 Sala przedszkolna 1  70,22 wykładzina PCV 
6 Magazynek 1 4,92 gres 
7 Łazienka dzieci 1 10,05 gres 
8 Łazienka dzieci 2 10,05 gres 
9 Magazynek 2 4,92 gres 

   10 Sala przedszkolna 2 70,16 wykładzina PCV 
   11 Wentylatornia 6,04 gres 

12 Pom. porządkowe kuchni 2,34 gres 
13 Wiatrołap 3,83 gres 
14 Zaplecze socjalne 6,66 gres 

   15 Zaplecze sanitarne 2,45 gres 
16 Pom. termosów 4,03 gres 
17 Komunikacja 11,33 gres 
18 Magazyn 6,19 gres 

   19 Zmywalnia naczyń 9,07 gres 
20 Kuchnia 21,17 gres 
21 Jadalnia 77,31 gres 
22 Pom. porządkowe 3,49 gres 
23 WC/N 5,41 gres 
24 WC/personel 3,48 gres 
25 Pokój nauczycielski 45,79 wykładzina PCV/gres 
26 Komunikacja 2 66,25 gres 
27 Sala zajęć 34,19 wykładzina PCV 
 Powierzchnia ogółem 562,43  
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3.2a. Dane techniczno – ekonomiczne budynku – projekt pierwotny: 
 

  
 Część istniejąca Część 

projektowana Razem 

1. Długość   36,81 m 53,69 m 81,52 m 

2. Szerokość  67,34 m 28,51 m 71,05 m 

3. Ilość kondygnacji nadziemnych I, II I I, II 

4. Wysokość budynku 11,50 m 6,22 m 11,50 m; 6,22 m 

5. Powierzchnia zabudowy   Pz 1398,10 m2 1151,45 m2 2549,55 m2 

6. Powierzchnia całkowita Pc 1686,90 m2 1151,45 m2 2838,35 m2 

7. Kubatura 
w tym kubatura piwnic 

6 873,0 m3 

320,0 m3 
6 600,0 m3 

1 650,0 m3 
13 473,0 m3 

1 970,0 m3 

8. Pow. użytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m2 1458,10 m2 2875,80 m2 
 
 Pow. użytkową,  pow. zabudowy i  kubaturę policzono wg PN-ISO 9836 
 
3.2b. Dane techniczno – ekonomiczne budynku – projekt zamienny: 
 

  
 Część istniejąca Część 

projektowana Razem 

1. Długość   36,81 m 36,61 m 81,52 m 

2. Szerokość  67,34 m 22,25 m 71,05 m 

3. Ilość kondygnacji nadziemnych I, II I I, II 

4. Wysokość budynku 11,50 m 5,02 m 11,50 m; 5,02 m 

5. Powierzchnia zabudowy   Pz 1398,10 m2 656,55 m2 2054,65 m2 

6. Powierzchnia całkowita Pc 1686,90 m2 656,55 m2 2343,45 m2 

7. Kubatura 
w tym kubatura piwnic 

6 873,0 m3 

320,0 m3 
3 050,0 m3 

 
9 923,0 m3 

320,0 m3 

8. Pow. użytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m2 562,43 m2 1980,13 m2 
Pow. użytkową,  pow. zabudowy i  kubaturę policzono wg PN-ISO 9836 
 
4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badań geotechnicznych wykonanych we 
wrześniu 2015 roku przez firmę „Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana 
Bartosza Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i 
geotechnicznego stwierdzono, że podłoże gruntowe budują: 
 Grunty nasypowe; 
 Grunty mineralne niespoiste, wykształcone jako mało wilgotne piaski średnioziarniste z 

domieszką piasków i żwirów w stanie zagęszczonym ID=0,65, oraz piaski zaglinione w 
stanie średnio zagęszczonym ID=0,5; 

 Grunty spoiste, wykształcone jako mało wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski 
gliniaste w stanie twardoplastycznym IL=0,23. 

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono 
W celu właściwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego należy usunąć 

z dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne. 
Występujące w poziomie posadowienia grunty gliniaste są bardzo wrażliwe na 

działanie warunków atmosferycznych. Podczas prac związanych z fundamentowaniem w 
warunkach zimowych należy zachować szczególną ostrożność aby nie dopuścić do 
nawodnienia lub zamarznięcia gruntu, ponieważ doprowadzi to do pogorszenia własności 
fizyko – mechanicznych podłoża. W przypadku nawodnienia lub zamarznięcia gruntu 
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należy warstwę uplastycznionej lub zmarzniętej gliny zebrać ręcznie i usunąć z wykopu. Na 
to miejsce należy wylać warstwę chudego betonu lub ułożyć warstwę pospółki 
zagęszczonej do IS=0,98. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest 
pierwsza, a warunki gruntowe – wodne proste. 

 

Uwaga: Po wykonaniu wykopów budowlanych przed posadowieniem obiektu należy 
wykonać odbiory geologiczne gruntów podłoża w dnie wykopów w celu potwierdzenia 
parametrów technicznych gruntów przyjętych do projektowania oraz właściwego 
przygotowania podłoża w dnie wykopów. Odbiory należy udokumentować wpisem 
uprawnionego geologa w dzienniku budowy 

 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunków gruntowych 
innych niż wyżej opisane należy skontaktować się z projektantem konstrukcji lub 
uprawnionym geologiem. 
 
5. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

 
Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym monolitycznym. 
Obiekt posadowiono bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. 
 

5.1.   Fundamenty 
Projektuje się ławy i stopy żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu 

B20 zbrojone podłużnie prętami 12 ze stali A-IIIN i poprzecznie prętami 6-8 ze stali A-0. 
Ławy i stopy należy posadowić na rodzimym gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1,2m 
poniżej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejącym budynkiem na rzędnej 
fundamentów istniejących. Wszystkie fundamenty należy posadowić na warstwie chudego 
betonu (B10) grubości 10cm. 
 
5.2.   Ściany konstrukcyjne części podziemnej (fundamentowe) 

Ściany konstrukcyjne części podziemnej wykonać, jako murowane grubości 25cm z 
bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10  oraz wylewane z betonu B20 
zbrojonego stalą A-IIIN. Ściany wieńczyć wieńcem żelbetowym wysokości 25cm w 
poziomie posadzki. 

 
5.3.   Ściany konstrukcyjne części nadziemnej 

Ściany konstrukcyjne części nadziemnej zewnętrzne i wewnętrzne wykonać jako 
murowane grubości 25cm z bloczków silikatowych drążonych kl.15 na zaprawie 
cementowo-wapiennej M10. 

Uwaga: Filarki międzyokienne o wymiarach mniejszych niż 25x50 murować z cegły 
pełnej 
 
5.4.   Ściany działowe 

Ściany działowe projektuje się murowane grubości 12 cm z bloczków silikatowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3. 
 
5.5.   Wieńce 

Projektuje się wylewane z betonu B25, zbrojone podłużnie prętami ze stali A-IIIN i 
poprzecznie 6 A-0. Wysokość wieńców na ścianach wykonać w grubości stropu 22cm. 

Ściana działowa powinna być oparta na konstrukcji posadzki w sposób 
umożliwiający swobodę odkształceń stropu i ściany. Pierwszą warstwę muru należy ułożyć 
na warstwie papy, natomiast szczelinę między ostatnią górną warstwą a stropem wypełnić 
materiałem trwale plastycznym. 
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5.6.   Nadproża w ścianach murowanych 

Projektuje się wylewane z betonu B25, zbrojone podłużnie 12 A-IIIN i poprzecznie 
strzemionami 6; A-0 lub alternatywnie prefabrykowane L-19.  

 
5.7.   Słupy i trzpienie żelbetowe 

Projektuje się wylewane z betonu B25 zbrojone podłużnie prętami ze stali A-IIIN                         
i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje słupów wg rysunków konstrukcyjnych 
 
5.8.   Konstrukcja stropodachu 

Zaprojektowano dach płaski w postaci płyty żelbetowej monolitycznej grubości 
22cm, z zewnętrznym odwodnieniem opartej na ścianach i słupach za pośrednictwem 
podciągów. Płytę zaprojektowano z betonu B25 zbrojoną stalą AIIIN. 

 

Postępowanie z ponadnormowymi opadami śniegu: 
Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez prawo budowlane 
do usuwania z dachów śniegu i lodu.  
Nie można dopuścić aby na dachu zalegała warstwa śniegu osiadłego powyżej 32 cm. 
 Powyższe wymogi należy wpisać do książki obiektu. 
 
5.10.   Konstrukcja ścianki attykowej 

W poziomie dachu na części budynku zaprojektowano ścianę attykową wysokości 
1,03m powyżej poziomu stropu. Ścianę należy wykonać jako murowaną z bloczków 
silikatowych drążonych usztywnioną pionowymi trzpieniami żelbetowymi i zwieńczoną 
wieńcem żelbetowym.  
 
5.11. Kanały wentylacyjne i kominy 

 Wentylację  grawitacyjną zaprojektowano z pustaków ceramicznych 19x19cm 
- kanały wentylacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B/88 – 10425; 

 W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i porządkowych należy zamontować 
wentylatory sprzężone z włącznikiem światła lub czujnikiem ruchu 

 W oknach należy wmontować nawiewniki ciśnieniowe – patrz rys. rzutu parteru                 
i proj. instalacji sanitarnych 

 Kominy wentylacyjne obmurować cegła pełną, ceramiczną, mrozoodporną, gr. 12cm 
i przykryć płytą żelbetową (czapą); 

 Płytę żelbetowa wylewaną gr. 8cm (czapę) zbroić prętami Ø 8 co 20cm w obu 
kierunkach; 

 Płytę żelbetową wysunąć poza lico ścian komina min. 6cm z  kapinosem gł.2cm. 
Górną płaszczyznę „czapki” uformować ze spadkiem na zewnątrz ok. 2%                             
i  wykończyć  obróbką  blacharską 

 Na wszystkich kanałach  wentylacyjnych (z powodu ich małej wysokości) należy 
zamontować obrotowe nasady kominowe typu TURBOWENT TULIPAN. 

 
Szczegółowy opis w części konstrukcyjnej projektu budowlanego 
 
IZOLACJE 

 
6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
6.1.1 Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych 
 Izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych:  

Kauczukowo - bitumiczna masa powłokowa modyfikowana SBS do szczelnej 
hydroizolacji i  zabezpieczania fundamentów (2 x min. 0.7 kg/m2)   
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Preparat gruntujący – asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem  SBS do 
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża 
oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 godziny). 
Izolację należy zakończyć min. 30cm ponad poziomem terenu.  

 Izolacja pozioma ścian fundamentowych: 
Zgrzewana papa kauczukowo – żywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem 
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i 
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią o wydłużonym do 
ponad 6 m-cy okresie odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy  
profilowana w technologii SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią 
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatków uszlachetniających. 
Grubość 4,0 mm , gwarancja 50 lat  

 

WARSTWY IZOLACYJNE ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU POWINNY STANOWIĆ 
CAŁOŚĆ JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. 

 
6.1.2 Izolacja posadzek i ścian 
 Izolacja  posadzek na gruncie  

Zgrzewana papa kauczukowo – żywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem 
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i 
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią o wydłużonym 
do ponad 6 m-cy okresie odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest 
profilowana w technologii SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią 
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatków uszlachetniających. 
Grubość 4,0mm , gwarancja 50 lat  
Środek gruntujący – asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem  SBS do 
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża 
oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 godziny). 

 Izolacja posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych                                                       
– z masy polimerowo – cementowej,  

 
6.1.3. Pokrycie dachowe. 
         
Na dachu zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe: 
 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z włókniny poliestrowo – 

szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami obniżającymi stopień palności. Strona 
wierzchnia pokryta  gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi 
pasek folii o szerokości ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: 
B Roof (t1)/NRO RE30.  Dla każdego rodzaju podłoża,  Grubość 4,2mm 

 papa podkładowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powłoka z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia 
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii „SZYBKI 
PROFIL”. Gwarancja 3 lata , grubość 3,0 mm 

 środek gruntujący:  asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem  SBS do 
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża 
oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 godziny).  

 Odprowadzenie wód z dachu na zewnątrz poprzez rynny i rury spustowe                                   
 
 
6.1.4. Izolacja parochronna 
 
Na stropodachu ułożyć 1 warstwę folii PE gr.0,3mm.                                                                                                            
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Folię należy sklejać na zakładach taśmą aluminiową zbrojoną nylonem.                        
Zakład folii na złączach min. 20cm. 

 
6.2. Izolacja termiczna 
 
6.2.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ściany zewnętrzne od poziomu góry fundamentów do poziomu góry cokołu                                           
- polistyren ekstrudowany gr.18 cm (λ min.0,038 w/mK)  
Ściany zewnętrzne kondygnacji  nadziemnych                                                                                
- styropian frezowany gr.20cm (λ min.0,04 w/mK)                                                                                
(na fragmentach zaznaczonych na rysunkach architektonicznych należy zastosować 
wełnę mineralną ze wzgledów p.poż) 

 
W celu wyeliminowania  mostków  termicznych należy  zwrócić szczególną uwagę  
na  prawidłowy  montaż okien i drzwi – jak  najbliżej  zewnętrznej  krawędzi  ściany  
nośnej  . Ocieplenie  powinno  zachodzić  na  ościeżnicę  i tworzyć węgarek   

 
6.2.2. Ocieplenie stropodachu 

Styropian samogasnący EPS -100-038  -  grubości 25 - 75 cm układany schodkowo. 
 

6.2.3. Ocieplenie posadzek na gruncie 
Polistyren ekstrudowany gr. 8 cm. (λ min.0,038 w/mK) 

 
7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU 
 
7.1. Tynki: 
 w pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych                                                    

- tynki cementowo – wapienne kat. III, 
 w pozostałych pomieszczeniach – tynki gipsowe kat. IV 

 
7.2. Wykończenie ścian wewnętrznych: 
 Pomieszczenia sanitarne – glazura do wys. 2.10m, powyżej malowanie emulsyjną 

farbą lateksową (płytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugą 
epoksydową) 

 Komunikacja – malowanie min. do wys.2.10 m  farbami lateksowymi, powyżej 
malowane emulsyjną farbą akrylowo - lateksową 

 Kuchnia  z  zapleczem - wszystkie pomieszczenia kuchni z  zapleczem (kuchnia 
właściwa, zmywalnia, pom. termosów i magazyn) - ściany do wysokości min. 2,10m 
(poziom górnej linii ościeżnicy drzwi) dostosowane do zmywania  wodą - wyłożone 
glazurą (płytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugą 
epoksydową). Sufity i ściany powyżej glazury - gładkie i malowane farbami.                                
W pom. kuchni z zapleczem zastosować farby lateksowe o właściwościach 
antybakteryjnych, antygrzybicznych oraz o dużej  odporności na ścieranie i szorowanie 
drażniącymi środkami. Pom. socjalne i komunikacja bez glazury, malowane farbami 
lateksowymi. 

 Pozostałe pomieszczenia projektowanego budynku  – malowanie emulsyjną farbą 
akrylowo - lateksową, 

 Płytki ceramiczne (glazura) zastosowane do wykończenia ścian o następujących 
parametrach: 
- nasiąkliwość wodna poniżej 10%, 
- odporność na plamienie – klasa 4 
- odporność chemiczna - odporne 

 
  Rozwiązania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora. 
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7.3. Malowanie – wykończenie sufitów: 
 Jadalnia, wc niepełnosprawnych, łazienki przedszkolne                                                           

– systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 15mm na podkonstrukcji 
stalowej systemowej, wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6, klasa odporności na 
uderzenia 3A, wodoodporny   

 Kuchnia z zapleczem – malowanie emulsyjną farba lateksową 
 Sale przedszkolne, magazynki przedszkolne, szatnie przedszkolne, komunikacja 1, 

wiatrołap 1 – systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 15mm,                                            
na podkonstrukcji stalowej systemowej, wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6,              
klasa odporności na uderzenia 3A,                

 Pozostałe pomieszczenia – malowanie emulsyjna farbą akrylowo - lateksową 

  Rozwiązania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora. 
 
7.4.  Systemy zabudowy pomieszczeń sanitarnych 
 Kabiny WC i kabiny natryskowe – zabudowa systemowa /ścianki/ z laminatu HPL 

Rozwiązania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora. 
 
7.5. Posadzki 
 W salach przedszkolnych, pokoju nauczycielskim i sali indywidualnych zajęć 

specjalistycznych – wykładzina PCV, homogeniczna, naturalna, z rolki, wywinięta na 
ściany min. 10cm,  w dwóch kolorach,  o następujących parametrach:  

– klasa użytkowa EN 685 – 34/43 
– grubość całkowita EN 428 -  min. 2 mm 
– grupa ścieralności EN 660-2 -  grupa T min. 2,0 mm³ 
– trwałość kolorów ISO 105-B02 – min.6 w 8-stopniowej skali 
– wgniecenia resztkowe EN 433 – min. 0.10mm 
– klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9 
– naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na bakterie i grzyby) 
– reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1 
– odporność na żar papierosa 
– długość rolki EN 426 - min 30 mb  
– tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - ≤5dB 
– posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041 
– gwarancja 10-letnia 

 W sanitariatach, szatniach, pom. komunikacji, pom. gospodarczych, magazynkach, 
wentylatorni, w jadalni oraz w pom. socjalnym w kuchni – gres matowy, barwiony w 
masie, o następujących parametrach technicznych: 
-  współczynnik antypoślizgowości R10,  
- nasiąkliwość wodna poniżej 3%, grupa B1a 
- odporność na ścieralnie – klasa 4,  
- odporność na plamienie – klasa 5 
- odporność na zginanie – nie mniejsza niż 50N/mm² 
- odporność chemiczna - odporne 

 W kuchni wraz z zapleczem kuchennym – gres matowy, barwiony w masie,                          
o następujących parametrach technicznych: 
-  współczynnik antypoślizgowości R10,  
- nasiąkliwość wodna poniżej 0,5%, grupa B1a 
- odporność na ścieralnie – klasa 5,  
- odporność na plamienie – klasa 5 
- odporność na zginanie – nie mniejsza niż 50N/mm² 
- odporność chemiczna - odporne 

 W wiatrołapach – gres matowy, barwiony w masie,                                                                         
o następujących parametrach technicznych: 
-  współczynnik antypoślizgowości R11,  
- nasiąkliwość wodna poniżej 0,5%, grupa B1a, mrozoodporne 
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- odporność na ścieralnie – klasa 5,  
- odporność na plamienie – klasa 5 
- odporność na zginanie – nie mniejsza niż 45N/mm² 
- odporność chemiczna - odporne 

 Płytki klejone do podłoża, o grubości min 9,5mm, o wymiarach 30x30cm, 30x60cm, po 
obwodzie cokoliki z płytek o wym. 30x9cm, fugowane fuga epoksydowa 1,5÷2mm 

Rozwiązania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora. 
 
7.6. Parapety podokienne 
 We wszystkich pomieszczeniach– konglomerat naturalny lub postforming                             

– szerokości – 5cm poza obrys grzejnika  

Rozwiązania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora. 
 
7.7. Stolarka okienna  i drzwiowa    
 

7.7.1. Wymagania 
 Okna i ścianki szklane  przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niż 16 st.C - 

Umax = 0,9 W/m²K 
 drzwi wejściowe do budynku Umax = 1,3 W/m²K 
 okna o szczelności nie mniejszej niż  w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001 
 drzwi łazienek z otworami wentylacji w dole skrzydła o sumarycznym przekroju           

nie mniejszym niż 0.022 m²    

7.7.2.  Zastosowane okna i drzwi 
 

 Okna – projektuje się PCV jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,   
 Okna o wymaganej odporności ogniowej  - aluminiowe; 
  W części okien wmontować nawiewniki ciśnieniowe, z możliwością regulacji                  

- rozmieszczenie patrz część rysunkowa; 
 Okna   powinny  spełniać  następujące wymagania: współczynnik przenikania ciepła dla 

całego okna  Umax = 0.9 W/(m²x K), szczelność nie mniejsza niż w klasie 3 wg PN-
EN12207:2001 

 Drzwi wejściowe zewnętrzne – aluminiowe; Umax = 1,3 W/m²K 
 Zewnętrzna aluminiowa ścianka szklana z drzwiami w wiatrołapie                                             

(z profili z przegrodą termiczną); Umax = 0,9 W/(m²xK). 
 Drzwi na drogach ewakuacyjnych o określonych wymaganiach p.poż – aluminiowe. 
 Drzwi wewnętrzne – aluminiowe i płytowe, 
 Drzwi szklone szkłem bezpiecznym 

Wszystkie drzwi wejściowe do budynku spełniają warunki techniczne §62 czyli:                                       
mają w świetle ościeżnicy minimalne wymiary : szerokość – 0,9m,  wysokość – 
2,0m, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego wynosi 
min. 0,9m. 

 
8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
8.1. Cokół budynku,                                                                                              

Cienkowarstwowy tynk żywiczny mozaikowy  – faktura dekoracyjna                                              
   w kolorze brązowym (wg  kat. NCS S7020 - Y70R)  

 
8.2. Ściany zewnętrzne – podstawowy kolor elewacji  

Cienkowarstwowy tynk silikonowo – silikatowy na siatce wraz z całym systemem 
jednego producenta zabezpieczony środkami glonobójczymi i grzybobójczymi                                                    
w kolorze jasnobeżowym (faktura baranek) – wg  kat. NCS S0510 – Y 
 

8.3. Ściany zewnętrzne – uzupełniający kolor elewacji  
Cienkowarstwowy tynk silikonowo – silikatowy na siatce wraz z całym systemem 
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jednego producenta zabezpieczony środkami glonobójczymi i grzybobójczymi                                                    
w kolorze ciemnobeżowym (faktura baranek) – wg  kat. NCS S1020 – Y 
 

8.4. Ściany zewnętrzne – pasy międzyokienne, pola przy drzwiach wejściowych                                                 
Cienkowarstwowy tynk silikonowo – silikatowy na siatce wraz z całym systemem 
jednego producenta zabezpieczony środkami glonobójczymi i grzybobójczymi                                                                             
w kolorze szarym (faktura gładka) -  wg  kat. NCS S3502 – R 

 
8.5. Ściany zewnętrzne – pasy i pilastry przy drzwiach wejściowych oraz piony 

międzyokienne 
      Cienkowarstwowy tynk silikonowo – silikatowy na siatce wraz z całym systemem jednego 

producenta zabezpieczony środkami glonobójczymi i grzybobójczymi                                                                             
w kolorze ciemnopomarańczowyn (faktura gładka) -  wg  kat. NCS S0585 - Y40R 

 
Uwaga:  ściany do wys. +2,95m należy zabezpieczyć preparatem                                                            

do zabezpieczania powierzchni przed graffiti  
 
8.6. Okna i drzwi wejściowe 

  Z profili aluminiowych i PCV w kolorze jasnoszarym 
        
8.7. Parapety podokienne zewnętrzne i obróbki blacharskie 

Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8 mm, powlekanej                                              
w kolorze jasnoszarym  (RAL 9006). 

 
8.8. Żaluzje – osłony i inne elementy  wentylacji 

Stalowe, ocynkowane w kolorze jasnoszarym (RAL 9006). 
 
8.9.  Odprowadzenie wody z dachu  

 Systemy rynnowe z blachy stalowej powlekanej                                                                                       
w kolorze jasnoszarym (RAL 9006). 

 
8.10. Pokrycie dachowe 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w kolorze ciemnoszarym 
 
 
9. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Projektowana inwestycja uwzględnia wymagania prawa budowlanego dotyczące osób 
niepełnosprawnych  i zapewnia im warunki do korzystania z budynku tj.: 
o Na dojściu do budynku przewiduje się obniżenie krawężników ; 
o Główne wejście do budynku dostępne z poziomu terenu 
o Przy schodach wewnętrznych w korytarzu zaprojektowano pochylnię dla osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 
o Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progów itp. 
o Zaprojektowano sanitariat przystosowane do korzystania przez osoby                           

z dysfunkcją ruchu, który oprócz wymaganej przestrzeni manewrowej                                         
o wym. 150 x 150 cm, spełnia następujące warunki: 
 ceramika łazienkowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 jednouchwytowe baterie umywalkowe wyposażone w dłuższy uchwyt i ogranicznik 

temperatury wody. 
 odpowiednie akcesoria takie jak: poręcze, uchwyty i ramiona wspierające 

mocowane do ściany, a  także lustro o regulowanym kącie nachylenia 
o Drzwi w pomieszczeniach dostępnych  dla osób niepełnosprawnych o wymiarach                 

min. 90 cm. 
W istniejących budynkach szkoły wymagania prawa budowlanego dotyczące osób 
niepełnosprawnych zostały zapewnione poprzez: 
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o Istniejąca pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym   
budynku szkoły 

o Istniejąca pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym  
do Sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym 

o W istniejącym budynku szkoły znajduje się schodołaz zapewniający osobom 
niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń na piętrze budynku. 

o W istniejących budynkach szkoły znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 
10.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH: 
 Wodociągowych – według projektu instalacji sanitarnych. 
 Kanalizacyjnych – według projektu instalacji sanitarnych. 
 Ogrzewczych – według projektu instalacji sanitarnych. 
 Wentylacji mechanicznej - według projektu instalacji sanitarnych. 
 Elektrycznych – według projektu instalacji elektrycznych. 
 Piorunochronnych – według projektu instalacji elektrycznych. 

Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z 
punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 
tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń przedstawiono w 
projektach branżowych. 
Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone 
parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz 
przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii przedstawiono w projekcie 
instalacji sanitarnych. 
Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i 
chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami przedstawiono w 
projekcie instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

 
11. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 

INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW 
TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO - UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O 
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM 
CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, 
KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TYM 
OBIEKTEM 

 
 W obiekcie występują urządzenia instalacji technicznych i ich zespoły tworzące 

całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego. Występują instalacje i urządzenia technologiczne, mające wpływ na 
architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym 
obiektem. 

 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE 

Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI METODOLOGII OBLICZANIA 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA I WZORÓW ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ 

 
 Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne,  
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z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych 
z przeznaczeniem budynku – zawarto w projektach branżowych instalacyjnych. 

 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, 
a także przegród przezroczystych i innych – zawarto w projekcie instalacji 
sanitarnych. 

 Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę energetyczną budynku – zawarto w projekcie instalacji sanitarnych. 

 Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym 
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych – zawarto w projekcie 
instalacji sanitarnych. 

 
13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ 
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  

 Pod względem zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
odprowadzania ścieków – zawarto w projekcie instalacji sanitarnych. 

 Pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych 
i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - obiekt 
budowlany nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych, zapachów 
o charakterze zanieczyszczeń, zanieczyszczeń pyłowych ani zanieczyszczeń 
płynnych. 

 Pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – odpady będą 
segregowane, a ich usuwaniem zajmie się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

 Pod względem właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także 
promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się - zastosowane w projekcie rozwiązania zapewniają obiektowi 
budowlanemu prawidłowe właściwości akustyczne. Obiekt budowlany nie będzie 
emitował drgań, ani promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

 Pod względem wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - obiekt 
budowlany nie będzie miał wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne,    
funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują wpływu obiektu budowlanego na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

 
14. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ DOSTĘPNE 

TECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI, 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO, DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ ZDECENTRALIZOWANE 
SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, 
KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE  LOKALNE LUB BLOKOWE, W 
SZCZEGÓLNOŚCI, GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII ZE 
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA 
ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPŁA 

 
 Analiza zawarta jest w projekcie instalacji sanitarnych. 
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      15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU 
 
Mając na uwadze, spełnienie wymagań określonych w paragrafie 210 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst 
jednolity), projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt budowalny i nie zachodzi 
obowiązek zastosowania w tym przypadku wymagań wynikających z paragrafu 2 ust. 1 
cytowanego powyżej rozporządzenia. 
 
15.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: 
 Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 562,43 m2  
 Projektowany obiekt  jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,  

jednokondygnacyjnym. 
 Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy  najniżej położonym wejściu do 

budynku do góry attyki wynosi 5,02 m  
 
15.2. Odległość od budynków sąsiadujących   
 Projektowany budynek (rozbudowa) przylega do istniejącego budynku szkoły.  
 Ściany  projektowanej rozbudowy zlokalizowane przy istniejącym budynku szkoły 

zaprojektowano jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 ocieplone wełną 
mineralną.  

 Okno znajdujące się w ścianie przylegającej bezpośrednio do istniejącego budynku 
szkoły zaprojektowano o odporności ogniowej EI 60, 

 Projektowana rozbudowa jest  budynkiem  niższym i przylegającym do ściany z 
otworami budynku wyższego – istniejącego budynku szkoły. W związku z tym 
przekrycie budynku powinno być w pasie 8 m nierozprzestrzeniające ognia, 
konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30, a 
przekrycie dachu NRO powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30. 

       Przekrycie projektowanego budynku składa się z płyty żelbetowej grubości 22 cm, płyt 
styropianowych EPS-100-038 grubości 25 - 75 cm /izolacja termiczna/, szlichty 
betonowej zbrojonej i papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej położonej na papie 
podkładowej spełniające w/w warunki  

       Przekrycie to spełnia powyższe wymagania dotyczące przekrycia budynku  niższego i 
przylegającego  do ściany z otworami budynku wyższego. 

 Odległość projektowanej rozbudowy od budynków na sąsiedniej działce (od ścian nie 
będących ścianami oddzielenia przeciwpożarowego) wynosi 82,5m 

 
15.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; elementy wystroju 

wnętrz 
W strefach pożarowych ZL II do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały      

i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,  
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo 
zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z 
Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez 
wyroby włókiennicze, nie spełniają, co najmniej jednego z kryteriów: 
1) ti≥4s, 
2) ts≤30s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiały  
i wyroby budowlanych łatwo zapalnych nie będą stosowane. 
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15.4. Kategoria zagrożenia ludzi,  przewidywana liczba osób w budynku  
 Kategoria zagrożenia ludzi - ZL II 
 W projektowanym budynku tylko w pomieszczeniu jadalni przewiduje się możliwość 

jednoczesnego przebywania ponad 30 osób – jadalnia posiada dwa wyjścia 
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.                                                        
Pozostałe pomieszczenia są przeznaczone do  jednoczesnego przebywania           
poniżej 30 osób – sala 1 i 2 przeznaczone są dla 25 dzieci 
Przewidywana jednoczesna ilość osób w projektowanym budynku:  
- część przedszkolna - do 56 osób  (przedszkolaki i kadra nauczycielska) 
- blok stołówkowy – kuchnia z zapleczem – 2 osoby personelu, jadalnia – do 50 osób;  
- pozostałe pomieszczenia - do 30 osób  

 Przewidywana ilość osób w budynku – ok. 140 osób 
 

15.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń. 
W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem  

   Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych                           
i gospodarczych Q < 500[MJ/m2]                   

 

15.6. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 Dopuszczalna powierzchnia  strefy pożarowej w budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)  zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia 
ludzi  ZL II  -  wynosi 8000 m2  

 Projektowana powierzchnia (budynek zaliczony do strefy ZLII) -  562,43m2 

 Projektowany budynek jest wydzielony pożarowo od istniejącego budynku szkoły 
ścianą istniejącą wydzielającą strefę pożarową  w klasie odporności ogniowej  REI 60:  
ściana istniejącej sali gimnastycznej i części dydaktycznej – warstwowe z bloczków 
gazobetonowych  gr. 24cm, ocieplenia (styropian) gr. 8cm i warstwy osłonowej z cegły 
wapienno – piaskowej gr. 12cm – zastosowany układ wypełnia postanowienia 
przepisów w zakresie zapewnienia niepalności ściany oddzielenia przeciwpożarowego. 
Projektowany budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły drzwiami w 
klasie  odporności ogniowej  EI30, jako dodatkowe wymagania dymoszczelnymi. 

 
15.7. Klasa odporności pożarowej budynku, odporność ogniowa projektowanych  

elementów budowlanych i ich stopień rozprzestrzeniania ognia. 
 

Na podstawie wymagań paragrafu 212 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) 
budynek powinien spełniać wymagania klasy „D” odporności pożarowej. 
 Na podstawie § 216 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) poszczególne elementy 
budowlane powinny spełniać następującą odporność ogniową przedstawioną w tabeli. 
 
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna  
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu strop1)  Ściana  

zewnętrzna1), 2),  
ściana  
wewnętrzna1),  

przekrycie  
dachu3),  

1 2 3 4 5 6 7 
„D” R30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 
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R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(– ) nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 
o Wszystkie elementy budynku będą nie rozprzestrzeniające ognia ( NRO). 
o Ściany  oddzielenia pożarowego między strefami będą spełniają wymagania klasy 

odporności ogniowej REI 60 , 
o Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego między strefami będą spełniać 

klasę odporności ogniowej EI30 i wyposażone będą w samozamykacz;  
o Ściany zewnętrzne budynku będące ścianami oddzieleń przeciwpożarowych należy 

ocieplić wełną mineralną. 
o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
o Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m w ścianach i stropach 

pomieszczenia  zamkniętego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej 
co najmniej EI60 lub REI60, a niebędących  elementami  oddzielenia  
przeciwpożarowego,  powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI)  ścian i stropów  
tego pomieszczenia.  
Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spełniają powyższe 
wymagania. 

 
15.8. Warunki ewakuacji, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
 Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganej dla strefy pożarowej ZL II 

odległości 10m przy jednym dojściu) oraz 40m  przy dwóch kierunkach dojścia – w 
projektowanym rozbudowywanym budynku przewiduje się dwa kierunki dojścia - 
warunki spełnione, 

 W celu zapewnienia wymaganych warunków ewakuacji z sali nr 2 oraz pomieszczenia 
jadalni zapewniono dodatkowe wyjście bezpośrednio na zewnątrz obiektu 

 Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref pożarowych 
ZL  - 40 m  

   Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne spełniają wymagania co najmniej 0,6m  
szerokości na każde 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle 
ościeżnicy powinna wynosić 0,9m, wysokość w świetle 2,0m 

 Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest większa niż dopuszczalna 1,40 m.  
 Ewakuacja z budynku - na zewnątrz z kondygnacji nadziemnej prowadzą dwa wyjścia 

ewakuacyjne o łącznej szerokości w świetle przejść 2,85m (1,50m+1,35m), 
 Ściany wydzielające poziome drogi ewakuacyjne w klasie odporności ogniowej 

minimum EI 15 
 W budynku należy wykonać oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 

oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się 
ludzi w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie 
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oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 1 lx i powinno pojawiać się w czasie nie 
dłuższym niż 5 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia.  

 
15.9.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

(wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)      
 
Szczegóły zabezpieczenia instalacji przeciwpożarowych podano w części 
instalacyjnej – sanitarnej i elektrycznej projektu  budowlanego 

 
15.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 
Zgodnie z wymaganiami paragrafu 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719) 
rozbudowywana część powinna być wyposażona w hydranty 25 z wężem półsztywnym o 
długości 30 m  
 

 Zaprojektowano 2 hydranty 25  (1 - komunikacja ogólna i 1 - zaplecze kuchni) 
 Zasilanie hydrantów wewnętrznych z wewnętrznej instalacji wodociągowej  
 Hydranty montowane będą w szafkach natynkowych.  
 Zawór odcinający hydrant powinny być umieszczone na wysokości 1.35±0.1m od 

poziomu podłogi w miejscu zainstalowania hydrantu. 
 Hydranty  obejmują  swoim  zasięgiem  całą powierzchnię chronionych stref 
Szczegółowy  opis  -    projekt  architektoniczno - budowlany – cz. sanitarna 

 
PRZECIWPOŻROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU 

 W budynku projektuje się wyłączniki prądu przy drzwiach wyjściowych                         
– głównych i od strony zaplecza kuchennego oraz przy drzwiach łączących 
projektowany budynek z istniejącym budynkiem szkoły. 

Szczegółowy  opis  -  patrz  projekt  architektoniczno - budowlany – cz. elektryczna 
 

15.11. Wyposażenie w gaśnice 
 Obiekt  powinien  być wyposażone w gaśnice zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719). 

 Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach do 
gaszenia pożarów grup ABC powinna przypadać 
- na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanym                             

do kategorii zagrożenia ludzi ZL II  i ZIII 
- na każde  300m2 powierzchni strefy pożarowej PM. 
- Pomieszczenia kuchenne powinny być wyposażone w gaśnice do gaszenia 

pożarów tłuszczy –grupa F. 
 Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,             

w szczególności: 
- przy wejściach do budynku, 
- na korytarzach, 
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: 
 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek 

do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 
 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m 

 
15.12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
 
 Mając na uwadze, że istniejący i projektowany obiekt są obiektami poniżej trzech 
kondygnacji na podstawie wymagań określonych w paragrafie 12 ust. 7 rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030) drogę pożarową zapewnia główna ulica z której zapewniono połączenie z 
obiektem szkoły dojściem o szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m, w 
sposób zapewniający dostęp bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy 
pożarowej.  
 W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osobom przebywającym w 
rozbudowywanej części obiektu zapewniono drogę pożarową, którą stanowi 
projektowany ciąg  pieszo - jezdny o szer. 5m od strony północno – zachodniej oraz 
łączący się z nim projektowany dojazd szer. 4,5m  przebiegający od strony południowo – 
wschodniej  i północno – wschodniej rozbudowywanej części budynku.  
Drogę pożarową zlokalizowano w odległości nie większej niż 15m i nie mniejszej niż 5m 
od projektowanego budynku. Wymagany nacisk na oś 100kN. 
Wskazana droga pożarowa przebiega wokół całej projektowanej części budynku . 
 Wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości  
10 dm3/s (powierzchnia poniżej 1000 m2) zapewniają hydranty  zlokalizowane na gminnej 
sieci wodociągowej Dn110 w odległości: pierwszy poniżej 75m i drugi w odległości poniżej 
150m od rozbudowywanego obiektu; hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania 
terenu – wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych powinna być potwierdzona 
przeprowadzonymi badaniami w zakresie ciśnienia i wydajności. 
  
Ponadto przed zakończeniem rozbudowy Inwestor obiektu zobowiązany jest do: 
 przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń potwierdzających sprawność 
zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych, 
 oznakowania obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi  
i ewakuacyjnymi, 
 opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkolnego  
zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z uwzględnieniem 
rozwiązań przyjętych w przedmiotowym projekcie rozbudowy oraz zapoznania z 
postanowieniami instrukcji wszystkich pracowników i użytkowników obiektu. 
                                                                           
                                                                
                                                                          

       UWAGI.  
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się           

ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branżowymi. 
 Wszystkie wymiary (jeśli nie zaznaczono inaczej)  podawane są w centymetrach. 

Nie należy brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 
wykonawcy jest sprawdzenie każdego wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek 
różnicy zauważonej pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca 
zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

 Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzona z równoległa bieżącą 
koordynacją międzybranżową. 

 Ewentualne  propozycje zmian materiałowych muszą być przedstawione do 
akceptacji  nadzorowi autorskiemu. Materiały zamienne nie mogą pogarszać 
przyjętych w  projekcie  parametrów i standardów. 

 Ewentualne nieścisłości w projekcie budowlane będą rozstrzygane na korzyść 
jednostki projektowej. 

 Wszelkie  zmiany  wprowadzane do projektu na etapie realizacji  należy  uzgodnić  
         z Inwestorem i zespołem  autorskim . 
 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Prawo budowlane; 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); 

- Normy Polskiego Komitetu Normalizującego (P.K.N.); 
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej; 
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów budowlano – instalacyjnych; 
- Przepisy techniczne instytucji koordynujących jakoś materiałów i 

wykonywanych robót. 
 
 
 
                                                                                                 Projektant: 

mgr inż. arch. B. P.ŻOTKIEWICZ 
upr. proj. BŁ/191/94 

mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ 
                                                                                       upr. proj. BŁ/230/94 
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UWAGI:

ściany murowane
z bloczków silikatowych

ściany murowane
z bloczków betonowych

elementy żelbetowe

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30, 
OCIEPLIĆ WEŁNA MINERALNĄ 

W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ 
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE

Sm NA GRANICY STREF POŻAROWYCH 
ZASTOSOWAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE
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· czerpnia ścienna
   800x200mm
· czerpnia ścienna
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Rs Ø 100

drabinka włazowa na dach - 
patrz proj. detali

Rs Ø 100

Rs Ø 100

Rs Ø 100
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RZUT DACHU   skala  1 : 100    
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RZUT  DACHU 

ARCHITEKTURA 
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20.09.2017

UWAGI:

· KOMINY WENTYLACYJNE NAD 
STROPEM PARTERU OCIEPLIĆ WEŁNĄ 
MINERALNĄ TWARDĄ gr. 4cm I 
OBMUROWAĆ CEGŁĄ PEŁNĄ, 
CERAMICZNĄ MROZOODPORNĄ 
gr.12cm, KTÓRA PONAD 
STROPODACHEM DODATKOWO 
OCIEPLIĆ STYROPIANEM gr. 4cm I 
OTYNKOWAĆ TYNKIEM MINERALNYM 
NA SIATCE

ONK  -  OBROTOWA NASADA 
KOMINOWA NP. TURBOWENT 
TYPU TULIPAN

· ZWIEŃCZENIE KOMINÓW 
WENTYLACYJNYCH - PATRZ 
PROJ. DETALI ARCH.

· ATTYKA - PATRZ PROJ. 
KONSTRUKCYJNY

· wk - WYWIEWKA KANALIZACYJNA

· WARSTWY IZOLACYJNE STROPODACHU 
PATRZ PRZEKROJE PIONOWE

· ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA STARANNOŚĆ 
WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH

A
A

B B

wk

5.00

Rs Ø 100

wk

wk

wk

wk

wk

X

Y

ONK

ONK

ONK

ONK

ONK
ONK

3°
3°

wk

4.25

4.56

2°1,6°

1,6°

4.25

C
C

4.21

5.70

5.70

5.70

5.70

5.70 5.70

5.70

ONK

ONK

5.70

5.70

wk

ONK

wyrzutnia dachowa typ E Ø250       
-1260 m3/h

wyrzutnia dachowa typ E Ø250       
-1000 m3/h

wyrzutnia dachowa typ E Ø100              
-50 m3/h

wentylator dachowy z wyrzutem 
pionowym i mozliwością czyszczenia - 
1400m³/h, 200Pa; 400V, 180W, 0.47A
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istn. sciany do usunięcia

LEGENDA:

nowe ściany do wymurowania

istn. elementy do usunięcia

nowe elementy 

usunięcie okien 
i zamurowanie istniejących
otworów okiennych

usunięcie
istniejących schodów

ROBOTY BUDOWLANE 
W  ISTNIEJĄCYM  BUDYNKU SZKOŁY
skala  1 : 100
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usunięcie istniejących
drzwi

wstawienie drzwi
EI30/Sm

wybicie otworu 
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ROBOTY BUDOWLANE 
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
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ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA 
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 PRZEKRÓJ A - A   skala  1 : 100    

5.00 5.00
A

B
0.00=156.80

G C

G C

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ
STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM
TYNK WEWNĘTRZNY

S

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

ŚCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM

TYNK MOZAIKOWY

TYNK WEWNĘTRZNY

S2

IZOLACJA PIONOWA (1)

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

S1
attyka 

ściana cokołowa

STYROPIAN GR. 10CM 
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM 

POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM 

ściana zewnętrzna

PAPA PODKŁADOWA 
ŚRODEK GRUNTUJACY
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 78CM
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTAŻELBETOWA GR. 22CM

A
wymagana odporność ogniowa przekrycia dachu RE30 
dach 

FOLIA  PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY B20 GR.10 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm)  - 15 CM (Is = 0,99)
ZAGĘSZCZONY GRUNT (Is = 0,99)

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM 
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20kg/m )

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

B
posadzka na gruncie

IZOLACJE  FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

1    -  Izolacja pionowa   -   2 warstwy bitumicznej masy powłokowej SBS 
                                           na gruncie bitumicznym SBS 
                                           izolację należy zakończyć 30cm nad poziomem terenu                                                
1a  -  Izolacja pionowa   -   warstwa bitumicznej masy podkładowej SBS
2   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS
3   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS na podkładzie bitumicznym SBS
4   -   Mata drenująca     -   mata drenująca SBS

         

PRZEKRÓJ PIONOWY  A - A

-  1,56 = 155.24 -  1,56 = 155.24
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LEGENDA:

ściany murowane
z bloczków silikatowych

ściany murowane
z bloczków betonowych

elementy żelbetowe

(2)

S1

5.70

(1a)
(2)

(1a)(1)

W-1.1 

3.453.45

0.000.00

Poz.-2.1 

W-2.1 W-2.1

W-3.1 W-3.1 

(4)
(1)

(4)

S1

obróbka   
blacharska  

obróbka   
blacharska  
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PRZEKRÓJ PIONOWY  B - B

ARCHITEKTURA 
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 PRZEKRÓJ B - B   skal  1 : 100    

0.60
wybić otwór 
w istniejącej ścianie
o szer. 160cm 

nowe nadproże  

5.00

1 2 3 5 7

1 2 3 5 7

A

B
0.00=156.80

S1

S

S2

0.95

5.00

8

8

obróbka   
blacharska  

-  1,56 = 155.24 -  1,56 -  1,56 -  1,56 

W-2.1 

Nw-2.9 

izolacja 
pionowa (1)
zakończona 
min. 30cm 
nad terenem

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ
STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM
TYNK WEWNĘTRZNY

S

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

ŚCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM

TYNK MOZAIKOWY

TYNK WEWNĘTRZNY

S2

IZOLACJA PIONOWA (1)

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

S1
attyka 

ściana cokołowa

STYROPIAN GR. 10CM 
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM 

POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM 

ściana zewnętrzna

PAPA PODKŁADOWA 
ŚRODEK GRUNTUJACY
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 78CM
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTAŻELBETOWA GR. 22CM

A
wymagana odporność ogniowa przekrycia dachu RE30 
dach 

FOLIA  PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY B20 GR.10 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm)  - 15 CM (Is = 0,99)
ZAGĘSZCZONY GRUNT (Is = 0,99)

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM 
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20kg/m )

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

B
posadzka na gruncie

IZOLACJE  FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

1    -  Izolacja pionowa   -   2 warstwy bitumicznej masy powłokowej SBS 
                                           na gruncie bitumicznym SBS 
                                           izolację należy zakończyć 30cm nad poziomem terenu                                                
1a  -  Izolacja pionowa   -   warstwa bitumicznej masy podkładowej SBS
2   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS
3   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS na podkładzie bitumicznym SBS
4   -   Mata drenująca     -   mata drenująca SBS
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 PRZEKRÓJ C - C  skala  1 : 100    
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z bloczków betonowych

elementy żelbetowe
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WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ
STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM
TYNK WEWNĘTRZNY

S

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

ŚCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM

TYNK MOZAIKOWY

TYNK WEWNĘTRZNY

S2

IZOLACJA PIONOWA (1)

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ

STYROPIAN FASADOWY (KOŁKOWANY) GR. 20CM 
ŚCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

S1
attyka 

ściana cokołowa

STYROPIAN GR. 10CM 
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM 

POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM 

ściana zewnętrzna

PAPA PODKŁADOWA 
ŚRODEK GRUNTUJACY
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 75CM
FOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTAŻELBETOWA GR. 22CM

A
wymagana odporność ogniowa przekrycia dachu RE30 
dach 

FOLIA  PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODKŁAD BETONOWY B20 GR.10 CM
ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm)  - 15 CM (Is = 0,99)
ZAGĘSZCZONY GRUNT (Is = 0,99)

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM 
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20kg/m )

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

B
posadzka na gruncie

IZOLACJE  FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

1    -  Izolacja pionowa   -   2 warstwy bitumicznej masy powłokowej SBS 
                                           na gruncie bitumicznym SBS 
                                           izolację należy zakończyć 30cm nad poziomem terenu                              
1a  -  Izolacja pionowa   -   warstwa bitumicznej masy podkładowej SBS
2   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS
3   -   Izolacja pozioma   -   papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna    
                                           modyfikowana SBS na podkładzie bitumicznym SBS
4   -   Mata drenująca     -   mata drenująca SBS

         

PRZEKRÓJ PIONOWY  C - C

0.00

-  1,56 = 155.24 -  1,56 = 155.24-  1,56 -  1,56 

4.184.18

4.70

(4)

Nw-2.3 

Poz.2.1 

Nw-2.10 Nw-2.8 

izolacja 
pozioma (3)

izolacja 
pozioma (3)

pokój nauczycielski

stołówka 0.00=156.80

0.60

Poz.2.1 

sufit podwieszany  

ko
m

un
ik

ac
ja

 2

w
c 

pe
rs

on
el

u

(1a)

izolacja 
pionowa (1)
zakończona 
min. 30cm 
nad terenem

S2

(2)(2)(2)

W-1.1 W-1.1 W-1.1 

izolacja 
pionowa (1)
zakończona 
min. 30cm 
nad terenem

(1a)

(1a)

S2

S

5.70

W-1.1 

2.10
2.35 3.65

A

B

(1a)

5.70

1.00

0.95

W-2.1 W-2.1 

(2) (4)

W-2.1 W-2.1 



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA    skala  1 : 200

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA    skala  1 : 200

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz

upr.w spec.arch. Bł/19/02
mgr inż. arch. Lidia Surmacz

upr.w spec.arch. BŁ/191/94
mgr inż. arch. Dorota Żotkiewicz
upr.w spec.arch. BŁ/230/94

A7
ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJE

ARCHITEKTURA 

1:200

20.09.2017

ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU - PODSTAWOWY KOLOR ELEWACJI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY
W KOLORZE JASNOBEŻOWYM - wg. kat. NCS S0510 - Y 
  

OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE Z PROFILI PCV I ALUMINIOWYCH 
 W KOLORZE BIAŁYM lub SZARYM RAL 9006 

COKÓŁ BUDYNKU, ŚCIANKI KOMINÓW                                                                   
-  WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA MOZAIKOWA 
- W KOLORZE BRĄZOWYM - wg. kat. NCS S7020 - Y70R 

POKRYCIE DACHOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA                              
- W KOLORZE CIEMNOSZARYM

FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PASY POMIĘDZY OKNAMI,                                 
POLA PRZY DRZWICH WEJŚCIOWYCH 
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY
W KOLORZE SZARYM - wg. kat. NCS S3502 - R 

ŻALUZJE, OSŁONY I  INNE ELEMENTY WENTYLACJI: 
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ                                                                      
W  KOLORZE JASNOSZARYM  RAL 9006 

ODPROWADZENIE WODY Z DACH - SYSTEMY RYNNOWE                           
W KOLORZE JASNOSZARYM  RAL 9006 

ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU - UZUPEŁNIAJĄCY KOLOR ELEWACJI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY
W KOLORZE CIEMNOBEŻOWYM- wg. kat. NCS S1020 - Y 
  

PARAPETY  PODOKIENNE  ZEWNĘTRZNE I OBRÓBKI  BLACHARSKIE, 
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ                                                                 
W  KOLORZE JASNOSZARYM  RAL 9006 

FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PASY I PILASTRY                                    
PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH, PIONY MIĘDZYOKIENNE                 
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY
W KOLORZE CIEMNOPOMARAŃCZOWYM - wg. kat. NCS S0585 - Y40R 
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OPIS TECHNICZNY  -   technologiczny 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 ramowe wytyczne Inwestora; 
 rysunki - projekt architektoniczno – budowlany; 
 obwiązujące przepisy Prawa Budowlanego, sanitarno - epidemiologiczne, BHP                                

i  ochrony przeciwpożarowej  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.); 

 Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Rady Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 
kwietnia  2004r. w sprawie higieny środków spożywczych; 

 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 171, 
poz. 1225  z późn. zmianami ); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.04.2004r. w sprawie wymagań 
higienicznosanitarnych  w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu 
środki spożywcze ( Dz. Ust. Nr 104, poz. 1096) 

 
2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt technologii zaplecza kuchennego wraz                                      
ze stołówką przewidzianą  do obsługi przez firmę cateringową dostarczającą posiłki 
główne - obiady, natomiast drugie śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających 
do przedszkola będą przygotowywane na miejscu. 
Projekt przedstawia wytyczne wykonania i urządzenia zaplecza kuchennego                           
i obejmuje układ funkcjonalno - przestrzenny z doborem wyposażenia kuchennego. 
Dobrane urządzenia stanowią przykład, a zarazem minimum, jakie musi spełnić 
dostawca wyposażenia. Zlecający może, na etapie udzielania zamówienia, zaostrzyć 
parametry, na których najbardziej mu zależy. 
Na etapie realizacji wykonawca/dostawca wyposażenia powinien 
sprawdzić/doprecyzować wymiary zrealizowanych pomieszczeń celem odpowiedniego 
dopasowania wyposażenia. 

 
3. ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

Zespół gastronomiczny składa się z: jadalni, kuchni, zmywalni, pom. magazynowego, 
pom. termosów, zaplecza socjalnego i sanitarnego, pom. porządkowego, komunikacji 
oraz wiatrołapu.                                                                                                                          
Woda zapewniona będzie poprzez instalację doziemną i istniejące przyłącze 
wodociągowe.                                                                                                                       
Ciepłą wodę i ogrzewanie c.o. przewiduje się z istniejącej kotłowni zlokalizowanej                  
w istniejącym budynku szkoły.                                                                                         
Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejącego zbiornika szczelnego na 
terenie działki, w odległości min. 15 m od okien budynku.                                                                
Zasilanie budynku w energię elektryczna z projektowanego złącza kablowego.                                                                      
Zespół gastronomiczny będzie pełnić rolę stołówki.                                                 
Przewidziano wydawanie obiadów oraz drugich śniadań i podwieczorków.                                                                            
Obiekt obsługiwany będzie przez firmę cateringową (z którą będzie podpisana umowa) 
przygotowującą i przywożącą w termosach gotowe zestawy obiadowe na określoną 
godzinę.                                                                                                                              
Przewidziano sporządzanie drugich śniadań i podwieczorków z gotowych półproduktów 
przywożonych w szczelnych pojemnikach i opakowaniach. . 
Praca w systemie jednozmianowym 
Maksymalna liczba zatrudnionych osób –  2 osoby (kobiety). Wszyscy pracownicy 
muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia i aktualne badania  lekarskie 



 
       W obrębie zaplecza kuchennego występować będą następujące czynności 

technologiczne: 
 przyjęcie gotowych potraw i półproduktów dostarczanych przez firmy zewnętrzne 
 magazynowanie przyjętych półproduktów 
 porcjowanie gotowych potraw 
 przygotowanie napojów ciepłych 
 podgrzewanie gotowych potraw 
 wydawanie i ekspedycja potraw 
 zmywanie naczyń i sprzętu kuchennego 
 zmywanie naczyń stołowych 
 mycie pojemników 
 usuwanie odpadków pokonsumpcyjnych 
 czyszczenie pomieszczeń zaplecza kuchennego.  
 

Przewidywana docelowa dzienna ilość obiadów powinna wynieść: ok. 60 obiadów 
dwudaniowych. 

Dodatkowo przygotowywane będą posiłki: drugie śniadania odraz podwieczorki . 
Konsumpcja na miejscu w jadalni – pom. nr 20 

 
4. PRZEBIEG  PROCESU  TECHNOLOGICZNEGO 
      
4.1. Dostawa  
 
Zaopatrywanie  kuchni w gotowe zestawy obiadowe i czyste półprodukty (w szczelnych 
opakowaniach i pojemnikach) będzie się odbywało specjalistycznym transportem dostawców 
i producentów codzienne (w zależności od potrzeb) wejściem od strony zaplecza.                
Potrawy będą dostarczane z zewnątrz w stanie gotowym do spożycia w termosach                         
i pojemnikach termoizolacyjnych. System dostarczania produktów będzie oparty o sprzęt, 
który zabezpieczy utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych. 
Wielkość dostaw będzie uwarunkowana bieżącymi potrzebami. 
Dostarczane w systemie cateringowym gotowe produkty  będą sprawdzane pod względem 
jakościowym i ilościowym w strefie wejściowej. Następnie termosy będą przenoszone do 
pomieszczenia termosów, a pozostałe produkty w opakowaniach szczelnych, w zależności 
od potrzeb, będą transportowane do kuchni lub przechowywane w pom. magazynowym 
wyposażonym w lodówkę, zamrażarkę oraz regały magazynowe.  
 
4.2.  Porcjowanie i przygotowanie posiłków 
 
Wkłady z potrawami będą wyjmowane w pomieszczeniu termosów i bezpośrednio 
przenoszone do kuchni.  Czynność ta będzie wykonywana zaraz po dostawie, bez 
konieczności przetrzymywania posiłków przed wydaniem. Dla utrzymania odpowiedniej 
temperatury posiłków, kuchnię wyposażono kuchenki elektryczne, podgrzewacz i bemar 
elektryczny. W kuchni posiłki będą porcjowane na talerze  
Drugie śniadania i podwieczorki przygotowywane będą w kuchni z dostarczonych 
półproduktów.  
W kuchni przewiduje się przygotowywanie napojów ciepłych oraz podgrzewanie potraw                         
w zależności od potrzeb. 
 
4.3.  Zmywanie sprzętu kuchennego 

 
Zmywanie sprzętu kuchennego odbywać się będzie w kuchni w wydzielonym aneksie  
wyposażonym w zlewozmywak dwukomorowy do mycia sprzętu kuchennego, zmywarkę, 
regał ociekowy oraz szafkę na sprzęt. 
Sprzęt kuchenny będzie myty na bieżąco.. 
 
 
 
 
 



 
4.4.  Wydawanie i transport posiłków 
 
Kuchnia jest połączona bezpośrednio, poprzez okno podawcze, z wydawalnią posiłków, 
stanowiącą samoobsługowy ciąg wydawczy w jadalni. Bufet przystosowany jest do 
wydawania posiłków  i podawania napojów.. 
W określonych  godzinach, w kuchni, potrawy gorące nakładane będą do naczyń 
bemarowych i podgrzewaczy ciągu wydawczego (dla utrzymania  temperatury). Następnie 
potrawy będą przekładane na talerze i wydawane okienkiem podawczym.                                                      
Naczynia stołowe pobierane będą z szafy przelotowej usytuowanej między zmywalnią              
a kuchnią.                                                                                                                                       
Desery oraz  napoje wystawione będą  na końcu ciągu wydawczego.  
Posiłki przygotowywane dla dzieci z przedszkola będą transportowane przez personel                        
z pomieszczenia jadalni do sal przedszkolnych na specjalnych wózkach lub do stolików                
w jadalni i tam rozdawane oczekującym dzieciom. 
W kuchni należy zainstalować umywalkę do rąk z pojemnikiem na płynne mydło oraz 
podajnik ręczników jednorazowych  i zamykany kosz 
 
4.5. Mycie naczyń stołowych 
 
Zwrot brudnych naczyń stołowych odbywać się będzie poprzez okno podawcze w drzwiach 
bezpośrednio do zmywalni. Zwrot brudnej zastawy do zmywalni będzie samoobsługowy.  
Zwrot naczyń stołowych  używanych przez dzieci w przedszkolu będzie następował  za 
pomocą wózka kelnerskiego transportowanego przez personel do zmywalni.                                                      
Zastawa stołowa wstępnie będzie myta w zlewozmywaku, a następnie myta i wyparzana w 
zmywarce. Temperatura wody w zmywarce powinna wynosić min. +85ºC.                               
Czyste naczynia wstawiane będą do szafy przelotowej łączącej zmywalnię z kuchnią i 
wydawalnią. 
W skład zastawy stołowej służącej do obsługi konsumentów będą wchodziły: talerze, 
sztućce, szkło (szklanki, itp.) wymagające mycia i wyparzania.                                                                                  
Tace z jadalni mogą być myte i wyparzane okresowo w zmywarce naczyń. 
Mycie wózka na brudne naczynia będzie następowało po zakończeniu pracy w zmywalni. 
 
4.6. Mycie pojemników /catering/ 
 
Do wstępnego mycia pojemników służących do transportowania potraw i produktów 
przewiduje się basen do mycia  w pomieszczeniu termosów i regał do odstawiania wstępnie 
umytych pojemników.                                                                                                   
Ostateczne mycie i sterylizacja pojemników będzie się odbywała w zakładach producentów            
i dostawców zajmujących się cateringiem. 
 
4.7  Usuwanie  odpadków  kuchennych 
 
Pomieszczenie kuchni i zmywalni wyposażone zostanie w zamykane, wykonane z 
nienasiąkliwego materiału pojemniki na odpadki wyściełane szczelnymi workami. Odpadki 
wynoszone będą w workach do kontenerów umieszczonych wiacie śmietnikowej na 
zewnątrz budynku przy dojeździe gospodarczym. Odbiór odpadów odbywać się 
będzie na bieżąco przez odpowiednią firmę wywożącą odpady zgodnie z umową. 
Czas wynoszenia  odpadków nie  może  kolidować z czasem dostaw  towarów.              
Gospodarka  odpadami winna  być  podporządkowana wymaganiom obowiązującej  ustawy  
o odpadach i rozporządzeń wykonawczych. 
 
4.8.  Utrzymanie porządku i czystości  
 
Zaprojektowano pom. porządkowe wyposażone w zlew montowany 50cm nad podłogą  oraz 
szafę  służącą do przechowywania  sprzętu  i środków do sprzątania, mycia i dezynfekcji. 
Do mycia pomieszczeń, naczyń stołowych i kuchennych należy  stosować atestowane środki 
chemiczne. 
 
 
 



 
4.9  Pomieszczenia  socjalne 
 
Pracownicy mają do  dyspozycji  zaplecze socjalne wyposażone w szafki ubraniowe 
dwudzielne na  odzież  wierzchnią i służbową. Zapewniono w nim wygodne miejsce do 
spożycia własnego drugiego  śniadania.                                                                                          
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się aneks sanitarny pracowników. 
W sanitariacie przy pomieszczeniu socjalnym należy zastosować wentylator sprzężony                 
z włącznikiem światła.  
 
4.10. Utrzymanie czystości i higieny w placówce. 
 
Do zachowania higieny przewiduje się zainstalowanie umywalek w: kuchni, zmywalni naczyń 
stołowych. 
Przy umywalkach będą zainstalowane dozowniki do mydła, dozowniki środków 
dezynfekujących, pojemniki na ręczniki jednorazowego użytku i zamykane pojemniki na 
zużyte ręczniki. 
 
5. WYTYCZNE   BUDOWLANO – INSTALACYJNE   
 
5.1. Wytyczne  architektoniczno – budowlane 
 
      Wysokość pomieszczenia kuchni min. 3,05 m w świetle. 
 Podłogi 

 wykonać z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, odpornych na 
zmywanie i nietoksycznych, posadzki antypoślizgowe, odporne na ścieranie                      
i  uderzenia mechaniczne 

 połączenia podłóg ze ścianami zaokrąglone w celu ułatwienia czyszczenia, mycia                    
              i dezynfekcji. 

 w pomieszczeniach gdzie ściany nie są wyłożone  materiałami  ceramicznymi    
     należy  wykonać  cokoliki min. 15cm  z tego samego materiału co posadzki 
 w pom. wyposażonych  w  wpusty  podłogowe należy  przewidzieć  szczelne   

              połączenia  tych  wpustów z izolacją  podłóg. Podłogi  ułożyć ze spadkiem w   
     kierunku  wpustów 

 Ściany: 
 narożniki ścian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zaokrąglić 
 wewnętrzne połączenia ścian zaokrąglić 
 powierzchnie ścian i sufitów gładkie, w jasnych kolorach, wykonać z materiałów                

nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych 
 glazura klejona na całej powierzchni płytki 
 fugi wykonane równo z powierzchnią płytek 
 piony instalacyjne należy obudować 

 Sufity wykonane tak, aby zapobiegały gromadzeniu się brudu i kondensacji pary 
wodnej. 

 Drzwi: 
 drzwi szczelne o gładkiej powierzchni, dostosowanej do zmywania wodą, obite   

   blachą na wysokość 30cm od podłogi 
 Okna: 

 powierzchnie  okien powinny  być  gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania  
wodą 

 konstrukcja okien i innych otworów musi zapobiegać gromadzeniu się brudu. 
 okna należy wyposażyć w siatki ochronne przeciw insektom, dające się łatwo zdjąć 

do czyszczenia. 
 okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń 

mechanizm otwierania na poziomie parapetu. 
 Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty 

 
 
 
 



 
5.2 Zestawienie powierzchni  
 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. m2 
    

12 Pom. porządkowe       2,34 m2 
13 Wiatrołap       3,83 m2 
14 Zaplecze socjalne       6,66 m2 
15 Zaplecze sanitarne       2,45 m2 
16 Pom. termosów       4,03 m2 
17 Komunikacja     11,33 m2 
18 Magazyn       6,19 m2 
19 Zmywalnia naczyń       9,07 m2 
20 Kuchnia     21,17 m2 
21 Jadalnia     77,31 m2 
  

RAZEM 
   
 144,38 

 
m2 

 
5.3. Instalacja  elektryczna 
 

       Wymagania  oświetleniowe: 
      -  pomieszczenia  produkcyjne  i  pomocnicze 220lux 
      -   stanowiska  pracy  300 lux 
      -  stanowisko  wydawcze i stanowiska  pracy  pod  okapami  wentylac.  350 – 500 lux 
      -  pomieszczenia  komunikacyjne, magazynowe – 50 lux                                                                         
      -  nad  basenami i zlewami zastosować  oświetlenie w  oprawach  hermetycznych 
      -  instalację  elektryczną  należy  prowadzić  podtynkowo 

 -  wszystkie  instalacje  elektryczne  z  zabezpieczeniem  przeciwporażeniowym 
 -  energię  elektryczną  należy  doprowadzić    do  wszystkich  urządzeń   w  ciągu    
    obróbki  termicznej i urządzeń  chłodniczych 
 -  w  miejscach  przygotowania  potraw nad  stołami  zainstalować  gniazda  wtykowe 230  
    i 400V o mocy 1kW 
 -  w pozostałych  pomieszczeniach  przewidzieć  po  jednym  gnieździe  wtykowym 230V 
 -  dla  urządzeń  gastronomicznych  należy  przewidzieć  osobne  centralnie  zgrupowane   
     wyłączniki  zasilania 

 
5.4 Instalacja  wod.-kan. 
 

Należy wykonać podejścia wod-kan zgodnie z projektem technologii kuchni i 
projektem branżowym.  

Instalacja wodociągowa i ciepłej wody powinna być prowadzona pod tynkiem. 
Ścieki technologiczne z kuchni i zmywalni  nie mogą być podłączone do wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku – powinien je odprowadzać 
wydzielony układ biegnący, aż do urządzeń podczyszczających (separator tłuszczu) 
zlokalizowanych na zewnątrz obiektu. 

Przy umywalkach i pisuarach muszą być wpusty podłogowe. 
W zespołach sanitarnych należy przewidzieć zawory czerpalne ze złączką do węża 

na potrzeby porządkowe. 
Ilość ścieków przyjmuje się wskaźnikiem 95% zapotrzebowania na wodę zimną. 

W kuchni, przygotowalni, wydawalni musi być zainstalowana umywalka do mycia rąk. 
Obok wpustów podłogowych należy zainstalować zawory czerpalne ze złączką do węża. 
W pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych należy wykonać wpusty podłogowe 
średnicy 100mm, w pozostałych pomieszczeniach wpusty średnicy 50mm. 
 W kuchni należy   wykonać odwodnienie liniowe. 

W ciągu doby na jednego żywionego należy przyjmować 12l wody, w tym ok. 50 % 
wody ciepłej oraz 2I do celów porządkowych na każdy m² powierzchni zaplecza 
gastronomicznego. 

Temperatura ciepłej wody w instalacji nie powinna przekraczać 60 stopni Celsjusza 
dla instalacji z rur polipropylenowych. 

Przy umywalkach trzeba zainstalować suszarkę do rąk lub ręczniki jednorazowego 
użytku, a oprócz tego zawiesić pojemnik na mydło w płynie. 



 
 5.5 Instalacja  wentylacji  mechanicznej 
 

Wentylację  mechaniczną należy  wykonać zgodnie z projektem  branżowym.  
Nad kuchenką w kuchni należy zamontować okap. W pomieszczeniach, w których nie 
występuje wentylacja  mechaniczna należy  wykonać  wentylację grawitacyjną. 
Przy projektowaniu  wentylacji  mechanicznej zachowano odpowiedni  układ  ciśnień, tj. 
aby  powietrze z pomieszczeń o niższych  wymaganiach sanitarnych nie  przenikało do 
innych  pomieszczeń. Przewidziano  osobne  zespoły wentylacyjne dla  sali  jadalnej i 
zaplecza  kuchennego. 
Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez pom. magazynu, kuchnię, 
jadalnię, komunikację należy obudować. 

 
5.6. Instalacja  c.o. 
 

Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. 
Nie dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych. 

 
6. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY                                                          

ORAZ WYMAGANIA SPECJALNE   
•   Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową dostarczoną przez producentów urządzeń. 
•   Wszystkie wyłączniki dla urządzeń elektroenergetycznych należy umieścić w 

widocznym miejscu. 
•   Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenie B lub CE lub deklarację 

zgodności. 
•   Przy urządzeniach mechanicznych należy zawiesić instrukcje obsługi. 
•   Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń na 

podstawie DTR dostarczonych przez producentów tych urządzeń. 
•   Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, sanitarno 

– epidemiologicznych oraz powinni posiadać aktualne świadectwa zdrowia. 
•   Zmywalnia naczyń i pom. termosów nie posiadają okien. Czasookres przebywania 

osób w tych pomieszczeniach będzie wynosił 2 - 4 godzin/dobę. 
•   Produkcja, magazynowanie i obrót środkami spożywczymi narażony jest na inwazje 

gryzoni, owadów, insektów i rozwój bakterii chorobotwórczych. Z tego powodu we 
wszystkich robotach budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenia utrudniające przebywanie, rozmnażanie i przemieszczanie się                
w/w szkodników i bakterii chorobotwórczych. 

•   Każda osoba bezpośrednio produkcyjna, mająca kontakt z półproduktem i wyrobem 
gotowym powinna używać czystej odzieży ochronnej w kolorach jasnych, obuwia 
roboczego oraz nakrycia głowy całkowicie zasłaniającego włosy. 

•   Urządzenia do obróbki termicznej (wysokich i niskich temperatur) powinny być 
wyposażone w przyrządy pomiarowe do monitorowania. 

•   W ramach dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zakład gastronomiczny powinien 
posiadać program: 
a) higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i 

w obrocie artykułami, 
b) procesów mycia i dezynfekcji, 
c) zaopatrzenia w wodę (okresowe badania wody), 
d) usuwania odpadów i ścieków, 
e) kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami, 
f) kwalifikacji i szkoleń pracowników, 
g) konserwacji maszyn i urządzeń. 

Kierujący zakładem jest zobowiązany do działań mających na celu realizację wymagań 
higieniczno-sanitarnych dotyczących zakładu i jego wyposażenia oraz wymagań w zakresie 
przestrzegania zasad higieny na wszystkich etapach produkcji zgodnie z Rozporządzeniem 
(WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.). 

 
Projekt  technologiczny  nie  jest  podstawą  prowadzenia  robót  budowlano – instalacyjnych. 
Wytyczne  technologiczne  stanowią podstawę  opracowania projektów branżowych. 
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1. Opis techniczny 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy szkoły publicznej o 

przedszkole publiczne w Lachowie, Gmina Kolno. 

1.2 Podstawa opracowania 

Zamawiający:  Gmina Kolno 

Ul Wojska Polskiego 20 

  18-500 Nowe Kolno  

 

Wykonawca:  PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 

INWESTPROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Jodłowa 6B lok.14,  

16-001 Ignatki Osiedle. 

 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

� Umowę zawartą pomiędzy Gminą Kolno, a INWESTPROJEKT Sp. z o.o.. 

� Specyfikacje techniczne. 

� Uzgodnienia i koordynacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

� Aktualne normy i przepisy. 

� Karty katalogowe zastosowanych urządzeń. 

 

1.3 Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym monolitycznym. 

Obiekt posadowiono bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. 

1.4 Materiały: 

� Beton B20, B25 (konstrukcja budynku), 

� Stal zbrojeniowa: A-IIIN(BSt500S), A-I(St3S-b) A-0(St0S-b) 

1.5 Normy, normatywy i wykorzystane materiały 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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� PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

� PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości; 

� PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; 

� PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe; 

� PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; 

� EN-1991-1-3:2003 Oddziaływanie na konstrukcje, Odziaływania ogólne, Obciążenie 

śniegiem; 

� PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; 

� PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

1.6 Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badań geotechnicznych wykonanych we 

wrześniu 2015 roku przez firmę „Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana Bartosza 

Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego 

stwierdzono, że podłoże gruntowe budują: 

• Grunty nasypowe; 

• Grunty mineralne niespoiste, wykształcone jako mało wilgotne piaski 

średnioziarniste z domieszką piasków i żwirów w stanie zagęszczonym ID=0,65, 

oraz piaski zaglinione w stanie średnio zagęszczonym ID=0,5; 

• Grunty spoiste, wykształcone jako mało wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski 

gliniaste w stanie twardoplastycznym IL=0,23. 

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono 

W celu właściwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego należy usunąć z 

dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne. 

Występujące w poziomie posadowienia grunty gliniaste są bardzo wrażliwe na działanie 

warunków atmosferycznych. Podczas prac związanych z fundamentowaniem w warunkach 

zimowych należy zachować szczególną ostrożność aby nie dopuścić do nawodnienia lub 

zamarznięcia gruntu, ponieważ doprowadzi to do pogorszenia własności fizyko – mechanicznych 

podłoża. W przypadku nawodnienia lub zamarznięcia gruntu należy warstwę uplastycznionej lub 

zmarzniętej gliny zebrać ręcznie i usunąć z wykopu. Na to miejsce należy wylać warstwę chudego 

betonu lub ułożyć warstwę pospółki zagęszczonej do IS=0,98. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza , 

a warunki gruntowe – wodne proste. 
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Uwaga:  

Po wykonaniu wykopów budowlanych przed posadowieniem obiektu należy wykonać 

odbiory geologiczne gruntów podłoża w dnie wykopów w celu potwierdzenia parametrów 

technicznych gruntów przyjętych do projektowania oraz właściwego przygotowania podłoża w dnie 

wykopów. Odbiory należy udokumentować wpisem uprawnionego geologa w dzienniku budowy 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunków gruntowych innych niż 

wyżej opisane należy skontaktować się z projektantem konstrukcji lub uprawnionym geologiem. 

1.7 Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów obiektu 

1.7.1 Fundamenty 

Projektuje się ławy i stopy żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20 

zbrojone podłużnie prętami φ12 ze stali A-IIIN i poprzecznie prętami φ6-φ8 ze stali A-0. Wymiary i 

rzędne posadowienia wg rysunku rzutu fundamentów. W stopach i ławach oznaczonych na 

rysunkach należy osadzić wykotwienia pod słupy i ściany.  

Ławy i stopy należy posadowić na rodzimym gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1,2m 

poniżej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejącym budynkiem na rzędnej 

fundamentów istniejących. Założona minimalna dopuszczalna nośność podłoża gruntowego 

0,24MPa. Wszystkie fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu (B10) grubości 

10cm. 

Wszystkie fundamenty smarować` 2 x abizol R+P.  

W czasie wykonywania wykopów i fundamentów należy przewidzieć środki 

zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem 

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. 

1.7.2 Ściany konstrukcyjne części podziemnej (fundamentowe) 

Ściany konstrukcyjne części podziemnej wykonać, jako murowane grubości 25cm z 

bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10 oraz wylewane z betonu B20 

zbrojonego stalą A-IIIN. Ściany wieńczyć wieńcem żelbetowym wysokości 25cm w poziomie 

posadzki. 

1.7.3 Ściany konstrukcyjne części nadziemnej 

Ściany konstrukcyjne części nadziemnej zewnętrzne i wewnętrzne wykonać jako murowane 

grubości 25cm z bloczków silikatowych drążonych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10. 
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Na połączeniu muru i słupów żelbetowych wprowadzić zbrojenie w postaci 2 prętów Ø8 ze 

stali A-IIIN układanych co 50cm na całej wysokości ściany. Zakotwienie prętów w murze minimum 

50cm. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy łączyć ze sobą na strzępia zazębiające się, co 

warunkuje jednoczesne ich murowanie.  

Uwaga: Filarki międzyokienne o wymiarach mniejszych niż 25x50 murować z cegły 

pełnej. 

1.7.4 Wieńce 

Projektuje się wylewane z betonu B25, zbrojone podłużnie prętami ze stali A-IIIN i 

poprzecznie φ6 A-0. Wysokość wieńców na ścianach wykonać w grubości stropu 22cm. We 

wszystkich wieńcach zachować ciągłość zbrojenia. Zakład prętów na połączeniach prostopadłych 

wieńców min. 50 średnic. 

1.7.5 Ściany działowe 

Ściany działowe projektuje się murowane grubości 12 cm z bloczków silikatowych na 

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3. 

Ściana działowa powinna być oparta na konstrukcji posadzki w sposób umożliwiający 

swobodę odkształceń stropu i ściany. Pierwszą warstwę muru należy ułożyć na warstwie papy, 

natomiast szczelinę między ostatnią górną warstwą a stropem wypełnić materiałem trwale 

plastycznym. 

1.7.6 Nadproża w ścianach murowanych 

Projektuje się wylewane „na mokro” z betonu B25, zbrojone podłużnie φ12 A-IIIN i 

poprzecznie strzemionami φ6; A-0 lub alternatywnie prefabrykowane L-19.  

Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewnić prawidłowy rozkład naprężeń w 

ścianie, nadproża należy opierać na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegły pełnej. 

1.7.7 Słupy i trzpienie żelbetowe 

Projektuje się wylewane „na mokro” z betonu B25 zbrojone podłużnie prętami ze stali A-IIIN 

i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje słupów wg rysunków konstrukcyjnych.  

Przy wylewaniu należy zachować ciągłość zbrojenia.  

Na połączeniu muru i trzpieni żelbetowych wprowadzić zbrojenie w postaci 2 prętów Ø8 ze 

stali A-IIIN układanych co 50cm na całej wysokości ściany. Zakotwienie prętów w murze minimum 

50cm. 
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1.7.8 Konstrukcja stropodachu 

Zaprojektowano dach płaski w postaci płyty żelbetowej monolitycznej grubości 22cm, z 

zewnętrznym odwodnieniem opartej na ścianach i słupach za pośrednictwem podciągów. Płytę 

zaprojektowano z betonu B25 zbrojoną stalą A-IIIN. 

1.7.9 Konstrukcja ściany attykowej 

W poziomie dachu na części budynku zaprojektowano ścianę attykową wysokości 1,03m 

powyżej poziomu stropu. Ścianę należy wykonać jako murowaną z bloczków silikatowych 

drążonych usztywnioną pionowymi trzpieniami żelbetowymi i zwieńczoną wieńcem żelbetowym.  

1.8 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne należy wykonać wg projektu 

architektonicznego. 

1.9 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

W związku z przeznaczeniem oraz wysokością, budynek został zaprojektowany w klasie D 

odporności pożarowej. 

Wymagania dla poszczególnych elementów budynku: 

− główna konstrukcja – słupy, ściany nośne R 30 

− stropy REI 60 

− ściany zewnętrzne EI 30 

− ściany wewnętrzne EI 15 

 Wymagania  dla powyższych klas zostały uwzględnione w odpowiednich gabarytach 

elementów konstrukcji oraz przez zastosowanie odpowiedniej otuliny prętów zbrojeniowych. 

1.10 Postępowanie z ponadnormowymi opadami śniegu 

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez prawo budowlane 

do usuwania z dachów śniegu i lodu. 

W projekcie przyjęto obciążenie śniegiem dla strefy 4 wg. PN-80/B-02010/Az-1. Normowe 

obciążenie śniegiem odpowiada warstwie 64 cm śniegu sypkiego. Gdyby został on szybko 

nawodniony przez padający deszcz, ciężar „mokrego śniegu” może wzrosnąć kilkakrotnie (sytuacje 

takie mają miejsce przez cały okres zimowy) - dlatego też nie można dopuścić aby na dachu 

zalegała warstwa śniegu osiadłego powyżej 32 cm. 

Powyższe wymogi należy wpisać do książki obiektu. 

1.11 Uwagi końcowe 
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� Stosowane materiały budowlane muszą odpowiadać wymaganiom PN. 

� Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną.  

� Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.  

� Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której 

bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów.  

� Specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako produkty wzorcowe które 

mogą zostać zastąpione innymi ale o parametrach technicznych, użytkowych i 

estetycznych nie gorszych, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i 

Inwestora.  

� Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą 

odpowiedzialności. 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. MACIEJ PODBIELSKI 

upr. PDL/0069/POOK/08 
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomocą 

licencjonowanych programów Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 

2.1 Zestawienie obciążeń  

2.1.1 Obciążenie stałe   

Obciążenia stropodachu 

Obciążenia stałe    

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. (*)Warstwy architektoniczne 2,00 1,20 2,04 

2. Płyta stropowa h=22cm 5,50 1,10 6,05 

Razem 8,00 1,17 8,09 

    
Obciążenia użytkowe    

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. Użytkowe  0,50 1,30 0,65 

Razem 0,50 1,25 0,65 

    
Warstwy Architektoniczne – wartość maksymalna 

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. Papa wierzchniego krycia 0,05 1,30 0,07 

2. Papa podkładowa 0,05 1,30 0,07 

3. 
Szlichta betonowa 4-8cm 
0,06m x 21,00kN/m2 

1,26 1,30 1,64 

4. 
Styropian EPS gr 20-70cm.  
0,7m x 0,45kN/m2 

0,32 1,20 0,38 

5. Folia budowlana   0,01 1,20 0,01 

6. Sufit podwieszany   0,25 1,30 0,33 

Razem 1,94 1,29 2,50 

Do obliczeń przyjęto ciężar warstw architektonicznych 2,00 1,29 2,58 

(*warstwy mogą ulec zmianie, max obciążenie charakterystyczne nie może przekroczyć 2,0 kN/m2 ) 

Ściany  

Ciężar ścian fundamentowych 

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. 
Styropian XPS gr.16cm 
0,16m x 0,45kN/m2 

0,07 1,10 0,08 

2. 2x warstwa bitumiczna powłokowa SBS 0,10 1,10 0,11 

3. 
Bloczki betonowe gr.25cm 
0,25m x 22,00kN/m2 

5,50 1,10 6,05 

4. 
Tynk cem.-wap. gr1,5cm  
0,010mx2 x 19kN/m2 

0,38 1,20 0,46 

Razem 6,05  6,70 
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Ciężar ścian fundamentowych 

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. 
Styropian XPS gr.16cm 
0,16m x 0,45kN/m2 

0,07 1,10 0,08 

2. 2x warstwa bitumiczna powłokowa SBS 0,10 1,10 0,11 

3. 
Ściana żelbetowa gr.25cm 
0,25m x 25,00kN/m2 

6,25 1,10 6,88 

4. 
Tynk cem.-wap. gr1,5cm  
0,015mx2 x 19kN/m2 

0,29 1,20 0,46 

Razem 6,71  7,53 

 

 

Ciężar ścian zewnętrznych 

Charakter obciążenia 
Char. 

([kN]/m2) γf 
Obl. 

[kN]/m2 

1. 
Tynk cienkowarstwowy na siatce 
0,005m x 19kN/m2 

0,01 1,20 0,01 

2. 
Styropian gr20cm 
0,20m x 0,45kN/m2 

0,081 1,20 0,10 

3. 
Bloczki silikatowe gr.25cm 
0,25m x 18,00kN/m2 

4,50 1,10 4,95 

4. 
Tynk cem.-wap. gr1,5cm  
0,010mx2 x 19kN/m2 

0,38 1,20 0,46 

Razem 4,97  5,52 

 

2.1.2 Obciążenia zmienne 

� Obciążenia zmienne śniegiem  

Śnieg (PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1; EN-1991-1-3:2003). 

Obiekt zlokalizowany jest w IV strefie : Qk=1,6kN/m2, C1=0,8, Ce=1,0 

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem 

 Sk=0,8 x 1,0 x 1,0 x 1,6 = 1,28kN/m2 

 Sd=1,28 x 1,50 = 1,92kN/m2 

� Obciążenia zmienne wiatrem  

Obciążenie charakterystyczne (I strefa) qk = 0,30 kN/m2 

Współczynnik ekspozycji Ce = 1,0 

Współczynnik działania porywów wiatru (budynek niepodatny na dynamiczne działanie wiatru) β= 

1,8  

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla ścian 



 

strona 10 

 

WIATR DZIAŁAJĄCY NA ŚCIANĘ  

− wartość charakterystyczna 

pk1 = 0,30 kN/m2 × 1,0 × 0,7 × 1,8 = 0,378 kN/m2 

pk2 = 0,30 kN/m2 × 1,0 × (-0,7) × 1,8 = (-0,378) kN/m2 

pk3 = 0,30 kN/m2 × 1,0 × (-0,4) × 1,8 = (-0,216) kN/m2 

pk4 = 0,30 kN/m2 × 1,0 × (-0,5) × 1,8 = (-0,27) kN/m2 

pk5 = 0,30 kN/m2 × 1,0 × (-0,3) × 1,8 = (-0,162) kN/m2 

− wartość obliczeniowa 

pd1 = 0,378 kN/m2 x 1,50 = 0,567 kN/m2 

pd2 = (-0,378) kN/m2 x 1,50 = (-0,567) kN/m2 

pd3 = (-0,216) kN/m2 x 1,50 = (-0,324) kN/m2 

pd4 = (-0,27) kN/m2 x 1,50 = (-0,405) kN/m2 

pd5 = (-0,162) kN/m2 x 1,50 = (-0,243) kN/m2 

 

2.2 Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropodachu 

2.2.1 Schemat statyczny 
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2.2.2 Przypadki obciążeń 

 
Przypadek 
 

 
Etykieta 
 

 
Nazwa przypadku 
 

 
Natura 
 

 
Typ analizy 
 

1 CW CW ciężar własny Statyka liniowa 

2 Stałe Stałe stałe Statyka liniowa 

3 Użytkowe Użytkowe eksploatacyjne Statyka liniowa 

4 Śnieg Śnieg śnieg Statyka liniowa 

2.2.3 Obciążenia wartości 

 
Przypadek 
 

 
Typ obciążenia 
 

 
Lista 
 

 
Wartość obciążenia 
 

1 ciężar własny 11 12 14 PZ Minus Wsp=1,00 

2 (ES) jednorodne 11 PZ=-2,00(kN/m2) 

3 (ES) jednorodne 11 PZ=-0,50(kN/m2) 

4 (ES) jednorodne 11 PZ=-1,28(kN/m2) 

 

 

 

2.2.4 Kombinacje 

 
Kombinacja 
 

 
Nazwa 
 

 
Typ analizy 
 

 
Typ kombinacji 
 

 
Definicja 
 

 10 (K) SGN Kombinacja liniowa SGN 1*1.10+(3+2)*1.30+4*1.50 

 11 (K) SGU Kombinacja liniowa SGU (1+2+3+4)*1.00 
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2.2.5 Założenia do projektowania 

Typ wymiarowania: zginanie + ściskanie/rozciąganie  

Kierunek zbrojenia : automatyczny  

Materiały:  

Beton : B25, wytrzymałość charakterystyczna 20,00(MPa)  

Stal : A-IIIN (RB500), wytrzymałość charakterystyczna 500,00(MPa)  

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu: NIE  

Parametry SGU  

Zakres obliczeń : 

Zarysowanie:   TAK  

- korekta zbrojenia:  TAK  

Ugięcie:    TAK  

- korekta zbrojenia:  NIE  

Wartości dopuszczalne  

Ugięcie : f < 3,0 cm  

Klasa środowiska: XC1, XC2, XC3, XC4  

Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,3 mm  

Inne parametry  

Udział obciążeń długotrwałych w eksploatacyjnych: 1,00  

Wiek betonu w chwili obciążenia : 28 dni  

Wiek betonu : 20 lat  

Wilgotność względna środowiska : 75 %  

Zbrojenie  

Średnice zbrojenia dolnego : d1 = 10, d2 = 10  

Średnice zbrojenia górnego : d1' = 10, d2' = 10  

Otulina : dolna c1 = 2,50(cm), górna c2 = 2,50(cm),   

Układ zbrojenia: dwukierunkowy  

Zbrojenie minimalne: brak 
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2.2.6 Wyniki MES 
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2.2.7 Wyniki wymiarowania 
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3. Wykaz rysunków 

 

Nr Rew. Tytuł Skala Data Data rewizji 

001K A RZUT FUNDMANETÓW 1:100/50/25 20.09.2017  

002K A SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100/25 20.09.2017  

003K A RZUT ATTYKI 1:100/25 20.09.2017  
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skala: 

Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: 

Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

GMINA KOLNO  

Jednostka

projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   

DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

upr.nr PDL/0005/PWOK/11

mgr inż. Marcin Palenceusz

01K

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

RZUT FUNDAMENTÓW

KONSTRUKCJA

1:100/50/25

20.09.2017

mgr inż. Maciej Podbielski

upr. nr PDL/0069/POOK/08

mgr inż. Marek Chomaniuk

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski

Współpraca:
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Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: 

Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

GMINA KOLNO  

Jednostka

projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   

DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

upr.nr PDL/0005/PWOK/11

mgr inż. Marcin Palenceusz

02K

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

KONSTRUKCJA

1:100/25

20.09.2017

mgr inż. Maciej Podbielski

upr. nr PDL/0069/POOK/08

mgr inż. Marek Chomaniuk

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski

+

+

Współpraca:



RZUT ATTYKI

BETON B25

STAL: A-IIIN; A-0

Skala 1:100

+
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+

±

±

skala: 

Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: 

Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

GMINA KOLNO  

Jednostka

projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   

DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

upr.nr PDL/0005/PWOK/11

mgr inż. Marcin Palenceusz

03K

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

RZUT ATTYKI

KONSTRUKCJA

1:100/25

20.09.2017

mgr inż. Maciej Podbielski

upr. nr PDL/0069/POOK/08

mgr inż. Marek Chomaniuk

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski

Współpraca:
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ZAMIENNY  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  -  BUDOWLANY 
 
             

CZĘŚĆ SANITARNA 
 
 
1.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
1.1. Przedmiot opracowania 
Zamienny projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy szkoły publicznej o 
przedszkole publiczne wraz z: budową wiaty śmietnikowej, budową parkingu na 10 
stanowisk, budową bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 50m³ i budową 
zjazdu z drogi powiatowej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 
i 161 oraz na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1                                                                         
w obrębie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.                    
 
1.2. Adres inwestycji: 
Lachowo, gmina Kolno, obręb Lachowo, działki nr ewid. 160 i 161 oraz części działek nr ewid. 
163 i 162/1. 
 
1.3. Inwestor: 
Gmina Kolno 
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 
 
1.4. Jednostka projektowa: 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych  
“INWESTPROJEKT”  Sp. z o.o. w Białymstoku. 
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22 
 
1.5. Podstawa opracowania: 
 Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017               

z dn. 04.07.2017 
 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r  wydana przez 

Wójta Gminy Kolno 
 Warunki techniczne podłączenia do sieci zewnętrznych wydane przez Gestorów sieci 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                         

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                   
(Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zm.) 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna 
 Aktualne przepisy i prawo budowlane 
 Pozwolenie na budowę – decyzja nr 115 Z DN. 10.05.2016 r. 
 
 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem zamienny projekt instalacji sanitarnych w 

inwestycji rozbudowy szkoły publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budową wiaty 
śmietnikowej, budową parkingu na 10 stanowisk, budową bezodpływowego zbiornika na 
ścieki o pojemności 50m³ i budową zjazdu z drogi powiatowej na terenie działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na częściach działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1                                                                         w 
obrębie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.                              

Istniejący budynek szkoły wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej i centralnego ogrzewania.   

Projektowany budynek został wyposażony w instalacje: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji 
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej. 
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 Instalacja wodociągowa 
Stan istniejący: 
Budynek szkoły posiada przyłącze wodociągowe. Wodomierz główny zlokalizowany jest 

w piwnicy budynku. Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, 
Ciepła woda przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach wody. 

 Stan projektowany: 
Przyłącze wodociągowe zostanie bez zmian. Zasilanie w wodę projektowanej rozbudowy 

szkoły o budynek przedszkola będzie poprzez instalację doziemną i  istniejące przyłącze  
wodociągowe z rur PVC Dz90 /doprowadzone do budynku szkoły/ z sieci wodociągowej 
PVC Dz110 zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalację doziemną wykonać z 
przewodów PE100 SDR17 Dz63x3,8 łączonych przez zgrzewanie. Włączenie do istniejącej  
instalacji wodociągowej wykonać za wodomierzem głównym budynku jako odgałęzienie do 
części projektowanej przedszkola. Istniejący wodomierz główny sprzężony Qp 50/2,5 
pozostanie bez zmian.  

Projektuje się nową instalację wodociągową. 
W projektowanym budynku ciepła woda przygotowywana będzie miejscowo w 

elektrycznych podgrzewaczach wody. 
 

 Kanalizacja sanitarna 
Stan istniejący: 
Budynek szkoły posiada istniejącą kanalizację sanitarną odprowadzająca ścieki do 

istniejącego zbiornika bezodpływowego V=50 m3 zlokalizowanego na terenie Inwestora.  
Stan projektowany: 
Ścieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoły o budynek przedszkola zostaną 

odprowadzone, poprzez instalację doziemną PVC DN160-200 oraz istniejącą  kanalizację 
sanitarną PVC DN200 do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności V=50 m3. 
Ze względu na zwiększoną ilość odprowadzanych ścieków gospodarczych, zaprojektowano 
dodatkowy zbiornik bezodpływowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany. 

 Całą instalację doziemną zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/  DN160-200. 
Włączenie do istniejącej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez 
projektowaną studnię S1.  

W związku z kolizją projektowanej rozbudowy budynku z istniejącą kanalizacją sanitarną 
i studnią sanitarną należy zdemontować istniejącą studnię ks i połączyć przewody 
kanalizacji sanitarnej zachowując istniejący przebieg i rzędne  kanalizacji sanitarnej. 

 
 Instalacja c.o. 

Stan istniejący: 
Budynek szkoły na potrzeby c.o. zasilany jest kotła olejowego zlokalizowany w piwnicy 

budynku. Instalacja c.o. pompowa, piony tradycyjne z rozdziałem dolnym wykonana z rur 
stalowych łączonych przez spawanie. Istniejące grzejniki stalowe płytowe.  

Stan projektowany: 
Projektowana rozbudowa budynku zasilana będzie z projektowanej rozbudowy kotłowni i  

zasilana poprzez instalację doziemną preizolowaną 2xdn48.3x2.6/110.  
 
Połączenie istniejącej instalacji c.o. z projektowaną będzie w pomieszczeniu kotłowni 

olejowej na rozdzielaczu c.o..   
Instalacja c.o. pompowa o parametrach 75/55 ºC z rozdziałem górnym w układzie 

zamkniętym, przewody poziome rozprowadzające pod stropem parteru w przestrzeni sufitu 
podwieszanego. 

Piony i instalacja rozdzielcza wykonana z rur stalowych i złączek łączonych przez 
zaprasowanie system „press”. Przewody doprowadzające czynnik grzejny do elementów 
grzejnych w projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną. 

Grzejniki stalowe płytowe oraz stalowe płytowe ocynkowane w pomieszczeniach 
wilgotnych. Grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem z posadzki zintegrowane z zaworem 
termostatycznym. 

W najwyższych punktach instalacji projektuje się odpowietrzniki automatyczne. 
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 Wentylacja mechaniczna 
Stan istniejący: 
 Budynek posiada wentylację grawitacyjną, kominy wentylacyjne wyprowadzone 

ponad dach. 
 Stan projektowany: 
Kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchni oraz jadalnia zostaną wyposażone w 

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.  
W pozostałych pomieszczeniach projektowanego budynku zapewniona będzie 

wentylacja grawitacyjna wywiewna, okna pomieszczeń zostaną wyposażone w nawiewniki 
ciśnieniowe. 

 
3. Budynek projektowany 

3.1. Instalacje wody zimnej. 
      Zasilanie w wodę projektowanej rozbudowy szkoły o budynek przedszkola będzie 

poprzez instalację doziemną i  istniejące przyłącze  wodociągowe z rur PVC Dz90 
/doprowadzone do budynku szkoły/ z sieci wodociągowej PVC Dz110 zlokalizowanej na 
terenie Inwestora. Instalację doziemną wykonać z przewodów PE100 SDR17 Dz63x3,8 
łączonych przez zgrzewanie. Włączenie do istniejącej  instalacji wodociągowej wykonać za 
wodomierzem głównym budynku jako odgałęzienie do części projektowanej przedszkola. 
Istniejący wodomierz główny sprzężony Qp 50/2,5 pozostanie bez zmian.  

 
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 

Zestawienie przyborów sanitarnych 
Rodzaj punktu 

czerpalnego 
Normatywny 
wypływ wody 

Ilość Łączny 
wypływ 
wody 

 l/s szt l/s 
płuczka 0,13 7 0,91 
umywalka  0,14 5 0,70 

umywalka – woda zmieszana 0,10 6 0,60 
natrysk – woda zmieszana 0,17 2 0,34 

złączki czerpalne 0,15 4 0,60 
zlewozmywak 0,14 8 1,12 
zmywarka 0,15 2 0,30 
  Suma 4,57 

 
Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego rozbudowy budynku obliczono wg PN-

92/01707: 
q = 0,698*(Σqn)0,5 – 0,12 

Σqn- normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych  
         w dm3/s dla całego budynku  

q = 0,698*(4,57)0,5 – 0,12 = 1,37dm3/s  
Wymagany przepływ wodociągowej instalacji doziemnej dla wody gospodarczej: 
 Qw = 2x q x3,6 = 2 x 1,37 x 3,6 = 9,86 m3/h 
Wymagany przepływ wody dla istalacji pożarowej uwzględniający jednoczesną pracę 

dwóch hydrantów: 
Qw HP25 =1,0 l/s 
  Qw p.poż. = 2x Qw HP25 = 2 x 1l/s = 2l/s 
Instalację wodociągową  /leżaki i piony /, ze względu na instalację wodociągową p.poż. 

zaprojektowano z rur stalowych podwójnie ocynkowanych ze szwem typu średniego 
łączonych na gwint.  

Przewody zasilające poszczególne urządzenia prowadzone będą pod stropem parteru i 
w szafkach instalacyjnych. 

Rozprowadzenie przewodów od pionów w szafkach instalacyjnych do poszczególnych 
przyborów projektuje się w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną. 
Przewody  PE-Xc /ø18x2,5, ø25x3,5, ø 32x4,4/  łączyć za pomocą złącz zaprasowywanych 
z zastosowaniem kształtek PPSU i pierścieni mosiężnych do połączeń Push. Przewody 
układać w izolacji termicznej /pianka polietylenowa/. Prowadzenie przewodów w szafkach 
instalacyjnych, bruzdach ściennych i w warstwach posadzkowych. 



4    

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w szafkach instalacyjnych należy 
zaizolować przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi  o współczynniku 
przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK gr. 20mm /dla średnicy Dz20-Dz63/. 

Przewody PE-Xc należy zaizolować otuliną termoizolacyjną gr.6mm /pianka 
polietylenowa/ o współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK. 

Trasy przewodów , średnice , rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej 
pokazano w części graficznej projektu. 

 
3.2. Instalacje ciepłej wody użytkowej . 

W projektowanym budynku ciepła woda przygotowywana będzie miejscowo w 
elektrycznych podgrzewaczach wody. 

W pom. WC personelu do umywalki projektuje się przepływowy umywalkowy 
ogrzewacze wody jednofazowe o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewką.  

W pom. WC dla niepełnosprawnych do umywalki projektuje się przepływowy 
umywalkowy bezdotykowy /na podczerwień/ ogrzewacze wody jednofazowe o mocy 
3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewką.  

W aneksie socjalnym pokoju nauczycielskiego do zlewozmywaka projektuje się 
przepływowy umywalkowy ogrzewacz wody jednofazowy o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V, 
zintegrowany z wylewką. 

W kuchni do przygotowania c.w.u. projektuje się zbiornikowy  ciśnieniowy wielopunktowy 
ogrzewacz wody o pojemności 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V. 

W zmywalni do przygotowania c.w.u. projektuje się zbiornikowy wielopunktowy 
ciśnieniowy ogrzewacz wody o pojemności 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V. 

W łazienkach przy salach przedszkolnych do przygotowania c.w.u. projektuje się 
zbiornikowy ciśnieniowy wielopunktowy ogrzewacz wody o pojemności 30l, moc 1,5kW, 
zasilanie 230V. 

Rozprowadzenie przewodów od odcinków pionowych /wyjście z podgrzewaczy/ do 
poszczególnych przyborów projektuje się w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z osłoną 
antydyfuzyjną. Przewody  PE-Xc /ø18x2,5, ø25x3,5/  łączyć za pomocą złącz 
zaprasowywanych z zastosowaniem kształtek PPSU i pierścieni mosiężnych do połączeń 
Push. Przewody układać w izolacji termicznej /pianka polietylenowa/. Prowadzenie 
przewodów w szafkach instalacyjnych, bruzdach ściennych i w warstwach posadzkowych. 

Instalacja c.w.u. została tak zaprojektowana, by ilość wody wewnątrz przewodów, którą 
należy spuścić do uzyskania temperatury 55ºC, na odcinkach przewodów od pionu w 
szachcie do punktów czerpalnych, nie przekraczała  3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 
2002/. 

Pomieszczenia sanitarne poza łazienkami w części przedszkolnej należy wyposażyć w 
armaturę wypływową  przeznaczoną do wody nie zmieszanej.   

Do misek kompaktowych zastosowano  zawory kątowe  1/2x1/2”. 
We wskazanych miejscach zastosowano zawory wypływowe – złączki czerpalne Dn15. 
W wc dla niepełnosprawnych zastosować armaturę  wypływową przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych. 
Projektuje się podłączenie urządzeń do instalacji wodociągowej w kuchni zgodnie z 

technologią kuchni. 
Jako zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na przewodach wodociągowych przed 

poszczególnymi grupami przyborów w łazienkach przy salach przedszkolnych  
przewidziano mieszacze termostatyczne o przepływie do 30l/min. ¾’. /zabezpieczenie 
temperaturowe, wbudowane zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu/. 

W obudowie wnęk stanowiących miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na 
wysokości ok. 1,2m nad podłogą przewidzieć drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x20cm. 

Jako armaturę czerpalną w łazienkach przy salach dla dzieci, przy natrysku i 
umywalkach przewidziano zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do wody 
zmieszanej. Proponuje się do umywalek baterie stojące o średnicy dn15, natomiast do 
natrysku bateria samozamykająca ścienna o średnicy dn15 wraz ze słuchawką natryskową. 

Na odgałęzieniach do pionów na przewodach cyrkulacyjnych projektuje się regulacyjne 
zawory dławiące do cyrkulacji wody użytkowej, które cieplnie i hydraulicznie regulują 
instalację c.w.. Zawory te mają możliwość przegrzewu instalacji c.w.. 

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej. 
Przewody PE-Xc należy zaizolować otuliną termoizolacyjną gr.6mm /pianka 

polietylenowa/ o współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK. 
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Przy przejściach przewodów przez ściany konstrukcyjne należy zabezpieczyć je  
tulejami ochronnymi. 

Obliczenie hydrauliczne wykonano za pomocą programu H2O. 
Trasy przewodów , średnice , rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej 
pokazano w części graficznej projektu. 

 
3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej . 

 Ścieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoły o budynek przedszkola zostaną 
odprowadzone, poprzez instalację doziemną PVC DN160-200 oraz istniejącą  kanalizację 
sanitarną PVC DN200 do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności V=50 m3. 
Ze względu na zwiększoną ilość odprowadzanych ścieków gospodarczych, zaprojektowano 
dodatkowy zbiornik bezodpływowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany.  
 Całą instalację doziemną zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/  DN160-200. 
Włączenie do istniejącej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez 
projektowaną studnię S1. 
 W związku z kolizją projektowanej rozbudowy budynku z istniejącą kanalizacją sanitarną 
i studnią sanitarną należy zdemontować istniejącą studnię ks i połączyć przewody 
kanalizacji sanitarnej zachowując istniejący przebieg i rzędne  kanalizacji sanitarnej. 

Prowadzenie leżaków instalacji kanalizacji sanitarne zaprojektowano pod posadzką 
parteru z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/. 

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejścia odpływowe zaprojektowano z rur 
PVC-U/HT Dn40-Dn110. 

Każdy z pionów kanalizacyjnych w najniższej jego części /nad posadzką parteru/ 
wyposażyć w czyszczak z zamykaną szczelnie jego pokrywą. Górną część pionów 
przechodzącą  w przewody wentylacyjne przewiduje się w zależności od miejsca ich 
lokalizacji w obiekcie, wyprowadzić bezpośrednio ponad dach rurą wywiewną Dn160 lub 
zakończyć zaworem napowietrzającym. 

W wc i łazienkach zapewnia się podłączenie  do kanalizacji sanitarnej misek 
ustępowych typu kompakt, umywalek,  natrysków, kratek posadzkowych /wg projektu 
architektonicznego/.  

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biała z półpostumentem , miski 
kompaktowe lejowe z odpływem poziomym lub pionowym z armaturą 3/6 l /+deska 
sedesowa/. 

Pomieszczenie wc dla niepełnosprawnych są wyposażone  w umywalki /+ syfon 
podtynkowy/, zestawy wc z miską kompaktową przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
/wg projektu architektonicznego/.  

W łazienkach dla dzieci przy salach przedszkolnych umywalki zaprojektowano jako 
ceramika biała z półpostumentem 50cm z przelewem  - seria dla przedszkoli, miski 
ustępowe lejowe  - seria dla przedszkoli, wysokości 33cm z odpływem poziomym z 
spłuczką z tworzywa 6l z funkcja stop, deski sedesowe z tworzywa Duroplast biała, brodziki 
kwadratowe 90 ze zintegrowaną obudową. 

Kratka ściekowa K1÷K6 i K11÷K13 Dn75 z tworzywa sztucznego z blokadą 
antyzapachową z odpływem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetnej. 

Projektuje się podłączenie urządzeń do kanalizacji sanitarnej w kuchni i zapleczu 
kuchennym zgodnie z technologią kuchni. 

Kratki ściekowe w pomieszczeniu kuchni K8÷K9, zmywalni K10, pom. termosów K7 ze 
stali nierdzewnej odpływ pionowy  z syfonem i koszem osadczym o śr. 70mm. 

Wszystkie urządzenia sanitarne muszą posiadać  zamkniecie wodne /syfon/. 
Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach i po wierzchu 

ścian. 
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Normatywny  przepływ obliczeniowy w instalacji: 
 

Zestawienie przyborów sanitarnych 
Rodzaj punktu   

czerpalnego 
Równoważnik 
odpływowy AWs 

  Ilość   Łączny AWs 

  szt l/s 
płuczka 2,5 7 17,5 
umywalka  0,5 11 5,5 
natrysk 1,0 2 2,0 

 zlewozmywak 1,0 8 8,0 
    zmywarka 1,0 2 2,0 
wpust podłogowy Dn75 1,5 13 19,5 

      suma 54,5 
 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikający z ilości 
zamontowanych urządzeń/:  

qs = K  AWs  = 0,7  5,54 = 5,17 l/s 

Prowadzenie przewodów , średnice , spadki i długości odcinków pokazano w części 
graficznej projektu . 

 
3.4. Instalacje kanalizacji deszczowej. 

 Wody opadowe z połaci dachowych projektowanego budynku zostaną odprowadzone 
systemem rynnowym na przyległy do budynku teren. 

System rynnowy  został przyjęty w projekcie architektonicznym. 
 

3.5. Instalacja c.o. 
Projektowana rozbudowa budynku zasilana będzie z projektowanej rozbudowy kotłowni i  

zasilana poprzez instalację doziemną preizolowaną 2xdn48.3x2.6/110.  
Połączenie istniejącej instalacji c.o. z projektowaną będzie w pomieszczeniu kotłowni 

olejowej na rozdzielaczu c.o..   
Instalacja c.o. pompowa o parametrach 75/55 ºC z rozdziałem górnym w układzie 

zamkniętym, przewody poziome rozprowadzające pod stropem parteru w przestrzeni sufitu 
podwieszanego. 
 Piony oraz instalację rozdzielczą wykonane będą z rur i kształtek z wysokiej jakości stali o 
niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącej zabezpieczenie 
antykorozyjne zewnętrznych powierzchni  o połączeniach zaprasowywanych typu „press”. 
Przewody doprowadzające czynnik grzejny do elementów grzejnych w projektowanej 
rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną. 

W najwyższych punktach instalacji projektuje się odpowietrzniki automatyczne. 
Na pokrycie strat ciepła projektuje się grzejniki stalowe płytowe oraz stalowe płytowe 

ocynkowane w pomieszczeniach wilgotnych. Grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem z 
posadzki zintegrowane z zaworem termostatycznym. 
 Na pokrycie strat ciepła  w kuchni zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z gładką płytą 
przednią ocynkowane zintegrowane z zaworem termostatycznym.  
 Regulację instalacji c.o. zmierzającą do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na 
założonym poziomie projektuje się za pomocą zaworów termostatycznych z nastawą 
wstępną i głowic termostatycznych. Na podejściach do poszczególnych pionów przewidziano 
zamontowanie zaworów kulowych odcinających.  
 Przewody poziome i piony będą zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi o 
współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK.  

Przewody PE-Xc należy zaizolować otuliną termoizolacyjną gr.6mm /pianka 
polietylenowa/ o współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK. 
 

 
3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej. 

 Kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchni oraz jadalnia zostaną wyposażone w wentylację 
mechaniczną.  
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W pozostałych pomieszczeniach zapewniona będzie wentylacja grawitacyjna wywiewna, 
okna pomieszczeń zostaną wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. 
 
Instalacja wentylacyjna składa się z następujących układów: 
Układ N1 – N =1400 m3/h – nawiew do kuchni, uruchamiany jednocześnie z okapem 
gastronomicznym 
Układ W1 – W=1400 m3/h – wywiew z okapu gastronomicznego kuchni 
Układ N2/W2 – N/W=1000/1000 m3/h – wentylacja nawiewno-wywiewna jadalni 
Układ N3/W3 – N/W=1240/1160 m3/h – wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza kuchni, 
wentylacja ogólna kuchni i rezerwowa jadalni 
 
Przygotowanie i nawiew powietrza w układzie N1odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej 
nawiewnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni. W pomieszczeniu kuchni nad 
urządzeniami wydzielającymi duże ilości ciepła  i wilgoci zaprojektowany został przyścienny 
okap gastronomiczny. Układ wywiewny obsługujący okap W1 obsługiwać będzie wentylator 
dachowy. 
Przygotowanie, nawiew i wywiew zużytego powietrza w układzie N2/W2 odbywać się będzie 
w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowo-
przeciwpradowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni. 
Przygotowanie, nawiew i wywiew zużytego powietrza w układzie N3/W3 odbywać się będzie 
w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowo-
przeciwpradowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni. 
Zaprojektowano instalację o działaniu ciągłym, przy czym istnieje możliwość zmniejszenia 
ilości powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w użytkowaniu, a 
nawet wyłączenia układu.  
Praca wentylatorów w poszczególnych układach niezależna od pozostałej instalacji 
wentylacyjnej.  
Nawiew powietrza do kuchni kuchni za pomocą kratek wentylacyjnych nawiewnych 
dwurzędowych, wywiew górą za pomocą kratek nawiewnych i zaworów powietrznych 
nawiewnych. Na stołówkę powietrze nawiewane będzie za pomocą sufitowych nawiewników 
kierunkowych. Nawiew powietrza do zaplecza kuchni za pomocą sufitowych anemostatów 
nawiewnych i zaworów powietrznych nawiewnych. 
Wywiew powietrza ogólny z kuchni oraz zaplecza kuchni za pomocą sufitowych 
anemostatów nawiewnych i zaworów powietrznych wywiewnych. Ze stołówki powietrze 
wywiewane będzie za pomocą sufitowych anemostatów wywiewnych. 
Pomieszczenia nie obsługiwane przez układy wentylacji mechanicznej będą posiadały 
wentylację grawitacyjną. 
 
Urządzenia. 
 
Układ N1 – N =1400 m3/h, dP = 100 Pa 
Układ obsługuje kuchnię. Do przygotowania powietrza zastosowano centralę wentylacyjną 
nawiewną.  
Centrala zamontowana będzie w maszynowni. 
Centrala wyposażona jest w: 
filtr powietrza nawiewanego G4 
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW 
wodną nagrzewnicę powietrza o mocy 19,7 kW 
automatykę regulacyjną 
 
Układ W1 – W=1400 m3/h, dP = 100 Pa  
Układ obsługuje okap gastronomiczny w kuchni. 
W skład układu wchodzą: 
okap gastronomiczny przyścienny o wymiarach 1200x900 
wentylator dachowy termoodporny o mocy 0,1 kW 
regulator obrotów  
 
Układ N2/W2 – N/W =1240/1160 m3/h, dP = 250/250 Pa 
Układ obsługuje zaplecze kuchni, wentylację ogólną kuchni i częściowo jadalnię. Do 
przygotowania powietrza zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z 
odzyskiem ciepła.  
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Centrala zamontowana będzie w maszynowni. 
Centrala wyposażona jest w: 
krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności do 91% 
filtr powietrza nawiewanego G4 
filtr powietrza wywiewanego G4 
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW 
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW 
dodatkową kanałową wodną nagrzewnicę powietrza o mocy 8,3 kW 
automatykę regulacyjną 
 
Układ N3/W3 – N/W =1000/1000 m3/h, dP = 150/150 Pa  
Układ obsługuje jadalnię. Do przygotowania powietrza zastosowano centralę wentylacyjną 
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.  
Centrala zamontowana będzie w maszynowni. 
Centrala wyposażona jest w: 
krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności do 91% 
filtr powietrza nawiewanegoG4 
filtr powietrza wywiewanegoG4 
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW 
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW 
wodną nagrzewnicę powietrza o mocy 6,7 kW 
automatykę regulacyjną 
 
Kanały wentylacyjne 
Powietrze prowadzone będzie kanałami prostokątnymi typu AI z blachy stalowej 
ocynkowanej oraz kanałami okrągłymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, podejścia do 
skrzynek rozprężnych z kanałów Spiro lub typu Flex. Kanały przebiegać będą pod stropami 
pomieszczeń oraz częściowo zabudowane w sufitach podwieszonych. Wyjścia przez dach 
należy wykonać jako izolowane. 
Nawiewniki i wywiewniki 
 W kuchni i zapleczu kuchni nawiew realizowany będzie sufitowymi anemostatami 
nawiewnymi oraz zaworami powietrznymi nawiewnymi. W jadalni nawiew realizowany będzie 
sufitowymi nawiewnikami kierunkowymi. Powietrze z jadalni stanowi jednocześnie 
kompensację dla pomieszczenia kuchni poprzez okienka podawcze. Dodatkową ilość 
powietrza usuwanego przez okapy w kuchni dostarczać będą kratki nawiewne dwurzędowe z 
przepustnicą. 
Z pomieszczeń zaplecza kuchni powietrze będzie usuwane poprzez anemostaty sufitowe 
wywiewne oraz zaworami powietrznymi wywiewnymi. Wywiew z jadalni realizowany będzie 
za pomocą sufitowych anemostatów wywiewnych  
Tłumienie hałasu 
Do wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy central wentylacyjnych i wentylatora 
dachowego przenoszonego przez kanały wentylacyjne do pomieszczeń, zastosowano tłumiki 
szumu prostokątne i podstawę dachową tłumiącą.  
Regulacja instalacji 
Do regulacji ilości powietrza, na poszczególnych odgałęzieniach instalacji zastosowano 
przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe. Kratki wentylacyjne wyposażone będą 
również przepustnice regulacyjne. Króćce skrzynek rozprężnych i przyłączeniowych 
wyposażone są w przepustnice regulacyjne jednopłaszczyzowe.  
Czerpnie i wyrzutnie 
Powietrze czerpane i usuwane będzie poprzez następujące elementy: 
układ N1 - czerpnię ścienną 800x200, 
układy N2, N3 – wspólną czerpnię ścienną 800x400, 
układy N2, N3 – wyrzutniami dachowymi Ø250 typ E,    
Czerpnie zamontowane będą 2,0 m nad poziomem terenu.  
Izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna. 
Kanały wentylacyjne na całej długości należy zaizolować wełną mineralną o grubości  30 mm 
laminowaną folią aluminiową jedynie na odcinku od czerpni do central wentylcyjnych i od 
cental do wyrzutni dachowych grubością 50 mm.  
Przewody wraz z kształtkami należy mocować zgodnie z zaleceniami technicznymi 
uwzględniającymi parametry ich pracy oraz warunki i możliwości konstrukcyjne w miejscu 
montażu. 
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Ilości powietrza określono na podstawie: 
jadalnia – 25 m3/h na os. 
WC – 50 m3/h na ustęp  
 
Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego. 

 
nr pom. nazwa pomieszczenia pow. kubatura ilość ilość powietrza 

    wymian nawiew wywiew 

niezależ
ny 

wywiew 
  m2 m3  m3/h m3/h m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 
PARTER 

1 wentylatornia 6,04 19,026 1,5 30 30 0 
2 pom. porządkowe 2,45 7,7175 2 0 0 15 
3 wiatrołap 3,83 12,0645 1,5 15 0 0 
4 pom. socjalne 4,55 14,3325 4 100 50 0 
5 zaplecze sanitarne 4,55 14,3325 4 0 0 50 
6 pom. termosów 4,08 12,852 8 0 100 0 
7 komunikacja 11,33 35,6895 1,5 100 0 0 
8 magazyn 6,19 19,4985 7 135 135 0 
9 zmywalnia 9,88 31,122 10 310 310 0 

10 kuchnia 20,5 74,825 2 150 150   
11 sala konsumpcyjna 77,31 243,5265 5 1400 1400 0 

        
OKAP GASTRONOMICZNY 

10 kuchnia 20,5 74,825 18 1400 1400  0 
 

Zapotrzebowanie energii elektrycznej. 
Centrala ukł. N1– 0,5 kW/200-277 V 
Wentylator dachowy ukł. W1 – 0,1 kW/400V 
Centrala ukł. N2/W2 – 2x0,5 kW/230 V 
Centrala ukł. N3/W3 – 2x0,5 kW/230 V 
 Razem = 2,6 kW 
 
Zapotrzebowanie ciepła technologicznego. 
Centrala ukł. N1 – 19,7 kW 
Centrala ukł. N2/W2 – 8,3 kW 
Centrala ukł. N3/W3 – 6,7 kW 
 Razem = 34,7 kW 

 
3.7. Kotłownia. 

W energię cieplną na potrzeby c.o. istniejący budynek szkolny /segment dydaktyczny, 
sala sportowa/  jest zasilany z istniejącej kotłowni na olej opałowy zlokalizowanej w 
części piwnicznej budynku. Projektowana rozbudowa budynku zasilana będzie z 
projektowanej rozbudowy kotłowni i  zasilana poprzez instalację doziemną preizolowaną 
2xdn48.3x2.6/110.  

 Zestawienie zapotrzebowania ciepła w projektowanej kotłowni:  
Istniejący budynek szkoły: 
 na cele c.o.  – Qc.o. = 125,2 kW /istn. kocioł o mocy 130,0 kW/ 
Projektowana rozbudowa o budynek przedszkola: 
 na cele c.o. – Qc.o. = 38,2 kW 
 na cele c.t.  – Qc.t. = 34,7 kW 
       Razem:   Q=72,9  kW 

 
W związku z projektowaną rozbudową szkoły publicznej o przedszkole publiczne  
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zwiększyło się zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. wymagana jest wymiana 
istniejącego kotła olejowego o mocy 130 kW na kocioł olejowy kondensacyjny o mocy 
max. 245 kW z regulatorem pogodowym do obsługi czterech obiegów grzewczych z 
podmieszaniem i jednym obiegiem bezpośrednim. Magazyn oleju pozostaje bez zmian. 
Komin spalinowy bez zmian. 

 
3.8. Zabezpieczenia przejść przewodów instalacyjnych o wymaganej klasie 

odporności ogniowej przez przegrody budowlane. 
3.8.1. Bierna ochrona przejść instalacyjnych. 
Budynek został zakwalifikowany w klasie odporności pożarowej budynku „D”. Zgodnie z 

Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą 
dla tych elementów i &234.3 przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i 
stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej tych elementów. W projektowanym budynku o 
klasie odporności pożarowej „D”  wymagana jest odporność ogniowa dla:  

-  głównej konstrukcji nośnej – R30, 
- stropu– REI30, 
- ścian i stropów z wyjątkiem stropów w ZL – REI60 
- ściany zewnętrznej -  EI30 
- projektowany budynek jest wydzielony pożarowo od istniejącego budynku szkoły 

ścianą istniejącą wydzielającą strefę pożarową  w klasie odporności ogniowej  REI 60:  
ściana istniejącej sali gimnastycznej i części dydaktycznej  

 
Kategoria zagrożenia ludzi : 

 Projektowana powierzchnia budynku zaliczony do strefy ZLII 
 

3.8.2. Instalacja hydrantowa. 
Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku została zaprojektowana 

instalacja p.poż.  
Zaprojektowano 2 hydranty 25  (1 - komunikacja ogólna i 2 - zaplecze kuchni ). Hydrant 

HP-25-1 z wężem półsztywnym długości 30m /komunikacja ogólna/. Hydrant HP-25-2 
/kuchnia/ z wężem półsztywnym długości 20m. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych z wewnętrznej instalacji wodociągowej /wspólna 
instalacja wody gospodarczej i p.poż./. Instalację p.poż. projektuje się z rur stalowych 
ocynkowanych ze szwem typu średniego łączonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji 
wody zostanie tak zaprojektowane by woda w hydrancie nie zagniwała. Instalacja bytowa 
posiada odcięcie zaworami odcinającym od instalacji hydrantowej.  

Hydranty montowane będą w szafkach natynkowych. Zawór odcinający hydrant powinny 
być umieszczone na wysokości 1.35±0.1m licząc od poziomu podłogi w miejscu 
zainstalowania hydrantu.  

Hydranty  obejmują  swoim  zasięgiem  całą powierzchnię chronionych stref 
Wymagany przepływ wody dla istalacji pożarowej uwzględniający jednoczesną pracę 

dwóch hydrantów: 
Qw HP25 =1,0 l/s 
  Qw p.poż. = 2x Qw HP25 = 2 x 1l/s = 2 l/s 

 
Uwagi: 

 Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji należy uzgodnić z Zespołem 
autorskim i Inwestorem. 

 Ewentualne propozycje zmian materiałowych muszą być przedstawione do 
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiały zamienne nie mogą pogarszać 
przyjętych w projekcie parametrów i standardów. 

 Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad sztuki 
budowlanej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji 
Producentów dot. zastosowanych materiałów. Całość realizacji odpowiadać musi 
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 

  



11    

 Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub 
materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, 
który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od założonych 
w dokumentacji. 

 
 

Projektant:      Opracowali:                 
 
mgr inż. R. Kupińska           mgr inż. M. Tworkowska 
 

mgr inż. Z. Rutkowski 
 
 
 

 



Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis Warunki wilgotności d Ri Re R U Umax Stan WT
m m2·K/W m2·K/W m2·K/W W/m2·K W/m2·K OK

DACH-1       Dach Średnio wilgotne 0,517 0,100 0,040 6,916 0,145 0,150 P Tak
DW           Drzwi wewnętrzne Średnio wilgotne 1,700 P Tak
DZ           Drzwi zewnętrzne Średnio wilgotne 1,300 1,300 P Tak
O-I          Okno zewnętrzne Średnio wilgotne 2,000 I
O-I-2        Okno zewnętrzne Średnio wilgotne 1,100 I
OW           Okno (świetlik) wewnętrzne Średnio wilgotne 1,500 P
OZ           Okno zewnętrzne Średnio wilgotne 0,900 0,900 P Tak
OZN          Okno zewnetrzne nieogrzewane Średnio wilgotne 1,800 P
PG           Podłoga na gruncie Średnio wilgotne 0,409 2,000 4,429 0,226 0,300 P Tak
PG1          Podłoga w piwnicy nieogrzewana Średnio wilgotne 0,445 2,000 4,609 0,217 P
PG1-I        Podłoga na gruncie 35,0 cm Średnio wilgotne 0,350 2,000 3,613 0,277 I
PG2-I        Podłoga na gruncie 55,0 cm Średnio wilgotne 0,550 2,000 4,083 0,245 I
PG3-I        Podłoga na gruncie 77,2 cm Średnio wilgotne 0,772 2,000 4,083 0,245 I
STD1_I       Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm Średnio wilgotne 0,420 0,100 0,100 4,548 0,220 I
STD2_I       Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm Średnio wilgotne 0,420 0,100 0,100 5,207 0,192 I
SW12         ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 12cm Średnio wilgotne 0,150 0,130 0,130 0,417 2,400 P Tak
SW25         ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.25cm Średnio wilgotne 0,280 0,130 0,130 0,547 1,830 P Tak
SWI-1        Ściana wew. istniejąca Średnio wilgotne 0,440 0,130 0,130 3,117 0,321 I
SZ1          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45cm Średnio wilgotne 0,480 0,130 0,040 5,297 0,189 0,200 P Tak
SZC          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 37cm - cokół Średnio wilgotne 0,460 0,130 0,040 5,052 0,198 0,200 P Tak
SZG-I-1      Ściana zewnętrzna przy gruncie 25,4 cm Średnio wilgotne 0,254 1,079 1,293 0,773 I
SZG-I-2      Ściana zewnętrzna przy gruncie 31,0 cm Średnio wilgotne 0,310 1,342 2,868 0,349 I
SZI-1        Ściana zew. istniejąca Średnio wilgotne 0,440 0,130 0,040 3,027 0,330 I
SZI-2        Ściana zew. istniejąca - część rozbudowa Średnio wilgotne 0,400 0,130 0,040 5,892 0,170 I
SZW          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45cm Średnio wilgotne 0,480 0,130 0,040 5,297 0,189 0,200 P Tak

Strona 1
Kan OZC 6.5 © 1994-2014 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl

None
Tekst maszynowy
* OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA

None
Prostokąt



Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

DACH-1       Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011 0,011 7,50 96 266,7 266,7
PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011 0,011 7,50 96 266,7 266,7
BETON-2200   0,0400 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,031 0,031 45,00 16 888,9 888,9
EPS100-038   0,2500 Styropian EPS 100-038 0,038 6,579 6,579
POLIETYLEN   0,0030 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,015 0,015 0,07 10000 41667 41667
ŻELBET       0,2200 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,129 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,916
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,145

PG           Podłoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZ1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4,00 m
Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m
Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m
TERAKOTA     0,0150 Terakota. 1,050 2000 0,840 0,014 0,014 250,00 3 60,0 60,0
BETON-2200   0,0600 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,046 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
POLIETYLEN   0,0020 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,010 0,010 0,07 10000 27778 27778
EPS100-038   0,0800 Styropian EPS 100-038 0,038 2,105 2,105
POLIETYLEN   0,0020 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,010 0,010 0,07 10000 27778 27778
BETON-2200   0,1000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,077 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
ŻWIR         0,1500 Żwir. 0,900 1800 0,840 0,167 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,429

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,226

PG1          Podłoga w piwnicy nieogrzewana
Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZG-I-1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4,00 m
Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2,50 m

Strona 2



Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

TERAKOTA     0,0150 Terakota. 1,050 2000 0,840 0,014 0,014 250,00 3 60,0 60,0
BETON-2200   0,0600 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,046 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
POLIETYLEN   0,0200 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,100 0,100 0,07 10000 277778 277778
EPS100-038   0,0800 Styropian EPS 100-038 0,038 2,105 2,105
POLIETYLEN   0,0200 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,100 0,100 0,07 10000 277778 277778
BETON-2200   0,1000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,077 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
ŻWIR         0,1500 Żwir. 0,900 1800 0,840 0,167 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,609

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,217

PG1-I        Podłoga na gruncie 35,0 cm
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZG-I-1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4,90 m
Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m
Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m
PG1-I        0,3500 Podłoga I strefa istniejąca 1,613 1,613

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,613

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,277

PG2-I        Podłoga na gruncie 55,0 cm
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZI-1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4,90 m
Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m
Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m
PG2-I        0,5500 Podłoga istniejąca II strefa 2,083 2,083

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,083

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,245

PG3-I        Podłoga na gruncie 77,2 cm
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

Ściana przy podłodze: SZI-1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4,90 m
Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m
Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m
PG3-I        0,7720 Podłoga istniejąca w sali gimn. 2,083 2,083

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,083

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,245

STD1_I       Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
STD1-I       0,4200 Stropodach 4,348 4,348

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,548
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,220

STD2_I       Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
ŻELBET       0,2200 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,129 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3
WEŁNA0,041   0,2000 Wełna mineralna twarda 0,041 0,041 4,878 4,878

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,207
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,192

SW12         ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGŁA-SILP   0,1200 Mur z cegły silikatowej pełnej. 1,000 1900 0,880 0,120 0,120 105,00 7 1142,9 1142,9
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,417
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 2,400
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

SW25         ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.25cm
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGŁA-SILP   0,2500 Mur z cegły silikatowej pełnej. 1,000 1900 0,880 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,547
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,830

SWI-1        Ściana wew. istniejąca
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
SZI-1        0,4400 Ściana zewnętrzna istniejąca 2,857 2,857

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,117
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,321

SZ1          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGŁA-SILP   0,2500 Mur z cegły silikatowej pełnej. 1,000 1900 0,880 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
STYROPIANS   0,2000 Styropian ułożony szczelnie. 0,040 30 1,460 5,000 5,000 12,00 60 16667 16667
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,297
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,189

SZC          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 37cm - cokół
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
ŻELBET       0,2500 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,147 0,147 30,00 24 8333,3 8333,3
XPS          0,1800 Styropian extrudowany XPS 0,037 30 1,450 4,865 4,865 20,00 36 9000,0 9000,0

Strona 5



Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,052

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,198

SZG-I-1      Ściana zewnętrzna przy gruncie 25,4 cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Podłoga przyległa do ściany: PG1
Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2,80 m
BETON-2200   0,2500 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,192 0,192 45,00 16 5555,6 5555,6
PAPA-ASF     0,0040 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,022 0,022 7,50 96 533,3 533,3

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 1,079
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,293

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,773

SZG-I-2      Ściana zewnętrzna przy gruncie 31,0 cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Podłoga przyległa do ściany: PG1
Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2,80 m
BETON-2200   0,2500 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,300 2200 0,840 0,192 0,192 45,00 16 5555,6 5555,6
STYROPIAN    0,0600 Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460 1,333 1,333 12,00 60 5000,0 5000,0

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 1,342
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 2,868

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,349

SZI-1        Ściana zew. istniejąca
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
SZI-1        0,4400 Ściana zewnętrzna istniejąca 2,857 2,857

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,027
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,330

SZI-2        Ściana zew. istniejąca - część rozbudowa
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W m2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
GAZOBET-06   0,2500 Gazobeton 06. 0,174 600 1,000 1,437 1,437 75,87 9 3295,1 3295,1
SUPERR0150   0,1500 Płyty z wełny mineralnej SUPERROCK, grub 0,035 35 1,030 4,286 4,286 720,00 1 208,3 208,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,892
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,170

SZW          ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGŁA-SILP   0,2500 Mur z cegły silikatowej pełnej. 1,000 1900 0,880 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
PŁ. WEŁNA    0,2000 płyta z wełny mineralnej 0,040 60 5,000 5,000
TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,297
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,189

Strona 7



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

LICZBA LOKALI 4

KUBATURA CAŁKOWITA [m3] 9 923,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0[m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA 0,0[m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 854,8[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 1 854,8[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 854,8[m2]

Całość budynku

CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

Lachowo, gm. Kolno

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 0,0[%]UOZE

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 0,067[t CO2/(m2·rok)]ECO2

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -22,0[oC]1

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 6,9[oC]Θm,e

STREFA KLIMATYCZNA IV

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Białystok

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 84 716,8[W]Φ

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 82 654,7[W]ΦV

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 167 371,5[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ 0,0[W]ΦRH

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 167 371,5[W]ΦHL

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 90,2[W/m2]ΦHL,A

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 17,1[W/m3]ΦHL,V

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 854,8Af

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 854,8

[m2] 2 343,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 1 980,1

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 9 793,8

POWIERZCHNIA CHŁODZONA [m2] 0,0Af,C

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA [m2] 0,0Af,C

Rozbudowa szkoły publicznej o przedszkole

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII
JEDNOSTKA

(m2·rok)

ILOŚĆ NOŚNIKA
ENERGII LUB

ENERGII
OGRZEWCZY Olej opałowy lekki - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w

ramach wspólnotowego hand
m30,012

Energia elektryczna. kWh1,789
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ

Energia elektryczna. kWh9,246

CHŁODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIA

Energia elektryczna. kWh22,640
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS U
[W/m2K]

POWIERZCHNIA
[m2]

RODZAJ Umax

[W/m2K]
WT 2021STAN

1 DACH-1 Dach Dach 628,950,145 0,150 üP

2 PG Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 540,010,226 0,300 üP

3 PG2-I Podłoga na gruncie 55,0 cm Podłoga na gruncie 919,810,245  I

4 PG3-I Podłoga na gruncie 77,2 cm Podłoga na gruncie 350,460,245  I

5 STD1_I Strop pod nieogrz. poddaszem
42,0 cm

Strop pod nieogrz.
poddaszem

947,570,220  I

6 STD2_I Strop pod nieogrz. poddaszem
42,0 cm

Strop pod nieogrz.
poddaszem

423,990,192  I

7 SW12 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.
12cm

Ściana wewnętrzna 13,932,400  P

8 SW25 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
gr.25cm

Ściana wewnętrzna 166,501,830  P

9 SWI-1 Ściana wew. istniejąca Ściana wewnętrzna 78,750,321  I

10 SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.
45cm

Ściana zewnętrzna 268,090,189 0,200 üP

11 SZC ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.
37cm - cokół

Ściana zewnętrzna 27,440,198 0,200 üP

12 SZI-1 Ściana zew. istniejąca Ściana zewnętrzna 721,080,330  I

13 SZI-2 Ściana zew. istniejąca - część
rozbudowa

Ściana zewnętrzna 627,730,170  I

14 SZW ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.
45cm

Ściana zewnętrzna 20,120,189 0,200 üP

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS U
[W/m2K]

POWIERZCHNIA
[m2]

gG
Umax

[W/m2K]
WT 2021STAN

1 DW Drzwi wewnętrzne 1,700 2,05      P

2 DZ Drzwi zewnętrzne 1,300 18,64 0,67 1,300 üP

3 O-I Okno zewnętrzne 2,000 170,83 0,75  I

4 O-I-2 Okno zewnętrzne 1,100 94,77 0,75  I

5 OZ Okno zewnętrzne 0,900 64,78 0,67 0,900 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU

OPIS
ŚREDNIA

SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,86KOCIOŁ NA PALIOWO GAZOWE LUB PŁYNNE - z otwartą komorą
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu
spalania

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CIEPŁA

0,93OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją
centralną i miejscową - z zaworem termostatycznym o działaniu PI - z
funkcjami adaptacyjną i optymalizującą

SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU

OPIS
ŚREDNIA
ROCZNA

SPRAWNOŚĆ
WYTWARZANIE CIEPŁA 0,98Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (31%)

Elektryczny podgrzewacz przepływowy (69%)
PRZESYŁ CIEPŁA 0,94MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy

punktów poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych (31%)
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru -
bez obiegów cyrkulacyjnych (69%)

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00Brak zasobnika

SYSTEM CHŁODZENIA
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU OPIS
ŚREDNIA

SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU

PRZESYŁ CHŁODU

AKUMULACJA CHŁODU
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SYSTEM CHŁODZENIA ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU

OPIS
ŚREDNIA

SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CHŁODU

WENTYLACJA W budynku istniejącym wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. W kuchni wentylacja
mechaniczna nawiewna i wywiewna z okapu. W zapleczu kuchni  wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w oparciu o centralę
wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności
temperaturowej do 91% z nagrzewnica wodą.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA -

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU -
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 157 774,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 205 487,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

226 036,2

2 531,8

2 531,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

7 595,5

160 306,8

208 019,3

233 631,7

QH,nd

QK,H

Eel,pom,H

QP,H

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

85,1

110,8

121,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

1,4

1,4

4,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

86,4

112,2

126,0

EUH

EKH

EPH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 840,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 095,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

1 204,7

785,7

785,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

2 357,2

1 626,6

1 880,9

3 561,9

QV,nd

QK,V

Eel,pom,V

QP,V

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

0,5

0,6

0,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

0,4

0,4

1,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

0,9

1,0

1,9

EUV

EKV

EPV

WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 15 601,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 149,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

51 449,3

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

15 601,8

17 149,8

51 449,3

QW,nd

QK,W

Eel,pom,W

QP,W

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

8,4

9,2

27,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

8,4

9,2

27,7

EUW

EKW

EPW

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 41 992,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 41 992,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 125 978,1QP,L

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/m2rok]

22,6

22,6

67,9

EUL

EKL

EPL

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 216 210,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 265 725,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

404 668,3

3 317,6

3 317,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

9 952,7

177 535,2

269 042,7

414 621,0

Qnd

QK

Eel,pom

QP

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

116,6

143,3

218,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

1,8

0,0

5,4

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m2rok]

95,7

145,0

223,5

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021 [kWh/m2rok] 70,0EPWT 2021

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
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WARUNEK WSKAŹNIKA EP

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie1

NIE DOTYCZY2

SPEŁNIONY3

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328):
 
Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od
wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej.
 
Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie są sprawdzane przez program).

1

W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane.2

W przypadku budynku podlegającego przebudowie, wymagania izolacyjności muszą spełnić jedynie przegrody
podlegające przebudowie.

3
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Rozbudowa szkoły publicznej o przedszkole publiczn

NAZWA PROJEKTU

ADRES

Lachowo, gm. Kolno       
Lachowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania technicznych, środowiskowych i
ekonomicznych możliwości wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w

energię i ciepło.

-                                         

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

1854,8

167371

34920

0,0

0

158616

15602

0

3318

0

0

41993

0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ [m2]AH

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]�HL

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]�W

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ [m2]AC

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]�CL

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]QW,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]QC,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACJI [kWh/rok]Eel,pom,HV

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]Eel,pom,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]Eel,pom,C

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]EK,L

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]Eel,pom,L

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA [m2] 1854,80AL

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 20394�L

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

Energia elektryczna, kotłownia lokalna  inne nośniki dostarczane transportem drogowym, np. węgiel kamienny, ekogroszek, pellety, olej.

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI

Budynek może być przyłączony do sieci elektroenergetycznej, kotłowni lokaalnej oraz sieci gazowej w zasięgu której się znajduje.
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.Kotłownia olejowa 12,742 63 388,16 7,684148,79128,289

2.Kotłow.+POMPA CIE. 10,024 62 585,86 6,395255,51661,238

CIEPŁA WODA

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.Kotłownia olejowa 0,571 18 367,40 0,771723,10148,860

2.Kotłow.+POMPA CIE. 0,571 18 367,40 0,771723,10148,860

OŚWIETLENIE

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000
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Porównanie wariantów

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.Kotłownia olejowa 1,398 44 974,19 1,889756,564119,637

2.Kotłow.+POMPA CIE. 1,398 44 974,19 1,889756,564119,637

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.Kotłownia olejowa 14,711 126 729,75 10,3455128,456196,786

2.Kotłow.+POMPA CIE. 11,993 125 927,45 9,0566135,181229,735

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI
1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh3 317,561.Kotłownia olejowa

kWh16 535,552.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

m322,161.Kotłownia olejowa

m316,622.Kotłow.+POMPA CIE.
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA
1 000

10 000

100 000

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh17 149,771.Kotłownia olejowa

kWh17 149,772.Kotłow.+POMPA CIE.

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA
1 000

10 000

100 000

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh41 992,711.Kotłownia olejowa

kWh41 992,712.Kotłow.+POMPA CIE.

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI
1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh62 460,041.Kotłownia olejowa

kWh75 678,032.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

m322,161.Kotłownia olejowa
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Porównanie wariantów

m316,622.Kotłow.+POMPA CIE.

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI

100 000
90 000
80 000

70 000

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2 327,391.Kotłownia olejowa

zł/rok11 595,862.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok81 996,181.Kotłownia olejowa

zł/rok61 497,132.Kotłow.+POMPA CIE.

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok12 031,191.Kotłownia olejowa

zł/rok12 026,592.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1.Kotłownia olejowa

zł/rok2.Kotłow.+POMPA CIE.
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Porównanie wariantów

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok29 459,441.Kotłownia olejowa

zł/rok29 448,162.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1.Kotłownia olejowa

zł/rok2.Kotłow.+POMPA CIE.

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPAŁOWY LEKKI

100 000
90 000
80 000

70 000

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok43 818,021.Kotłownia olejowa

zł/rok53 070,612.Kotłow.+POMPA CIE.

OLEJ OPAŁOWY LEKKI
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok81 996,181.Kotłownia olejowa

zł/rok61 497,132.Kotłow.+POMPA CIE.

strona 6 z 10 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Porównanie wariantów

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Oświetlenie RAZEM

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

1.Kotłownia olejowa 134 070,00 2 800,00 136 870,00

2.Kotłow.+POMPA CIE. 334 070,00 2 800,00 336 870,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Analiza porównawcza systemu zasilanego w energię cieplną na potrzeby  c.o., c.t.  i c.w.u.. 
Wariant 1 : Projektowana rozbudowa budynku w energię cieplną na potrzeby c.o.  i c.t. będzie  zasilana zrozbudowywanej kotłowni na olej
opałowy.  Istniejący budynek na potrzeby c.o zasilany bedzie z rozbudowywanej kotłowni na olej opałowy.  C.w.u. przygotowywana jest
miejscowo przy punktach poboru wody.
Wariant 2: Projektowana rozbudowa budynku w energię cieplną na potrzeby c.o., i c.t. będzie  zasilana z pompy ciepła powietrze.  
Istniejący budynek na potrzeby c.o zasilany bedzie z rozbudowywanej kotłowni na olej opałowy.   C.w.u. przygotowywana jest miejscowo
przy punktach poboru wody.

KOSZT CAŁKOWITY

1.Kotłownia olejowa 2.Kotłow.+POMPA CIE.

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

1.Kotłownia olejowa

2382004

-

2.Kotłow.+POMPA CIE.

2491282

38,1

200000

5246
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Porównanie wariantów

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzują się warianty "1.Kotłownia olejowa" i "2.Kotłow.+POMPA CIE.".

OBJAŚNIENIA

Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia.
Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty,
które są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca
z wykorzystaniem przyjętej stopy dyskontowej.
 
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji.
 
Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości
bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy).

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość
rezydualną na koniec okresu obliczeniowego.
 
Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania.
 
Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
 
Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.
 
Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności.

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00

Kt,SO2

0,75

Kt,NO2

30,00

Kt,CO

30,00

Kt,CO2

30000,00

Kt,BaP

0,75

Kt,sadza

0,75

Kt,pyły

30

eSO2

40

eNO2

1

eCO

1

eCO2

0,001

eBaP

40

esadza

40

epyły

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

ΔEr %Er
1

10

100

1 000

strona 8 z 10 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Porównanie wariantów

ΔCO2 ΔCO ΔSO2 ΔNO2 Δpyły Δsadza ΔBaP
0,1

1

10

100

1 000

10 000

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]Er

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok]

%Er [%/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SO2

∆ESO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
NO2

∆ENO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO ∆ECO [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO2

∆ECO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SADZY ∆Esadza [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
BaP ∆EBaP [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SO2

%ESO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ NO2

%ENO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO2

%ECO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU 1.Kotłownia olejowa

1183,55

0,0

0,0

126729,8

196,8

128,5

14,7

10,3

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Kotłow.+POMPA CIE.

1057,49

126,1

10,7

125927,4

229,7

135,2

12,0

9,1

0,000

0,000

-32,9

-6,7

2,7

802,3

0,00

1,3

0,0000

-16,7

-5,2

18,5

0,6

0,0

12,5

0,0
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JADALNIA
gres77,31 m²

POKÓJ
NAUCZYCIELSKI
wykładzina PCV/gres45,79m²
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SALA 1
PRZEDSZKOLNA / 25 dzieci
wykładzina PCV70,22 m²

ZMYWALNIA
KUCHENNA

KOMUNIKACJA 2
gres66,25 m²

MAGAZYNEK 2
gres4,92 m²

zmywarka *

WENTYLATORNIA
gres6,04 m²

B

A
A

B

SZATNIA 1
gres13,60 m²

2

5

9

11

21

25

26

1 2 3 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

4
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B
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F

GG

SALA INDYWIDUALNYCH
ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH
wykładzina PCV34,19m²

27

8

WIATROŁAP
gres4,88 m²

1
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   30

H
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0.60

C
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UWAGI:

ściany murowane
z bloczków silikatowych

ściany murowane
z bloczków betonowych

elementy żelbetowe

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30,
OCIEPLIĆ WEŁNA MINERALNĄ

W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
o wydajności V=26,4m3/h dla 10Pa

Sm NA GRANICY STREF POŻAROWYCH
ZASTOSOWAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE

ok
ap

0.00

0.02=156.78

0.02

   czerpnia ścienna
   800x200mm + 800x400mm

wełna mineralną
EI60 ściana ocieplona 

oddzielenie przeciwpożarowe REI 60

ściana ocieplona 
wełna mineralną

TG

NAWIEWNIK ŚCIENNY N1
o wydajności V=20m3/h dla 10Pa

- szczegóły - patrz
proj. went. mech.

 RZUT  PARTERU    skala 1:100

i wstawienie drzwi EI30/Sm
wybicie otworu

nadproze stalowe - patrz
projekt konstrukcyjny

balustrada pochylni
patrz rys. detali arch.

ISTNIEJĄCE SCIANY DO USUNIĘCIA

NOWE ŚCIANY DO WYMUROWANIA

ok
no
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od
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e 
20

0/
12

0c
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na
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90
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H

J

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PVC-U Dn160
L=2.7 i=3.9%

155.45

-1.55

156.57
155.52

156.44
154.94

156.46
154.93

10

155.25

PVC-U Dn160
L=4.0 i=6.6%

- KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod posadzką/

1 - NR PIONU KS

LEGENDA:
ISTNIEJĄCE PRZEWODY:

PROJEKTOWANE PRZEWODY:

- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA - DO DEMONTAŻU

- KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod stropem/

  6

 3

 2

elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody
o pojemności 30l, moc 1,5kW

  8
dn32/stal/

elektryczny przepływowy ogrzewacz wody
 moc 3,5kW, 220V

elektryczny przepływowy ogrzewacz wody
 moc 3,5kW, 220V

elektryczny przepływowy ogrzewacz wody
 moc 3,5kW, 220V

elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody
o pojemności 30l, moc 1,5kW

elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody
o pojemności 80l, moc 1,5kW

elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody
o pojemności 80l, moc 1,5kW

-0.60

-0.74

-0.60

-1.28

155.24

dn18

dn18

dn25

dn25

dn20/stal/

dn18

dn25

dn18 dn18

dn25
dn25/25

dn25/25

dn20/stal/

dn25/stal/

dn18/18

dn25/18

dn25/18

dn25/18

dn25/18

dn32/25

dn32/25

dn25/18

dn25/18dn25/18

dn32

dn25

dn25

dn18

dn18
dn18

 1

 4

 5

 7

 4

 9

K1

K7

K9

dn18
dn25

dn18
dn18/18

dn18/18

dn18

dn18/18

dn32/18

-0.79

-0.70

-0.65

-0.64

-0.60

-0.60-0.78

PVC-U Dn75

PVC-U Dn110

PVC-U Dn75

PVC-U Dn110

-0.60

PVC-U Dn75

inst. elektryczne

UZGODNIENIA  MIEDZYBRANŻOWE

architektura

nr  uprawnieńbranża imię , nazwisko data

mgr inż.
Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

mgr inż. arch.
Bogusław Piotr Żotkiewicz

BŁ/191/94
w specjalności architektonicznej 

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

20.09.2017r.

20.09.2017r.

skala: 

Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
GMINA KOLNO  

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   
DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

S1
ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

RZUT  PARTERU  - INSTAL. WOD.-KAN.

SANITARNA

1:100

20.09.2017

mgr inż. Renata KUPIŃSKA
upr. Bł/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci, 

mgr inż. Monika Tworkowska

upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
mgr inż. Cezary SZUCHNICKI

instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

konstrukcje mgr inż.
Maciej Podbielski

PDL/0069/POOK/08
w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej
20.09.2017r.

- PRZEWODY WODY ZMNEJ /prowadenie pod stropem/ 
- PRZEWODY WODY ZMNEJ /prowadenie pod posadzką/ 
- PRZEWODY C.W.U.  /prowadenie pod posadzką/ 
- PRZEWODY WODY ZMIESZANEJ  /prowadenie pod posadzką/ 

- elektryczny przepływowy ogrzewacz wody

- elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody

SALA 2
PRZEDSZKOLNA / 25 dzieci
wykładzina PCV70,16 m²

10
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POKÓJ
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wykładzina PCV/gres45,79m²
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SALA 1
PRZEDSZKOLNA / 25 dzieci
wykładzina PCV70,22 m²

SALA 2
PRZEDSZKOLNA / 25 dzieci
wykładzina PCV70,16 m²
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²

ZMYWALNIA
NACZYŃ
gres9,07 m²
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LN
IA

K
U

C
H

E
N

N
A

POM. PORZĄD.
gres2,34 m²
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TERMOSÓW
gres4,03 m²
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KOMUNIKACJA 1
gres51,73 m²

KOMUNIKACJA 2
gres66,25 m²
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WIATROŁAP
gres3,83 m²

ŁAZIENKA 1
gres10,05 m²MAGAZYNEK 1

gres4,92 m²

MAGAZYNEK 2
gres4,92 m²

SZATNIA 2
gres12,87 m²

POM. PORZĄD.
gres3,49 m²

WC/N
gres5,41 m²

zmywarka *

ŁAZIENKA 2
gres10,05 m²

WENTYLATORNIA
gres6,04 m²

B

A
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B

SZATNIA 1
gres13,60 m²
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ZAPLECZE
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SALA INDYWIDUALNYCH
ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH
wykładzina PCV34,19m²

27

8

WIATROŁAP
gres4,88 m²
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   30
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0.60
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UWAGI:

ściany murowane
z bloczków silikatowych

ściany murowane
z bloczków betonowych

elementy żelbetowe

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30,
OCIEPLIĆ WEŁNA MINERALNĄ

W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
o wydajności 26,4m3/h dla 10Pa

Sm NA GRANICY STREF POŻAROWYCH
ZASTOSOWAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE

ok
ap

0.00

0.02=156.78

0.02

   czerpnia ścienna
   800x200mm + 800x400mm

wełna mineralną
EI60 ściana ocieplona 

oddzielenie przeciwpożarowe REI 60

ściana ocieplona 
wełna mineralną

TG

NAWIEWNIK ŚCIENNY N1
o wydajności V=20m3/h dla 10Pa

- szczegóły - patrz
proj. went. mech.

 RZUT  PARTERU    skala 1:100

i wstawienie drzwi EI30/Sm
wybicie otworu

nadproze stalowe - patrz
projekt konstrukcyjny

balustrada pochylni
patrz rys. detali arch.

balustrada schodów
patrz rys. detali arch.

ISTNIEJĄCE SCIANY DO USUNIĘCIA

NOWE ŚCIANY DO WYMUROWANIA
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE
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10
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 4
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 1
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 1

 2
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20°

inst. elektryczne

UZGODNIENIA  MIEDZYBRANŻOWE

architektura

nr  uprawnieńbranża imię , nazwisko data

mgr inż.
Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

mgr inż. arch.
Bogusław Piotr Żotkiewicz

BŁ/191/94
w specjalności architektonicznej 

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

20.09.2017r.

20.09.2017r.

skala: 

Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
GMINA KOLNO  

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   
DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

S2
ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

RZUT  PARTERU  - INSTALACJA C.O.

SANITARNA

1:100

20.09.2017

mgr inż. Renata KUPIŃSKA
upr. Bł/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci, 

Współpraca: mgr inż. Monika Tworkowska

upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
mgr inż. Cezary SZUCHNICKI

instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

konstrukcje mgr inż.
Maciej Podbielski

PDL/0069/POOK/08
w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej
20.09.2017r.
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skala: 

Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
GMINA KOLNO  

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   
DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający: upr.w spec.sanit. Nr115/72
mgr inż. C. Szuchnicki

S3
ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

RZUT  PARTERU

SANITARNA

1:100

20.09.2017
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UWAGI:

ściany murowane
z bloczków silikatowych

ściany murowane
z bloczków betonowych

elementy żelbetowe

ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30,
OCIEPLIĆ WEŁNA MINERALNĄ

W OKNACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE

Sm NA GRANICY STREF POŻAROWYCH
ZASTOSOWAĆ DRZWI DYMOSZCZELNE

ok
ap

0.00

0.02=156.78

0.02

wełna mineralną
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mgr inż.
Marcin Grzesiukiewicz
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mgr inż.
Maciej Podbielski
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elektrycznych i elektroenergetycznych
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20.09.2017r.

mgr inż. R. Kupińska
BŁ/193/01

w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

Opracował: mgr inż. Z. Rutkowski
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Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
GMINA KOLNO  

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   
DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający: upr.w spec.sanit. Nr115/72
mgr inż. C. Szuchnicki

S4
ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANYY

RZUT  DACHU

SANITARNA

1:100

20.09.2017

mgr inż. R. Kupińska
BŁ/193/01

w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

Opracował: mgr inż. Z. Rutkowski



Spis zawartości: 

 
Strona tytułowa stron – 1 
Spis treści stron – 1 
Opis techniczny stron – 5 
   

Rysunki: 

- Schemat ideowy tablicy TB-1    E-1 
- Rut parteru – instalacji elektrycznych gniazd i zas. urządzeń   E-2 
- Rut parteru – instalacje elektrycznych oświetlenia    E-3 
- Rut dachu – instalacje odgromowa     E-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY  
 WNĘTRZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

 
ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  

WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA 

ŚCIEKI I ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ  
 

OPIS TECHNICZNY   
 
1.1.Przedmiot opracowania  

Projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy                                      
budynku szkoły o przedszkole. 

 
1.2. Adres  inwestycji  

 Lachowo 21, działka nr geodezyjny 160 (obręb Lachowo) gm. Kolno 
 
1.2.Inwestor:  

 Gmina Kolno 
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 

 
1.3.Jednostka projektowa:  
 Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych  

“INWESTPROJEKT”  Sp. z o.o. w Białymstoku. 
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22 

 
1.4.Podstawa opracowania:  

• Umowa z Inwestorem  
• Zalecenia Inwestora, wizja lokalna i materiały archiwalne 
• Warunki techniczne podłączenia do sieci zewnętrznych wydane przez                           

Gestorów sieci; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                         

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
(Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zm.) 

• Wytyczne i informacje uzyskane od  Inwestora 
• Wizja lokalna 
• Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna  
• Aktualne przepisy i prawo budowlane 

 
 
2. Ogólna charakterystyka  stanu  istniej ącego  
 

• Projektowana rozbudowa budynku szkoły o przedszkole                                           
jest zlokalizowana na działce nr geodezyjny 160, we wsi Lachowo gm. Kolno  

• Teren pod inwestycję jest płaski , ze spadkiem (ok. 3%) w kierunku północno – 
wschodnim oraz skarpą wys. ok. 0,7 m oddzielającą boisko trawiaste. 

• Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca zabudowa i elementy 
zagospodarowania terenu: 
o budynek szkoły składający się z: 

− budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego,                     
z dachem płaskim; 



− budynku dydaktycznego, parterowego, podpiwniczonego, z dachem 
kopertowym; 

− budynku sali sportowej  z zapleczem szatniowo – sanitarnym, 
parterowego, z dachem kopertowym; 

o budynek gospodarczy, parterowy, z dachem płaskim 
o śmietnik; 
o boisko sportowe, trawiaste; 
o plac zabaw; 
o dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. 

• Na terenie inwestycji znajdują się drzewa i krzewy liściaste i iglaste, 
zlokalizowane głównie przy granicach działki i przy budynku szkoły 

• Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią: 
o Od północnego - wschodu  - tereny rolnicze 
o Od południowego - wschodu  -  tereny rolnicze       
o Od południowego – zachodu  -  budynek szkoły i droga powiatowa (dz. nr 

163)           
o Od północnego – zachodu  – boisko trawiaste, plac zabaw, budynek 

gospodarczy i niska zabudowa zagrodowa na sąsiedniej działce.   
• Obsługa komunikacyjna terenu jest zapewniona poprzez istniejący zjazd z drogi 

powiatowej, zlokalizowany w części południowo – zachodniej działki          
 
3. Zasilanie obiektu cz ęści przedszkolnej  

Projektuje się wykonanie zasilania  rozbudowywanej części przedszkola z 
istniejącej tablicy głównej budynku szkoły.  

Obecną tablicę główną szkoły TG należy rozbudować o dodatkową obudowę 
S4 i rozłącznik bezpiecznikowy 3P 100A z wkładkami 3x gG 35A.  

Z rozłącznika bezpiecznikowego z zacisków wyjściowych należy wyprowadzić 
kabel YKY 5x25mm2 w rurze ochronnej RL 47mm2 układanym pod sufitem na tynku 
w części istniejącej i pod tynkiem w części rozbudowywanej. Koniec kabla należy 
wprowadzić do tablicy TB-1 i podłączyć pod wyłącznik główny tablicy. 
 
4. Rozdzielnica główna  

Projektuje się umieszczenie w rozbudowywanym budynku na parterze  tablicy 
bezpiecznikowej TB-1. 
    Rozdzielnicę należy wykonać w obudowie metalowej jako podtynkowej 
wymiarach 1070x750x135cm 33x6 modułów (194modułów)  

Tablicę bezpiecznikową TB-1 należy wyposażyć w rozłącznik główny, szyny 
rozdzielcze, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłączniki 
nadprądowe, zegar astronomiczny, styczniki.   

Tablicę główną należy montować w przygotowanej wnęce tak aby górna 
krawędź była na wysokości 180cm nad poziomem posadzki. 

Po podłączeniu przewodów i montażu osprzętu tablicę należy czytelnie opisać 
i oznaczyć. 

Przy wejściach do budynku zastosowane będą przyciski przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaruOdcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie 
spowoduje w budynku samoczynnego załączenia innego źródła energii elektrycznej. 
 



6. Wewnętrzne instalacje o świetlenia ogólnego i awaryjnego  
Instalacje w budynku należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm², YDY, 

4x1,5mm²,  YDY 3x2,5mm², HGDs 3x1,5mm²,. Przewody należy układać pod 
tynkiem lub w rurkach RB  pod dachem.  Prowadzenie przewodów pokazano na 
rzutach budynku. Przekroje i rodzaj przewodów do poszczególnych obwodów 
oświetleniowych 

Rodzaj opraw oświetleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na 
rysunkach. 

W miejscach,  w których  oprawy z kloszami poliwęglanowymi mogą być 
narażone na ewentualne uszkodzenia mechaniczne  należy je zabezpieczyć siatkami  
Na zewnątrz przewidziano zamontowanie opraw elewacyjnych, które pozwolą 
otrzymać prawidłowy poziom natężenia na  terenach przyległych do budynku. 
 W budynku zostanie zastosowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na 
drogach ewakuacyjnych oraz w garażu podziemnym.  Oświetlenie ewakuacyjne 
wykonane zostanie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne”. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą umieszczone co najmniej 2 m nad 
podłogą. Natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg 
ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie dróg, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowić 
będzie co najmniej 50 % podanej wartości.  

Dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych znajdujących się 
poza drogami ewakuacyjnymi, natężenie oświetlenia na podłodze w obrębie 2 m 
mierzonych w poziomie od tych urządzeń, wynosić będzie co najmniej 5 lx. 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego, zostały rozmieszczone : 
− przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
− w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od schodów, tak by każdy stopień był 

oświetlony bezpośrednio, 
− w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu, 
− przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
− przy każdej zmianie kierunku,  
− przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
− na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
− w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia 

przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 
Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostaną oprawy z piktogramami 
znaków ewakuacyjnych. 

Oświetlenie ewakuacyjne działać będzie przez co najmniej 1 godzinę od 
zaniku oświetlenia podstawowego, dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom 
zasilania. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do 
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.  
Lokalizacja opraw przedstawiona została na rzutach kondygnacji budynku. 
 Rozmieszczenie osprzętu, opraw i trasę prowadzenia przewodów dla 
poszczególnych obwodów pokazano na rzutach. 
 
7. Instalacje elektryczne  
Instalację gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń należy  wykonać przewodami 
YDYp 2, 3 i 5 x2,5  x4  x6 x10 mm2  prowadzonymi p/t. 



Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od 
poziomu posadzki j. n.: 
- pom. ogólnego przeznaczenia, komunikacja  - 0,2-0,3m,  
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m  
- sanitariaty - 1,4m 

W projekcie przewiduje się zasilanie urządzeń: 
- urządzeń wentylacji 
- teletechnicznych 
 Sterowanie urządzeniami sanitarnymi wykonać wg wytycznych branży 
sanitarnej oraz producenta. Szczegóły związane z działaniem poszczególnych 
urządzeń sanitarnych  znajdują się w opracowaniu br. sanitarnej.   
 Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie 
osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach. 
 W łazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt 
szczelny o IP 44. Instalując gniazda wtyczkowe w łazienkach, sanitariatach należy 
zachować bezwzględnie odległość minimum 0,6 m od obrzeża kabiny natryskowej. 
 Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody 
kabelkowe YDY muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z 
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe, a obwody 
trójfazowe jako 5-żyłowe. 
 
8.Instalacja odgromowa  

Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych o średnicy oka  max 20m z 
drutu  FeZn fi 8.     
 Przewody odprowadzające FeZn fi 8 należy ułożyć w na elewacji na 
wspornikach dystansowych. 
 Złącza kontrolne instalować w puszce POH na wysokości 0,3-1,8m od 
poziomu terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-
pomiarowych  „ w odległości 1m od budynku.  
Złącza kontrolne należy połączyć z uziomem otokowym wykonanym bednarką  
FeZn30x4mm. 
Uziom należy układać na głębokości 1m w odległości 1m od budynku. Uziom należy 
przysypać gruntem rodzimym bez kamieni i zagęścić. 

Po wykonaniu prac należy wykonać schemat i pomiary instalacji odgromowej. 
 
9. Ochrona przeciwpora żęniowa  
W budynku zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S. 
Dostępne części przewodzące tj. obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, bolce 
ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw należy połączyć 
przewodem ochronnym.  

Przy tablicy głównej TG należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSW 
połączona z uziemieniem w wyłączniku głównym oraz z uziomem fundamentowym. 

Szynę wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego  z zaciskami 
śrubowymi.  

. Jako  ochronne dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z 
prądem rozruchu 30mA.  

Należy wykonać połączenie wyrównawcze z uziomu fundamentowego bednarką 
FeZn30x4 z lokalnymi szynami  uziemiającymi .  Do szyn należy podłączyć metalowe 
rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcję stalową budynku. W 
pomieszczeniach natrysków przewidziano połączenia miejscowe wyrównawcze. 



Przewodem DY4 należy połączyć  miedzy sobą metalowe rury wody, baterie  i 
uziemić do szyny PE rozdzielni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I  USŁUG  INWESTYCYJNYCH
15 - 274  Białystok, ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax 85 742 01 87, Sp. z o.o.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
PROJEKT                                        ZAMIENNY BUDOWLANY 
 
TEMAT: 

 
ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE                                           

obiekt budowlany kategorii IX                                                                                                           
BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VIII                                                                                                

BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII                                                                                                                              
BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI O POJEMNOŚCI 50m³                             

- obiekt budowlany kategorii VIII                                                                                                                                 
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV                                                                                                                                                     

 

NA TERENIE DZIAŁEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161                                                           
ORAZ NA CZĘŚCIACH DZIAŁEK  OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 I 162/1                                     

W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO 
 

ADRES: Lachowo, gmina Kolno, obręb Lachowo,                                                                          
działki nr ewid. 160 i 161 oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1. 
 

INWESTOR: Gmina Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 
 DATA: 20. 09. 2017r.  

 
Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

BRANŻA   ARCHITEKTONICZNA 

Projektant: 
 
: 
 

mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz 
 
 
mgr  inż. arch. Dorota Żotkiewicz 
 

BŁ/191/94  
w specjalności architektonicznej 

 
BŁ /230/94  

w specjalności architektonicznej  

 

 

BRANŻA   KONSTRUKCYJNA 
Projektant: mgr inż. Maciej Podbielski PDL/0069/POOK/08 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 

BRANŻA   SANITARNA 
Projektant: mgr  inż. Renata Kupińska Bł/193/01                                                     

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji             
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych  

 

BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

Projektant: mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10                                                              
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji               

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

BRANŻA  DROGOWA 

Projektant: mgr inż. Dariusz Wilemajtys PDL/0107/POOD/14                                                                 
w specjalności inżynieryjnej drogowej                    

 

 
 

    
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowana zgodnie z wymaganiami Art.20.1 pkt.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 

(Dz. U. 106/2000 poz. 1126 z późn. zm. oraz rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U 120/03 poz. 1126) 

 
 



                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbudowie budynku szkoły 
publicznej o przedszkole publiczne wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu 
Lachowo, gmina Kolno, obręb Lachowo. 
 

Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając dane 
zawarte w niniejszej informacji BIOZ oraz dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu 
budowlanego.  

Podczas w. w. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę 
zarówno uwarunkowania dotyczące realizacji obiektów budowlanych, jak i warunki 
prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
 roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu; 
 roboty ziemne,  
 roboty ciesielskie związane z wykonywaniem szalunków oraz więźby dachowej, 
 roboty zbrojarskie, 
 roboty betoniarskie, 
 roboty murarskie, 
 roboty związane z przebiciami w istniejącym budynku, 
 roboty dekarskie, 
 roboty montażowe, 
 roboty tynkarskie, 
 roboty malarskie, 
 roboty izolacyjne,  
 roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

Na terenie przeznaczonym do inwestycji znajdują się: 
 Istniejące boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, 
 schody zewnętrzne prowadzące na salę gimnastyczną, 
 lokalne utwardzenia terenu z kostki brukowej, 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Projekt nie przewiduje elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie 
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych, które mają 
trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 
20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych: 



                                                                                                                                     
 

a. zabezpieczenie placu budowy, 
b. zapewnienie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
c. zapewnienie placów składowych materiałów z rozbiórki oraz potrzebnych do 

wbudowania, 
d. zabezpieczenie przed przysypaniem ziemią przy robotach ziemnych, 
e. prace rozbiórkowe, 
f. prace budowlane, 
g. wykonywanie prac budowlanych przy użyciu dźwigu, 
h. montaż i demontaż rusztowań, 
i. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m. 
 

5. Wymagania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

- niedopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa              
i higieny pracy,  
- pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt 
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 
szkolenia wstępne i okresowe, 
- szkolenie wstępne pracownika obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż 
stanowiskowy oraz szkolenie podstawowe, 
- odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego 
powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w aktach osobowych, 
- szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym, 
- szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym, 
- konieczność szkolenia okresowego pracownika (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 
raz na trzy lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku, 
- osoby kierujące pracownikami podlegają szkoleniom nie rzadziej niż raz na 6 lat, 
- wszelkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
budowlanych powinny być realizowane według programów dostosowanych pod względem 
formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na 
danym stanowisku, 
- instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku, 
- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż 
stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk, 
- czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony, 
- instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona 
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe oraz 
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu, 
- szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikowi wiedzę i umiejętności 
niezbędne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



                                                                                                                                     
 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
a. Zabezpieczenie placu budowy 

Realizacja projektu nie może stanowić zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu 
terenu budowy. Należy zatem dołożyć starań, aby osoby nie związane z budową, nie znalazły 
się przypadkiem w obrębie prowadzonych robót. W związku z tym należy przedsięwziąć 
szereg środków zaradczych, mianowicie:  
A. Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien: 

- przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

pożarowych, 
 wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów i elementów 

konstrukcyjnych. Teren do składowania powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i 
oświetlony, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 
- przed rozpoczęciem prac budowlanych szczelnie ogrodzić plac budowy                   

a niebezpieczne przejścia zabezpieczyć daszkami, 
- na ogrodzeniu umieścić tabliczki z napisami ostrzegawczymi, 
- miejsca szczególnie niebezpieczne oznakować dodatkowo, a na tabliczkach 

umieścić informacje o rodzaju zagrożenia 
- wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
- na wszystkich zagrożonych stanowiskach pracy umieścić napisy ostrzegawcze, 

instrukcje BHP oraz dane osoby udzielającej pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
 
 
B. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 

- prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 
wyznaczonych, 

- przestrzegać prawidłowych metod pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych, 
- zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających           z 

odpowiednich przepisów prawnych. 
 
b. Przygotowanie rozwiązań układów komunikacyjnych 

Przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 
pożarowych, 
 drogi ewakuacyjne zaopatrzyć w antypoślizgowe pomosty, odpowiednie drabiny i 
pochylnie. 

 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

c. Przygotowanie placów składowych materiałów z rozbiórki oraz materiałów budowlanych  
Przed rozbiórką istniejących obiektów lub elementów konstrukcji należy zapewnić 

place składowe materiałów z rozbiórki (ceramika, beton, elementy stalowe, elementy 
drewniane) oraz zapewnić utylizację wymaganych przepisami materiałów rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy ustalić miejsce składowania 
poszczególnych materiałów budowlanych. 
 

d. Prace rozbiórkowe 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych: 

 określić i oznakować strefy zagrożenia, 
 stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracowników z wysokości              
(w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów 
budynku), 
 teren, na który mogą spadać z góry materiały i urządzenia, należy ogrodzić                     
oraz wywiesić tablice ostrzegawcze, 
 zapoznać pracowników z planem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie                      
jej wykonania, 
 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego, 
 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować rynny zsypowe, 
 gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione, 
 obalanie ścian i innych części obiekty przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione, 
 w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i 
podjęcia działań w celu usunięcia tych zagrożeń. 

 
 
 

e. Prace budowlane 
Podczas prowadzenia prac budowlanych: 

 określić i oznakować strefy zagrożenia, 
 stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracowników z wysokości (w 

postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów 
budynku), 

 teren, na który mogą spadać z góry materiały i urządzenia, należy ogrodzić oraz 
wywiesić tablice ostrzegawcze, zabezpieczyć otwory technologiczne zgodnie z przepisami 
bhp, 

 utrzymywać w czystości stanowiska robocze, 
 w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i 
podjęcia działań w celu usunięcia tych zagrożeń. 
 

f. Prace montażowe przy użyciu dźwigu 
Podczas prowadzenia montażu elementów konstrukcji budynku przy użyciu dźwigów należy: 

 wykonać projekt montażu, 
 ustalić miejsce składowania elementów do wbudowania,  
 określić i oznakować strefy zagrożenia, 
 ustalić sposób porozumiewania się montażystów z operatorem dźwigu, 
 określić dopuszczalny zasięg pracy dźwigu montażowego, 
 montaż prowadzić tylko w warunkach określonych w instrukcji montażu, 



                                                                                                                                     
 

 przy montażu stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracowników z 
wysokości, 

 teren na który mogą spadać z góry materiały i urządzenia należy ogrodzić oraz 
wywiesić tablice ostrzegawcze. 
 
g. Montaż i demontaż rusztowań 

 Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy przygotować podłoże zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie  z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na 
stanowisku pracy. 

 Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 Na rusztowaniach należy zamontować poręcze ochronne: pierwsza na wysokości 0,60 
m, druga – 1,10 m od poziomu pomostu roboczego. 

 Rusztowania należy mocować do ściany obiektu w sposób uniemożliwiający 
oderwanie rusztowania od ściany pod działaniem sił zewnętrznych (np. siły wiatru). 

 Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 

 Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje 
piorunochronną. 

 Rusztowania należy konserwować i sprawdzać ich stan techniczny. 
 Do transportu pionowego elementów rusztowania lub materiałów budowlanych należy 

zamontować wysięgniki rurowe z krążkami linowymi. 
 
h. Prace na wysokości  
Podczas pracy na rusztowaniach: 

 przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robót), 
 teren na którym są prowadzone prace zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych 

i wywiesić tablice ostrzegawcze, 
 wszelkie przejścia i przejazdy bezpośrednio przyległe do rusztowań zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi, 
 na widocznym miejscu umieścić tabliczkę z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 

rusztowań. 
 stanowiskowe szkolenie bhp,  
 posiadanie aktualnych badań lekarskich,  
 wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,   
 zapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i uciążliwym (zapewnienie i 

stosowanie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej), 
 wszelkie przejścia i przejazdy bezpośrednio przyległe do rusztowań zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi, 
 pomosty robocze powinny być systematycznie oczyszczane z odpadów materiałów 

budowlanych, 
 w okresie zimowym pomosty powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu oraz 

posypane piaskiem, 
 nie pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi, 
 na widocznym miejscu umieścić tabliczkę z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 

rusztowań. 



                                                                                                                                     
 

 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 

„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować 
powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu  o zakładany harmonogram 
prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych 
zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia 
przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego. 
 
 
Projektant Architektury: 
mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz 

 

 
 
Projektant Konstrukcji: 
mgr inż. Maciej Podbielski 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
wraz z: budową wiaty śmietnikowej, budową parkingu na 10 stanowisk, 

budową bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 50m³                                                   
i budową zjazdu z drogi powiatowej 
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1. Dane ogólne 

1.1  Podstawa opracowania 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie Inwestora: 

Gmina Kolno, 

Ul Wojska Polskiego 20, 

18-500 Nowe Kolno 

1.2  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest istniejący Budynek Szkoły Publicznej wraz z Salą sportową               

w Lachowie, gmina Kolno. 

1.3  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego głównych elementów konstrukcji 

budynku oraz ocena możliwości wykonania prac budowlanych związanych z rozbudową obiektu 

o część przedszkolną. 

Opinia jest sporządzona wyłącznie na potrzeby planowanej inwestycji i tylko takiemu celu ma 

służyć. 

1.4  Materiały wykorzystane w opracowaniu 

W opracowaniu wykorzystano: 

– wizję lokalną wykonaną we grudniu 2015r, 

– archiwalną dokumentację budynku, 

– informacje uzyskane od obecnego użytkownika budynku, 

– koncepcję architektoniczną dotyczącą planowanej rozbudowy, 

– aktualnie obowiązujące Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literaturę techniczną. 

 

2. Opis konstrukcji 

2.1  Opis ogólny części istniejącej 

Istniejący obiekt składa się z następujących części: 

-  dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego z dachem płaskim – wybudowany w połowie          

XX w i rozbudowany  w 2013r 

-  parterowego budynku dydaktycznego z dachem wysokim, kopertowym, budynek częściowo 

podpiwniczony, w piwnicy znajduje się kotłownia; - powstał w 2000r 
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-  jednokondygnacyjnego budynku Sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym  

Obiekt od początku jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

Projektowana rozbudowa i przebudowa styka się bezpośrednio z budynkiem Sali 

sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym 

             Budynek zaplecza zaprojektowany jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. 

Wykonany został w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropem gęstożebrowym 

TERIVA. Konstrukcja dachu drewniana. Obiekt posadowiono bezpośrednio na ławach 

fundamentowych. 

Sala gimnastyczna o wymiarach 12,00x21,00x6,40m ma układ ramowy z dźwigarami 

kratowymi i ze słupami żelbetowymi. 

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to: 

 Konstrukcja stalowa dachu z dźwigarów kratowych l=12,00m w rozstawie co 3m 
opartych na słupach żelbetowych. Dźwigary stężono stężeniami pionowymi oraz 
stężeniami połaciowymi 

 Płatwie stalowe z profili zamkniętych 90x90x3. 

 Konstrukcja dachu zaplecza drewniana w układzie krokwiowo – płatwiowym. 

 Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z gazobetonu grubości 24cm docieplone od 
zewnątrz styropianem i otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo wapiennym. 

 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z gazobetonu grubości 24cm pokryte obustronnie 
tynkiem cementowo wapiennym. 

 Strop gęstożebrowy typu TERIVA I-bis z użyciem pustaków wysokości 26,5cm. 

2.2    Ocena stanu technicznego istniejącego budynku 

Ocenę stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych oględzin, 

informacji użytkownika obiektu, uproszczonych kryteriów oceny i klasyfikacji technicznej 

stanu przedmiotu ekspertyzy.  

W budynku stwierdzono: 

 W budynku stwierdzono drobne zarysowania widoczne na tynku w poziomie stropu 
przenoszące się na ściany. Rysy mają charakter zanikający i są 
najprawdopodobniej efektem pracy budynku. 

 Odspojenia tynku na ścianach wewnętrznych kilkanaście centymetrów nad 
posadzką. Jest to najprawdopodobniej efekt zawilgocenia muru. 

  W budynku nie stwierdzono poza wyżej wymienionymi widocznych oznak degradacji 

stanu konstrukcji obiektu takich jak pęknięć, ubytków powłok, śladów korozji i innych 

uszkodzeń, nadmiernych odkształceń i ugięć elementów konstrukcyjnych – stan 

techniczny - dobry. 
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3.  Analiza zagrożeń związanych z projektowaną konstrukcją 

3.1  Opis planowanych prac 

Wg planów Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje się rozbudowę budynku o 

pomieszczenia w których zlokalizowane zostanie przedszkole. Projektowany budynek będzie 

parterowy niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku 

niezależna i całkowicie oddylatowana od części istniejącej. Posadowienie bezpośrednie na 

projektowanych fundamentach. 

W celu połączenia części istniejącej z projektowaną potrzebne będzie zamurowanie dwóch 

otworów okiennych i wykonanie przebicia w jednej ze ścian konstrukcyjnych. 

3.2  Opis prac konstrukcyjnych 

Prace budowlane planowane w budynku istniejącym będą niosły za sobą konieczność 

wykonania: 

 Nadproży stalowych w miejscu projektowanych przebić przez ściany konstrukcyjne. 

 Zdemontowania stolarki okiennej w dwóch otworach i wypełnienie go murem. 

3.3  Wnioski i zalecenia 

Projektowana rozbudowa nie ma znaczącego wpływu na główną konstrukcję istniejącego 

budynku. Wszelkie założone wyburzenia mogą zostać wykonane po spełnieniu warunków z 

pkt.3.2.  

Kształt projektowanego budynku w żaden sposób nie obciąża dodatkowo części istniejącej. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obu budynków zwraca się szczególna uwagę na 

problemy związane z posadowieniem. Projektowane fundamenty powinny być niezależne od 

istniejących i całkowicie oddylatowane. Poziom posadowienia na styku budynków powinien być 

taki sam. Nie dopuszczalne jest podkopanie istniejących fundamentów, co może skutkować 

rozluźnieniem gruntu pod nimi i nie przewidzianym osiadaniem budynku. 

Projektowany obiekt może zostać zrealizowany pod warunkiem spełnienia ww warunków. 

 

4. Wnioski końcowe 

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania istniejącego obiektu stwierdzono że ogólny stan 
techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego użytkowania obiektu.  

Planowana inwestycja może zostać zrealizowana po spełnieniu zaleceń opisanych w 
pkt.3.2 i 3.3 ekspertyzy. 

Na wykonanie planowanej inwestycji należy sporządzić projekt budowlany i uzyskać 
stosowne pozwolenia. 
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Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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