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Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwes- 15-269 Biatystok ul. J. Waszyngtona 22
tycyjnych INWESTPROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 lIzolacja cieplna
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJlI :  Rozbudowa budynku szkoty publicznej o przedszkole publiczne

ADRES INWESTYCJI . Lachowo, gm. Kolno, obreb Lachowo, dz. nr ewid. 160 i 161 oraz cz.dz. 163 i
162/1

INWESTOR : Gmina Kolno

ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

BRANZA . Instalacja wod-kan

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r./Dziennik
Ustaw Nr130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja wod.-kan.
1/45330000-9 |Demontaz
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 mm - w wykopie m
d.1]0230-02
p.z.
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-01 kopie o gteb. 3 m
p.z.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45332300-6 |KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45332300-6 | Lezaki kanalizacji sanitarnej
3|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2./0228-01 40
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2./0228-01 50
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2./0228-02 75
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
6/KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2./0228-03 110
1
45 m 45.00
RAZEM 45.00
7/KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite ukladane w gotowym wykopie |m
d.2.|0228-04 wewnatrz budynku Dn160
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8/KNR-W 2-15 |Korek rewizyjny Dn160 szt.
d.2.|0222-03 p.z.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Rewizja pokrywowa Dn160 ze stali nierdzewnej szt.
d.2./0227-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2/45111200-0 |Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
2
160*0.7*0.7 m3 78.40
RAZEM 78.40
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
160*0.7*0.7 m3 78.40
RAZEM 78.40
2.3/45332300-6 |Piony kanalizacji sanitarnej
12|KNR 2-15 Rurociagi HT/ PP taczone metodg wciskowa Dn40 na $cianach m
d.2./0205-01
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR 2-15 Rurociagi HT/ PVC taczone metodg wciskowg Dn50 na $cianach m
d.2./0205-02
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
14|KNR 2-15 Rurociagi HT/ PVC taczone metodg wciskowg Dn75 na $cianach m
d.2./0205-02
3
45 m 45.00
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RAZEM 45.00
15/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z HT/PVC o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.2.|0205-04 wciskowg
3
35 m 35.00
RAZEM 35.00
16| KNR-W 2-15 |Montaz rur wywiewnych z PVC o $r. 160 mm szt.
d.2.|0213-05 p.z.
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|Kalk.ind. Zawory napowietrzajgce Dn75 szt
d.2.
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 75mm taczonych me- |szt.
d.2./{0217-01 todg wciskowg
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.2./0217-02 metoda wciskowg,
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.4/45332300-6 |Bialy montaz z podej$ciami
20/KNR 2-15 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej 1,5 komory z ociekaczem przystoso-|szt.
d.2.|0220-05 wane do baterii stojacej
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-15 Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1 komorowy przystosowane do bate- |szt.
d.2.|0220-04 rii stojacej
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem szt.
d.2.|0221-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej + postument szt.
d.2.|0221-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej przystosowane dla os. niepet- |szt.
d.2./0221-01 nospr.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z p&tpostumentem seria do przedszkoli szt.
d.2.|0221-01
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26/KNR 2-15 Miski kompaktowe lejowe o wysokosci 33cm z odptywem pionowym ze sptuczka |kpl.
d.2./0224-02 6 | z funkcja STOP /+deska sedesowa/ seria dla przedszkoli
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-15 Miski kompaktowe lejowe z odptywem pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sede- |kpl.
d.2.|0224-02 sowa/
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 2-15 Zestawy wc z miskg kompaktowsg /odptyw poziomy + deska systemowa przystoso- |kpl.
d.2./0224-02 wane dla os. niepetnospr.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR 2-15 Brodziki kwadratowych 90 ze zintegrowang obudowg kpl.
d.2.|0223-02
4
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 2-15 Montaz wpustéw podiogowych z blokadg antyzapachowa o $r. 75 mm z odptywem | szt.
d.2./0212-02 pionowym, ruszt ze stali szlachetnej
4
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31/KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych z ze stali nierdzewnej odptyw pionowy z syfonem i |szt.
d.2./0212-02 koszem osadczym o ér. 70 mm
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-15 Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.2./0213-01
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 2-15 Syfony do zmywarki szt.
d.2./0213-01p.z.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 2-15 Syfony do odprowadzenia z zaworu bezpieczenstwa ogrzewacza wody szt.
d.2./0213-01p.z.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PP o $r. 40 szt.
d.2.|0208-02 mm /umywalka, podgrzewacz c.w.u./
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
36/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 50  |szt.
d.2./0208-03 mm /zlewozmywak, natrysk/
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 75 |szt.
d.2.|0208-03 mm /Kratka $ciekowa/
4
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
38/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 110 |szt.
d.2.|0208-05 mm
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3/45332200-5 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
3.1/45332200-5 |Przewody pionowe i poziome
39/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe podwdjnie m
d.3./0104-01 ocynkowane o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
40/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.3./0104-03 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
41/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe podwajnie m
d.3.|0104-04 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
42|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe podwdjnie m
d.3./0104-05 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe podwdjnie m
d.3./0104-06 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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44|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.3./0112-01
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
45/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.3./0112-02
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
46| KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.3./0112-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 32 mm szt.
d.3./0112-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48| KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 50 mm szt.
d.3./0112-06
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 2-15 Zbiorowy mieszacz termostatyczny do cieplej wody uzytkowej o wydatku minimum |szt.
d.3./0112-02 p.z. |30I/min Dn20 + zlaczki zaciskowe z zaworami zwrotnymi
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-15 Zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15 szt.
d.3./0112-01
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
51|KNR 2-15 Zawory katowe Dn15 /wc, zmywarka, zlewozmywak, umywalka/ szt.
d.3./0112-01
1
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
52|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji wodociggowej o ilosci obwoddw 2 z zaworami odcinaja- | szt.
d.3./0410-01 cymi
1p.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-15 Elektryczny cisnieniowy zbiornikowy podgrzewacz wody o poj. 80 dm3, moc 1, kpl.
d.3./0121-01 5kW, zasilanie 220-230V
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 2-15 Elektryczny cisnieniowy zbiornikowy podgrzewacz wody o poj. 30 dm3, moc 1, kpl.
d.3./0121-01 5kW, zasilanie 220-230V
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR 2-15 Elektryczny przeptywowy umywalkowy podgrzewacz wody, moc 3/3,6kW, zasilanie kpl.
d.3./0121-01 220-230V
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56/ KNR 2-15 Elektryczny bezdotykowy przeptywowy umywalkowy podgrzewacz wody, moc 3/3, |kpl.
d.3./0121-01 6kW, zasilanie 220-230V
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 20 mm szt.
d.3./0113-07
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.2/45332200-5 |Podejscia i zawory
58| KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng , potaczenia zaprasowywanez  |m
d.3.|0112-01 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz18x2,5
2
200 m 200.00
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RAZEM 200.00
59|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng , potaczenia zaprasowywanez  |m
d.3./0112-02 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz25x3,5
2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
60|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.3./0112-03 zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz32x4,4
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o |szt.
d.3./0116-01 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18 mm /umywalki, natrysk, zlewozmywaki,
2 zmywarka, ztaczka czerpalna, podgrzewacz wody, basen, mieszacz/
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.3./0116-08 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 18 mm /ptuczki ustepowe/
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
63/ KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.3./0110-04 ciag o $r.do 65 mm)
2
411 m 411.00
RAZEM 411.00
64| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
2
411 m 411.00
RAZEM 411.00
65/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.3.|0803-01 om
2
2.055 odc.20 2.06
Om
RAZEM 2.06
3.3/45332200-5 |Armatura
66 KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca samozamykajaca sie szt.
d.3./0115-02
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
67 /KNR 2-15 Bateria natryskowa ze stuchawkg samozamykajaca szt.
d.3./0115-05
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.3./0115-02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.3.|0115-02
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70/KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe nascienna o sr.nom. 15 mm szt.
d.3./0115-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 2-15 Hydrant natynkowy HP25 o wymiarach 74x79x25cm z wezem pdtsztywnym o diu- |szt.
d.3./0120-02 gosci weza 30m
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-15 Hydrant natynkowy HP25 o wymiarach 74x79x25cm z wezem pdtsztywnym o diu- |szt.
d.3./0120-02 gosci weza 20m
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
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73|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.4/0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
czem z foli aluminiowej/
5 m 5.00
RAZEM 5.00
74/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.4/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz32 gr.20 mm /woda zimna/ / W etna mineralna z ptasz-
p.z. czem z foli aluminiowej/
20 m 20.00
RAZEM 20.00
75/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.4/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
p.z. czem z foli aluminiowej/
30 m 30.00
RAZEM 30.00
76| KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.4/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz50 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
p.z. czem z foli aluminiowej/
1 m 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.4/0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz63 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
p.z. czem z foli aluminiowej/
60 m 60.00
RAZEM 60.00
78|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.4/0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
200 m 200.00
RAZEM 200.00
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.4|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
80 m 80.00
RAZEM 80.00
80|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.32 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.4|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
p.z. wodnosci cieplnej 0,04W/mK
15 m 15.00
RAZEM 15.00
5/45000000-7 |Elementy budowlane
81|kalk. indyw. |Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw ks 15x15cm szt.
d.5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
82| kalk. indyw. |Drzwiczki rewizyjne stalowe azurowe do zaworéw napowietrzajgcych 15x15cm szt.
d.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw wodociggowych 30x20cm szt.
d.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw wodociggowych 25x20cm szt.
d.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw wodociggowych 15x20cm szt.
d.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-09 wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87 /KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-11 wapiennej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
88|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5/0333-21
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
89|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.5/0206-02 boko$ci ponad 10 cm
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18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
90|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.5/0339-01 wo-wapiennej
30 m 30.00
RAZEM 30.00
91/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.5/0325-02 z cegiet
30 m 30.00
RAZEM 30.00
92|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.5/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
18*0.5*0.5+32*0.5*0.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
93| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.5/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
18*0.5*0.5+32*0.5*0.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
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Instalacja c.o.
1/45331100-7 |INSTALACJA CO
1.1/45331100-7 |Rurociagi
1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1./0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 28x1,5mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1./0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 35x1,5mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci weg-|m
d.1.|0402-04 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
1 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 42x1,5mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn14x2 m
d.1.|0404-01
1
200 m 200.00
RAZEM 200.00
5/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 m
d.1.|0404-01
1
85 m 85.00
RAZEM 85.00
6/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn25x3.5 m
d.1.|0404-02
1
140 m 140.00
RAZEM 140.00
7|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn32x4,4 m
d.1.|0404-02
1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
8|KNR-W 2-15 |Podtaczenie ze Sciany do instalacji c.o. grzejnikéw ptytowych KV o $rednicy nomi- |kpl.
d.1./0429-04 nalnej podtaczenia 14 mm
1
38 kpl. 38.00
RAZEM 38.00
1.2/45331100-7 |Armatura
9|KNR-W 2-15 | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg zaworowa z fun- | szt.
d.1./0412-03 kcja odciecia i oprozniania, katowy, do grzejnikéw z gwintem Rp 1/2", dn15,
2 Maks.temp. 120 oC, maks. ci$nienie 0,6 bar PN10, kvs 1,48
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
10/KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem zakresu temperatur 16-28 st.C, z czujni-|szt.
d.1./0215-04 kiem wbudowanym
2
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
11|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 40 mm szt.
d.1.|0408-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-15 |Zawdr odpowietrzajacy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.1.|0412-07
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR 2-15 Zawor odcinajgcy stopowy 1/2" szt.
d.1.|0408-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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14|KNR 2-15 Zawor rownowazacy skosny $r.25mm, Kvs=8,7m3/h, z cyfrowg ptynng nastawg  |szt.
d.1./0415-03 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetnienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-15 Zawor rownowazacy skosny $r.32mm, Kvs=14,2m3/h, z cyfrowg ptynng nastawa |szt.
d.1./0415-04 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn25 Kvs=9,8m3/h, krééce po- |szt.
d.1./0415-03 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn32 Kvs=18,3m3/h, kré¢ce po- |szt.
d.1./0415-03 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.o. o ilosci obwoddw 2 z zaworami odcinajacymi, ze szt.
d.1./0410-01 spustem i odpowietrzeniem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|45331100-7 |Elementy grzejne
19/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 400mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 376 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 600mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 563 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 600mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 563 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1./0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 920mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 864 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=600mm, L=520mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 706 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=600mm, L=600mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 814 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=600mm
3 (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1028 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=800mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1370 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=920mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1576 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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28| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1000mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1713 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1120mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1919 W dla param. katalog. 75/65/20
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1320mm
3 (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 2261W dla param. katalog. 75/65/20
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
31/KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V1 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.1.|0418-07 mostatycznym z nastawa wstpna kvs=1,2 m3/h, H=900mm, L=1320mm (wykona-
3 nie prawe) + wsporniki, moc 3031W dla param. katalog. 75/65/20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z gtadka ptyta przednig ocynkowany, dwuptytowe typ 22  |szt.
d.1.|0418-07 FC z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstpng kvs=0,70 m3/h,
3 H=900mm, L=800mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1841W dla param. ka-
talog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym szt.
d.1./0418-03 zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=
3 600mm, L=400mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 376 W dla param. katalog.
75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.1.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm,
3 L=600mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1378W dla param. katalog. 75/65/
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.1.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm,
3 L=600mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 1378W dla param. katalog. 75/65/
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.1.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm,
3 L=720mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 1653W dla param. katalog. 75/65/
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/45331100-7 |Préby
37|KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie inst. co m
d.1./0128-01
4
530*3 m 1590.00
RAZEM 1590.00
38|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0406-02
4
65 m 65.00
RAZEM 65.00
39/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1./0512-01
4
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
40/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
4
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.1./0406-05 budynkach niemieszkalnych
4
465 m 465.00
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RAZEM 465.00
1.5/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn28 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
43|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn35 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
44/KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn42 gr.40 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
45/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.14 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
5|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
200 m 200.00
RAZEM 200.00
46 KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
5|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
85 m 85.00
RAZEM 85.00
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1.|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
5|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
140 m 140.00
RAZEM 140.00
48| KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r 32 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
5|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.6/45000000-7 |Roboty budowlane
49/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./{0333-11 wapiennej
6
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1./0333-21
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
6
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-01 wo-wapiennej
6
15.2 m 15.20
RAZEM 15.20
53| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.1./0325-02 z cegiet
6
15.2 m 15.20
RAZEM 15.20
54|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
6 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
8*0.5*0.5+38*0.5*0.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
55|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
8*0.5*0.5+38*0.5*0.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
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56|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne w obudowach rozdzielaczy ,lakierowane, 400x200 mm szt.
d.1.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne w obudowach ,lakierowane, 300x200 mm szt.
d.1.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne w obudowach ,lakierowane, 200x200 mm szt.
d.1.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-17 Nawiewniki $cienny o wydajnosci 20m3/h dla dp=10Pa szt.
d.1.|0156-03 p.z.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
-6-
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku szkoty publicznej o przedszkole publiczne

ADRES INWESTYCJI : Lachowo, gm. Kolno, obreb Lachowo, dz. nr ewid. 160 i 161 oraz cz.dz. 163 i 162/1
INWESTOR : Gmina Kolno

ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

BRANZA :  Instalacja wentylacji i c.t.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
/Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami/.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Instalacja wentylacji mechanicznej i c.t.
1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i C.T.
1.1 Uktad N1-W1
1.1.1/45214100-1 |Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.1.1/0333-16
A1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.1/0206-02 bokosci ponad 10 cm
A1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.1.1/0206-04 bokosci ponad 10 cm
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2/45331200-8 |Przewody i osprzet
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.1.1]0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
18.3 m?2 18.30
RAZEM 18.30
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1.1]0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
9.2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
6|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.1.1]0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.1.1]0122-01 udzial ksztaltek do 35 %
2
14.3 m?2 14.30
RAZEM 14.30
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm - udzial | m?2
d.1.1]0122-03 ksztattek do 35 %
2
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
9/KNR 2-17 Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 21AA/600x300/500 z kulisami absorpcyj- | szt.
d.1.1|0154-02 nymi
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-17 Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 21AA/600x300/1000 z kulisami absorpcyj- |szt.
d.1.1|0154-02 nymi
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-17 Kratka nawiewna dwurzedowa H-V-P 800x200 z przepustnicg szt.
d.1.1/0138-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do szt.
d.1.1/0131-03 315 mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne kotowe typ B o $r.do 315 mm z filtrem labiryntowym - montaz i | szt.
d.1.1|0142-01 podtaczenie
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o wym. 800x800 szt.
d.1.1/0146-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.
d.1.1/0210-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-17 Ztacze przejsciowe pod podstawe dachowg o przekroju kotowym o $rednicy do szt.
d.1.1/0210-02 315 mm
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Przepustnica zwrotna o przekroju kotowym o srednicy do 315 mm szt.
d.1.1/0131-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A tlumigca o obwodzie do 1760 mm, |szt.
d.1.1]0148-04 H=750 mm pod wentylator dachowy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3/45331200-8 |Urzadzenia
19/kalk. wiasna | Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg wodng o mocy 19,7 kW, kpl
d.1.1 V=+1400 m3/h, dP=200 Pa, moc nom/moc na wale 0,5 kW/0,33kW, SFP 0,746
3 kW/m3/s, natezenie pradu 2,2 A, napiecie pradu 1x230/3x230 V
+ automatyka regulacyjno-sterujaca
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem i mozliwoscig czyszczenia, termood- | kpl.
d.1.1/0208-03 porny W =1400m3/h, dp=100 Pa, napiecie zasilania 400 V
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego wentylatora 1,5A - transformatorowy regulator ukl.
d.1.1]0301-01 obrotéw pieciostopniowy
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-08 Roztacznik serwisowy ukl.
d.1.1/0301-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
23|kalk. wiasna | Okablowanie centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.1
3
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.000
24|KNR 7-08 Roztacznik serwisowy ukl.
d.1.1/0301-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg szt.
d.1.1|0212-07
.3|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.1|1611-01
3
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.4/45321000-3 |lzolacja termiczna
27|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.1]0321-01 folii aluminiowej
4
29.6 m?2 29.60
RAZEM 29.600
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28/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 50 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.1]0321-01 folii aluminiowej
4
24.2 m?2 24.20
RAZEM 24.200
1.1.5/45331200-8 |Regulacja
29|KNR 2-17 Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.1.1/tabl. 9904 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Uktad N2-W2
1.2.1/45214100-1 |Roboty budowlane
30/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.1.2/0333-16
A1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.2/0206-02 bokosci ponad 10 cm
A1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.1.2/0206-04 bokosci ponad 10 cm
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2/145331200-8 |Przewody i osprzet
33|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.1.2/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
12.7 m?2 12.70
RAZEM 12.70
34 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.1.2|0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
425 m? 42.50
RAZEM 42.50
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1.2/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
3.3 m?2 3.30
RAZEM 3.30
36/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1.2/0103-06 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2
3.8 m?2 3.80
RAZEM 3.80
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.250mm - m?2
d.1.2/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
38|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m?2
d.1.2/0123-03 udziat ksztaltek do 55 %
2
4.9 m? 4.90
RAZEM 4.90
39|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o §r.160 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.2|/0122-02
.2|pozycja za-
stepcza
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
40/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o $r.250 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.2/0122-03
.2|pozycja za-
stepcza
2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
41|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o $§r.315 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.2/0122-03
.2|pozycja za-
stepcza
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1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
42|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna AxBxH = 404x288x199mm z kré¢écem wlotowym do rur Spiro |szt.
d.1.2/0131-02 ?160 z przepustnicg — podtaczenie boczne, do nawiewnika fi200
.2|pozycja za-
stepcza
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR 2-17 Skrzynka przytaczeniowa AxBxH = 372x372x380mm z kré¢cem wlotowym do rur |szt.
d.1.2/0131-02 Spiro fi250 z przepustnicg
.2|pozycja za-
stepcza
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami o wym. 600x600 z kr6¢cem przytacze- |szt.
d.1.2|0139-04 niowym okragtym fi 200 mm
.2|pozycja za-
stepcza
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 2-17 Anemostat kwadratowy wywiewny 429x429 4KN szt.
d.1.2/0139-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A 800x400 mm szt.
d.1.2/0146-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.1.2/0149-02 wych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR 2-17 Cokoly dachowe stalowe prostokatne typ A o wym. 530x530 mm, H=800 izolowa- |szt.
d.1.2/0148-06 ne pod podstawy dachowe o wym. fi250 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm L=1000 mm szt.
d.1.2/0155-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm L=500 mm szt.
d.1.2/0155-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-17 Kolano tlumiace o $r.do 315 mm szt.
d.1.2/0155-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 250 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1.2/0145-02 wietrza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR 2-17 Przepustnica zwrotna o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.
d.1.2/0131-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm faczone metoda klejenia, na $cianach w|m
d.1.2/0110-02 budynkach niemieszkalnych
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm faczone metoda klejenia, na $cianach w|m
d.1.2/0110-02 budynkach niemieszkalnych
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
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1.2.3/45331200-8 |Urzadzenia
56|kalk. wiasna | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (d091%), V=+1000/-1000 m3/h, dP=250|kpl
d.1.2 Pa/250 Pa, moc elektryczna= 2x0,500 kW ; natezenie pradu= 2x2,2 A; napiecie=
3 230V + automatyka regulacyjno-sterujaca
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
57/KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa wodna 400x300-11-2,5, z kré¢cami fi315 Q = 6,3kW, prze- |szt.
d.1.2/0320-01 ptyw czynnika grzewczego G = 0,08 I/s, opory po stronie wodnej dP = 1,75 kPa
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| kalk. wiasna | Okablowanie centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.2
3
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.000
59/KNR 7-08 Roztacznik serwisowy ukl.
d.1.2|0301-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
60 KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg szt.
d.1.2|0212-07
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.2|1611-01
3
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.4/45321000-3 |lzolacja termiczna
62| KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.2/0321-01 folii aluminiowej
4
86.5 m?2 86.50
RAZEM 86.500
63/ KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 50 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.2/0321-01 folii aluminiowej
4
25.8 m?2 25.80
RAZEM 25.800
1.2.5/45331200-8 |Regulacja
64|KNR 2-17 Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.1.2/tabl. 9904 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Uktad N3-W3
1.3.1/45214100-1 |Roboty budowlane
65/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.1.3/0333-16
A
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
66|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.3/0206-02 bokosci ponad 10 cm
A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3.2/145331200-8 |Przewody i osprzet
67 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.1.3/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.1.3|0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
2
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm - m?2
d.1.3|0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
2
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3.8 m?2 3.80
RAZEM 3.80
70/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - m?2
d.1.3/0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
2
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
71/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m?2
d.1.3/0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
2
1.9 m?2 1.90
RAZEM 1.90
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.250mm - m?2
d.1.3/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
2
32.8 m?2 32.80
RAZEM 32.80
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m?2
d.1.3/0123-03 udziat ksztaltek do 55 %
2
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
74/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o $r.160 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.3/0122-02
.2|pozycja za-
stepcza
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o §r.250 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.3/0122-03
.2|pozycja za-
stepcza
1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
76| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ Flex o $§r.315 mm - udziat ksztattek do 35 % m2
d.1.3/0122-03
.2|pozycja za-
stepcza
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
77/KNR 2-17 Zawor powietrzny nawiewny o $r. 100 mm z ramkg montazowg szt.
d.1.3/0140-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/ KNR 2-17 Zawor powietrzny nawiewny o $r. 125 mm z ramkg montazowg szt.
d.1.3/0140-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79/KNR 2-17 Zawor powietrzny wywiewny o $r. 100 mm z ramkg montazowg szt.
d.1.3/0140-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-17 Zawor powietrzny wywiewny o $r. 125 mm z ramkg montazowg szt.
d.1.3/0140-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR 2-17 Skrzynka przytaczeniowa AxBxH = 372x372x380mm z kr6¢cem wlotowym do rur |szt.
d.1.3]0131-02 Spiro fi250 z przepustnicg — podtaczenie boczne,
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-17 Skrzynka przytaczeniowa AxBxH = 261x261x270mm z kré¢cem wlotowym do rur |szt.
d.1.3]0131-01 Spiro fi160 z przepustnicg — podtaczenie boczne,
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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83|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna AxBxH = 404x228x199mm z kré¢écem wlotowym do rur Spiro |szt.
d.1.3]0131-02 fi160 z przepustnica — podtaczenie boczne, do nawiewnika fi200
.2|pozycja za-
stepcza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna AxBxH = 261x261x270mm z kré¢écem wlotowym do rur Spiro |szt.
d.1.3]0131-01 fi160 z przepustnica — podtaczenie boczne,
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 2-17 Skrzynka rozprezna AxBxH = 317x317x330mm z kré¢écem wlotowym do rur Spiro |szt.
d.1.3]0131-02 fi250 z przepustnica — podtaczenie boczne,
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86/ KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami o wym. 600x600 z kr6¢cem przytacze- |szt.
d.1.3|0139-04 niowym okragtym fi 200 mm
.2|pozycja za-
stepcza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy nawiewny 301x301 1KN szt.
d.1.3/0139-02
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy nawiewny 372x372 2KN szt.
d.1.3|0139-03
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy wywiewny 301x301 1KN szt.
d.1.3/0139-02
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy wywiewny 372x372 2KN szt.
d.1.3|0139-03
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy wywiewny 429x429 4KN szt.
d.1.3/0139-04
.2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.1.3/0131-01 100 mm
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
93|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.125 |szt.
d.1.3/0131-02 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.160 |szt.
d.1.3/0131-02 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.1.3/0149-02 wych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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96|KNR 2-17 Przejscie dachoweo $r. 100 mm, izolowane szt.
d.1.3/0149-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 |KNR 2-17 Cokoly dachowe stalowe prostokatne typ A o wym. 530x530 mm, H=800 izolowa- |szt.
d.1.3/0148-06 ne pod podstawy dachowe o wym. fi250 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm L=1000 mm szt.
d.1.3/0155-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
99/ KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 250 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1.3/0145-02 wietrza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 100 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.1.3/0145-01 trza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-17 Przepustnica zwrotna o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.
d.1.3/0131-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w |m
d.1.3|0110-02 budynkach niemieszkalnych
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w |m
d.1.3|0110-02 budynkach niemieszkalnych
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
1.3.3/45331200-8 |Urzadzenia
104 |kalk. wlasna |Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (d091%), V=+1240/-1160 m3/h, dP=250|kpl
d.1.3 Pa/250 Pa, moc elektryczna= 2x0,500 kW ; natezenie pradu= 2x2,2 A; napiecie=
3 230V + automatyka regulacyjno-sterujaca
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
105/KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe Dn100 szt.
d.1.3/0204-01
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
106|KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa wodna 500x300-11-2,5, z kré¢cami fi315 Q = 6,3kW, prze- |szt.
d.1.3/0320-01 ptyw czynnika grzewczego G = 0,08 I/s, opory po stronie wodnej dP = 1,75 kPa
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 |kalk. wlasna |Okablowanie centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.3
3
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.000
108/ KNR 7-08 Roztacznik serwisowy ukl.
d.1.3/0301-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg szt.
d.1.3/0212-07
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.3/1611-01
3
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2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.4/45321000-3 |lzolacja termiczna
111KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.3/0321-01 folii aluminiowej
4
90.7 m?2 90.70
RAZEM 90.700
112|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 50 mm matami z wetny mineralnej z warstwg, | m?2
d.1.3/0321-01 folii aluminiowej
4
14.9 m?2 14.90
RAZEM 14.900
1.3.5/45331200-8 |Regulacja
113|KNR 2-17 Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.1.3/tabl. 9904 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 INSTALACJA C.T.
1.4.1/45214100-1 |Roboty budowlane
114|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.1.4/0333-16
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.4|0333-21
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1.4/0206-02 bokosci ponad 10 cm
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.2/45331100-7 |Przewody
117|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci weg-|m
d.1.4/0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
2 wnetrznych powierzchni o potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy 22x1,5mm
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
118|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci weg-|m
d.1.4/0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
2 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 28x1,5mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
119|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci weg-|m
d.1.4/0402-03 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
2 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 35x1,5mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
120|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci weg-|m
d.1.4/0402-04 la, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne ze-
2 wnetrznych powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych typu "press" o sredni-
cy 42x1,5mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
1.4.3/45331100-7 |Armatura
121|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa uktadu mieszajacego N1-W1 G=0,92m3/h, H=1,0 m kpl
d.1.4/0101-01 Gwint PN6 Dn15
3 Moc znamionowa 3-20 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,18 A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa uktadu mieszajacego N2-W2 G=0,27m3/h, H=0,8 m kpl
d.1.4/0101-01 Gwint PN6 Dn15
3 Moc znamionowa 3-20 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,18 A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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123|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa uktadu mieszajacego N3-W3 G=0,37m3/h, H=0,8 m kpl
d.1.4/0101-01 Gwint PN6 Dn15
3 Moc znamionowa 3-20 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,18 A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa gtéwna uktadu glikolwego G=1,5 m3/h, H=3,0 m kpl
d.1.4/0101-01 Gwint PN6 Dn25
3 Moc znamionowa 4-40 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,44 A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 7-07 |Pompa reczna do glikolu kpl
d.1.4/0101-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany o sr. 20 mm szt.
d.1.4|0407-01
.3|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany o $r. 25 mm szt.
d.1.4|0407-02
.3|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128/ KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany o $r. 32 mm szt.
d.1.4|0407-02
.3|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129/KNR 2-15 Zawor regulacyjny DN15 Kvs=3,88 m3/h szt.
d.1.4|0415-01
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1.4|0408-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.4/0408-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1.4|0408-04
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.1.4|0408-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny o $r. 15 mm szt.
d.1.4/0415-05
.3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
135/KNR 2-20 Odwodnienia rurociaggéw o $r. 15-20 mm kpl.
d.1.4/0310-01
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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136|KNR 2-20 Termomanometry techniczne o dtugosci kré¢ca 30 mm szt.
d.1.4/0312-02
.3|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
137|KNR 2-20 Manometry szt.
d.1.4/0312-05
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
138/ KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-zawér re- |ukl.
d.1.4/0301-01 gulacyjny 3-dr z sitownikiem elektrycznym
3
2 ukl. 2.00
RAZEM 2.000
139|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem pompy obiegowej z czujnikiem przylgo- | ukl.
d.1.4/0301-01 wym - uktad glikolowy
.3|pozycja za-
stepcza
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.000
140|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe przeponowe systemu zamknigtego o pojemnosci cat- |szt.
d.1.4/0507-01 kowitej Vc=8l, zakres pracy 0.6MPa
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141/KNR 2-20 Wymienniki lutowane o mocy 34,7 kW: szt.
d.1.4|0414-01 - strona sieciowa: dn25
3 - strona instalacyjna: dn25
- pow. wymiany ciepta 0,76 m2
- dP1=8,80 kPa
- dP2=10,66 kPa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa membranowe o sr.nom. 15 mm na ci$nienie 3 bar szt.
d.1.4/0113-07
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-15 |Przytacze elastyczne w oplocie stalowym 1/2" L=0,3 m m
d.1.4/0402-01
.3|pozycja za-
stepcza
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
144 |kalk. indyw. |Zbiornik na glikol o poj. 30l szt
d.1.4
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4.4/45331100-7 |Préby i uruchomienie
145|KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie inst. c.t. m
d.1.4/0128-01
4
69.5*3 m 208.50
RAZEM 208.50
146|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.t. w budynkach niemiesz- |m
d.1.4/0404-02 kalnych
4
69.5 m 69.50
RAZEM 69.50
147|KNR 2-15 Prdba instalacii c.t. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.4/0512-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
148/ KNR 7-24 Napetnianie urzadzen i instalacji c.t. mieszaning wody i glikolu etylenowego o ste- |kpl.
d.1.4/0508-02 zeniu 35%, pojemnos¢ instalacji 201 - analogia
4| pozycja za-
stepcza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4.5/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna.
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149/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.4/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn22 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
150/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.4/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn28 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
6 m 6.00
RAZEM 6.00
151/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.4/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn35 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
152|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1.4/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn42 gr.40 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
5|p.z.
37 m 37.00
RAZEM 37.00

13-
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa szkoty publicznej o przedszkole publiczne w Lachowie

ADRES INWESTYCJI : Lachowo, dz. nr 160, 161, cz. dz. nr 163, 162/1

INWESTOR : Gmina Kolno

ADRES INWESTORA : ul. Wojsla Polskiego 20, 18-500 Kolno

BRANZA : Instalacja doziemna wodociggowa, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, kanalizacji de-

SzCzowej oraz c.o.

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004r /Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z p6zniej
szymi zmianami/.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Instalacja doziemna wodociggowa, kanalizacji sanitarmej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym 50 m3 oraz c.o.
1/45231300-8 |[INSTALACJA DOZIEMNA WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m?3
d.1./0217-02 w gruncie kat.lll
1
34.1*1.8*1.0 m3 61.38
RAZEM 61.38
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala-| m2
d.1./0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
1 (szerokos¢ do 1m)
34.1*1.5*2 m?2 102.30
RAZEM 102.30
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
1
34.1*0.7 m?2 23.87
RAZEM 23.87
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1./0501-04
1
34.1*0.7 m?2 23.87
RAZEM 23.87
5/KNR 2-18 Izolacja styropianem ekstrudowanym - zabezpieczenie rurociaggéw o $r. 100 mm |m
d.1./0722-03 przed zamarzaniem
1|poz. zast.
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
61.38-9.56 m3 51.82
RAZEM 51.82
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
1|poz. zast.
9.56 m3 9.56
RAZEM 9.56
1.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
8/KNR 2-18 Instalacja doziemna wodociggowa z rur ci$nieniowych w zwoju PE100 SDR17 m
d.1./0907-01 Dz63x3.8 taczonych metoda zgrzewania
2|poz.zast
341 m 34.10
RAZEM 34.10
9kalk. indyw. |Kolano elektrooporowe do potaczen rur PE100 SDR11 Dz63 szt.
d.1.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|kalk. indyw. |Elektromufa przej$cie PE/stal z gwintem zewnetrznym PE100 SDR11 Dz63-2" szt.
d.1.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1./0130-07 nalnej 50 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| KNR-W 2-18 | Rury ostonowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1./0109-04 wnetrznej 110 mm
2|poz. zast.
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
13|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
14/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $r.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.1./0219-01 wktadkg aluminiowg,
2
341 m 34.10
RAZEM 34.10
16|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.1./{0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 |INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM DO 50 m3
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.2./0217-02 w gruncie kat.lll
1
25.0*1.0%1.5+2*1.0*1.5*3.0 m3 46.50
RAZEM 46.50
19|KNR 2-01 Wykopy pod zbiornik o poj. 50 m3 koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w | m3
d.2./0217-02 gruncie kat.lll
1
12.5*7*4.5 m3 393.75
RAZEM 393.75
20|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow zbiornika o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne | m?2
d.2./0316-09 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
2*7.0*5.0 m?2 70.00
RAZEM 70.00
21/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 |m?3
d.2./0511-06 cm
1
0.16*5.5*5.5 m3 4.84
RAZEM 4.84
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2./0501-01
1
25.0%0.7 m?2 17.50
RAZEM 17.50
23|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2./0501-04
1
25.0*0.7 m?2 17.50
RAZEM 17.50
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0236-03
1|poz. zast.
11.8 m3 11.80
RAZEM 11.80
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
295.0 m3 295.00
RAZEM 295.00
2.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
26| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z monolityczna kinetg DN1000, w goto- | stud.
d.2./0613-01 wym wykopie o gtebokosci 3 m
2|kalk. wlasna
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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29 Zbiornik bezodptywowy EU do 50 m3, z wyposazeniem dodatkowym i montazem w |stud.
d.2.|kalk. wlasna |przygotowanym wykopie, bez roztadunku
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
32 Przejscie szczelne typ WGC Dn150 szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/45230000-8 |INSTALACJA DOZIEMNA C.O.
3.1/45300000-0 |Roboty ziemne
33|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.3./0217-04 w gruncie kat.lll
1
39.8*1.4*1.0 m3 55.72
RAZEM 55.72
34 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3.|0501-01
1
39.8*1.4 m?2 55.720
RAZEM 55.720
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3.|0501-01
1
39.8*1.4 m?2 55.72
RAZEM 55.72
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3./0236-03
1|poz. zast.
27.8 m3 27.80
RAZEM 27.80
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza c.o. utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
1|poz. zast.
39.8 m 39.80
RAZEM 39.80
38/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
27.9 m3 27.90
RAZEM 27.90
3.2/45300000-0 |Rurociagi i armatura
39/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $ér. 48.3x2.6/110 m
d.3./0215-11
2
4*39.8 m 159.20
RAZEM 159.20
40/KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe 90 stopni |szt.
d.3./0218-11 0 $r.48.3x2.6/110 mm L=1,0m
2|p.z.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
41/KNR 0-10 Elementy rurociaggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe 30 stopni |szt.
d.3./0218-11 0 $r. 48.3x2.6/110 mm L=1,0m
2|p.z.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o sredni- |szt.
d.3./0218-11 cy 48.3x2.6/110 mm L=1,0/1,5 m - element wej$ciowy do budynku
2|p.z.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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43|KNR-W 2-20 |Montaz uszczelki koncowej termokurcz. o $rednicy rury ostonowej 110x3,0 mmi  |muf.
d.3.|0505-04 Srednica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
2|poz. zast.
8 muf. 8.00
RAZEM 8.00
44|S 219 1400- |Montaz gumowych pierscieni uszczelniajacych dla rur preizolowanych o $r. szt
d.3.|06 48.3x2.6/110 przy przejsciu przez $ciane budynku
2|poz. zast.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 2-16 Zatozenie poduszki kompensacyjnej typ A - 110 szt
d.3./0306-07
2|poz. zast.
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
3.3/45300000-0 |Roboty montazowe w kottowniach i piwnicy
46| KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm taczonych przez spawanie w po- |m
d.3./0401-05 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
3
4*4.0 m 16.00
RAZEM 16.00
47|KNR 2-20 Zawory odcinajace kulowe spawane DN40 p=2,5MPa t=1500C szt.
d.3./0301-04
3|p.z.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
48| KNR 2-20 Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.3./0308-01
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3.4/45300000-0 |Préby i uruchomienie
49/KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.3./0207-01
4
159.2 m 159.20
RAZEM 159.20
50|KNR-W 2-15 | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.3./0406-02 mieszkalnych
4
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
51 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./0708-01 om
4
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
3.5/45300000-0 |Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
52|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.3./0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5
3.14*0.076*16 m?2 3.82
RAZEM 3.82
53|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o m2
d.3./0207-05 $r.zewn.58-219 mm
5
3.14*0.076*16 m?2 3.82
RAZEM 3.82
54| KNR-W 2-16 | Otuliny termoizolacyjne typu Termorock gr.50mm na rure o $r. nom. 40 mm m?2
d.3./0304-02
5
3.14*0.076*16.0 m?2 3.82
RAZEM 3.82
4/45231300-8 |DEMONTAZ KOLIDUJACEGO Z BUDOWA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
55|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.4|0409-01 kopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-05I Demontaz rurociggéw kanal. sanitarnej dn200 mm o $rednicy nominalnej uszczel-|m
d.4/0315-01 nionego zaprawg cementowg,
poz.zast.
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7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
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