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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt wykonawczy (cze$¢ architektoniczna) rozbudowy szkoty publicznej
0 przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty smietnikowej, budowg parkingu na 10
stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50m?® i budowg
Zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160
i 161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1
w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1.2. Adres inwestyciji:
Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo, dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek
nr ewid. 163 i 162/1.

1.3. Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.4. Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG. 7011.3.2015.
z dn. 09.04.2015

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydana
przez Wojta Gminy Kolno

o  Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw sieci

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr75z 2002 r. z p6zn. zm.)

e Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna

o Aktualne przepisy i prawo budowlane

e Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 Z DN. 10.05.2016r

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0qgdIna charakterystyka istniejaceqo budynku.
o Istniejgcy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, petnigcym funkcje o$wiatowg
e Istniejgcy obiekt ma bryte o rozcztonkowanym ksztalcie, sktadajgcy sie z trzech
(potgczonych ze sobg) budynkdéw o réznej wysokosci.
o Obiekt sktada sie z:
- dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego z dachem ptaskim (czes$¢ obiektu
rozbudowana w 2013r);
- parterowego budynku dydaktycznego z dachem wysokim, kopertowym, budynek
czesciowo podpiwniczony, w piwnicy znajduje sie kottownia;
- jednokondygnacyjnego budynku Sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym
o Istniejgcy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodno-kanalizacyjng (przytgcze wodociggowe i wlasne szambo)
- centralnego ogrzewania (wlasna kottownia)
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- elektryczng
- telefoniczna
- odgromowg
- wentylacji grawitacyjnej

2.2.0g06Ina charakterystyka projektowanej inwestycji.

¢ Projektowana inwestycja polega rozbudowie istniejgcego budynku szkoty publicznej o
dodatkowe skrzydio (stanowigcego niezalezng bryte) potgczone tgcznikiem bezposrednio
z istniejgcym budynkiem Sali sportowej oraz z istniejgcym parterowym budynkiem
dydaktycznym. Projektowany obiekt zapewni mozliwos¢ realizacji petnej oferty
edukacyjnej i opiekunczo — wychowawcze;j.
Projektuje sie budynek niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

e W projektowanym obiekcie przewiduje sie cze$¢ przedszkolng, kuchnie z zapleczem
i stotdbwka, pokdj nauczycielski, sale do indywidualnych zaje¢ specjalistycznych, WC
i ciagi komunikacyjne.

e  Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 156,80 m n.p.m.

2.3. Zakres zmian wprowadzonych w ramach zamiennego projektu budowlanego
o Zmniejszono zakres projektowanej rozbudowy — zrezygnowano z:
- podpiwniczenia budynku, w ktérym byly zaprojektowane - kottownia ze sktadem
opatu, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne;
- jednej sali przedszkolnej z zapleczem, sali rekreacyjnej, Swietlicy, biblioteki z
czytelnig, gabinetu dyrektora z sekretariatem oraz zespotu sanitariatow
o Zmienita sie kubatura, powierzchnia zabudowy, uzytkowa i catkowita projektowanego
budynku;
Zmienita sie dtugos¢, szerokos¢ i wysoko$é projektowanego budynku;
e Zmieniono poziom poréwnawczy parteru projektowanego budynku
Zmienito sie zagospodarowanie terenu w zakresie obrysu projektowanego budynku,
przebiegu dojazdu i doj$¢ do budynku;
e Zmieniono ilos¢ projektowanych miejsc parkingowych z 7 na 10m.p.
Zmieniono miejsce usytuowania wiaty Smietnikowej
e Projektowang kuchnie z zapleczem przewidziano do obstugi przez firme cateringowg
dostarczajgcg positki;

2.4. Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne.

Projektowana rozbudowa to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
potgczony z istniejgcym budynkiem szkoty poprzez tgcznik, dobudowany do istniejgcego,
parterowego budynku dydaktycznego i istniejgcego budynku Sali sportowej.
Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.
Obiekt sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

e Czes¢ przedszkolna

dwie sale przedszkolne z zapleczami
przedsionek wejsciowy i komunikacja
2 szatnie

WC dla osdb niepetnosprawnych
pomieszczenie porzgdkowe

o Blok stotéwkowy
— kuchnia z zapleczem
— jadalnia

e Pozostate pomieszczenia
— pokéj nauczycielski z aneksem socjalnym
— sala do indywidualnych zaje¢ specjalistycznych
— komunikacja
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2.5. Roboty budowlane w istniejacym budynku szkoty zwiazane z projektowana

rozbudowa
Roboty budowlane w istniejgcym budynku szkoty obejmuja:

Zaadaptowanie istniejagcych pomieszczen (gabinet dyrektora i sekretariat ) na
pomieszczenie gospodarcze i komunikacje;

Demontaz dwdéch okien i zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych;
Wyburzenie istniejgcego fragmentu $ciany, wykonanie otworu i wstawienie drzwi
p.poz o odpornosci EI30

Wykonanie nowych fragmentéw $cian i stupéw wzmacniajgcych

Rozbidrke istniejgcych schodoéw zewnetrznych i montaz drzwi wewnetrznych p.poz
o odpornosci EI30 do Sali sportowej w miejsce istniejgcych drzwi zewnetrznych
Demontaz fragmentdéw istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

3.1a. Zestawienie pomieszczen — projekt pierwotny:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m?/ Posadzka
PRZYZIEMIE

0. 01 | Pom. wentylatorni 54,25 gres techniczny
0. 02 | Pom. gospodarcze 19,43 posadzka betonowa
0. 03 | Komunikacja 2,58 gres

0. 04 | Pom. socjalne 13,73 gres

0. 05 | Zaplecze sanitarne 4,80 gres

0. 06 | Wiatrotap 3,05 gres techniczny
0. 07 | Komunikacja 8,07 gres techniczny
0. 08 | Pom. gospodarcze 33,79 posadzka betonowa
0. 09 | Komunikacja 45,93 gres techniczny
0. 10 | Pom. magazynowe 29,39 posadzka betonowa
0. 11 | Pom. magazynowe 16,58 posadzka betonowa
0. 12 | Pom. magazynowe 69,21 posadzka betonowa
0. 13 | Pom. magazynowe 45,76 posadzka betonowa
0. 14 | Kottownia 66,41 posadzka betonowa
0. 15 | Magazyn opatu 69,75 posadzka betonowa

Razem przyziemie 482,73
PARTER

1. 01 | WC/meskie 15,91 gres

1. 02 | WC/damskie 15,96 gres

1. 03 | Sekretariat 13,11 wyktadzina PCV
1. 04 | Pokdj dyrektora 17,94 wyktadzina PCV
1. 05 | Pokdj nauczycielski z aneksem socjal. 34,59 wyktadzina PCV/gres
1. 06 | WC/nauczycieli 3,99 gres

1. 07 | Komunikacja 87,66 gres

1. 08 | WC/niepetnosprawnych 5,28 gres

1. 09 | Biblioteka z czytelnig 60,80 wyktadzina PCV
1. 10 | Swietlica 60,80 wyktadzina PCV
1. 11 | Jadalnia 75,23 gres

1. 12 | Zmywalnia naczyn stotowych 8,81 gres

1. 13 | Kuchnia 45,34 gres

1. 14 | Pokdj intendenta 7,06 gres

1. 15 | Pokdj socjalny 7,29 gres

1. 16 | Zaplecze sanitarne 5,08 gres

1. 17 | Komunikacja 27,89 gres

1. 18 | Pom. mycia pojemnikow 4,78 gres

1. 19 | Pom. na odpadki 2,86 gres
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1. 20 | Pom. porzgdkowe 4,72 gres
1. 21 | Obieralnia 9,26 gres
1. 22 | Chtodnia 5,57 gres
1. 23 | Magazyn warzyw 5,83 gres
1. 24 | Magazyn produktéw suchych 4,87 gres
1. 25 | Pom. porzgdkowe 1,90 gres
1. 26 | WC/niepetnosprawnych 3,90 gres
1. 27 | Sala rekreacyjna 60,70 wyktadzina PCV
1. 28 | Wiatrotap 6,39 gres
1. 29 | Komunikacja 99,62 gres
1. 30 | Szatnia 22,26 gres
1. 31 | Magazynek 4,52 gres
1. 32 |tazienka dzieci 10,47 gres
1. 33 | Sala przedszkolna 69,12 wyktadzina PCV
1. 34 | Wiatrotap 5,95 gres
1. 35 | Sala przedszkolna 66,86 wyktadzina PCV
1. 36 | Magazynek 4,22 gres
1. 37 |tazienka dzieci 8,95 gres
1. 38 |tazienka dzieci 8,95 gres
1. 39 | Magazynek 4,22 gres
1. 40 | Sala przedszkolna 67,05 wyktadzina PCV
Razem parter 975,37
Powierzchnia ogétem 1458,10

3.1b. Zestawienie pomieszczen — projekt zamienny:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m?/ Posadzka

1 Wiatrotap 4,88 gres

2 Szatnia 1 13,70 gres

3 Szatnia 2 12,87 gres

4 Komunikacja 1 51,73 gres

5 | Sala przedszkolna 1 70,22 wyktadzina PCV

6 Magazynek 1 4,92 gres

7 |tazienka dzieci 1 10,05 gres

8 |tazienka dzieci 2 10,05 gres

9 Magazynek 2 4,92 gres

10 | Sala przedszkolna 2 70,16 wyktadzina PCV

11 | Wentylatornia 6,04 gres

12 | Pom. porzgdkowe kuchni 2,34 gres

13 | Wiatrotap 3,83 gres

14 | Zaplecze socjalne 6,66 gres

15 | Zaplecze sanitarne 2,45 gres

16 |Pom. termosow 4,03 gres

17 | Komunikacja 11,33 gres

18 |Magazyn 6,19 gres

19 | Zmywalnia naczyh 9,07 gres

20 |Kuchnia 21,17 gres

21 |Jadalnia 77,31 gres

22 | Pom. porzgdkowe 3,49 gres

23 |WC/IN 5,41 gres

24 | WC/personel 3,48 gres

25 | Pokdj nauczycielski 45,79 wyktadzina PCV/gres

26 | Komunikacja 2 66,25 gres

27 | Sala zajec 34,19 wyktadzina PCV
Powierzchnia ogétem 562,43
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3.2a. Dane techniczno — ekonomiczne budynku — projekt pierwotny:

Czesc istniejgca projglft% S;/:/’:ana Razem

1. Dlugosé 36,81 m 53,69 m 81,52 m
2. Szerokosé 67,34 m 28,51 m 71,05 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | (||
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 6,22 m 11,50 m; 6,22 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m® 1151,45 m? 2549,55 m?
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m? 1151,45 m? 2838,35 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 6 600,0 m; 13 473,0 m:

w tym kubatura piwnic 320,0m 1650,0m 19700 m
g. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m? 1458,10 m? 2875,80 m?

Pow. uzytkowg, pow. zabudowy i kubature policzono wg PN-ISO 9836
3.2b. Dane techniczno — ekonomiczne budynku — projekt zamienny:
Czesc istniejgca .Czeé(: Razem
projektowana

1. Dlugosé 36,81 m 36,61 m 81,52 m
2. Szerokosé 67,34 m 22,25m 71,05 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | (||
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 5,02 m 11,50 m; 5,02 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m? 656,55 m’ 2054,65 m’
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m? 656,55 m’ 2343,45 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 3 050,0 m* 9923,0 r1313

w tym kubatura piwnic 320,0m 320,0m
g. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m2 562,43 m2 1980,13 m2

Pow. uzytkowg, pow. zabudowy i kubature policzono wg PN-ISO 9836

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badah geotechnicznych wykonanych we
wrzed$niu 2015 roku przez firme ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana
Bartosza Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i
geotechnicznego stwierdzono, ze podioze gruntowe buduja:

o Grunty nasypowe;

o Grunty mineralne niespoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne piaski Srednioziarniste
z domieszkg piaskow i zwirow w stanie zageszczonym 15,=0,65, oraz piaski zaglinione
w stanie srednio zageszczonym 15=0,5;

o Grunty spoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym [,=0,23.

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono

W celu wtasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usung¢
z dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem w
warunkach zimowych nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do
nawodnienia lub zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wfasnosci
fizyko — mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia lub zamarznigcia gruntu
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nalezy warstwe uplastycznionej lub zmarznietej gliny zebraé recznie i usung¢ z wykopu. Na
to miejsce nalezy wylaé warstwe chudego betonu Ilub utozyé warstwe pospofki
zageszczonej do 1s=0,98.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest
pierwsza, a warunki gruntowe — wodne proste.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopéw budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy wykonac
odbiory geologiczne gruntéw podtoza w dnie wykopow w celu potwierdzenia parametrow
technicznych gruntéw przyjetych do projektowania oraz wlasciwego przygotowania podtoza
w dnie wykopow. Odbiory nalezy udokumentowa¢ wpisem uprawnionego geologa w
dzienniku budowy

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych

innych niz wyzej opisane nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji lub
uprawnionym geologiem.

5. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukciji
tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym monolitycznym.
Obiekt posadowiono bezposrednio na stopach i fawach fundamentowych.

5.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
B25 zbrojone podiuznie pretami ¢12 ze stali A-IlIN(BSt500S) i poprzecznie pretami $6-¢8
ze stali A-O i A-l.

Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (B10) gruboéci
10cm.

5.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany konstrukcyjne czeéci podziemnej wykonaé, jako murowane grubosci 25cm z
bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10. Sciany wienczy¢ wiencem
zelbetowym wysokosci 25cm w poziomie posadzki.

5.3. Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé jako
murowane grubosci 25cm z bloczkéw silikatowych drgzonych kl.15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.

Uwaga: Filarki miedzyokienne o wymiarach mniejszych niz 25x50 murowac z cegty
petnej

5.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie murowane grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3.
5.5. Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B30, zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN i
poprzecznie $6 A-0. Wysoko$¢ wiencéw na scianach zewnetrznych 30cm, na Scianach
wewnetrznych w grubosci stropu 22cm.

5.6. Nadproza w scianach murowanych
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Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie $12 A-IlIN i poprzecznie
strzemionami ¢6; A-O lub alternatywnie prefabrykowane L-19.

5.7. Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie wylewane z betonu B25 zbrojone podiuznie pretami ze stali A-IlIN
i poprzecznie strzemionami ze stali A-l. Przekroje stupéw wg rysunkdéw konstrukcyjnych

5.8. Stropy

Projektuje sie zelbetowe, wylewane grubosci 22cm z betonu B30 zbrojone
pretami A-IlIN.

5.9. Konstrukcja stropodachu

Zaprojektowano dach ptaski w postaci piyty zelbetowej monolitycznej grubosci
22cm, z zewnetrznym odwodnieniem opartej na $cianach i stupach za posrednictwem
podciggow. Plyte zaprojektowano z betonu B30 zbrojong stalg AllIN.

Postepowanie z ponadnormowymi opadami $niequ:
Witasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkéw sg zobowigzani przez prawo budowlane do
usuwania z dachow $niegu i lodu.
Nie mozna dopusci¢ aby na dachu zalegata warstwa $niegu osiadtego powyzej 32 cm.
Powyzsze wymogi nalezy wpisa¢ do ksigzki obiektu.

5.10. Konstrukcja scianki attykowej

W poziomie dachu na czesci budynku zaprojektowano sciane attykowg wysokosci
1,03m powyzej poziomu stropu. Sciane nalezy wykona¢ jako murowang z bloczkéw
silikatowych drgzonych usztywniong pionowymi trzpieniami zelbetowymi i zwierczong
wiencem zelbetowym.

5.11. Kanaly wentylacyjne i kominy

e Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano z pustakow ceramicznych 19x19cm
- kanaty wentylacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B/88 — 10425;

o W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i porzadkowych nalezy zamontowac
wentylatory sprzezone z wtgcznikiem Swiatta lub czujnikiem ruchu

e W oknach nalezy wmontowaé nawiewniki cisnieniowe — patrz rys. rzutu parteru
i proj. instalacji sanitarnych

e kanaty wentylacji grawitacyjnej przechodzgce przez odrebne strefy pozarowe nalezy
obudowac¢ zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej;

o Kominy wentylacyjne obmurowa¢ cegta petng, ceramiczng, mrozoodporng, gr. 12cm
i przykry¢ ptytg zelbetowg (czapg);

o Plyte zelbetowa wylewang gr. 8cm (czape) zbroi¢ pretami @ 8 co 20cm w obu
kierunkach;

o Ptyte Zzelbetowg wysungé poza lico scian komina min. 6cm z kapinosem gt.2cm.
Gorng ptaszczyzne ,czapki” uformowacé ze spadkiem na zewnatrz ok. 2%
i wykonczy¢ obrobkg blacharskg

e Na wszystkich kanatach wentylacyjnych (z powodu ich matej wysokosci) nalezy
zamontowac¢ obrotowe nasady kominowe typu TURBOWENT TULIPAN.

Szczegblowy opis w czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego
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IZOLACJE

6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

6.1.1 Izolacja fundamentow i Scian fundamentowych

Izolacja pionowa zewnetrznych Scian fundamentowych:

Kauczukowo - bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS do szczelnegj
hydroizolaciji i zabezpieczania fundamentéw (2 x min. 0.7 kg/m?)

Preparat gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych:

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o wydtuzonym do
ponad 6 m-cy okresie odpornos$ci na promieniowanie UV, strona spodnia papy
profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Grubosé 4,0 mm , gwarancja 50 lat

WARSTWY IZOLACYJNE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC
CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

6.1.2 Izolacja posadzek i $cian

Izolacja posadzek na gruncie

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig o wydtuzonym
do ponad 6 m-cy okresie odporno$ci na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest
profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Grubosé¢ 4,0mm , gwarancja 50 lat

Srodek gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

Izolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych

— z masy polimerowo — cementowej,

6.1.3. Pokrycie dachowe.

Na dachu zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe:

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z widkniny poliestrowo —
szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi
pasek folii o szerokosci ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogieh zewnetrzny:
B Roof (11)/NRO RE30. Dla kazdego rodzaju podtoza, Grubosé 4,2mm

papa podktadowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI
PROFIL”. Gwarancja 3 lata , grubo$¢ 3,0 mm

Zamienny projekt wykonawczy (cze$¢ architektoniczna) Rozbudowa budynku szkoty o przedszkole ]
- Opis techniczny-



o Srodek gruntujgcy: asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e Odprowadzenie wod z dachu na zewnatrz poprzez rynny i rury spustowe

6.1.4. 1zolacja parochronna

Na stropodachu utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.0,3mm.
Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem.
Zaktad folii na ztgczach min. 20cm.

6.2. Izolacja termiczna

6.2.1. Ocieplenie scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne od poziomu géry fundamentéw do poziomu géry cokotu
- polistyren ekstrudowany gr.18 cm (A min.0,038 w/mK)
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
- styropian frezowany gr.20cm (A min.0,04 w/mK)
(na fragmentach zaznaczonych na rysunkach architektonicznych nalezy zastosowac
wetne mineralng ze wzgledéw p.poz)

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwrécié¢ szczegélng uwage
na prawidfowy montaz okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej krawedzi $ciany
nosnej . Ocieplenie powinno zachodzi¢ na oscieznice itworzyé wegarek

6.2.2. Ocieplenie stropodachu
Styropian samogasngcy EPS -100-038 - grubosci 25 - 75 cm ukfadany schodkowo.

6.2.3. Ocieplenie posadzek na gruncie
Polistyren ekstrudowany gr. 8 cm. (A min.0,038 w/mK)

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

7.1. Tynki:

e W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych
- tynki cementowo — wapienne kat. Ill,

e w pozostatych pomieszczeniach — tynki gipsowe kat. IV

7.2. Wykonczenie scian wewnetrznych:

e Pomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2.10m, powyzej malowanie emulsyjng
farbg lateksowa (ptytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugag
epoksydowg)

o Komunikacja — malowanie min. do wys.2.10 m farbami lateksowymi, powyzej
malowane emulsyjng farbg akrylowo - lateksowag

e Kuchnia z zapleczem - wszystkie pomieszczenia kuchni z zapleczem (kuchnia
wiasciwa, zmywalnia, pom. termoséw i magazyn) - sciany do wysokosci min. 2,10m
(poziom gérnej linii oscieznicy drzwi) dostosowane do zmywania wodg - wylozone
glazurg (ptytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugg
epoksydowg). Sufity i Sciany powyzej glazury - gtadkie i malowane farbami.
W pom. kuchni z zapleczem zastosowaé¢ farby lateksowe o witasdciwosciach
antybakteryjnych, antygrzybicznych oraz o duzej odpornosci na Scieranie i szorowanie
draznigcymi srodkami. Pom. socjalne i komunikacja bez glazury, malowane farbami
lateksowymi.

e Pozostate pomieszczenia projektowanego budynku — malowanie emulsyjng farbg

akrylowo - lateksowa,
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Plytki ceramiczne (glazura) zastosowane do wykonczenia $cian o nastepujgcych
parametrach:

- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 10%,

- odpornosc¢ na plamienie — klasa 4

- odpornos¢ chemiczna - odporne

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.3. Malowanie — wykonczenie sufitow:

Jadalnia, wc niepetnosprawnych, tazienki przedszkolne

— systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 15mm na podkonstrukc;ji
stalowej systemowej, wskaznik pochtaniania dzwieku a > 0,6, klasa odpornoséci na
uderzenia 3A, wodoodporny

Kuchnia z zapleczem — malowanie emulsyjng farba lateksowa

Sale przedszkolne, magazynki przedszkolne, szatnie przedszkolne, komunikacja 1,
wiatrotap 1 — systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 15mm,

na podkonstrukcji stalowej systemowej, wskaznik pochtaniania dzwieku a > 0,6,
klasa odpornoéci na uderzenia 3A,

Pozostate pomieszczenia — malowanie emulsyjna farbg akrylowo - lateksowg

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.4. Systemy zabudowy pomieszczen sanitarnych

Kabiny WC i kabiny natryskowe — zabudowa systemowa /$cianki/ z laminatu HPL

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.5. Posadzki

W salach przedszkolnych, pokoju nauczycielskim i sali indywidualnych zaje¢
specijalistycznych — wyktadzina PCV, homogeniczna, naturalna, z rolki, wywinieta na
$ciany min. 10cm, w dwdch kolorach, o nastepujgcych parametrach:
— klasa uzytkowa EN 685 — 34/43
— grubos¢ catkowita EN 428 - min. 2 mm
— grupa scieralnosci EN 660-2 - grupa T min. 2,0 mm?
— trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min.6 w 8-stopniowej skali
— wgniecenia resztkowe EN 433 — min. 0.10mm
— klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
— naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na bakterie i grzyby)
— reakcja na ogien EN 13501-1 — Cnis1
— odpornos¢ na zar papierosa
— dtugos¢ rolki EN 426 - min 30 mb
— ttumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 717-2 - <5dB
— posiada deklaracje zgodnoéci ze znakiem CE EN 14041
— gwarancja 10-letnia
W sanitariatach, szatniach, pom. komunikacji, pom. gospodarczych, magazynkach,
wentylatorni, w jadalni oraz w pom. socjalnym w kuchni — gres matowy, barwiony w
masie, o nastepujgcych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R10,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 3%, grupa B1a
- odpornosc¢ na Scieralnie — klasa 4,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 50N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
W kuchni wraz z zapleczem kuchennym — gres matowy, barwiony w masie,
o nastepujgcych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R10,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%, grupa B1a
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- odpornosc¢ na Scieralnie — klasa 5,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 50N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
o W wiatrotapach — gres matowy, barwiony w masie,
o nastepujgcych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R11,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%, grupa B1a, mrozoodporne
- odpornosc¢ na sScieralnie — klasa 5,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
e Ptytki klejone do podtoza, o grubosci min 9,5mm, o wymiarach 30x30cm, 30x60cm, po
obwodzie cokoliki z ptytek o wym. 30x9cm, fugowane fuga epoksydowa 1,5+2mm
Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.6. Parapety podokienne

o We wszystkich pomieszczeniach— konglomerat naturalny lub postforming
— szerokosci — 5cm poza obrys grzejnika

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.7. Stolarka okienna i drzwiowa

7.7.1. Wymagania

e Okna i Scianki szklane przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz 16 st.C -
Umax = 0,9 W/m2K
drzwi wejsciowe do budynku Umax = 1,3 W/m?K

e okna o szczelnosci nie mniejszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001
drzwi tazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0.022 m?

7.7.2. Zastosowane okna i drzwi

Okna — projektuje sie PCV jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,

Okna o wymaganej odpornosci ogniowej - aluminiowe;

W czesci okien wmontowa¢ nawiewniki ciSnieniowe, z mozliwoscig regulaciji

- rozmieszczenie patrz czesé rysunkowa;

Okna powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: wspoétczynnik przenikania ciepta dla

catego okna Umax = 0.9 W/(m3x K), szczelno$¢ nie mniejsza niz w klasie 3 wg PN-

EN12207:2001

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — aluminiowe; Umax = 1,3 W/m2K

e Zewnetrzna aluminiowa $cianka szklana z drzwiami w wiatrotapie
(z profili z przegroda termiczng); Umax = 0,9 W/(m3xK).

o Drzwi na drogach ewakuacyjnych o okreslonych wymaganiach p.poz — aluminiowe.
Drzwi wewnetrzne — aluminiowe i ptytowe,

e  Drzwi szklone szktem bezpiecznym

Wszystkie drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunki techniczne §62 czyli:

majg w swietle oscieznicy minimalne wymiary : szeroko$¢ — 0,9m, wysoko$¢ —

2,0m, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos$c¢ skrzydfa gtdbwnego wynosi

min. 0,9m.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE wg. projektu dyspozycji kolorystycznej

9. INSTALACJE - wg. projektéw wykonawczych instalacji
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10. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczgce os6b

niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku {j.:

o Na dojsciu do budynku przewiduje sie obnizenie kraweznikdéw ;

o Gléwne wejscie do budynku dostepne z poziomu terenu

o Przy schodach wewnetrznych w korytarzu zaprojektowano pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich

o Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progow itp.

o Zaprojektowano dwa sanitariaty przystosowane do korzystania przez osoby
z dysfunkcjg ruchu, ktére oprécz wymaganej przestrzeni manewrowej
o wym. 150 x 150 cm, spetniajaca nastepujace warunki:
— ceramika fazienkowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
— jednouchwytowe baterie umywalkowe wyposazone w diuzszy uchwyt i ogranicznik

temperatury wody.
— odpowiednie akcesoria takie jak: porecze, uchwyty i ramiona wspierajgce
mocowane do Sciany, a takze lustro o regulowanym kacie nachylenia

o Drzwi w pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
min. 90 cm.

W istniejgcych budynkach szkoty wymagania prawa budowlanego dotyczgce oséb

niepetnosprawnych zostaty zapewnione poprzez:

o lIstniejgca pochylnie zewnetrzng dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym
budynku szkoty

o lIstniejgca pochylnie zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych przy wejsciu bocznym
do Sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym

o W istniejagcym budynku szkoty znajduje sie schodotaz zapewniajgcy osobom
niepetnosprawnym dostep do pomieszczen na pietrze budynku.

o W istniejgcych budynkach szkoty znajdujg sie sanitariaty dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Majac na uwadze, spetnienie wymagan okreslonych w paragrafie 210 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity), projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt budowalny i nie zachodzi
obowigzek zastosowania w tym przypadku wymagan wynikajgcych z paragrafu 2 ust. 1
cytowanego powyzej rozporzadzenia.

11.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

e Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 562,43 m?

o Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

o  Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do goéry attyki wynosi 5,02 m

11.2. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych

o Projektowany budynek (rozbudowa) przylega do istniejgcego budynku szkoty.

e Sciany projektowanej rozbudowy zlokalizowane przy istniejgcym budynku szkoty
zaprojektowano jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 ocieplone wetng
mineralng.

¢ Okno znajdujgce sie w Scianie przylegajacej bezposrednio do istniejgcego budynku
szkoty zaprojektowano o odpornosci ogniowej El 60,

o Projektowana rozbudowa jest budynkiem nizszym i przylegajgcym do Sciany z
otworami budynku wyzszego — istniejgcego budynku szkoty. W zwigzku z tym
przekrycie budynku powinno by¢ w pasie 8 m nierozprzestrzeniajgce ognia,
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konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30, a
przekrycie dachu NRO powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.
Przekrycie projektowanego budynku skfada sie z ptyty zelbetowej grubosci 22 cm, ptyt
styropianowych EPS-100-038 grubosci 25 - 75 cm /izolacja termicznal/, szlichty
betonowej zbrojonej i papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej potozonej na papie
podktadowej spetniajgce w/w warunki
Przekrycie to spetnia powyzsze wymagania dotyczgce przekrycia budynku nizszego i
przylegajgcego do sciany z otworami budynku wyzszego.

o Odlegtosc¢ projektowanej rozbudowy od budynkéw na sgsiedniej dziatce (od scian nie
bedacych scianami oddzielenia przeciwpozarowego) wynosi 82,5m

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych; elementy wystroju
wnetrz

W strefach pozarowych ZL Il do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty
i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

W  przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteridéw:
1) t24s,
2) t<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stluzgcych celom ewakuacji, materiaty
i wyroby budowlanych tatwo zapalnych nie bedg stosowane.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

o Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

e W projektowanym budynku tylko w pomieszczeniu jadalni przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — jadalnia posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Pozostate pomieszczenia sg przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponizej 30 osob — sala 1 i 2 przeznaczone sg dla 25 dzieci
Przewidywana jednoczesna ilos¢ os6b w projektowanym budynku:
- czes¢ przedszkolna - do 56 oséb (przedszkolaki i kadra nauczycielska)
- blok stotéwkowy — kuchnia z zapleczem — 2 osoby personelu, jadalnia — do 50 osdb;
- pozostate pomieszczenia - do 30 oséb

e Przewidywana ilos¢ os6b w budynku — ok. 140 os6b

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych Q < 500[MJ/m?]

11.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnac;i

nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia

ludzi ZL Il - wynosi 8000 m?

Projektowana powierzchnia (budynek zaliczony do strefy ZLII) - 562,43m?

o Projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejgcego budynku szkoty
Sciang istniejgcg wydzielajgcg strefe pozarowg w klasie odpornosci ogniowej REI 60:
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Sciana istniejgcej sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej — warstwowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm, ocieplenia (styropian) gr. 8cm i warstwy ostonowej z cegty
wapienno — piaskowej gr. 12cm — zastosowany ukfad wypetnia postanowienia
przepisdOw w zakresie zapewnienia niepalnosci Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Projektowany budynek potgczony jest z istniejgcym budynkiem szkoty drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EI30, jako dodatkowe wymagania dymoszczelnymi.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé¢ ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Na podstawie wymaganh paragrafu 212 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.
Na podstawie § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) poszczegdlne elementy
budowlane powinny spetnia¢ nastepujgcg odporno$¢ ogniowa przedstawiong w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci glowna . - - .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop” Sciana 02, Sciana 0 przekryg)l,e
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 (-) REI 30 El 30 (-) ()

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(= ) nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

o Wszystkie elementy budynku beda nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).
Sciany oddzielenia pozarowego miedzy strefami bedg spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60 ,

o Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami bedg spetniaé
klase odpornoséci ogniowej EI30 i wyposazone bedg w samozamykacz;

o Sciany zewnetrzne budynku bedace $cianami oddzielen przeciwpozarowych nalezy
ociepli¢ wetng mineralng.

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
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o Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI60 Ilub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spetniajg powyzsze
wymagania.

11.8. Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

o Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej dla strefy pozarowej ZL |l
odlegtosci 10m przy jednym dojsciu) oraz 40m przy dwéch kierunkach dojscia — w
projektowanym rozbudowywanym budynku przewiduje sie dwa kierunki dojscia -
warunki spetnione,

e W celu zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuacji z sali nr 2 oraz pomieszczenia
jadalni zapewniono dodatkowe wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu

o  Diugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref pozarowych
ZL -40m

o Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne spetniajg wymagania co najmniej 0,6m
szerokoéci na kazde 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosic¢ 0,9m, wysokos¢ w swietle 2,0m

o  Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wieksza niz dopuszczalna 1,40 m.
Ewakuacja z budynku - na zewnatrz z kondygnacji nadziemnej prowadzg dwa wyjscia
ewakuacyjne o tgcznej szerokosci w $wietle przejs¢ 2,85m (1,50m+1,35m),

e Sciany wydzielajgce poziome drogi ewakuacyjne w klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 15

o W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. Natezenie
o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawiac sie w czasie nie
diuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia.

11.9. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Szczegoly zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowych podano w czesci
instalacyjnej — sanitarnej i elektrycznej projektu budowlanego

11.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z wymaganiami paragrafu 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719)
rozbudowywana cze$¢ powinna by¢ wyposazona w hydranty 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 m

Zaprojektowano 2 hydranty 25 (1 - komunikacja ogélna i 1 - zaplecze kuchni)
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej
Hydranty montowane bedg w szafkach natynkowych.

Zawor odcinajgcy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

e Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref
Szczegotowy opis - projekt architektoniczno - budowlany — cz. sanitarna
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PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
e W budynku projektuje sie wytgczniki pradu przy drzwiach wyjsciowych
— gidéwnych i od strony zaplecza kuchennego oraz przy drzwiach tgczacych
projektowany budynek z istniejgcym budynkiem szkoty.
Szczegotowy opis - patrz projekt architektoniczno - budowlany — cz. elektryczna

11.11. Wyposazenie w gasnice
e Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719).
 Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach do
gaszenia pozaréw grup ABC powinna przypadaé
- na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZIlI
- nakazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej PM.
- Pomieszczenia kuchenne powinny by¢ wyposazone w gasnice do gaszenia
pozarow tluszczy —grupa F.
e Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;
e Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
— do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m

11.12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Majgc na uwadze, ze istniejgcy i projektowany obiekt sg obiektami ponizej trzech
kondygnaciji na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 12 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) droge pozarowg zapewnia gtdwna ulica z ktérej zapewniono potgczenie z
obiektem szkoty dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m, w
sposob zapewniajgcy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w
rozbudowywanej czesci obiektu zapewniono droge pozarowg, ktoérg stanowi
projektowany cigg pieszo - jezdny o szer. 5m od strony pétnocno — zachodniej oraz
taczgcy sie z nim projektowany dojazd szer. 4,5m przebiegajgcy od strony potudniowo —
wschodniej i pétnocno — wschodniej rozbudowywanej czesci budynku.

Droge pozarowg zlokalizowano w odlegtosci nie wigkszej niz 15m i nie mniejszej niz 5m
od projektowanego budynku. Wymagany nacisk na o$ 100kN.
Wskazana droga pozarowa przebiega wokot catej projektowanej czesci budynku .

Wode do celéw przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci
10 dm3/s (powierzchnia ponizej 1000 m2) zapewniajg hydranty zlokalizowane na gminnej
sieci wodociggowej Dn110 w odlegtosci: pierwszy ponizej 75m i drugi w odlegtosci ponizej
150m od rozbudowywanego obiektu; hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania
terenu — wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona
przeprowadzonymi badaniami w zakresie cisnienia i wydajnosci.
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Ponadto przed zakonczeniem rozbudowy Inwestor obiektu zobowigzany jest do:

e przeprowadzenia niezbednych préb i sprawdzen potwierdzajgcych sprawnosé
zastosowanych w obiekcie urzadzenh przeciwpozarowych,

e oznakowania obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi
i ewakuacyjnymi,

e opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego dla obiektu szkolnego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z uwzglednieniem
rozwigzah przyjetych w przedmiotowym projekcie rozbudowy oraz zapoznania z
postanowieniami instrukcji wszystkich pracownikéw i uzytkownikéw obiektu.

12. UWAGIL.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

o Wszystkie wymiary (jesli nie zaznaczono inaczej) podawane sg w centymetrach.
Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
réznicy zauwazonej pomiedzy projektem astanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

o Roboty budowlano — instalacyjne muszg byé prowadzona z réwnolegta biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

o Ewentualne niescistosci w projekcie bedg rozstrzygane na korzys¢ jednostki
projektowe;j.

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem i zespotem autorskim .

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatdw budowlano — instalacyjnych;

- Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jakos materiatow i
wykonywanych robot.

Projektant: .
mgr inz. arch. B. P.ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/191/94

mgr inz. arch. D. ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/230/94
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@ @ Inwestor:  GMINA KOLNO
dach $ciana zewnetrzna 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
Sciany murowane wymagana odpomo$¢ ogniowa przekrycia dachu RE30 TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY Jednostka [ I
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z bloczkéw betonowych SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM TYNK WEWNETRZNY 15-274 Blalysiok, ul.J. Waszyngtona 22, e fax (85)

lementy zelbstowe PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 75CM 51 ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

elementy 2 w FOLIA POLIETYLENOWA Q

PLYTAZELBETOWA GR. 22CM attyka Adres: Lachowo, 9. Kolne 61 Date: 20.09.2017 6

i dziatek id. 163 i 162/1
IZOLACJE FUNDAMENTOW | $§CIAN FUNDAMENTOWYCH B ng %ﬁgﬂggﬁﬂ%g&m N T e e ok, 1651 DT: RG.7011.18.2017.

1 - lzolacja pionowa - 2 warstwy bitumicznej masy powiokowej SBS
na gruncie bitumicznym SBS
izolacje nalezy zakoriczyé 30cm nad poziomem terenu
1a - lzolacja pionowa - warstwa bitumicznej masy podkiadowej SBS
2 - lzolacja pozioma - papa podkiadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS
3 - lzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna

posadzka na gruncie

STYROPIAN FASADOWY (KOLKOWANY) GR. 20CM

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilo§ci 20kg/m )

STYROPIAN GR. 10CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY/na siatce/

FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwarysunku:  PRZEKROJ PIONOWY C-C skala: 1:50

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Boguslaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

2

modyfikowana SBS na podktadzie bitumicznym SBS IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ) o anat-arch. Bt 230704
4 - Matadrenujaca - mata drenujgca SBS PODKLAD BETONOWY B20 GR.10 CM ciana cokolowa Sprawdzaiey mor inz. arch. Lidia Surmacz
ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (Is = 0,99) TYNK MOZAIKOWY upr.w spec.arch. Bi19/02

= WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA
ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,99) POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska F iego 20

SNILESTPIO/SKE =

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, 8p.20.0
15-274 Bialystok, ul. J. Weszyngtona 22, tel.fax (85) 742 01 67

Oblekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno -
dziolklnrewid 1601 16 m 1631182/ Data: 20.09.2017 7
St Lachone ! DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA skala: 1:100

[Branza: ARCHITEKTURA

dant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projekdant upr.w spec.arch. BL/191/84

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.w spec.arch. BL/230/84

InZ. arch. Lidla Surmacz
Sprawdzajacy: Tgw spec.arch. B/19/02
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA skala 1:100
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

S NAESTPICIERT £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH 8p.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszynglona 22, tel.ffax (85) 742 01

Oblekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno I
dziatki nr ewid. 160 i 161 , _ Data: 20.09.2017 8
::.r:b | dzialek nr ewkd. 163 1 162/ DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA skala: 1:100

[ Branza: ARCHITEKTURA
ektant: mgr in. arch. w Piotr Zotkiewicz
Proj : upr.w spec.arch. BL/191/94
mgr inz. arch. Dnmh Zntknwncz
upr.w spec.arch. Bt/2
Sprawdzajqcy: mgr inZ. arch. Lidia Surrnacz

upr.w spec.arch. Bi/19/02
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA skala 1:100



Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Pols}

S NESTRICJERE £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.zo.0
15274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tal.fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno Data: 20.09.2017

" dziatki nr ewid, 160 i 161
oraz DT: RG.7011.18.2017.

9

dziatek nr ewid. 163 | 162/1
obregb Lachowo

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA | skala: 1:100

[ Branza: ARCHITEKTURA

mgr in2. arch. Bogustaw Plotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. BL/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. BL/230/94

- inz. arch, Lidla Surmacz
Sprawdzajacy: Untw spec arch. BIMOI2

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA skala 1:100
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PRZEKROJ POZIOMY  skala 1:50

Inwestor.  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka (I

e InNeStPI’@j S T

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres:

Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid. 160 i 161
oraz cze$ci dzialek nr ewid. 163 i 162/1

Data: 20.09.2017

DT: RG.7011.18.2017.

10

obreb Lachowo

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WKONAWCZY

Nazwa rysunku: SCHEMAT SCIANEK SZKLANYCH skala: 1:50

[ Branza: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inZ. arch. Bogualaw Piotr Zotkiewicz

upr.w spec.arch 191/
mgr inZ. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. BL/230/94

mgr in2. arch. Lidia Sumacz

Sprawdzajgcy: upr.w spec.arch. BY19/02

plaszczyzna bez mozliwosci
otwierania i wypchniegcia,
szkio 0 podwyZzszonej wytrzymatosci

SYSTEM OKIENNO DRZWIOWY SCIANKI
DsZ Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

DLA SCIANKI Umax = 0,9(m?x K),
DLA DRZWI Umax = 1,3(m?x K),

SCIANKA DsW BEZ WYMAGAN
PROFILE W KOLORZE RAL 9006

SZK£0 BEZPIECZNE O PODWY SZONEJ
WYTRZYMA£LOCECI

MINIMALNY WYMIAR
CZYNNEGO SKRZYD£A DRzZWI
W CEWIETLE OCECIE NICY

PO OTWARCIU DO K¥TA 90°
SZER.- 90CM, WYS. - 200CM

W DRZWIACH ZASTOSOWAZL
SAMOZAMYKACZ

WYMIARY SPRAWDZIZA W NATURZE

RYSUNKI MONTA  OWE UZGODNIA
Z PROJEKTANTEM OBIEKTU

CECIANE SZKLAN¥ WYKONAZ NA

PODSTAWIE RYSUNKOW
MONTA OWYCH PRODUCENTA
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