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Inwestor.  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 0187

Inwestor:

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dziafki nr ewid, 1601161 Data: 20.09.2017 2
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017.

cbrgb Lachowo
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE BALUSTRADY:

- OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI DO 1 STOPNIA CZYSTOSCI PRZEZ
PIASKOWANIE

- OCYNKOWANIE OGNIOWE

- WYKONANIE MALARSKIEJ POWLOKI PROSZKOWEJ O GR. min. 60
mikrometréow

- TAK WYKONANE ELEMENTY DOSTARCZYC NA BUDOWE | ZAMOCOWAC

PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
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BALUSTRADA (pochwyt) SCHODOW

GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Inwestor:
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid, 160 i 161
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1
cbrgb Lachowo

Data: 20.09.2017
DT: RG.7011.18.2017.

3

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: BALUSTRADA (pochwyt) SCHODOW | skala: 1:20, 1:5

[ Branza: ARCHITEKTURA

magr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

magr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bl/19/02
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OBUDOWA PIONOW "KS"

PRZEDSTAWIONO OBUDOWY PRZYKALADOWE
— W INNYCH PRZYPADKACH OBUDOWY WYKONAC ANALOGICZNIE

TASMA
USZCZELNIAJACA
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18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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Adres: Lachowo, gm. Kolno N
dzialki nr ewid. 160 | Data: 20.09.2017
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Ostony na grzejniki nalezy wykonac¢ Ostony nalezy wykonac¢ z lakierowanej ptyty MDF. Stelaz z ksztattownikéw stalowych

Jsd_nostka_ EI_ZHW
we wszystkich pomieszczeniach Ptyta MDF grubosci 12mm, z otworami o srednicy 60mm, wg. wytycznych wykonawcy. . In“@%ﬁpr@]@kt

W kiorych przebywaja azieci. w kolorze dobranym do wykoriczenia wnetrza Ptyta MDF mocowana do stelazu stalowego 16-274 Biaystok, ul. . Wasayngtona 22, toax (66) 7420187 oo
Rysunek pokazuje przyktadowa sytuacje, zgodnie z zaleceniami Inwestora. mocujacego na $ruby w kolorze piyty . Obieki:  ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
w pozostatych przypadkach ostony Ptyta MDF z zaokraglonymi naroznikami ieni , ' A% G o 1801 Data:_20.09.2017
wykona¢ analogicznie. yta MDF aglony Do I’<o.tW|en|a stelazu §ta|owego mocujacego deiali nr owid, 1601 161 o, 1631 1621 ooz D

_ o promieniu 10cm. do $ciany zastosowac¢ kotwy firmy HILTI. obreb Lachowo ReTon 820
Wymiary ptyt ps’fon’oyvych o Ostony mocowane za pomoca stelazy Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora. Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
dobrane do wielko$ci grzejnikéw: mocujacych systemowych pomalowanych Nezwarysunku: ~ OBUDOWA GRZEJNIKA skala: 1:10
- szerokosc¢ grzejnika +20cm, w kolorze ostony. [Branza: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

- WySOkOéé - 750m Projektant: upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
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PRZEKROJ PIONOWY 1:10
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dzialki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017

oot:raé) gshéocxodnalek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017. 6

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: SZCZEGOL MOCOWANIA OKIEN skala: 1:10
[Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. Bt/19/02

Sprawdzajacy:

plyty styropianowe, frezowane - gr. 20cm ,A min.0,04 w/mK

NA RZUTACH | PRZEKROJACH PIONOWYCH
WYMIARY DOTYCZA OTWORU W MURZE - nie
uwzgledniaja styropianowych "wegarkéw"

146
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PRZEKROJ POZIOMY 1:10

SZCZEGOL. MOCOWANIA OKIEN | DRZWI
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¢ Drabine wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych

e Szerokos¢ drabiny powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m,
a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz
0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem
terenu, drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym
niz 0,3 m.

e Odlegtosc¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do
ktoérej sg umocowane, nie moze by¢é mniejsza niz 0,15 m,
a odlegtosc¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢é mniejsza niz
0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

e Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia
/zalecane 1,10 m/

¢ Drabiny pionowe muszg by¢ stabilnie zamocowane, min
co 2 m nalezy stosowac¢ wklejane kotwy murowe.

o Nalezy zastosowac porecze, belki zejscia i stupki
dostosowane do dystansu miedzy drabing a podtozem
zejscia

Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dzialki nr ewid. 1601 161 _ Data: 20.09.2017 7
gt:ra;) (If:cehéoc\:';odmalek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: DRABINKA WELAZOWA NA DACH skala: 1:50
[ Branza: ARCHITEKTURA
f . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

P mgr inz. arch. Lidia Surmacz
Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

¢ Na drabinie (ze wzgledoéw bezpieczenstwa)
nalezy zainstalowa¢ blokade dostepu
(zamykang na ktodke) lub zastosowac
drabine zawieszna.

¢ Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary w naturze

e Drabiny nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
drabin mocowanych.

RZUT SKALA 1:50

DRABINA WEAZOWA NA DACH

150

- wysokos$¢ do pokonania 530 cm 1

DRABINA WLAZOWA NA DACH, skala 1:50



Inwestor: GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

S NIESIPIOIERE F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCY.JUNYCH, Sp.zo.c
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno i
dziatki nrsewéd: 1+g|((] i161 4. 1631 162/1 Data: 20092017 8
craz czg$ci dziatek nr ewid. i i
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwarysunku:  DETAL MOCOWANIA RYNNY skala: 1:5
D ETAL [ Branza: ARCHITEKTURA
MOCOWANIA RYNNY e, B
skala 1:5 i ecarcn, Bz
Sprawdzajacy: lTp%.rvi/nsib:(r:(.:gr-chi.d Snssla%gacz

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

kotek rozporowy

2Xx045
5244,5 co 10cm
obrébka blacharska A
- pas nadrynno
p y wy L 50 L
ll
-~ N OSSN N N N A U N NN N .
q—
rynna "N

hak rynnowy

obrébka blacharska
- pas podrynnowy

kapinos

—
/'
I8




Montaz nasad typu TULIPAN zgodnie z instrukcjg

obstugi i montazu wybranego producenta nasady

KOMINY WENTYLACYJNE OBMUROWAC
CEGLA PEENA, CERAMICZNA MROZOODPORNA gr. 12cm

| PRZYKRYC PLYTA ZELBETOWA (CZAPA)

PLYTE ZELBETOWA WYLEWANA gr. 8cm

Inwestor:  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

S NEStEe)] PICIEIE i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno )
dzialki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017r.

oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017.

ZBROIC PRETAMI @8 CO 20cm W OBU KIERUNKACH obreb Lachowo
Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
Zwienczenie komindw pokazano na przyktadowym typie komina. ) )
. . B . Nazwa rysunku. ZWIENCZENIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH skala: 1:20
Pozostate kominy wykona¢ w analogiczny sposob - rzedne
gory czap kominowych - patrz rzut dachu [Branza: ARCHITEKTURA |
(St . arch. Boguslan Pl Zoliehicz
: in. arch. Dorota Zotkiewi
PRZEJSCIE WYWIEWKI KANALIZACYJNEJ Uprw spec.arch. BLIZ30I94
PRZEZ STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA p— mgr inz. arch. Lidia Surmacz
WYPELNIC PIANKA POLIURETANOWA upr.w spec.arch. Bl/19/02
WOLNE PRZESTRZENIE PONAD STROPEM OSTATNIEJ
KONDYGNACJI POMIEDZY PUSTAKAMI WENTYLACYJNYMI
ORAZ WOKOL RUR KANALIZACYJNYCH WYPELNIC
WELNA MINERALNA
=5
obrébka blacharska L(,\j“
1 x papa na lepiku Tfl' T
plytka zelbetowa ju
wylewana gr.8 cm ———T
ovana g R
o Lid
rzedna gory komina
|vee? - patrz rzut dachu
8
tynk mineralny na siatce
styropian gr. 4 cm WIDOK 1:20
cegta ceramiczna ,petna, mrozoodp. gr.12cm
wetna mineralna twarda gr. 4 cm
1A E Al X
: s -F
| g 2 i N pion zakonczony
g 5 >+ wywiewka kanaliz.
‘ : : | N
S <
| 2 NN
‘ . NONN NN NN
‘ = NN N N N\ N\ ‘
1
= NN ' NI~
= 2 | =R
| 20 ‘
|
i <
NNV S MANN .
\ | N
| 3
| ]
— N — —
PRZEKROJ PIONOWY Y-Y 1:20 60

PRZEKROJ POZIOMY 1:20

ZWIENCZENIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH 1:20



Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

S INNESTPIOIERT £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno i
dziatki ';gg!"éd= 1|g|?| 161 1631 16201 Data: 20.09.2017 1 0
oraz cze$ci dzialek nr ewid. i
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

20 Nazwa rysunku: UCHWYT NA FLAGI skala: 15
| . | Branza: ARCHITEKTURA
T T — " o
i . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. Bt/191/94
F—y—— o —— mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
:/ upr.w spec.arch. B£/230/94
oy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

NN

@ A 200%5 \

SRUBA ROZPREZNA LUB KOTWA #10 V

PRZEKROJ PIONOWY 1:5 WIDOK 1:5
LP. [PROFIL DL.JEDN. | SZTUK Dt.CALK. CIEZAR/KG/M/ CIEZAR/KG/
1 0,30 3 0,90 3,02
L1 5384 : ' 335 '
1a| 0,31 1 0.31 1,04
2 [A200x6 | 0,20 | 1 0,20 7,85kg 157
3lca1206s | 012 | 0,12 4,71kg 0,57
RAZEM 6,20
UBYTKI 3% 0,19
OGOLEM 6,39

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC
FARBA ANTYKOROZYJNA A NASTEPNIE POMALOWAC
FARBA OLEJNA - kolor szary RAL 9006

UCHWYT NA FLAGI skala 1:5



Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (85)742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno "
dziatki nr ewid. 160 i 161 o Data: 20.09.2017 1 1
gg?;;fgiﬂo‘jfga‘ek nr ewid. 1631 162/1 DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania:ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:  SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH

1 L 1 L | —
_ L o | \ \ \ | [Branza ARCHITEKTURA
—_— % e o eoeee | Qe adh Ropde Poi ol
| — i T .
T ‘,& ﬁ \ ‘ ‘ ! | mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
7 )/ | ﬁ_ __%/ SEn | | | | | | upr.w spec.arch. Bt/230/94
K |_ — al oy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
| I I .. 1A | | | | | | Sprawdzajacy: upgr.w spec.arch. Bt/19/02
v AV |
I I | | | ‘ |
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‘/ fi i NAWIEWNIK SUFITOWY
wg projektu wentylacji mechanicznej

OPRAWY OSWIETLENIOWE

(sufitowe, wbudowane)

WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

OSWIETLENIE AWARYJNE
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

CZESC ISTNIEJACA

|

\

\

| SUFIT MODULARNY 60x60cm

\ wskaznik pochfaniania dzwieku a > 0,6,
\

\

|

|

klasa odpornosci na uderzenia 3A

RZUT PARTERU DOL SUFITU +3,05

0 1 2 3 4 5 6 7(m) SUFIT MODULARNY 60x60cm
wskaznik pochfaniania dzwieku a > 0,6,
klasa odpornosci na uderzenia 3A

sufity nie chlongce wilgoci, przeznaczone
do $rodowisk wilgotnych

DOL SUFITU +3,05

SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH o\




OGRODZENIE TERENU SZKOLY (fragment) skala 1:50, 1 :500 500 Koo, u. Wojsta otiego 20
INNESIPIC|EIE i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJUNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno

<

dzialki nr ewid, 1601161 Data: 20.09.2017 12
g?éﬁgiﬂ:;fhk nr ewid. 163 1 162/1 DT: RG.7011.18.2017.
% Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
% :GET Nazwa rysunku: OGRODZENIE TERENU (fragment) | skata: 1:500, 1;50
NN ®
CREE g [Branza: ARCHITEKTURA
AANES s ; . magr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
/\/\ /\/\/\/\/\ ﬁ Projektant: u;?r.w spec.arch.gBLMQ1/94
/\/\/\/\ /\/\/\ o mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
x /\/\/\/\/\/\ 53 upr.w spec.arch. B£/230/94
NN ooy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
& /\/\/\/\/\/\ Sprawdzajacy: u;?r.w spec.arch. B#19/02
/\/\/\/\/\/\/\
/\
S :
INNIN
/\/\/\/\
/\/\/\ N
AN
oorodzenie projektowane . . )
wysokos¢ ogrodzenia 1,7m =—=—=— ogrodzenie projektowane OGRODZENIE - projektowany fragment
et O N /01,02,03,04,05 /
A@ @B é@ (\@ é@ é é_) é é é é é@ é é@ ogrodzenie istniejace RODZAJE | ILOSCI PRZESEL
70 s element dt.(cm) sztuk
- 050250,250,250,250.250/250,250250,250 50,250, garodzenie Istnicjace a - przesto powtarzalne 250 28
o likwidacji b - przesto uzupetiajace 75 2
do likwidacj Br brama wjazdowa 500 2

OGRODZENIE TERENU SZKO LY (fragment) 1:500

catkowita di. projektowanego ogrodzenia- 76,5m
stupki ogrodzeniowe - 38szt.

UWAGA : L 250 L <|
o PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
o OGRODZENIE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKC.JA PRODUCENTA 250 L |

¢ MUREK DYLATOWAC MAKSYMALNIE CO 20m

SLUPEK OGRODZENIA

SYSTEMOWE OGRODZENIE NA PODMUROWCE BETONOWEJ
na odcinku 01, 02, 03, 04, 05

150
160

200

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
wg BETAFENCE - system RESISTOR pozZiom terend

10

siatka z drutu twardego o pojedynczym skrecie, - \ W%
siatka wysoko$ci 1500mm,

oczka w ksztatcie rombu o rozmiarze 50 lub 60mm

stupy okragte o $rednicy 38 lub 48mm, wysokosci 2000mm,
stupy zabezpieczone od géry aluminiowym kapturkiem
cafto$¢ metalowej konstrukgji - ocynkowana z powfokg poliestrowg - ~

kolor zielony - siatka - BF 6073, stupy - RAL 6005 <| +i|‘

DANE TECHNICZNE BRAMY DWUSKRZYDLOWEJ FRAGMENT OGRODZENIA - WIDOK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50
wg BETAFENCE - system EGIDIA

poziom terenu

L, 40

80
L35

65 15
80

i

- rama z profili stalowych kwadratowych 50x50mm z wypetnieniem palisadowym 4<|
z pionowych pretéw o wym. 18x30mm 250 250
- rama osadzona na stupach kwadratowych 100x100mm —— teren szkof y
- brama szer. 5,0m i wys. 1,70m ,%: _____ Lol 400 ]
- cato$¢ metalowej konstrukcji - ocynkowana z powtokg poliestrowg 1 i
- kolor zielony - RAL 6005 L 30, 203 L 30, 223 L 30,
T 1 T 1 T

é|

FRAGMENT OGRODZENIA - RZUT 1:50
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PRZEKROJ POZIOMY skala 1:50

UWAGI:

Elementy drewniane wiezby dachowej
zobezpieczifc do stanu NRO preparatem p. poz.
FIRE SMART BIO—P/POZ.

SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE WIEZBY
PATRZ PRZEKROJE

OSTATECZNEGO DOCIECIA ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWEJ DOKONAC
PO SPRAWDZENIU WYMIAROW NA BUDOWIE

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ:
— KROKIEW  4x12cm

— MURLATA 10x10cm,
— LATA 2,5x5cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

WIEZBY DACHOWEJ

Ozn.|Nazwa elementu | profil |dtugosc¢ |ilos¢ |dt.catkow.
K | krokiew 4x12 | 2,21 14 | 30,94

M murtata 10x10| 4,70 2 9,40

M murtata 2,5x5 | 4,70 12 | 56,40

RZUT DACHU skala 1:50

x|

OSLONA SMIETNIKOWA

- RZUTY

Inwestor.  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
JednEstka ] . |
| EINRNESIPIC|SIE 23
X d =)
b 470 k PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z0.0
T i
SJ, 77 L 77 L 77 L 77 L 77 L 79 Lé 15274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel/fax (85) 742 0187
H £ £ £ £ + # Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Adres: Lachowo, gm. Kolno Data: 20.09.2017r.
M Sféi"‘c'zgéiiwé‘iialﬁf :1:6e1wid. 16311621 DT-RG 7011182017 13
obreb Lachowo . . -0 .
NI I
_L _L _L _L _L RDQ‘gO‘ 2 % Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
| L — il — - - — —¥ i T Nazwa rysunku: WIATA SMIETNIKOWA - RZUTY skala 1:50
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] T ] ] ] ] ] 1 I Branza: ARCHITEKTURA
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GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Inwestor:

Jednostka

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax

erd

PRZEDSIEBIORSTWO F‘ROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

(85) 742 01 87

Obiekt:

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid. 160 i 161

Data: 20.09.2017r.

14

oraz czesci dziatek nr ewid. 163 162/1
obreb Lachowo

DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku; OSEONA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ

skala 1:50

Branza: ARCHITEKTURA

e
Wapoyracn | 12 Dol T
e R

siatka stalowa w ramce z profili stalowych
zamykajaca przestrzen pod dachem

— wykonana 'z ocynkowanej i malowanej proszkowo
blachy perforowanej o grubosci min.1,5" mm

316

416

100
100

198

LSOL

PRZEKROJOJ PIONOWY X -X skala 1:50

OSLONA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ

®

faty 2,5x5ecm
w rozstawie co 50cm
13,16 72\
i 270
murtata 10x10 e /% YN murfata 10x10
122 e 12,25
\\\\\ [Yel V) \\\\\\\
12 NN c\j_‘ N—n— N i
% odbdj z deski o wym. 20x3,8 cm %-
podbitka z desek gr.3,2cm © w
~M N
~|o o
1T =qiTe) S
310 o~
izolacja 2xpapa na lepiku tynk mozaikowy izolacja 2xpapa na lepiku
L —1 @ —
-10.02 g" 10.00 cokdt z 10.02
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20, 314 2,
) 335 |
1 1

CHA DACHOWKOWA

o

or_dobrany do pokrycia z blachy dachéwkowej na starej czesci szkoty

LATY  2.59x5 cm

KROKWIE 4x12 cm

®

GRES MROZODPORNY NA KLEJU TYPU FLEX 2 cm

BETON B15 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY  10cm

P

IONOWY




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

S NESTPIOIEd F ]

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA |USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.zo.0o
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel/fax (85)742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno "
dzialki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017r. 1 5
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 ]
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ~ WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACJE skala 1:100
Branza: ARCHITEKTURA

e e i

e e o

vy G 0

ELEWACJA Z PRZODU skala 1:100

ELEWACJA ZTYLU skala 1:100

s,
B

ELEWACJA Z BOKU skala 1:100

OSt.ONA SMIETNIKOWA - ELEWACJE 1:100



e WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC Imwestor  GMINA KOLNG
W NASTEPUJACY SPOSOB: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
NALEZY OCZYSCIC STAL DO PIERWSZEGO STOPNIA CZYSTOSCI Jednostka ]
PO ODPYLENIU | OCZYSZCZENIU KONSTRUKCUI projektowa: Iﬂ“@%ﬁpr@jekt :3
NALEZY WYKONAC CZASOWA MALARSKA POWLOKE OCHRONNA Z FARBY EPOKSYDOWEJ PRZEDLBIOROTHO PRI 1 oLUS NESTYCYINYCH. S
. . ) . Z0.0
A NASTEPNIE WYKONAC DOCELOWA POWLOKE OCHRONNA Z FARBY EPOKSYDOWEJ O GRUBOSCI MIN.200 MIKROMETROW 15-274 Bialysiok, ul. J. Waszyngtona 22, telfax (85) 742 01 87 P
/KOLOR STALOWOSZARY RAL 9006/ Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJINE NALEZY WYKONAC PRZY POMOCY ULTRAMETRU 10 5;553 Adres: Lachowo, gm. Kaino Dator 20002017
e ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY MONTOWAC NA SRUBY o o . 1631 162/1 16
X e .
ZAW|AS \\ \\ \\ obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.
pE—ALLLLA AN
CZOPOWY \\:\\: Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
f : . : S a T ‘o - Nazwa rysunku: WIATA SMIETNIKOWA - KRATA WEJSCIOWA skala 1: 20
ZAWIAS i = [ 2 [Branza: ARCHITEKTURA |
CZOPOWY gt . arch. Bogusiew Pl Zoiewiz
: : P n B n Wspdipraca: umpgl'r\llvn:p:;cgrclaogff%%g;gf ez
Sprawdzajacy: | 1IN arch: Lid Sumocs
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Wykaz stali zbrojeniowej wiencow
Nr 1%} Dtugos¢ llos¢ Dtugo$¢ taczna
preta [m]
A-0 A-llIN
@6 @10 | @12
[kg/mb]

[mm] [m] [szt] 0,222 0,617 0,888
1p 10 203,3 1 - 2033 -
1s 6 0,800 112 89,60 - -
2s 6 0,900 56 50,40 - -
K1 12 0,460 8 - - 3,7

Dlugos¢ ogétem wg 9: [m] 140,0 203,3 3,7

Ciezar wg @: [kal 311 1254 33

Ciezar wg gatunku: [kg] 311 128,7

Cigzar ogotem: [kg] 159,8
Inwestor:  GMINA KOLNO
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