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ZAMIENNY PROJEKT
DYSPOZYCJl KOLORYSTYCZNEJ

ROZBUDOWY SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
obiekt budowlany kategorii IX
BUDOWY WIATY SMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWY PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII
BUDOWY BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI 50m?
- obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV

NA TERENIE DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161
ORAZ NA CZESCIACH DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 | 162/1
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ADRES: Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo,

dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1.

INWESTOR: |Gmina Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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20.19. 2017r.
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Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
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mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

o Czes¢ opisowa

1. Dyspozycja kolorystyczna

2. Elewacja potnocno - zachodnia 1:100
3. Elewacja potnocno - wschodnia 1:100
4. Elewacja potudniowo - wschodnia 1:100




OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Zamienny projekt wykonawczy dyspozycji kolorystycznej rozbudowy szkoty publicznej
0 przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty $mietnikowej, budowg parkingu na 10
stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50m? i budowg
Zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
160 i 161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163

i 162/1 w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1.2. Adres inwestyciji:

Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo, dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek
nr ewid. 163 i 162/1.

1.3. Inwestor:

Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.4. Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.3.2015.
z dn. 09.04.2015

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r
wydana przez Wajta Gminy Kolno

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U.nr75z 2002 r. z p6zn. zm.)

Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna

Aktualne przepisy i prawo budowlane

Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 Z DN. 10.05.2016 r.

Projekt budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wykonczenie zewnetrzne budynku w odniesieniu do $cian, dachu oraz drzwi i okien.

3. CHARAKTERYSTYKA WYSTROJU ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

Przy ksztattowaniu wystroju zewnetrznego elewacji budynku
uwzgledniono nastepujgce elementy:

e Rytm okien i paséw miedzyokiennych
o Elementy wejsciowe i pilastry przy wejsciach
o Wystroj zewnetrzny istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Lachowie



4, ZASTOSOWANE MATERIALY

Jako materiat do wykonczenia zewnetrznego budynku przyjeto:

o Cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie: zywiczno — mozaikowe cokotowe oraz
silikonowo — silikatowe na siatce wraz z catym systemem jednego producenta
zabezpieczone srodkami glonobdéjczymi i grzybobdjczymi w nastepujacych
kolorach i fakturach:

- brazowym (faktura dekoracyjna) wg kat. NCS S7020 - Y70R

- jasnobezowym (faktura baranek) wg kat. NCS S0510 - Y

- ciemnobezowym (faktura baranek) wg kat. NCS S1020 - Y

- szarym (faktura gtadka) wg kat. NCS S3502 - R

- ciemnopomaranczowym (faktura gtadka) wg kat. NCS S0585 - Y40R
o Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w kolorze ciemnoszarym

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

5.1. Cokot budynku, scianki kominéw

o Cienkowarstwowy tynk zywiczny mozaikowy — faktura dekoracyjna
w kolorze bragzowym (wg kat. NCS S7020 - Y70R)

5.2.Sciany zewnetrzne budynku

 Sciany zewnetrzne — podstawowy kolor elewacji
cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi
w kolorze jasnobezowym (faktura baranek) — wg kat. NCS S0510 - Y

 Sciany zewnetrzne — uzupetniajacy kolor elewacii
cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobdjczymi
w kolorze ciemnobezowym (faktura baranek) —wg kat. NCS S1020 - Y

 Sciany zewnetrzne — pasy miedzyokienne
cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi
w kolorze szarym (faktura gtadka) - wg kat. NCS S3502 - R

o Sciany zewnetrzne — pasy i pilastry przy drzwiach wejéciowych
oraz piony miedzyokienne
cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi

w kolorze ciemnopomaranczowyn (faktura gtadka) - wg kat. NCS S0585 - Y40R

e Bonie oznaczone na rys. elewacji — wgtebienie gtadkie o szer. 2cm
w kolorze elewaciji.
Do wykonania boni zastosowac specjalne do tego celu profile rowkowe
z tworzywa PCV — eliminujg one pracochfonne wywijanie siatki wewnagtrz rowkow,
zabezpieczajg przed ingerencjg wody opadowg oraz umoZliwiajg wykonanie prostego,
precyzyjnego i estetycznego wykoriczenia krawedzi rowka.

Uwaga: sciany do wys. +2,95m nalezy zabezpieczy¢ preparatem
do zabezpieczania powierzchni przed graffiti

5.3. Okna i drzwi wejsciowe
e  Okna z profili PCV i aluminiowych (okna p.poz) w kolorze biatym
e  Drzwi z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym
o Naswietla z aluminiowych w kolorze jasnoszarym

5.4. Parapety podokienne zewnetrzne i obrobki blacharskie
o Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8 mm, powlekanej
w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).
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5.5. Zaluzje — ostony i inne elementy wentylacji

Stalowe, ocynkowane w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).

5.6. Odprowadzenie wody z dachu

e systemy rynnowe w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).

5.7. Pokrycie dachowe

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
w kolorze ciemnoszarym

UWAGA:

Uzyte materialy budowlane musza posiadaé aktualne deklaracje zgodnosci
z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Przed przystapieniem do robét elewacyjnych nalezy uzgodni¢

z nadzorem autorskim alternatywy materiatowe i probki koloréow.

Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza by¢ przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu i Inwestorowi. Materialy zamienne nie moga pogarszaé¢ przyjetych
w projekcie parametrow i standardéw.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych warunkéw technicznych, norm,
zasad sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentow dot. zastosowanych materialéw. Catosé realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié

z Inwestorem i zespotem autorskim .

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby kojarzyé
sie z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktoéry powinien posiadaé cechy —
parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Projektant:



DYSPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

COKOL. BUDYNKU, SCIANKI KOMINOW
- WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA MOZAIKOWA
- W KOLORZE BRAZOWYM - wg. kat. NCS S7020 - Y70R - patrz opis p.5.1

ZEWNETRZNE SCIANY BUDYNKU - PODSTAWOWY KOLOR ELEWACJI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY

W KOLORZE JASNOBEZOWYM - wg. kat. NCS S0510 - Y - patrz opis p.5.2

ZEWNETRZNE SCIANY BUDYNKU - UZUPELNIAJACY KOLOR ELEWACJI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY

W KOLORZE CIEMNOBEZOWYM - wg. kat. NCS $1020 - Y - patrz opis p.5.2

FRAGMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH - PASY POMIEDZY OKNAMI,
POLA PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY

W KOLORZE SZARYM - wg. kat. NCS S3502 - R - patrz opis p.5.2

FRAGMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH - PASY | PILASTRY

PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH ORAZ PIONY POMIEDZY OKNAMI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY

W KOLORZE CIEMNOPOMARANCZOWYM - wg. kat. NCS S0585 - Y40R - patrz opis p.5.2

OKNA | DRZWI TARASOWE Z PROFILI PCV I ALUMINIOWYCH
- W KOLORZE BIALYM - patrz opis p. 5.3

DRZWI| WEJSCIOWE i PROFILE ALUMINIOWE SCIANEK SZKLANYCH
- W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 - patrz opis p. 5.3

PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE | OBROBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ
W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 - patrz opis p.5.4

ZALUZJE, OSEONY | INNE ELEMENTY WENTYLACJI:
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ
W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 - patrz opis p. 5.5

ODPROWADZENIE WODY Z DACH - SYSTEMY RYNNOWE PCV
W KOLORZE JASNOSZARYM (RAL 9006)- patrz opis p. 5.6

POKRYCIE DACHOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

- W KOLORZE CIEMNOSZARYM - patrz opis p. 5.7




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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