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ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

obiekt budowlany kategorii IX
BUDOWY WIATY SMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWY PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII
BUDOWY BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI 50m?

- obiekt budowlany kategorii VIII

BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV

NA TERENIE DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161

ORAZ NA CZESCIACH DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 | 162/1
W OBREBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO

ADRES:

Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo,
dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1.

INWESTOR: Gmina Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

DATA: 20. 09. 2017r.
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja ‘ Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz Bt/191/94
w specjalno$ci architektonicznej
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz BL/230/94
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Lidia Surmacz Bt /19/02

w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant: mgr inz. Maciej Podbielski PDL/0069/POOK/08
w specialnosci konstrukcvino-budowlanei
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Palenceusz PDL/0005/PW OK/11

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Renata Kupinska B#/193/01
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary Szuchnicki 115/72

w specjalnoéci instalacji i urzadzen sanitarnych

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: inz. Adam Sosnowski Bt/309/73

w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Wilemaijtys PDL/0107/POOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

7D

8S

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Zatgczniki formalno — prawne:

Oswiadczenie zespotu projektowego
Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izb projektowania

Decyzje potwierdzajgce przygotowanie zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych - uprawnienia
budowlane

Decyzja nr 115 z dn. 10.05.2016 r. dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe.

- pismo nr BS.6740.91.2016.SW

Decyzja z dn. 14.04.2016 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi
powiatowej - pismo nr PZD.5444-3/1/16
Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz — na rysunkach nr 1, A1

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno — higienicznych
—na rysunkach nr 1, A1, A8

Opis techniczny do zamiennego projektu budowlanego
zagospodarowania terenu inwestycji

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC GRAFICZNA
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji

Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu

Ogrodzenie terenu - fragment

Wiata smietnikowa - rzuty

Wiata smietnikowa - przekroj

Wiata sSmietnikowa - elewacje

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Profile instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
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ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC ARCHITEKTONICZNA

Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

RZUT PARTERU

RZUT DACHU

ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUD. SZKOLY
PRZEKROJ PIONOWY A -A

PRZEKROJ PIONOWY B-B

PRZEKROJ PIONOWY C-C

ELEWACJE

Opis techniczny technologiczny

RZUT PARTERU (fragment) - TECHNOLOGIA KUCHNI
INWENTARYZACJ STANU ISTNIEJACEGO

RZUT PARTERU - stan istniejacy

RZUT PIETRA - stan istniejacy

PRZEKROJ- stan istniejacy

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA — stan istniejacy
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA — stan istniejacy
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - stan istniejacy
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA — stan istniejacy

CZESC KONSTRUKCYJNA
Opis techniczny do czesci konstrukcyjnej
Obliczenia statyczne

RZUT FUNDAMENTOW
SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM
RZUT ATTYKI
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CZESC SANITARNA

o Opis techniczny do czeéci sanitarnej

o Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta ,U”

O

O
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E1
E2
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E4

Charakterystyka energetyczna budynku

Analiza ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych, alternatywnych systemoéw zaopatrzenia
w energie i ciepto.

RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD.-KAN.

RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CZESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny do czesci elektryczne;j

Schemat ideowy tablicy TB-1

Rzut parteru — instalacji elektrycznych gniazd i zas. urzadzen
Rzut parteru — instalacje elektryczne oswietlenia

Rzut dachu — instalacja odgromowa

INFORMACJA BIOZ

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA Z BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15 - 274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp. z o.0.

TOM 1
ZAMIENNY PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

ROZBUDOWY SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

obiekt budowlany kategorii IX
BUDOWY WIATY SMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWY PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII
BUDOWY BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI 50m?

- obiekt budowlany kategorii VIII

BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV

NA TERENIE DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161

ORAZ NA CZESCIACH DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 | 162/1
W OBREBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO

ADRES:

Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo,
dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1.

INWESTOR: Gmina Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

DATA: 20. 09. 2017r.
ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz BL/191/94
w specjalno$ci architektonicznej
.. . L Bt /230/94
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz w specjalnosci architektonicznej
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Projektant: mgr inz. Maciej Podbielski PDL/0069/POOK/08
w specialnosci konstrukcvino-budowlanei

BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Renata Kupinska B/193/01

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Dariusz Wilemaijtys PDL/0107/POOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




SPIS ZAWARTOSCI TOMU 1

7D

8S

PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Zatgczniki formalno — prawne:

Oswiadczenie zespotu projektowego
Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izb projektowania

Decyzje potwierdzajgce przygotowanie zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych - uprawnienia
budowlane

Decyzja nr 115 z dn. 10.05.2016 r. dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe.

- pismo nr BS.6740.91.2016.SW

Decyzja z dn. 14.04.2016 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi
powiatowej - pismo nr PZD.5444-3/1/16

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz — na rysunkach nr 1, A1

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno — higienicznych
—narysunkach nr 1, A1, A8

Opis techniczny do projektu budowlanego
zagospodarowania terenu inwestycji

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC GRAFICZNA
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji 1:500
Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu 1:500
Ogrodzenie terenu - fragment 1:500, 50
Wiata smietnikowa - rzuty 1:50
Wiata smietnikowa - przekroj 1:50
Wiata smietnikowa - elewacje 1:100
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:25

Profile instalacji doziemnej kanalizacji sanitarne;j 1:100/200
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Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
obiekt budowlany kategorii IX
BUDOWY WIATY SMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VI
BUDOWY PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII
BUDOWY BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI 50m?
- obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV

NA TERENIE DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161
ORAZ NA CZESCIACH DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 | 162/1
W OBREBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO

zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
— art.20, ust.4 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290)
oraz zostat uznany za sporzadzony prawidtowo i kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji.

Podpisy zespoiu projektowego:

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja ‘ Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz Bt/191/94
w specjalnoséci architektonicznej
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz Bt /230/94

w specjalnoséci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Lidia Surmacz Bt /19/02

w specjalnosci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant: mgr inz. Maciej Podbielski PDL/0069/POOK/08
w specialnosci konstrukcvino-budowlanei
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Palenceusz PDL/0005/PW OK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Renata Kupinska B#/193/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary Szuchnicki 115/72

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: inz. Adam Sosnowski Bt/309/73

w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Dariusz Wilemajtys PDL/0107/POOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j




OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Zamienny projekt zagospodarowania terenu inwestycji rozbudowy szkoty publiczne;j
o przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty Smietnikowej, budowa parkingu
na 10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50m?
i budowg zjazdu z drogi powiatowej
na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161
oraz na cze$ciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1
w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1.2. Adres inwestyciji:
Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo, dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek
nr ewid. 163 i 162/1

1.3. Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.4. Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017
z dn. 04.07.2017

¢ Decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydana
przez Wojta Gminy Kolno

o Warunki techniczne podtaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestorow sieci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U.nr75z 2002 r. z p6zn. zm.)

¢ Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna

o Aktualne przepisy i prawo budowlane
Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 z dn. 10.05.2016r.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Polozenie i ogdlna charakterystyka terenu.

o Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci wsi
Lachowo, gmina Kolno, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i
161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1
bezposrednio przy drodze powiatowej oznaczonej nr geodezyjnym 163. Dziatka
stanowi wtasno$¢ Gminy Kolno.

Teren pod inwestycje jest ptaski, ze spadkiem (ok. 3%) w kierunku pétnocno —

wschodnim oraz skarpg wys. ok. 0,5 - 0,7 m oddzielajgcg boisko trawiaste.

¢ Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy lisciaste i iglaste, zlokalizowane
gtébwnie przy granicach dziatki i przy budynku szkoty.

e Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowia;:

— od strony pétnocno — wschodniej — tereny uzytkéw rolnych

— od strony potudniowo — wschodniej — tereny uzytkéw rolnych

Projekt zagospodarowania terenu, Rozbudowa budynku szkoty o przedszkole w Lachowie - Opis techniczny



— od strony potudniowo — zachodniej — budynek szkoty i droga powiatowa (dz. nr 163)
— od strony pétnocno - zachodniej — boisko trawiaste, plac zabaw, budynek
gospodarczy i niska zabudowa zagrodowa na sgsiedniej dziatce
¢ Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca zabudowa i elementy zagospodarowania
terenu:
o budynek szkoty sktadajacy sie z:
— budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego,
z dachem ptaskim (przebudowanego w 2013r)
— budynku dydaktycznego, parterowego, czesciowo podpiwniczonego,
z dachem kopertowym;
— budynku sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym, parterowego,
z dachem kopertowym;
budynek gospodarczy, parterowy, z dachem pfaskim
Smietnik;
boisko sportowe, trawiaste;
plac zabaw;
dojscia, dojazdy i miejsca parkingowe.
o ogrodzenie
¢ Obstuga komunikacyjna terenu jest zapewniona poprzez istniejacy zjazd z drogi
powiatowej, zlokalizowany w czesci zachodniej dziatki i projektowany zjazd z drogi
powiatowej na teren inwestycji, zlokalizowany w czesci potudniowo — zachodniej dziatki
¢ Na terenie dziatki dostepne sg podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj. sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem na Scieki bytowe,
przytacze energetyczne, sie¢ telekomunikacyjna.

O O O O O

2.2. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych we
wrzesniu 2015 roku przez firme ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana
Bartosza Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i
geotechnicznego stwierdzono, ze podioze gruntowe buduja;

e  Grunty nasypowe;

e Grunty mineralne niespoiste, wyksztalcone jako mato wilgotne piaski
Srednioziarniste z domieszka piaskow i zwirbw w stanie zageszczonym [,=0,65,
oraz piaski zaglinione w stanie srednio zageszczonym [,=0,5;

e Grunty spoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym [,=0,23.

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono

W celu wiasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usunagé

z dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na dziatanie

warunkéw atmosferycznych. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem w

warunkach zimowych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ aby nie dopusci¢ do

nawodnienia lub zamarznigcia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia
wiasnosci fizyko — mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia lub zamarzniecia

gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub zmarznietej gliny zebraé recznie i usung¢ z

wykopu. Na to miejsce nalezy wylaé warstwe chudego betonu lub utozyé warstwe

pospotki zageszczonej do 15=0,98.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest

pierwsza , a warunki gruntowe — wodne proste.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopéw budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy
wykonaé¢ odbiory geologiczne gruntéw podioza w dnie wykopdw w celu potwierdzenia
parametrow technicznych gruntdéw przyjetych do projektowania oraz wtasciwego
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przygotowania podtoza w dnie wykopdéw. Odbiory nalezy udokumentowaé wpisem
uprawnionego geologa w dzienniku budowy

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych
innych niz wyzej opisane nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji lub
uprawnionym geologiem.

3. ZAKRES | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1. Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.
¢ Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych
Inwestora.
e W rozwigzaniach urbanistycznych i architektonicznych uwzgledniono zapisy Decyz;ji
Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydanej przez Waojta Gminy Kolno

¢ Projektowana inwestycja polega na dobudowie dodatkowego, stanowigcego niezalezng
bryte, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego skrzydta do budynku istniejacej
szkoty (budynku Sali sportowej i parterowego budynku dydaktycznego). Projektowany
obiekt zapewni mozliwosc¢ realizacji petnej oferty edukacyjnej i opiekunczo —
wychowawcze;j.

3.2. Zakres projektowanej inwestycji
Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje
¢ budowe jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego skrzydta potgczonego z
istniejacym budynkiem szkoty,
¢ niezbedne roboty budowlane (modemizacyjne, rozbiérkowe i demontazowe)
w istniejgcym parterowym budynku dydaktycznym i rozbiorke schoddéw zewnetrznych
przy istniejgcym budynku Sali sportowe;.
¢ budowe ostony Smietnikowej do obstugi projektowanego budynku przedszkola
budowe ciggu pieszo — jezdnego szer. 5,0m oraz dojazdu wewnetrznego szer. 4,5m
do obstugi projektowanego skrzydta
budowe 10 miejsc parkingowych
realizacje ciggu pieszego do projektowanej rozbudowy
niezbedne przylagcza do sieci zewnetrznych (opisane w p.5);
niezbedng wycinke drzew
uzupetnienie terendw zieleni niskiej i wysokiej;

3.3. Zakres zmian wprowadzonych w projektowanej inwestycji w ramach zamiennego

projektu budowlanego

o Zmniejszono zakres projektowanej rozbudowy — zrezygnowano z:
- podpiwniczenia budynku, w ktérym byly zaprojektowane - kottownia ze sktadem
opatu, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne;
- jednej sali przedszkolnej z zapleczem, sali rekreacyjnej, swietlicy, biblioteki
z czytelnia, gabinetu dyrektora z sekretariatem oraz zespotu sanitariatow

e Zmienita sie kubatura, powierzchnia zabudowy, uzytkowa i catkowita
projektowanego budynku;
Zmienita sie dtugos¢, szerokos¢ i wysoko$é projektowanego budynku;

e Zmieniono poziom poréwnawczy parteru projektowanego budynku
Zmienito sie zagospodarowanie terenu w zakresie obrysu projektowanego budynku,
przebiegu dojazdu i doj$¢ do budynku;

e Zmieniono ilos¢ projektowanych miejsc parkingowych z 7 na 10m.p.
Zmieniono miejsce usytuowania wiaty Smietnikowej

e Projektowang kuchnie z zapleczem przewidziano do obstugi przez firme
cateringowg dostarczajgca positki;
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3.4. Usytuowanie projektowanych obiektow

Usytuowanie budynku i odlegtosci pomiedzy nim a istniejacg zabudowg zapewniajg,
naturalne doswietlenie i nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
i speiniajg wymagania §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z p6zn. zm.)

Projektowany obiekt skalg, usytuowaniem i charakterem dowigzuje sie do
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej.

3.5. Bilans terenu:

pow. terenu w granicach objetych bilansem
(AB,C,D,E,F,G,H, I J,K L, M, N)

7 901,60m? (100,0%)

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 656,55m? (8,31%)
powierzchnia zabudowy projektowanego $mietnika - 14,76m?>  (0,19%)
powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow- - 66,50m? (0,84%)
powierzchnia opasek wokot budynku - 37,32m?  (0,47%)
powierzchnia ciggow pieszych - 115,12m? (1,46%)
powierzchnia ciggow pieszo — jezdnych - 202,72m?*  (2,57%)
powierzchnia dojazdow i parkingow - 451,28m? (5,71%)
powierzchnia zieleni na gruncie - 6357,35m? (80,45%)

4.WIELKOSC | CHARAKTER PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

4.1.0g06lna charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowana inwestycja polega na dobudowie dodatkowego, stanowigcego niezalezng
bryte, skrzydta do budynku istniejgcej szkoty (budynku Sali sportowej i parterowego
budynku dydaktycznego). Projektowany obiekt zapewni mozliwos¢ realizacji petnej oferty
edukacyjnej i opiekunczo — wychowawczej.

Projektuje sie budynek niski, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony

o W projektowanym obiekcie przewiduje sie cze$¢ przedszkolna, kuchnie z zapleczem i

jadalnig, czes¢ edukacyjno — wychowawczg oraz pomieszczenia administracyjne i
socjalne, a takze zespoly sanitarne i ciggi komunikacyjne.

W podpiwniczeniu projektowanego budynku przewiduje sie zlokalizowanie kottowni na
paliwo state wraz z magazynem opatu i pomieszczeniami gospodarczo — technicznymi.
Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 136,95 m n.p.m.

4.2a. Charakterystyczne parametry techniczne budynku — projekt pierwotny:

Czesc istniejaca projglfg)s;/:/’:ana Razem
1. Dlugosé 36,81 m 53,69 m 81,52 m
2. Szerokosé 67,34 m 28,51 m 71,05 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | (||
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 6,22 m 11,50 m; 6,22 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m? 1151,45 m? 2549,55 m®
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m® 1151,45 m? 2838,35 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 6 600,0 m; 13 473,0 m:
w tym kubatura piwnic 320,0 m 1650,0m 19700 m
g. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m? 1458,10 m? 2875,80 m?
o Parametry wiaty Smietnikowej:
1. Dlugosé 3,60 m 3. Wysokos¢ 3,16 m 5. Pow. zab. | 14,76 m?
2. | Szerokosé 410 m 4. Kubatura 33,50 m® 6. | Pow. uzyt. | 11,16 m’
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4.2b.Charakterystyczne parametry techniczne budynku — projekt zamienny

Czesé

Czesc istniejaca projektowana Razem

1, Dlugosé 36,81 m 36,61 m 73,42m
2. Szerokosé 67,34 m 22,25m 89,79 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | L
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 5,02 m 11,50 m; 5,02 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m? 656,55 m’ 2054,65 m’
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m® 656,55 m’ 2343,45 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 3050,0 m® 9923,0 r1313

w tym kubatura piwnic 320,0m 320,0m
8. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m? 562,43 m? 1980,13 m?

o Parametry wiaty Smietnikowej:

1. Dlugosé 3,60 m 3. Wysokos¢ 3,16 m 5. Pow. zab. 14,76 m’
2. | Szerokosé 410 m 4. Kubatura 33,50 m® 6. | Pow.uzyt. | 11,16 m?

5. UZBROJENIE TERENU

5.1. Instalacje doziemne /objete pozwoleniem na budowe/.

¢ Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym

V= 50m3. Scieki sanitarmme z projektowanej rozbudowy szkoty o budynek
przedszkola zostang odprowadzone, poprzez instalacje doziemng PVC DN160-200
oraz istniejagcaq kanalizacje sanitarng PVC DN200 do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego ZB1 o pojemnosci V=50 m3. Ze wzgledu na zwiekszong ilos¢
odprowadzanych Sciekow gospodarczych, zaprojektowano, zgodnie decyzjg
lokalizacji celu publicznego nr 9/2015, dodatkowy zbiornik bezodptywowy ZB2 o
pojemnosci V=50 m3. Zaprojektowano zbiornik jednokomorowy, prefabrykowany
typu EU, Zewnetrzna $rednica zbiornika Dz=4960mm, wewnetrzna Srednica
zbiornika Dw=4600mm, wysokos¢ wewnetrzna Hwew.=3000mm. Zbiornik i ptyte
gérng zbiornika nalezy zlokalizowaé zgodnie z rys. Nr 1 Plan sytuacyjny, zeby
zachowa¢ wymagane warunkami technicznymi /§36.3/ odlegtosci pokryw i wylotow
wentylacyjnych. Montaz zbiornika zostanie wykonany przez producenta prefabrykatu
w odpowiednio przygotowanym wykopie. Zbiorniki ZB1 i ZB2 sg potaczone
przewodami PVC Dn200.

Instalacje doziemng zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN160.
Wiaczenie do istniejgcej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez
projektowang studnie S1. Obliczeniowa sumaryczna ilos¢ odprowadzanych sciekow
bytowo-gospodarczych do zbiornikéw bezodptywowych wynosi Gd$=7,25 m3/d:

szkoty ze stotéwkg — 150 osbéb x 25 I/d = 3750 I/d
szkoty bez stotdwki — 100 oséb x 15 I/d = 1500 I/d
przedszkola dzienne — 50 osob x 40 I/d = 2000 I/d

razem: 7250 I/d =7,25 m3/d
Dla przyjetego wywozu $ciekdéw co 3 tygodnie pojemno$¢ catkowita zbiornikow
szczelnych wynosi 100 m3 /istniejacy ZB1 o pojemnosci 50 m3 i projektowany ZB2
0 pojemnoséci 50 m3/.

5.2. Instalacje doziemne / nie objete pozwoleniem na budowe/.

¢ Instalacja doziemna wodociggowa. Zasilanie w wode projektowanej rozbudowy
szkoty o budynek przedszkola bedzie poprzez instalacje doziemng i istniejace
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przytacze wodociggowe z rur PVC Dz90 /doprowadzone do budynku szkoty/ z sieci
wodociggowej PVC Dz110 zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalacje
doziemng wykona¢ z przewoddéw PE100 SDR17 Dz63x3,8 tgczonych przez
zgrzewanie. Wigczenie do istniejacej instalacji wodociggowej wykonaé za
wodomierzem gtéwnym budynku jako odgatezienie do czesci projektowanej
przedszkola. Istniejagcy wodomierz gtowny sprzezony Qp 50/2,5 pozostanie bez
zmian. Obliczeniowy przeptyw wody gospodarczej dla rozbudowanej czesci wynosi
qg=3,5 I/s, max. przeptyw wody na cele p.pozarowe wynosi 2,0 I/s / 2x1,0 I/s —
HP25/.

¢ Instalacja doziemna c.o. W energie cieplng na potrzeby c.o. istniejgcy budynek
szkolny /segment dydaktyczny, sala sportowa/ jest zasilany z istniejgcej kottowni
na olej opatowy zlokalizowanej w czesci piwnicznej budynku. Projektowana
rozbudowa budynku zasilana bedzie z projektowanej rozbudowy kottowni i
zasilana poprzez instalacje doziemng preizolowang 2xdn48.3x2.6/110.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta w projektowanej kottowni:
Istniejgcy budynek szkoty:

- na cele c.o. — Qc.o. = 125,2 kW /istn. kociot o mocy 130,0 kW/
Projektowana rozbudowa o budynek przedszkola:

- na cele c.o. — Qc.o0. =38,2 KW

- na cele c.t. — Qc.t. = 34,7 KW

Razem: Q=72,9 kW

5.3. Czes¢ energetyczna

e Zasilanie obiektu odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego przytacza budynku, z istniejgcego
uktadu pomiarowego

o Projektuje sie wykonanie oswietlania terenu za pomocag latarni o$wietlenia 6m
z blachy ocynkowanej na fundamentach prefabrykowanych. Na latarniach nalezy
zamontowaé oprawy bezposrednio i przykreci¢ za pomocg srub gwintowanych.

e Obwdd oswietlenia terenu nalezy wykonaé¢ kablem YAKXS 4x16mm? +bednarka
FeZn 30x4mm z tablicy TB-1.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel nalezy
przysypac 0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.
Na kablu zamontowac¢ rury ochronne niebieskie @50 w miejscu skrzyzowania
Z innymi podziemnymi sieciami, rury gruboscienne @50 w miejscach przejscia kabla
przez chodniki lub podjazdy. N
Utozenie kabla i badania wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125. Konhce kabla nalezy
wprowadzi¢ do otworéw w fundamentach prefabrykowanych latarni parkowych.

6. URZADZENIE TERENU

6.1.0bstuga komunikacyjna

o Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona bedzie poprzez
istniejacy i projektowany zjazd z drogi publicznej — drogi powiatowej nr 1878B. Zjazd
istniejacy o szerokosci 5,10 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej prowadzi
na dojazd wewnetrzny prowadzacy do wejscia na zapleczu budynku. Zjazd
projektowany wg odrebnej procedury, szerokosci jezdni zjazdu 4,5 m, o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej. Wyokraglenie wigczenia krawedzi zjazdu do drogi
powiatowej tukami poziomymi R=5,0 m;

¢ Na terenie inwestyciji projektowany jest nowy ukfad komunikacyjny wtgczony do
projektowanego zjazdu z drogi i istniejacego dojazdu do istniejgcego budynku.
Projektowany jest dojazd oraz cigg pieszo jezdny prowadzacy do projektowanego
budynku.
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¢ Projektowany dojazd fgczacy projektowany zjazd z ciggiem pieszo-jezdnym bedzie
miat szerokos¢ 4,5 m. Dojazd bedzie petnit funkcje drogi pozarowej. Na jego kohcu
wzdiuz dojazdu projektowane sg miejsca postojowe do parkowania prostopadiego.
Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m oraz dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarze 3,6x5,0 m.

¢ Projektowany jest cigg pieszo jezdny szerokosci 5,0 m, o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Cigg bedzie petnit funkcje drogi pozarowej. Cigg wigczony jest
do istniejgcej nawierzchni dojazdu do istniejacego budynku. Cigg potaczony jest z
projektowanym dojazdem.

o Pochylenie podiuzne projektowanych nawierzchni w zakresie 1,0-5,0%. Pochylenie
poprzeczne 1-2%. Nawierzchnie wyniesione ponad istniejacy teren dowigzano do
terenu za posrednictwem skarp o pochyleniu 1:1,5;

o Konstrukcja nawierzchni zjazdu z dr. powiatowej, dojazdu i ciggu pieszo jezdnego:
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie;

- warstwa mrozochronna gr.15 cm z kruszywa naturalnego- w miejscach lokalizacji
nawierzchni w wykopie;

o Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm;
- podsypka piaskowa gr. 5 cm;
o Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie;

¢ Nawierzchnie dojazdu i ciggu pieszo jezdnego zaprojektowano obramowacé za
pomocg kraweznikéw betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem;

¢ Odwodnienie projektowanych chodnikéw projektowane jest powierzchniowo poprzez
pochylenie nawierzchni i odprowadzenie wody na przylegty teren poprzez obnizone
krawezniki.

6.4.Zielen

¢ Przewiduje sie wycinke pojedynczych drzew zlokalizowanych przy istniejacym
ogrodzeniu szkoty przy fragmencie przeznaczonym do likwidacji w pétnocno —
wschodniej czesci dziatki.

o Zaktada sie uzupetnienie istniejgcej zieleni nowoprojektowang zielenig niskg i wysokg
dobierajac tak gatunki, aby tworzyty one barwne kompozycje roslinne przez caty
sezon wegetacyjny, a takze zima.

e tgczna powierzchnia terendéw aktywnych biologicznie (okreslonych zgodnie z
definicjg zawartg w § 39 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z dn.15 czerwca 2002r. ) wynosi 6357,35m? co stanowi 80,45 %
catosci terenu.

7. OCHRONA SRODOWISKA | WPLYW NA HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia dla

srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i obiektéw sasiednich:

e Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz z poziomem hatasu nie wykracza
poza granice inwestycji.

e Gospodarka odpadami komunalnymi nie ulegnie zmianie i bedg one wywozone
na wysypisko smieci przez firmy majgce wymagane zezwolenia.

¢ Negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji zostanie
wyeliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie robot wykonawczych i stosowanie
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nowoczesnych technologii budowlanych. Zmiany w srodowisku wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych bedg miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny

e Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez wyspecjalizowane firmy a czesciowo
wykorzystana na wiasnym terenie.

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Dziatki bedace przedmiotem opracowania nie znajdujg sie na obszarze objetym
ochrong prawng Konserwatora Zabytkéw

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach dziatalnosci gérniczej.

10. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace os6b

niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku {j.:

¢ Na dojsciach do budynku przewiduje sie obnizenie kraweznikow ;

o Gléwne wejscie do budynku dostepne z poziomu terenu

o Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku sg dostepne dla oséb na
wozkach inwalidzkich,

e Przy schodach znajdujacych sie w gtéwnym korytarzu zaprojektowano pochylnie dla
0s0b niepetnosprawnych

o Zaprojektowano ogoélnodostepng toalete dla oséb niepetnosprawnych.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Majac na uwadze, spetnienie wymagan okreslonych w paragrafie 210 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity), projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt i nie zachodzi obowigzek
zastosowania w tym przypadku wymagan wynikajgcych z paragrafu 2 ust. 1 cytowanego
powyzej rozporzadzenia.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 562,43 m?

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do goéry attyki wynosi 5,02 m

Projektowany budynek bezposrednio przylega do istniejgcego budynku szkoty
Odlegtosc¢ projektowanej rozbudowy od budynkéw na sasiedniej dziatce (od Scian nie
bedacych scianami oddzielenia przeciwpozarowego) wynosi 82,5m

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1l

W projektowanym budynku tylko w pomieszczeniu jadalni przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — jadalnia posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 30 osob.

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,D”

Wode do celéw przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa
hydranty zlokalizowane na gminnej sieci wodociggowej Dn110 w odlegtosci: pierwszy
ponizej 75m i drugi w odlegtosci ponizej 150m od rozbudowywanego obiektu.

Majac na uwadze, ze istniejgcy i projektowany obiekt sg obiektami ponizej trzech
kondygnaciji na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 12 ust. 7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droge pozarowg zapewnia gtdbwna ulica z ktorej
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zapewniono potgczenie z obiektem szkoty dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci
nie przekraczajacej 30 m, w sposob zapewniajgcy dostep bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.

W celu podniesienia poziomu bezpieczehstwa osobom przebywajacym w
rozbudowywanej czesci obiektu zapewniono droge pozarowa, ktérg stanowi
projektowany cigg pieszo - jezdny o szer. 5m od strony pétnocno — zachodniej oraz
taczacy sie z nim projektowany dojazd szer. 4,5m przebiegajacy od strony
potudniowo i pétnocno — wschodniej rozbudowywanej cze$ci budynku.

Droge pozarowg zlokalizowano w odlegtosci nie wiekszej niz 15m i nie mniejszej niz
5m od projektowanego budynku. Wymagany nacisk na o$ 100kN.

Wskazana droga pozarowa przebiega wokét catej projektowanej czesci budynku .

UWAGIL.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

o Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢é prowadzona z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

o Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

o Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygane na korzysé
jednostki projektowe;.

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem i zespotem autorskim .

o W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

- Instrukcje, wytyczne, sSwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatdw budowlano — instalacyjnych;

- Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jakos materiatow i
wykonywanych robot.

o Projekt jest chroniony prawem autorskim.

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/191/94

w specjalno$ci architektonicznej
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Dorota ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/230/94

w specjalno$ci architektonicznej

mgr inz. Renata KUPINSKA

upr. proj. B£/193/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inz. Marcin GRZESIUKIEWICZ

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Dariusz WILEMAJTYS
DROGI upr. proj. PDL/0107/POOD/14
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren inwestycji graniczy od strony wschodniej, pétnocnej i zachodniej z dziatkami o
nr ewidencyjnych odpowiednio: 162/2, 158 i 160 oraz dziatkg nr ewidencyjny 35/4 z zabudowg
zagrodowg, a od strony potudniowej z dziatkg drogowg o nr 293

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia dla s$rodowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi i obiektow sasiednich:

Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem dopuszczalnych substancji w

powietrzu nie wykracza poza granice inwestyciji.

- Emisja komunikacyjna - zrédtem emisji niezorganizowanej jest ruch réznych pojazdéw po
terenie projektowanej inwestycji. Zgodnie z literaturg fachowg wielkosci wskaznikéw emisiji
substancji zanieczyszczajacych podczas ruchu samochoddéw sg nastepujace: tlenek wegla -
3,8 g/km, tlenki azotu NOx - 0,7 g/km, benzen - 0,035 g/km, dwutlenek siarki - 0,044 g/km, pyt
PM10 - 0,014 g/lkm. Wedtug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu wynosi¢ bedzie
maksymalnie ok. 100 samochoddw osobowych.. Dlugosc¢ trasy jakg przemierzajg pojazdy po
terenie wynosi ok. 50m — 150m. Biorac pod uwage przedstawione wyzej wielkosci, nalezy
stwierdzi¢, iz ten rodzaj emisji z punktu widzenia oddziatywania na stan powietrza
atmosferycznego jest pomijalnie maty.

- Emisja z instalacji mechanicznej budynku — z analizy danych dotyczacych projektu wentylacji
i danych z literatury fachowej nalezy stwierdzié, ze emisja z wentylacji nie wplynie na
pogorszenie klimatu aerosanitarnego terenéw sasiednich.

Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem hatasu nie wykracza poza

granice inwestyciji.

- Hatas komunikacyjny - hatas emitowany przez pojazdy parkujace jest zmienny w czasie
i zalezy od typu pojazdu i rodzaju wykonywanej operacji. Biorgc pod uwage ilos¢ parkujacych
pojazdéw - nalezy przyjac, ze poziom hatasu nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm
- 45 dBA w porze dnia i 50 dBA w porze nocy na dziatkach sasiadujacych.

- Hatas z instalacji mechanicznej wentylacji w budynku - ze wzgledu na zastosowanie
wentylatoréow o niskiej emisji szuméw i ttumikow akustycznych, nalezy stwierdzi¢, ze poziom
hatasu nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm - 45 dBA w porze dnia i 50 dBA w porze
nocy na dziatkach sasiadujacych.

Odpady komunalne bedg wywozone na wysypisko Smieci przez firmy majace wymagane

zezwolenia.

Negatywne oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji zostanie wyeliminowane

poprzez wiasciwe prowadzenie robét wykonawczych i stosowanie nowoczesnych technologii

budowlanych. Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych beda miaty
charakter krétkotrwaty i odwracalny. Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez wyspecjalizowane
firmy a czesciowo wykorzystana na wtasnym terenie.

Usytuowanie i rozwigzania funkcjonalne projektowanego budynku zapewniajg wiasciwe

odwietlenie i nastonecznienie projektowanych pomieszczen - zgodnie z wymaganiami §13 i § 60

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.).

W celu sprawdzenia wptywu projektowanego budynku na mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek przeprowadzono analize ewentualnego przestaniania przez projektowany budynek
okien ewentualnej przysztej zabudowy na dziatkach sgsiednich.
Wysokos¢é nowoprojektowanego budynku wynosi 5,02m — mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do géry attyki. Najmniejsza odlegtosc
nowoprojektowanego budynku od granicy dziatki wynosi 9,9m. Wynika z tego, ze najmniejsza
odlegtos¢ nowoprojektowanego budynku od granicy dziatki przekracza jego wysokos¢. Zatem
nowoprojektowany budynek nie bedzie przestaniat okien hipotetycznych budynkéw
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich poniewaz odlegto$¢ miedzy projektowang zabudowg a
przysztymi, ewentualnymi budynkami bedzie na pewno mniejsza niz wysokos¢ przestaniania.
Projektowany budynek spetnia zatem wymagania §13 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.).

Na terenie inwestycji zaprojektowano $mietnik, zlokalizowany w odlegtosci 11,3m od granicy

z dziatkg nr 158. Lokalizacja projektowanego s$mietnika nie wptywa na mozliwos$é zabudowy
dziatki nr 158. poniewaz spetniony jest §23 ust. 1i 3 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.) méwigcy:



w pkt.1 - odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, o ktérych mowa w § 22
ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sgsiednig
dziatkg. Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony lub
pomieszczenia stykajg sie z podobnymi urzadzeniami na dziatce sgsiednie;.
w pkt. 3 - w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie
zmniejszenie odlegtosci okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy dziatki do 2 m,
a takze sytuowanie zadaszonych oston lub pomieszczen na granicy dziatek, jezeli stykajg sie
one z podobnymi urzgdzeniami na dzialce sgsiedniej badz tez przy linii rozgraniczajacej od
strony ulicy.
Inwestycja obejmuje budowe dodatkowego zbiornika bezodptywowego do V = 50 m3 Zbiornik
0 pojemnosci do 50 m?® zaprojektowano w podtnocno — zachodniej czesci dziatki nr 160.
Odlegtos$¢ pokrywy zbiornika od granic dziatki wynosi: - od granicy z dziatkg 35/4 — 14,80 m, a
od granicy z dziatkg 160 (droga) - 10,90 m. Odlegtos¢ pokrywy zbiornika od najblizszego
budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (mieszkalnego) na dziatce 35/4 wynosi 39,50 m, a od
budynku nie przeznaczonego na pobyt ludzi (gospodarczego) na dziatce 35/4 — 18,50 m.
Lokalizacja zbiornika nie wptywa i nie ogranicza mozliwo$ci zabudowy sgsiadujacych dziatek.
Zgodnie z wymaganiami §36 ust. 3 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn.
zm.) odlegtosé pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci
ciekfe, dotéw ustepdw nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen
sanitarno-gospodarczych o pojemnosci powyzej 10 m® do 50 m® powinna wynosi¢
- od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynoéw produktéw spozywczych — 30 m,
- do granicy dziatki sasiedniej — 7,5 m
- od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 10 m.

W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu
inwestycji , nie wptywa na sasiednie dziatki i nie ogranicza sposobu ich zabudowy
i zagospodarowania.
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A e o Lachowo, dz. 760
Skala mapy 1:500 | Sekeja 234322091
Wi vt prostkginych ploskich 85 (2)
Wspoirzednych wysokosci Kronsztodt 60

Oznaczenie granic obszary, kidry byt przedmiotem oktvalizocji

Stuzebrosci gruntowe majgce wplyw na zogospodarowanie grunid

Zlgkalizowanych w granicach projeklowanef inwestyc)i

Brak

Kontur wzytky grunfowege, kldry nie jest ufowniony w bazie
danych ewidencii gruniow i budynkdw

Brok

ALEKSANDER WINIAREK
SYBIRAKOW 12/56, 18-400 LOMZA
NIP: 7182078186 REGON: 200236676

Nozwa/imig i nozwisko wykonawcy
oroz dolg i podpis osoby reprezentujgeef
wykanaweg

%us&uel GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

Imie [ nozwiske, ar uprawnied
i podpis geodety uprawnionego

ktdry opracowal mopg

Laraz dolo
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BILANS TERENU

pow. terenu inwestycji objetego bilansem
(AB.CDEFGHIJKLMN)

- 7901,60m %100%)

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
powierzchnia zabudowy projektowanego Smietnika
powierzchnia zabudowy istnigjacych budynkow
powierzchnia opasek wokdf budynku
powierzchnia ciagéw pieszych

powierzchnia ciagéw pieszo - jezdnych
powierzchnia dojazdow i parkingéw

powierzchnia zieleni na gruncie

- 656,55m* (8,31%)
-14,76m? (0,19%)
-66,50m 2 (0,84%)

-37,32m? (0,47%)
-115,12m? (1,46%)
-202,72m? (2,57%)
-451,28m* (5,71%)
- 6357,35m (80,45%)

TERENY AKTYWNE BIOLOGICZNIE

powierzchnia zieleni w terenie

-6357,35m?

(80,45% terenu inwestycji)

Inwestor:

GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

|

projektowa: nuesupr@,ekt :a

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Temat:

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
wraz z budowa wiaty $mietnikowej, budowa parkingu na 10 stanowisk
budowg bezodptywowego zbiomika na $cieki o pojemnosci 50m?,
budowg zjazdu z drogi powiatowej

>< //// \@ x\ QO | ‘
//

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dziad rowid 160116t Data: 20.09. 2017r 2
oraz cz¢sci azia nr ewida. 1 ]
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.
- Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: 75| ORCZA PLANSZA UZBROJENIA TERENU | Skala 1:500

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.w spec.arch. Bt/230/94

w specjalnosci architektonicznej

INST. SANITARNE

mgrinz. Renata Kupinska

upr.proj. Bt/193/01

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

INST. ELEKTRYCZNE

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
upr.proj. PDL/0154/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen

ych i
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ZA ZGODNSC Z ORYGINALEM MAPY

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

LEGENDA:

- AB,CDEF,GH,JKLMN
GRANICA TERENU INWESTYCJ

E1,F,G,H,1,J,K1,L1,W,X,Y,Z
GRANICA TERENU OBJETEGO DECYZJA LOKAL.
INW. CEL. PUBL. NR 9/2015 z dn. 12.11.2015 .

m BUDYNKI ISTNIEJACE
:I PROJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA

DOJAZDY | PARKINGI
T ciact Pieszo - JEZDNE
o ciaci piesze
[ OPASKI PRZY BUDYNKU

|:| ZIELEN NISKA

{3@ DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJACE

m DRZEWA | KRZEWY DO WYCINKI
DRZEWA | KRZEWY PROJEKTOWANE
@ ILOSC KONDYGNACJI
’ WEJSCIA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
v PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
v WJAZD ISTNIEJACY
Sm SMIETNIK
PZ PLAC ZABAW
*—% FRAGMENTY OGRODZENIA DO USUNIECIA

o1_ 07 PROJEKTOWANY FRAGMENT OGRODZENIA

HYDRANTY POZAROWE ZEWNETRZNE

PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE
/objete pozwoleniem na budowe/:

= == == =O— = PROJ. INSTALACJA DOZIEMNA KANAL. SANITARNEJ
PROJ. BEZODPLYWOWY ZBIORNIK - V=50 m3

PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE
lobjete odrebnym opracowaniem/:

- === == ——— PROJ.INSTALACJA DOZIEMNA WODOCIAGOWA
— —— — —— PROJEKTOWANA INSTALACJA DOZIEMNA C.O.

———4% ———— PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA
Z LATARNIAMI OSWIETLENIA TERENU

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
lobjete odrebnym opracowaniem/:

\\\ 7K+TL ==  ZLACZE KABLOWE + TABLICA LICZNIKOWA

£-=ZzDDz4a OSLONA OTACZAJACA DVK LUB SRS

INSTALACJE DO LIKWIDACJI:
— %% —  KANAL. SANITARNA DO LIKWIDACJI

[ A N |



OGRODZENIE TERENU SZKOLY (fragment) skala 1:50, 1 :500 500 Koo, u. Wojsta otiego 20
INNESIPIC|EIE i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJUNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno

<

dzialki nr ewid, 1601161 Data: 20.09.2017 3
g?éﬁgiﬂ:;fhk nr ewid. 163 1 162/1 DT: RG.7011.18.2017.
% Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
% :GET Nazwa rysunku: OGRODZENIE TERENU (fragment) | skata: 1:500, 1;50
NN ®
CREE g [Branza: ARCHITEKTURA
AANES s ; . magr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
/\/\ /\/\/\/\/\ ﬁ Projektant: u;?r.w spec.arch.gBLMQ1/94
/\/\/\/\ /\/\/\ o mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
x /\/\/\/\/\/\ 53 upr.w spec.arch. B£/230/94
N — —
NN ooy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
& /\/\/\/\/\/\ Sprawdzajacy: u;?r.w spec.arch. B#19/02
/\/\/\/\/\/\/\
N
S :
INNIN
/\/\/\/\
/\/\/\ N
A
oorodzenie projektowane . . )
wysokos¢ ogrodzenia 1,7m =—=—=— ogrodzenie projektowane OGRODZENIE - projektowany fragment
i 01 B / 01,02,03,04,05 /
A@ @B é@ (\@ é@ é é_) é é é é é@ é é@ ogrodzenie istniejace RODZAJE | ILOSCI PRZESEL
50 s element dt.(cm) sztuk
- 050250,250,250,250.250/250,250250,250 50,250, garodzenie Istnicjace a - przesto powtarzalne 250 28
o likwidacji b - przesto uzupetiajace 75 2
do likwidacj Br brama wjazdowa 500 2

OGRODZENIE TERENU SZKO LY (fragment) 1:500

catkowita di. projektowanego ogrodzenia- 76,5m
stupki ogrodzeniowe - 38szt.

UWAGA : L 250 L <|
o PRZED WYKONANIEM OGRODZENIA SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
o OGRODZENIE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKC.JA PRODUCENTA 250 L |

¢ MUREK DYLATOWAC MAKSYMALNIE CO 20m

SLUPEK OGRODZENIA

SYSTEMOWE OGRODZENIE NA PODMUROWCE BETONOWEJ
na odcinku 01, 02, 03, 04, 05

150
160

200

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
wg BETAFENCE - system RESISTOR pozZiom terend

10

siatka z drutu twardego o pojedynczym skrecie, - \ W%
siatka wysoko$ci 1500mm,

oczka w ksztatcie rombu o rozmiarze 50 lub 60mm

stupy okragte o $rednicy 38 lub 48mm, wysokosci 2000mm,
stupy zabezpieczone od géry aluminiowym kapturkiem
cafto$¢ metalowej konstrukgji - ocynkowana z powfokg poliestrowg - ~

kolor zielony - siatka - BF 6073, stupy - RAL 6005 <| +i|‘

DANE TECHNICZNE BRAMY DWUSKRZYDLOWEJ FRAGMENT OGRODZENIA - WIDOK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50
wg BETAFENCE - system EGIDIA

poziom terenu

L, 40

80
L35

65 15
80

i

- rama z profili stalowych kwadratowych 50x50mm z wypetnieniem palisadowym 4<|
z pionowych pretéw o wym. 18x30mm 250 250
- rama osadzona na stupach kwadratowych 100x100mm —— teren szkof y
- brama szer. 5,0m i wys. 1,70m ,%: _____ Lol 400 ]
- cato$¢ metalowej konstrukcji - ocynkowana z powtokg poliestrowg 1 i
- kolor zielony - RAL 6005 L 30, 203 L 30, 223 L 30,
T 1 T 1 T

é|

FRAGMENT OGRODZENIA - RZUT 1:50
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PRZEKROJ POZIOMY skala 1:50

UWAGI:

Elementy drewniane wiezby dachowej
zobezpieczifc do stanu NRO preparatem p. poz.
FIRE SMART BIO—P/POZ.

SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE WIEZBY
PATRZ PRZEKROJE

OSTATECZNEGO DOCIECIA ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWEJ DOKONAC
PO SPRAWDZENIU WYMIAROW NA BUDOWIE

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ:
— KROKIEW  4x12cm

— MURLATA 10x10cm,
— LATA 2,5x5cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

WIEZBY DACHOWEJ

Ozn.|Nazwa elementu | profil |dtugosc¢ |ilos¢ |dt.catkow.
K | krokiew 4x12 | 2,21 14 | 30,94

M murtata 10x10| 4,70 2 9,40

M murtata 2,5x5 | 4,70 12 | 56,40

RZUT DACHU skala 1:50

x|

OSLONA SMIETNIKOWA

- RZUTY

Inwestor.  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Inwestor:

Jednostka

NN ESIPIOJSIE 23

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid. 160 i 161
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 162/1
obreb Lachowo

Data: 20.09.2017r.

5

DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania:. ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: OSEONA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ skala 1: 50

Branza: ARCHITEKTURA

e
Wapoyracn | 12 Dol T
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siatka stalowa w ramce z profili stalowych

zamykajaca przestrzen pod dachem
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blachy perforowanej o grubosci min.1,5" mm
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PRZEKROJOJ PIONOWY X -X skala 1:50

OSLONA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ

®

CHA DACHOWKOWA

o

or_dobrany do pokrycia z blachy dachéwkowej na starej czesci szkoty

LATY  2.59x5 cm

KROKWIE 4x12 cm

®

GRES MROZODPORNY NA KLEJU TYPU FLEX 2 cm

BETON B15 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY

10¢m

PIONOWY




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | U:

erd r

BN CSIPIE)

ISLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.o

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel/fax (85)742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dzialki nr ewid. 160 i 161

Data: 20.09.2017r. 6

oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1
obreb Lachowo

DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: ~ WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACJE skala 1:100
Branza: ARCHITEKTURA

e e i

e e o

vy G 0

ELEWACJA Z PRZODU skala 1:100

ELEWACJA ZTYLU skala 1:100

s,
B

ELEWACJA Z BOKU skala 1:100

OSt.ONA SMIETNIKOWA - ELEWACJE

1:100




DOJAZD

25 A8
37

15

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM
NA FAWE BET. B-15

8 CM

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

4 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

25 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM_STAB. MECHANICZNIE

15 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA*

PODLOZE _GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0

CHODNIK
PRZYLEGLY DO JEZDNI

1515 56
26

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

MIEJSCA POSTOJOWE

27

42

1515 Y8

NA FAWE BET. B—15

8 CM

B L V) " RANR-SRINLI]
TR AL AL L AR R LA AL AR AR AL A

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

4 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

15 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM _STAB. MECHANICZNIE

15 cM

WARSTWA MROZOOCHRONNA*

PODLOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

CIAG PIESZO-JEZDNY

len

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 CM
NA tAWE BET. B-15

NA tAWIE BET. B-15

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 CM

8 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

4 CM|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

25 CM|PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM_STAB. MECHANICZNIE

15 CM|WARSTWA MROZOOCHRONNA*

PODtOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0

CHODNIK
TYLKO DLA PIESZYCH

len

15 [5|6
1

IRNESIPIOIERH F

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.zo.o0

NAZWA INWESTYCJI:

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

PODSYPKA PIASKOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM _STAB. MECHANICZNIE

15 cM

WARSTWA MROZOOCHRONNA*

PODtOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

PODSYPKA PIASKOWA

15 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA*

PODtOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

DROGI POWIATOWEJ

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
WRAZ Z: TOWARZYSZACYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (PARKING DO 10
STANOWISK, DROGI DOJAZDOWE), INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI O POJEMNOSCI DO 50M? | ZJAZDEM Z

ADRES INWSTYCJI:
LACHOWO, GM. KOLNO

NR EWID. 163 | 162/1 OBREB LACHOWO

DZIALKI NR EWID. 160 | 161 ORAZ CZESCI DZIALEK

data

20.09.2017

nrorys:

7D

PW

skala: 1 : 2 5

" BRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz WILEMAJTYS

upr.w spec. inz.drog. PDL/0107/PO0OD/14




Inwestor:  GMINA KOLNO

PROFILE INSTALACJI DOZIEMNEJ et m———
KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/200 H,

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fflax (85) 742 01 87
Temat: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

wraz z budowa wiaty $mietnikowej, budowg parking na 10 stanowisk,
o 8 budowg bezodplywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50 m3,
8 2 budowg zjazdu z drogi powiatowej.
= Z Adres: Lachowo, gm. Kol I
Z 3 5 § res d:ia"‘(’i";’]‘r’se?ﬂ'i‘d: 1,35‘;161 16311601 Data: 20.09.2017r 8S
3 gl § ee obrab Lachowo o DT: RG.7011.18.2017
> [0}
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