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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny rozbudowy szkoty publicznej
0 przedszkole publiczne w Lachowie, Gmina Kolno.

1.2 Podstawa opracowania

Zamawiajacy: Gmina Kolno

Ul Wojska Polskiego 20
18-500 Nowe Kolno

Wykonawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
INWESTPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Jodtowa 6B lok.14,

16-001 Ignatki Osiedle.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

»  Umowe zawartg pomiedzy Gming Kolno, a INWESTPROJEKT Sp. z o.0..
» Specyfikacje techniczne.

= Uzgodnienia i koordynacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

= Aktualne normy i przepisy.

= Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony w konstrukciji

tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym monolitycznym.
Obiekt posadowiono bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.
1.4 Materiaty:

= Beton B20, B25 (konstrukcja budynku),
= Stal zbrojeniowa: A-1IIN(BSt500S), A-1(St3S-b) A-0(St0S-b)

1.5 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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= PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

= PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

= EN-1991-1-3:2003 Oddziatywanie na konstrukcje, Odziatywania ogoélne, Obcigzenie
Sniegiem;

= PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.6 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych we wrzesniu
2015 roku przez firme ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana Bartosza Jacewicza. W
wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdzono, ze podtoze
gruntowe buduja:

«  Grunty nasypowe;

« Grunty mineralne niespoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne piaski $rednioziarniste
z domieszka piaskow i zwirdbw w stanie zageszczonym 1p=0,65, oraz piaski zaglinione

w stanie $rednio zageszczonym 1p=0,5;

» Grunty spoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym 1.=0,23.

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono

W celu wiasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usunagé z

dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem w warunkach
zimowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub
zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko — mechanicznych
podtoza. W przypadku nawodnienia lub zamarzniecia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub
zmarznietej gliny zebrac recznie i usungé z wykopu. Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu lub utozy¢ warstwe pospotki zageszczonej do 1s=0,98.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza , a

warunki gruntowe — wodne proste.
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Uwaga:

Po wykonaniu wykopow budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy wykona¢ odbiory
geologiczne gruntéw podtoza w dnie wykopdw w celu potwierdzenia parametrow technicznych
gruntdw przyjetych do projektowania oraz wiasciwego przygotowania podtoza w dnie wykopdw.
Odbiory nalezy udokumentowac wpisem uprawnionego geologa w dzienniku budowy

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych innych niz wyzej

opisane nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji lub uprawnionym geologiem.

1.7 Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw obiektu

1.7.1 Fundamenty

Projektuje sie fawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20
zbrojone podtuznie pretami @12 ze stali A-llIN i poprzecznie pretami @6-@8 ze stali A-0. Wymiary i
rzedne posadowienia wg rysunku rzutu fundamentéw. W stopach i tawach oznaczonych na
rysunkach nalezy osadzi¢ wykotwienia pod stupy i sciany.

tawy i stopy nalezy posadowi¢ na rodzimym gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m
ponizej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejgcym budynkiem na rzednej fundamentéw
istniejgcych. Zatozona minimalna dopuszczalna nosnos¢ podtoza gruntowego 0,24MPa. Wszystkie
fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (B10) grubosci 10cm.

Wszystkie fundamenty smarowac¢’ 2 x abizol R+P.

W czasie wykonywania wykopéw i fundamentéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody

gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
1.7.2 Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykonaé, jako murowane grubosci 25cm z
bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10 oraz wylewane z betonu B20
zbrojonego stalg A-IlIN. Sciany wienczyé wiencem zelbetowym wysokoséci 25cm w poziomie

posadzki.
1.7.3 Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé jako murowane

grubosci 25cm z bloczkéw silikatowych drgzonych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Na potgczeniu muru i stupéw zelbetowych wprowadzi¢ zbrojenie w postaci 2 pretow @8 ze
stali A-IlIN uktadanych co 50cm na catej wysokosci $ciany. Zakotwienie pretow w murze minimum
50cm.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy tgczyé ze sobg na strzepia zazebiajgce sie, co

warunkuje jednoczesne ich murowanie.
Uwaga: Filarki miedzyokienne o wymiarach mniejszych niz 25x50 murowa¢ z cegty
petnej.

1.7.4 Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie pretami ze stali A-IlIN i
poprzecznie @6 A-0. Wysokos¢ wiencéw na scianach wykona¢ w grubosci stropu 22cm. We
wszystkich wiencach zachowacé ciggtos¢ zbrojenia. Zaktad pretédw na potgczeniach prostopadtych

wiencéw min. 50 $rednic.
1.7.5 Sciany dziatlowe
Sciany dziatowe projektuje sie murowane grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych na

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3.

Sciana dziatowa powinna byé oparta na konstrukcji posadzki w sposdb umozliwiajgcy
swobode odksztatcen stropu i sciany. Pierwszg warstwe muru nalezy utozyé na warstwie papy,
natomiast szczeline miedzy ostatnig gorng warstwg a stropem wypetnic materiatem trwale

plastycznym.

1.7.6 Nadproza w scianach murowanych

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25, zbrojone podtuznie @12 A-IlIN i

poprzecznie strzemionami @6; A-O lub alternatywnie prefabrykowane L-19.
Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewni¢ prawidtowy rozktad naprezen w

$cianie, nadproza nalezy opiera¢ na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegty petnej.

1.7.7 Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25 zbrojone podtuznie pretami ze stali A-IlIN
i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje stupéw wg rysunkow konstrukcyjnych.

Przy wylewaniu nalezy zachowac¢ ciggto$¢ zbrojenia.

Na potgczeniu muru i trzpieni zelbetowych wprowadzi¢ zbrojenie w postaci 2 pretéw I8 ze
stali A-IlIN uktadanych co 50cm na catej wysokos$ci $ciany. Zakotwienie pretéw w murze minimum
50cm.

1.7.8 Konstrukcja stropodachu
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Zaprojektowano dach pfaski w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej grubosci 22cm, z
zewnetrznym odwodnieniem opartej na $cianach i stupach za posrednictwem podciggéw. Ptyte
zaprojektowano z betonu B25 zbrojong stalg A-1lIN.

1.7.9 Konstrukcja sciany attykowej

W poziomie dachu na czesci budynku zaprojektowano sciane attykowg wysokosci 1,03m
powyzej poziomu stropu. Sciane nalezy wykonaé jako murowang z bloczkéw silikatowych drgzonych

usztywniong pionowymi trzpieniami zelbetowymi i zwiefnczong wiencem zelbetowym.

1.8 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykona¢ wg projektu architektonicznego.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z przeznaczeniem oraz wysokoscig, budynek zostat zaprojektowany w klasie D

odpornosci pozarowe;j.
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw budynku:

- gtdéwna konstrukcja — stupy, sciany nosne R 30
- stropy REI 60
- $ciany zewnetrzne E| 30

- $ciany wewnetrzne El 15
Wymagania dla powyzszych klas zostaty uwzglednione w odpowiednich gabarytach

elementow konstrukcji oraz przez zastosowanie odpowiedniej otuliny pretow zbrojeniowych.

1.10 Postepowanie z ponadnormowymi opadami sniegu

Wiasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkéw sg zobowigzani przez prawo budowlane

do usuwania z dachow $niegu i lodu.

W projekcie przyjeto obcigzenie sniegiem dla strefy 4 wg. PN-80/B-02010/Az-1. Normowe
obcigzenie $niegiem odpowiada warstwie 64 cm $niegu sypkiego. Gdyby zostat on szybko
nawodniony przez padajgcy deszcz, ciezar ,mokrego $niegu” moze wzrosng¢ kilkakrotnie (sytuacje
takie majg miejsce przez caty okres zimowy) - dlatego tez nie mozna dopusci¢ aby na dachu
zalegata warstwa sniegu osiadtego powyzej 32 cm.

Powyzsze wymogi nalezy wpisa¢ do ksiazki obiektu.
1.11 Uwagi koncowe

= Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom PN.
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= Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

= Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

= Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw.

= Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako produkty wzorcowe ktére
moga zostac¢ zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych
nie gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Inwestora.

= Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza

odpowiedzialno$ci.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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2. Wykaz rysunkéow

Nr Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
01K A | RZUT FUNDMANETOW 1:100/50/25 | 20.09.2017
02K A | SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100/25 | 20.09.2017
03K A | RZUT ATTYKI 1:100/25 | 20.09.2017
04K A | ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:25 20.09.2017
05K A éELRJ’SéI\EAII\IIE NADPROZY, WIENCOW, TRZPIENI | 195 90.09.2017
06K A | ZBROJENIE ZEBER PARTERU 1:25 20.09.2017
07K A | STROP NAD PARTEREM - ZBROJ. DOLNE 1:100 20.09.2017
08K A | STROP NAD PARTEREM - ZBROJ. GORNE 1:100 20.09.2017
09K A | DODATKOWE ZBROJENIE OTWOROW 1:25 20.09.2017
10K A | NADPROZE STALOWE Ns-2.1 1:10 20.09.2017
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Legenda

WSS wierzch stanu surowego

585 $pod stanu surowego SCHEMATY INTERPRETACYINY KONSTRUCI

wsm wierzch Sciany murowanej

sna spod nadproza ( m —L

0s ofwdr w stropie Ptyta kond

op ofwdr w podtodze

osc otwor w Scianie B 02 A

nst nisza w Scianie S

rs rzedna spodu Podpora =
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B éciana murowana noéna t Pouqug rzedna stanu surowego

BEZZZ] podpora ielbetowa pod stropem +10.00 rzedna stanu wykoficzonego
Poziom

Uwagi ogolne:

1. Rysunek czytat z uwzglednieniem rysunkdw innych branz, a w szczegolnosci: architektonicznej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o dokumentacje
tylko jednej branzy.

2. Ninigjszy rysunek pokazuje wytacznie elementy none. Izolacje oraz posadzki nalezy wykonat zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wszystkie wymiary i poziomy odnoszg sig do elementow konstrukcyjnych. Wyjatkiem sa Sciany
dziatowe (migdzy lokalowe) grubosci 25cm, ktore pokazano ze wzgledu na wystepujace w nich nadproza. Potozenie
tych Scian jest niezmienne a ich oparcie na konstrukji stropu nalezy wykonat w sposob umozliwiajacy swobode
odksztatcen stropu i Sciany

3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czeSci konstrukcji jest zabronione bez pisemnej zgody projektanta

4. Otwory mnigjsze niz 15x15¢m moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzic ich ewentualne potozenie z
rysunkami innych branz.

5 éciany dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegty dziurawki lub pustakow. Dopuszczalne
obciazenie zastepcze =15kN/m?,

6. Wszystkie wymiary na rysunku schematycznym podano w [cm].
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SF-1 2 @ 2 9 : " 900 Inwestor:  GMINA KOLNO
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Ogotem (kg) 2513,43 Wspslpraca: mgr inZ. Marek Chomaniuk YA
mgr inz. Grzegorz Bierkowski ?
iaov- magr inz. Marcin Palenceus:
Sprawdzajacy: Upr nr PDLI0GOS/PWOK/LL ,,Zér““""
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. o _ , G| v [own] o [ 95040 Faza opracowania: - ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu Dtogett wg redme YV e o ZBROJENIE NADPROZY WIENCOW, | I
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@ 6 | 140 | s 51| M40 rew, | Opis zmian Autor zmian Data:
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4 . " . ) REWIZJE
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1 390 7 7 180 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87
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[Branza: KONSTRUKCJA
. . mgr inz. Maciej Podbielski : \
Projektant: Upr. 1 PDLIOOBO/POOKI08 PO&WMA\
Wspslpraca: mgr inz. Marek Chomaniuk YA
mgr inz. Grzegorz Bierkowski q
iaov- magr inz. Marcin Palenceus:
Sprawdzajacy: Upr nr PDLI0GOS/PWOK/LL ,Z/&r““""
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Pozycja|  Przekrdj Klasa | Liczba (m?'n) ednostkowd Elementu | Catkowita
(kg/m) (kg) (kg)
Pozycja Ns-2.1 Liczba=1 Masa Elementu=68,62(kg)
n1 M16 kL. 5 8
p1 PO 16 kl. 5.8 L | dopasowat 1,580 0,36 1,42
p 2 C 140 S 235 2 2100,00 16,000 33,60 67,20
po 1 M16 kL. 5 8
68,62
Masa taczna elementéw (kg) 68,62
UWAGA:

1. W MIEJSCU DOCELOWEGO OTWORU Z 0BU STRON SCIANY WYZNACZYC ZAKRES WSTAWIENIA NADPROZA STALOWEGO.

2. STROP PODSTEMPLOWAC.

3. JEZELI TO KONIECZNE NALEZY PRZEMUROWAC FILARY MUROWANE PODPIERAJACY NADPROZE. (UWAGAI NALEZY
KAZDORAZOWO OCENIAC STAN ISTNIEJACEGO MURU | WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC PROJEKTANTOW! KONSTRUKCII.

4. W SCIANIE NOSNEJ 0D WEWNATRZ WYKUC BRUZDE GLEBOKOSCI 10CM ORAZ WYSOKOSCI | DEUGOSCI BELKI STALOWEJ,

5. WSTAWIE JEDNA Z BELEK SCIANY NOSNEJ P11 ODTRASOWAC OTWORY, A NASTEPNIE PRZEWIERCIE SCIANE WIERTLEM
SREDNICY 18MM.

6. NA PODSTAWIE OTWOROW WYKUE TAKA SAMA BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY UMOZLIWIAJACA WSTAWIENIE DRUGIEJ
BELKI ROWNOLEGLE DO PIERWSZEJ.

7. BELKI NALEZY OPIERAC NA MURZE ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEZY Z 0BU STRON MURU WYKUC
BRUZDY NA PODUSZKI.

8. PRZESTRZEN MIEDZY SRODNIKIEM BELEK A SCIANA ISTNIEJACA NALEZY SZCZELNIE WYPELNIC ZAPRAWA BETONOWA |
NASTEPNIE DWIE BELKI SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA PRETA GWINTOWANEGO SREDNICY M1,

9. WYKONAE PROJEKTOWANY OTWOR W MURZE.

10. PODPARCIE STROPU USUNAE PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH | ZWIAZANIU ZAPRAWY.

11, BELKI STALOWE NALEZY 0SADZIC W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZACHOWANIEM ZASAD BHP | POD
STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE..

bloczkdow lub zaprawy
wypetnienie z zaprawy

tynk

NADPROZE STALOWE Ns-2.1
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