ROZBUDOWA SZKO+Y PUBLICZNE)] W LACHOWIE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwiqzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych nawierzchni
komunikacyjnych na terenie rozbudowy budynku szkoty publicznej o przedszkole publiczne.
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni projektowanego zjazdu z drogi powiatowe],
dojazdu wewnetrznego, ciggu pieszo jezdnego, parkingu na samochody osobowe i
chodnikdw na terenie projektowanego obiektu.
Projekt zostat wykonany na podstawie projektu budowlanego zamiennego projektowanego
budynku.

2. Rozwigzanie sytuacyjne
Projektowana jest budowa zjazdu z drogi powiatowej. Szerokos¢ projektowanej jezdni zjazdu
4,5 m. Krawed:z jezdni zjazdu wyokrgglono tukami kotowymi R=5 m. Zjazd zostat
zaprojektowany na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Kolnie nr
PZD.5444-3/1/16 z dnia 14.04.2016 .
Do zjazdu dowigzany zostat dojazd potqczony z projektowanym ciggiem pieszo jezdnym.
Szeroko$¢ dojazdu wynosi 4,51 5 m. Szerokos¢ ciggu pieszo jezdnego 5,0 m. Cigg pieszo
jezdny wraz z dojazdem bedzie petnit funkcje drogi pozarowej. Projektowany cigg p-j zostat
wiqgczony do istniejgcego placu/ciggu pieszo jezdnego przed wejsciem do budynku szkoty.
Przy dojezdzie zaprojektowanych zostaty 9 miejsc postojowe dla samochoddw osobowym o
wymiarach 2,5x5,0 m i jedno miejsce dia oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.
Przy dojezdzie zaprojektowano dojscia piesze obstugujgce projektowany budynek. Chodnik
przy dojezdzie zaprojektowany zostaty szerokosci 1,5 m, dojscia do wejsc do budynku 1,5,
2,6513.0m.
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

3. Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej nawierzchni ziazdu i dojazdu dowigzano do
istniejgcych nawierzchni drogi powiatowej oraz istniejgcegoe budynku szkoty. Cigg pieszo
jezdny dowigzano do istniejgcej nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej i wejs¢ do
projektowanego budynku.
Projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego terenu poprzez skarpy ziemne o
pochyleniu 1:1,5.
Projektowane rzedne, wartosci i kierunki spadkéw podano na planie wysokosciowym.
Na projektowanym dojezdzie, ciggu pieszo jezdnym oraz miejscach postojowych
rozwigzanie wysokosciowe pokazane zostato dodatkowo za pomocg warstwic rysowanych
co5cm.

4. Konstrukcja nawierzchni.

* Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej, dojazdu i ciggu pieszo jezdnego:
- kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm,
- *warstwa mrozochronna z kruszywa gr.15 cm;
*warstwe mrozochronng nalezy wykonac¢ w miejscach lokalizacji koryta w wykopie w

wypadku wystepowania w podtozu konstrukciji gruntéw wagtpliwych lub wysadzinowych.
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Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem betonowym 15x30 cm, ustawionym na tawie
betonowej B15 z oporem. Na potgczeniu z nawierzchnig drogi powiatowe] ndlezy ustawié
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, cbnizony do poziomu nawierzchni jezdni.
Kraweznik na dojezdzie wyniesiony 10 cm powyzej nawierzchni. W miejscach
odprowadzenia wody na przylegty teren nieutwardzony w kazdym krawezniku na jednym
kohcu nalezy wycig¢ czesé kraweznika na gtebokosc po skosie od 10 do 11 cm i szerokosci
10 cm. Po wycieciu betonu nalezy oszlifowad ostre krawedzie ciecia.

Na potqgczeniu dojazd i ciggu pieszo-jezdnego nalezy ustawié kraweznik najazdowy 15x22
cm ze Swiattem 5 cm. Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego nalezy obramowad
kraweznikiem betonowym 15x22 cm wyniesionym z jednej strony nawierzchni +3 cm i
obnizony do -1 cm z drugiej strony — odptyw wody na przylegty teren.

Nawierzchnie jezdni zjazdu i dojazdu nalezy wykonac z kostki betonowej koloru grafitowego,
miejsca do postoju samochoddw z kostki betonowej koloru szarego, linie wyznaczajgce
miejsca postojowe z kostki koloru grafitowego, nawierzchnie ciqgu pieszo jezdnego z kostki w
kolorze szarym.

* Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano:

- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa 5 cm,

- ¥*podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

- *warstwa mrozochronna z kruszywa gr.15 cm;
*warstwe mrozochronng nalezy wykonac¢ w miejscach lokalizacji koryta w wykopie w
wypadku wystepowania w podtozu konstrukcji gruntdw wgtpliwych lub wysadzinowych.
**warstwe podbudowy nalezy wykonac¢ na chodniku usytuowanym wzdtuz dojazdu.
Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowadé obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm na
podsypce piaskowej. Chodniki wykonaé z kostki betonowej koloru szarego.

* Opaska budynku

- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa 5 cm,
Nawierzchnie opaski nalezy obramowadé obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm na
podsypce piaskowej. Opaske wykonac z kostki betonowej koloru szarego.
Na dojsciach do wejs¢ do budynku od zaplecza zaprojektowane zostaty schody terenowe z
kostki brukowej betonowej. Czoto schoddw nalezy wykonac¢ za pomocqg obrzeza
betonowego 8x30 cm ustawionego na tawie betonowej B-15 z oporem.
Nawierzchnia schoddw z kostki w kolorze czerwonym, kolor obrzezy szary.

Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.

5. Zielen

Projekt zieleni wg odrebnego opracowania. Teren wokdt projektowanych nawierzchni nalezy
obsypac ziemiq roslinng gr. 10 cm i zasiac trawe.

6. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni projektuje sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne z odprowadzeniem wody poprzez wyciecia w kraweznikach na przylegty teren
trawnikow i skarp.

7. Roboty zimne
Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, grunty w korycie w gérmej warstwie o grubosci 20
cm nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchnig przeznaczong dla ruchu
samochodowego oraz 1s>0,97 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia powinny wynosic 0,97, Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by<
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osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy wykonac
ulepszenie lub wymiane gruntu podtoza, umozliwidjgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Goérng warstwe nasypu pod konstrukcje nawierzchni dojazdu, parkingdw, chodnikéw o
grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonad z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku filtracji k10 =2 6 x 10-5 m/s.

I chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna koryta dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang.

W odlegtosci mnigjszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable,
rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by<& w maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawce do budowy nasypdw. Okreslenie gruntdw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypow nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawarte] w PN-5-02205.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

8. Roboty rozbidrkowe.
Do rozbidrki nawierzchnia isthiejgca placu z kostki brukowej betonowe] wraz z kraweznikami.
Kostka brukowa z rozbiérki do ponownego utozenia. Rozbidrke kostki nalezy wykonywac tak
by nie powodowac jej uszkodzenia.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania do
zagospodarowania zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami,
a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013 .
poz. 21).

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzgadzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi). roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przed przystgpieniem do realizacji robét drogowych nalezy sprawdzic, czy w okresie
pomiedzy sporzqgdzeniem projekiu a przystgpieniem do jego redlizacji nie zostaty wykonane
podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac¢ inwentaryzacje
powykonawcze zbudowanych sieci.

10. Uwagi kohcowe
Catosc¢ projektowanych elementdéw, wchodzgcych w zakres budowy przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Redlizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,
obejmujgcymi sieci uzbrojenia.
W frakcie redlizacji robét Wykonawce oraz Inwestora obowigzujg ustalenia i wymagania
szczegdtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowe.
Komplet dokumentéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje sie w projekcie
budowlanym.
Podczas redlizacii inwestycji nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym
na budowie, jak réwniez osobom postronnym. Przed rozpoczeciem budowy zjazdu nalezy
uzyskac u zarzqgdcy drogi pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

DOJAZD | MIEJSCA POSTOJOWE

WYCIECIE W KRAWEZNIKU
DO ODPROWADZENIA WODY. NA ‘TEREN W MIEJSCACH ODPROWADZENIA WODY NA TERENI

SZER. 10 CM | Gt. 10-11 CM

N )
=
E Lo
o~
~
0
B S 0
SIS ii RIRTRIRTA
SCHODY TERENOWE KRAWEZNIKBETONOWY 15x30 CM
W WYCIECIAMI DO ODPLYWU WODY NA TEREN 8 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
8 35 4 CM|PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1.4
15/25 |CM_PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM STAB. MECHANICZNIE
15¢m 15 CM| WARSTWA MROZOOCHRONNA*
PODtOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0
2.0%
o ; 7% 1 O O I O
R R R TR I
s -oééls,g‘ 0 .x‘,;;w”w RN LB
R R R B S S TS DS o O oS
6 CM — KOSTKA BRUKOWA BETONOWA ;
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
50 CM NASYP Z GRUNTOW NIESiO%JWEHP%?%DZLI‘?g’V(I?’g: WA LAWIE BETONOWEJ B15 Z OPOREM
O WSKAZNIKU ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIEJ 5 6 CM — KOSTKA BRUKOWA BETONOWA OPASKA BUDYNKU
| WSPGLCZYNNIKU FILTRACU Kip>6x107° m/s 5 CM — PODSYPKA CEM—PIASKOWA
PODLOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97, 15 CM — KRUSZYWO NATURALNE 0/31,5 MM, STAB. MECHANICZNIE PROJ. BUDYNEK
PODEOZE GRUNTOWE/NASYP ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97 50

EELZ
WYCIECIE W KRAWEZNIKU
100 DO ODPROWADZENIA WODY NA TEREN
10 10 SZER. 10 CM | Gt. 10-11 CM 6 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
5 CM|PODSYPKA PIASKOWA

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 0,97

w
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KRAWEZNIK BETONOWY
15x30 CM

15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.zo.o0
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STANOWISK, DROGI DOJAZDOWE), INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
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