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Opis techniczny

do Zamiennego Projektu Wykonawczego wewnetrznej instalacji c.o. w zwigzku z rozbudowg
szkoty publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty Smietnikowej, budowg parkingu na
10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50m? i budowg zjazdu z
drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na
czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1 w obrebie ewidencyjnym
Lachowo, gmina Kolno.

1. Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora i umowa,

- plan realizacyjny zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- norma PN-EN 12831 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”,

- norma PN-EN 12828 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania”,

- norma PN-EN ISO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

- norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,

- norma PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,

- Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r.

2. Opis 0gdlny.
2.1. Charakterystyka obiektu i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zamienny projekt wewnetrznej instalacji c.o. w
zwigzku z z rozbudowa szkoty publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowag wiaty
Smietnikowej, budowg parkingu na 10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki o
pojemnosci 50m? i budowg zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na cze$ciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i
162/1 w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

Stan istniejgcy:

Budynek szkoty na potrzeby c.o. zasilany jest kotta olejowego zlokalizowany w piwnicy
budynku. Instalacja c.0. pompowa, piony tradycyjne z rozdziatem dolnym wykonana z rur
stalowych fgczonych przez spawanie. Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe.

Stan projektowany:

Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z projektowanej rozbudowy kottowni i
zasilana poprzez instalacje doziemna preizolowang 2xdn48.3x2.6/110.

Pofaczenie istniejacej instalacji c.0. z projektowang bedzie w pomieszczeniu kottowni
olejowej na rozdzielaczu c.o..

Instalacja c.0. pompowa o parametrach 75/55 °C z rozdzialem gérnym w ukitadzie
zamknietym, przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Piony i instalacja rozdzielcza wykonana z rur stalowych i ztaczek faczonych przez
zaprasowanie system ,press”. Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw grzejnych
w projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.

Grzejniki stalowe ptytowe oraz stalowe plytowe ocynkowane w pomieszczeniach
wilgotnych. Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem z posadzki zintegrowane z zaworem
termostatycznym.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.

2.2. Obliczenia.
2.2.1.Straty ciepta.
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-EN 12831.
Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-EN 12831.
Wspétczynnik ,,U” obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Projektowe obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy PN-EN 12831.
Projektowe obcigzenie cieplne rozbudowy budynku &y =38,1 kW.




Wskaznik @, odniesiony do kubatury ogrzewanych pomieszczen wynosi 16,0 W/ m®.
Do projektu dotaczono obliczenia ogdlne i obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta.

2.2.2. Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenia hydrauliczne, wynikajace z nich $rednice przewoddw oraz wartosci nastaw
zaworéw przeprowadzono z uzyciem programu komputerowego C.O. GRAF.
Strata ci$nienia w instalacji c.o. wynosi 22,9 kPa.
Do projektu dotaczono obliczenia ogdélne i wyniki nastaw zaworow.

3. Opis szczegdbtowy.
3.1. Prowadzenie przewoddw.

Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z projektowanej rozbudowy kottowni i
zasilana poprzez instalacje doziemna preizolowang 2xdn48.3x2.6/110.

Pofaczenie istniejacej instalacji c.0. z projektowang bedzie w pomieszczeniu kottowni
olejowej na rozdzielaczu c.o..

Projektuje sie instalacje wodng pompowg z rozdziatem gérnym w ukfadzie zamknietym,
przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Piony i instalacja rozdzielcza wykonana z rur stalowych i ztaczek faczonych przez
zaprasowanie system ,press”. Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw grzejnych
w projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.

Przewody poziome w piwnicy prowadzone bedg pod stropem zgodnie z czescig graficzng
zachowujgc spadek 0.3% w kierunku kotowni. Piony zakohczy¢ odpowietrznikami
automatycznymi 2" Spirotop, przed ktérymi nalezy zainstalowa¢ zawory stopowe ¥2'. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odwodnienia z zaworami odcinajgcymi
kulowymi Dn20. Odwodnienie instalacji c.o. odbywac sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji
sanitarnej. Do zawordéw wyposazonych w kré¢ce spustowe nalezy podtaczyé waz gumowy, ktérego
drugi koniec wyprowadzi¢ nad kratke lub wiadro /zbiornik na wode/.

Przejscia przewoddéw przez sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych lub tulejach
ochronnych z rur stalowych o srednicy o dwie dymensje wiekszych od przechodzacych przewodéw
wraz z izolacjg. Mocowanie przewoddéw poziomych wykonaé za pomoca uchwytow do stropu
piwnic.

Piony, instalacja rozdzielczg wykonane beda z rur i ksztaltek z wysokiej jakosci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrznych powierzchni o potaczeniach zaprasowywanych typu ,press” /@28x1,5; @35x1,5;
J42x1,5/.

Przewody doprowadzajace czynnik grzejny do elementéw grzejnych w projektowanej
rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjng w izolacji pianki polietylenowej gr. 9
mm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. Przewody PE-Xc fgczone beda za
pomocg kolanek i tréjnikdw faczonych za pomocg ztgcz zaciskowych mosieznych lub PPSU.
Podejscia doptywowe do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach.

Przejscia przewoddw PE-Xc przez Sciany przewiduje sie w tulejach ochronnych z rur ,peszel”
o srednicy o dymensje wiekszych od przechodzacych przewoddéw wraz z izolacjg. W przypadku
prowadzenia przewoddw w wylewce betonowej na klatce schodowej, przewody nalezy ukfada¢ na
uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po utozeniu zala¢ drugg warstwag wylewki. Zmiany
kierunkéw trasy przewodoéw PE-Xc dokonywac poprzez tagodne tuki giete.

Trase przewodow i ich srednice pokazano w czesci graficznej projektu na rzucie oraz rozwinieciu
instalaciji.

3.2. Materiaty.
3.2.1. Przewody.

Piony i instalacje rozdzielcza wykonane beda z rur i ksztattek z wysokiej jako$ci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrznych powierzchni o potagczeniach zaprasowywanych typu ,press” /@28x1,5; @35x1,5;
J42x1,5/.

3.2.2. Armatura.
3.2.2.1. Elementy grzejne.

Na pokrycie strat ciepta zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane z zaworem
termostatycznym typ V2 z precyzyjna nastawa wstepng kvs=0,34m3/h oraz typ V1 z zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng kvs=1,2m3/h. W pomieszczeniach wilgotnych
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane. Na pokrycie strat ciepta w zmywalni
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe gtadkie zintegrowane z zaworem termostatycznym.




Grzejniki zintegrowane zostang wyposazone w zestawy przytaczeniowe Dn15 Kvs=1,48 m3/h z
odcieciem, spustem i napetnianiem, mosigdz niklowany, maks. temp. 120 °C, maks. ci$nienie 0,6
bar PN10/ umozliwiajace podtgczenie ze Sciany /katowe/ i odciecie kazdego z grzejnikéw przy
pracy pozostatej czesci instalacji.

Doboru grzejnikéw dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie
zaworow termostatycznych wielkosci grzejnikéw zwiekszono o 15%. Wielkosci grzejnikéw podano
na rzutach oraz rozwinieciu instalaciji.

W miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ kontaktu dzieci z grzejnikami nalezy ograniczyé
dostep do grzejnikdéw poprzez obudowanie ich obudowami w taki sposob aby od posadzki do
obudowy oraz od parapetu do obudowy pozostawi¢ szczeline wysokosci 10cm umozliwiajacg
przeptyw powietrza przez grzejnik. Rysunek detalu obudowy grzejnikow zawarty jest w projekcie
wykonawczym architektonicznym.

3.2.2.2. Armatura regulacyjna.

Regulacje instalacji c.o. zmierzajagcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na
zatozonym poziomie projektuje sie za pomoca zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng i
gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu, ograniczany
zakres temperatury 16-28 st. C.

Na podejsciach do poszczegdlnych piondw przewidziano zamontowanie zaworéw
réwnowazacych skosnych z cyfrowg ptynng nastawg wstepng, z kréccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z mozliwoscig wykonania
blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia oraz spustu i napetnienia /na powrocie/ i zaworéw
odcinajgcych skosnych bez nastawy wstepnej, z kréécami pomiarowymi do pomiaru temp. mocy i
ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem /na zasilaniu/.

Nastawy zawordw i ich $rednice podano na rozwinieciu instalacji oraz formie tabelarycznej w
czesci obliczeniowej opracowania.

3.2.2.3. Armatura odcinajgca, odwadniajgca i odpowietrzajgca.

Jako armature odcinajacg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury
regulacyjnej, przygrzejnikowej i odcinajacej PN 0,6 MPa, T = 95°C .

Kazdy pion zasilajacy zakonczy¢ zwienczone odpowietrznikiem automatycznym %"
Spirotop prostym, przed ktérym nalezy zamontowaé zawér stopowy V2",

Grzejniki stalowe ptytowe majg odpowietrzniki wbudowane reczne.

W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajgce.

3.3. Izolacja przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnoéci instalacji przewody poziome oraz
piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A 0,035 W/mK gr. 30mm dla $rednicy Dn28+Dn35, gr. 40mm dla srednicy Dn42.

Przewody PE-Xc nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng gr. 9mm /pianka
polietylenowa/ 0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK.

4. Mocowanie przewodow.

Zawieszenie instalacji c.0. wykona¢ w wybranym systemie zawieszen. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajagcymi parametry
ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowaé na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji.

Rzedne zawieszenia przewoddw instalacji c.0. podano w czesci graficznej opracowania na
rzucie parteru.

5. Podstawowe dane do obliczen wezta cieplnego.
Zrodio ciepta stanowi kottownia na paliwo state /ekogroszek/ zlokalizowana w piwnicy budynku.

Projektowe obcigzenie cieplne na cele c.o. @, =38,1 kW
Parametry instalacji c.o. Tz/Tp = 75/55 °C
Parametry do doboru pomp :
- Hp = 22,9 kPa
-Gp=1,55mh

6. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
przez przegrody budowlane.
6.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.




Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”. Zgodnie z
Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementéw i &234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i
stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw. W projektowanym budynku o klasie
odpornosci pozarowej ,D” wymagana jest odpornos¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R30,

- stropu— REI30,

- &cian i stropow z wyjatkiem stropéw w ZL — REI60

- $ciany zewnetrznej - EI30

- projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejacego budynku szkoty sciang
istniejaca wydzielajacg strefe pozarowa w klasie odpornosci ogniowej REI 60: $ciana
istniejacej sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej

Kategoria zagrozenia ludzi :
. Projektowana powierzchnia budynku zaliczony do strefy ZLII.

7. Wytyczne dla branz.

7.1. Branza budowlano-konstrukcyijna.

- wykona¢ w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym przebicia w przegrodach
konstrukcyjnych pod prowadzone przewody,

- wykonac przewierty i przebicia przez sciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w projekcie
konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody,

- wykona¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzgcymi przewodami,

- przewody instalacyjne w poziome parteru mocowaé na zawiesiach do stropéw pomieszczen,

7.2. Branza elektryczna.
- unika¢ lokalizowania szafek elektrycznych pod zaworami na podejsciach do pionéw instalacji c.o.

8. Wskazdéwki wykonawcze.
- przewody stalowe;

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w punkcie catkowitego otwarcia. Na 24 godz. przed
probg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych ogledzin. Probe szczelnosci na zimno
nalezy wykonaé¢ na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do préby na goraco budynek
powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewodow dostosowac do otwordw w przegrodach konstrukcyjnych.

9. Warunki wykonania.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
,,Poradnikiem projektanta” producenta rur.

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

¢ Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

o Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw
dot. zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.



Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatléw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiadaé¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w
dokumentaciji.
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Rozbudowa szkoiy publicznej o przedszkole
Miejscowosé: Lachowo

Adres: gm. Kolno

Projektant:

Data obliczen:

Data utworzenia projektu:

Plik danych:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: =22 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e: 6,9 °cC

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnoéé cieplna: 2,000 |MJ/ (m3-K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepia §: 3,167 |m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepita xg: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 566,1 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1976,4 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®g: 16826 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Oy: 20428 |wW
Catkowita projektowa strata ciepta @: 37254 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yg: 37254 |\W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik Oy odniesiony do powierzchni ¢gr,a: 65,8 |W/m2
Wskaznik Oy, odniesiony do kubatury ¢ur,v: 18,8 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego

obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipey: 113,9 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp infy: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy nint 3640,0 |m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: 3640,0 |m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vegy pin: 3640,0 |m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgg: 3640,0 |m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 2,6
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 5051,3 |m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza 0y: 7,8 °c
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Nie obliczaj

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byily nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdédw cieplnych metoda uproszczona: Nie
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None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt


Wyniki - Ogdlne

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Szkolny

Typ konstrukcji budynku:

Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelno$ci obudowy budynku:

Wysoki

Krotno$¢ wymiany powietrza wewn. nsgg:

2,0 1/h

Klasa osioniecia budynku:

Brak osloniecia

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °c
Domy$lne dane dotyczace rekuperacji 1 recyrkulacji:
Temperatura doptywajacego powietrza BOgy,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji NMyrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji mg,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacii myecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 156,80 |m
Domy$lna rzedna podlogi Lg: m
Rzedna wody gruntowej: 151,90 |m
Domy$lna wysokos$¢ kondygnacji H: m
Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdw Hj: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 1073,00 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 162,40 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 1
Liczba stref budynku: 1
Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 27
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*OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA

Wyniki - Zestawienie przegrdéd
Symbol Opis Warunki wilgotnosci d Ry Re R U Upax |Stan WT OTob
m2-K/W|m2-K/W|m2-K/W| W/m2-K | W/m2-K OK GJ/rok

DACH-1 Dach Bl Srednio wilgotne 0,517, 0,100 0,040 6,916 0,145 0,150 P Tak
DW Drzwi wewnetrzne Bl Srednio wilgotne 1,700 P Tak
DZ Drzwi zewnetrzne Bl Srednio wilgotne 1,300 1,300 P Tak
0-1I Okno zewnetrzne Bl Srednio wilgotne 2,000 I

0-I-2 Okno zewnetrzne Bl Srednio wilgotne 1,100 I

ow Okno (swietlik) wewnetrzne Bl Srednio wilgotne 1,500 P

0z Okno zewnetrzne Bl Srednio wilgotne 0,900 0,900 P Tak
0zZN Okno zewnetrzne nieogrzewane Bl Srednio wilgotne 1,800 P

PG Podtoga na gruncie Bl Srednio wilgotne 0,409, 2,000 4,429 0,226 0,300 P Tak
SW12 SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm Bl Srednio wilgotne 0,150( 0,130| 0,130| 0,417 2,400 P Tak
SW25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm Bl Srednio wilgotne 0,280( 0,130| 0,130| 0,547 1,830 P Tak
Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm Bl Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 0,200 P Tak
SzC SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokdl Bl Srednio wilgotne 0,460, 0,130 0,040 5,052 0,198 0,200 P Tak
SZW SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm Bl Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 0,200 P Tak
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None
Tekst maszynowy
*OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA

None
Prostokąt


Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
DACH-1 Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
BETON-2200 0,0400|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840, 0,031 0,031 45,00 16 888, 9 888, 9
EPS100-038 |0,2500|Styropian EPS 100-038 0,038 6,579 6,579
POLIETYLEN |0,0030|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,015 0,015 0,07| 10000 41667 41667
ZELBET 0,2200|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,129| 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 6,916
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,145
PG Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Szl
Réznica wysokos$ci podiogi i wody gruntowej Zgw: 4,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugo$ci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy = m i diugo$ci Dy = m
TERAKOTA 0,0150|Terakota. 1,050 2000 0,840f 0,014 0,014 250,00 3 60,0 60,0
BETON-2200 0,0600|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840 0,046 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
EPS100-038 |0,0800(Styropian EPS 100-038 0,038 2,105| 2,105
POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
BETON-2200 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840, 0,077, 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
ZWIR 0,1500|Zwir. 0,900 1800 0,840 0,167| 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,429
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,226
SW12 SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGEA-SILP |0,1200|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000/ 1900 0,880 0,120| 0,120 105,00 7| 1142,9| 1142,9
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,417
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 2,400
SW25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,547
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 1,830
Szl SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
STYROPIANS 0,2000|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460 5,000| 5,000 12,00 60 16667 16667
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,189
SzC SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokét
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
ZELBET 0,2500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,147 0,147 30,00 24 8333,3 8333,3
XPS 0,1800|Styropian extrudowany XPS 0,037 30 1,450 4,865| 4,865 20,00 36 9000,0 9000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,052
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,198
SZW SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0

Pf. WEZNA 0,2000|ptyta z weilny mineralnej 0,040 60 5,000| 5,000
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,189
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Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Gminne Przedszkole

Adres:

Miejscowos$é: |Lachowo

Projektant:

Data obliczen:

Informacje o typach rur:

Typ A: STEEL Typ B: PN74200S
Typ C: PEXC-P10 Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:
Symbol zrédia ciepta: |INNE ZRODZO CIEPZA C
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°C]: 75,00 0r-, [°C]: 55,00
Or,r, [°Cl: 48,38
Rodzaj czynnika:|[EWoda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Mipst, [kg/s]: 0,431
Catkowita pojemnosé instalacji Vipst, [1]: 510
Obliczeniowa moc cieplna instalacji QsL,inst, [W]: 38160
Moc tracona Qiost,inst, [W]: 9791
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ODtot,inst, [W]: 47951
Parametry zrédta ciepta: INNE ZRODZO CIEPZA C.O.
Apms, [Pa]: 0 Vus, [1]: 0,0
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne w zZrddle Apgisp, [Pal: 22864
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®urn, reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna 2Zrédia zima OuL,winter, [W]: 38160

Obliczeniowa moc cieplna Zrédia latem ®HL,summer

[W]:

Obliczeniowa moc cieplna Zrdédia w okr. przejs$ciowym ®mrn,part,

[W]:

Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidéw mieszk.Nps,sim, [S2zt.]:
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None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Lachowo

None
Prostokąt


Wyniki - Nastawy

PionpDziakt. Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn ky Ap
mm m3/h Pa

1 2 25 013G0361 0,51, 20 0,133 11748
1 4 25 013G0361 0,48 20 0,140 11096
1 6 25 013G0361 0,46, 20 0,143 10687
1 8 25 013G0361 0,45 20 0,145 10385
1 1 25 STAD-OD , 25 1,672 5534
1 10 27 013G0361 0,42, 20 0,135 9730
1 12 27 013G0361 0,41, 20 0,137 9588
1 14 27 013G0361 0,40, 20 0,144 9267
1 15 26 013G0360 3 0,38 20 0,221 8821
2 1 1 013G0361 3.5 0,46, 20 0,080 10651
2 2 4 013G0360 2 0,46, 20 0,193 10559
2 4 2 013G0361 0,45 20 0,103 10476
2 6 5 013G0361 0,36/, 20 0,189 8208
2 7 5 013G0361 0,38 20 0,175 8773
2 9 5 013G0361 0,41, 20 0,161 9511
2 11 5 013G0361 0,42, 20 0,156 9646
2 13 5 013G0361 5.5 0,42, 20 0,154 9834
2 15 6 013G0361 2 0,45 20 0,047 10317
2 17 8 013G0361 0,46, 20 0,103 10575
2 20 3 013G0361 0,53, 20 0,055 12362
2 22 4 013G0360 0,51 20 0,217 11811
R 2 22 STAD-OD 32 14,200 709
2 24 10 013G0361 6.5 0,39 20 0,185 9061
2 25 10 013G0361 0,42, 20 0,168 9683
2 27 10 013G0361 0,45 20 0,158 10389
2 29 10 013G0361 0,45 20 0,154 10526
2 31 10 013G0361 0,46, 20 0,153 10722
2 33 9 013G0361 0,49 20 0,045 11289
2 35 013G0361 4 0,53, 20 0,084 12188
2 39 20 165 11 62-66 3 0,53 15 0,131 12261
2 41 21 013G0361 6 0,51, 20 0,166 11762
2 43 21 013G0361 6 0,49 20 0,177 11323
2 44 21 013G0361 6 0,48 20 0,179 10990
2 44 14 013G0361 5 0,51, 20 0,116 11799
2 48 13 013G0361 1.5 0,52 20 0,041 12149
2 48 12 013G0361 1 0,53, 20 0,012 12166
2 48 19 013G0361 5.5 0,58 20 0,135 13454
2 44 17 013G0361 0,54 20 0,089 12432
2 22 23 013G0361 0,53, 20 0,038 12155
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Wyniki - Nastawy

PionpDziakt. Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn ky Ap
mm m3/h Pa
1 15 24 013G0361 2 0,39 20 0,046 8937
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [
projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno

dziatki nr ewid. 160 i 161 / Data: 20.09.2017 3
oraz czegsci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 i
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. CZ. 1|skala: 1:100

[Branza: SANITARNA
) . mgr inz. Renata KUPINSKA :
Projektant: upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
r r . . . .
. instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
I {OZWINIECIE INSTI \Ll \CJI C.O. CZESC 1 SI (} \L/ \ 1 .1 00 Wspdtpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
ooy mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor: GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

= s o) e i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.z 0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno |
dzialki nr ewid. 1601161 Data:  20.09.2017 2
g[)ar:bchQascﬁo(ch)mk nr ewid. 163i162/1 DT: RG.7011.18.2007.

Nazwarysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.| skala: 1:100
Branza: SANITARNA \

CP @ A< @ @ @ A—‘o @ Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
\ \ ‘ \ \
| ‘ ‘ ‘ GPZT | . ‘ . mgr inz. Renata KUPINSKA
4 g'adka Wq przednla. Projektant: upr. B1193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
‘ ‘ ‘ ‘ g(zi{l?lok\({\%llgl%?‘ ‘ instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
‘ ‘ | — | |zamontowaé!1,5m nad posadzk | Wspélp mgr inZ. Monika Tworkowska
czerpnia $cienna © 14 |SOCJALNE Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI .
| 800x200mm + 800x400mm | 9 ‘ a .66 m[gres 15 |ZAPLECZE | | GPZT GPZT GPZT | I upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
- szczegoly - patrz ) PZT 45 1 [aros $ciana ocieplona
\ oro went e | 29/60V2/10( e \ \ 22/60V2/132 22/60V2/132 22/60V2/132 | - weina mineraina
1 @PzZr. _ @PzZmr._ - N - 7 TR TS S — i :'",:77
®- | 22/60V2/132 22/60V2/132 | S — Q _ P—— | ® | | | | ‘ |
77777 n
777777 Ki N 4,“» - 7}-{ — — 7@ v II 4@\ : e 1AL S E : ‘;“‘ “ \‘ ‘\ ‘w‘ \‘ ‘\ ‘W‘ \‘ ‘\"Tn_‘_'?‘ \‘ ‘\ "Tn_‘?‘\‘ ! 1 ‘\ "_“_‘
‘ 47 §1PSZIT ‘ I 14x2C 2 E WT*H = — — [ H = — — H —  — HJTH =+ — — Il -1 — — ﬁt
: —_ =\l [ —
| G : Dn25x3 : S L |
o || mg YR E i i ; \
PZT 1, % =l e 2] |
‘ 7 B ]
11/60v21040 || ||| (12} B | &5/ N 1 ‘ i | | | o |
e D42 1 SFekm060 : i Il o | | - |
22/60V2/132 12 | POM. PORZAD. =L : sciany murowane i
334 [gres 2 o |[onlaxgl) | = ] P N e d] q 3 ' z bloczkow silikatowych LEGENDA: |
‘ . 7 N | .g £ § 3 H | $ciany murowane ) ‘ ‘
I5 1 ol I | BZN ) o < ‘Dn25x3 % | g & Hr | ~ 7 blocekow betonowych | —=:==:== zasilanie i powrt instalagji c.o. |
”"”’"""’"’2"{’."""”""””" Dty 'Eé"’é Il )z = S . = : ) ©omep 2elbetowe \ ‘ ﬁﬁ’s?a?é’%’é"é(gz'%mﬁ’fﬁ?zgé’wody preizolowane/
GPZT | oniexes | 1| 3¢ | L[| SEs i T S IS stalacla dozlemna pr:
i i 2 N9 2 ||l 1 .ewms —ODDZELENIEPOZAROWEREIBO - __ __ | =————=—= zasilanie i powrét instalacjig.o. —  __ _
Zovaitaz e 1 = T gg gg gg i o I N .
Dn25x3,5 | é/é 16 ! 3! o ol g (20 \ g5t 3 ;+7 i 2 Sm  NAGRANICY STREF POZAROWYCH | | ﬁ?géviryfén%°v"f%£§d3§§’b roru |
SALA2 o e é |8l o o 35 207 = ||| ©°*=N e g |t 9 ZASTOSOWAC DRZWI DYMOSZCZELNE 20 T ljﬁ ‘
10 |PRZEDSZKOLNA / 25 daieci \ | o—— = &l | J f [T T \ @ W OKNACH NALEZY ZAMONTOWAC | | |
70,16 | wykladzina PCV | 7= v AL | ® \20°/ . . |
GPZT 1[>Dn14x2 8| | [ e ez || "IN o = g |t £ = NAWEWNIKI CISNIENIOWE nr pomieszczenia
22/60V2/132 [ \ , @ s 19milgres 7 : X-ié\ [ 8 E | | % N1 O WYDAJNOSCI V=26,4m3/h dla 10Pa ‘ ‘ temp.wpomieszczeniﬂ | |
| L 7 ’ ﬂ S o NAWIEWNIK SCIENNY N1 .
: Dn25x3.5 9 |mMAGAZYNEK 2 173 oo UNIKA . [m———=== AR | Ny ez 2 § : | b 4 OWYDAINOSCI V=20m3/h dia 10Pa — grzejnik stalowy plytowy ‘ |
292 | gres Dn25x3,5 | Tyl | K PZT CD ST © P | — rzejnik stalowy plyto
' - / . z | 1) ” Er 8 grzej wy plytowy |
G = = / I G B e 2/90V2/072 o2 JADALNIA o | & BRRRY  ISTNIEJACE SCIANY DO USUNIECIA | | ocynkowy | |
_________________ LI = % ? \Dn14x2 acynkowany | | 7731 mgres HL | 2 ) i i
| | % I} Dn32x4 4 oS 2 N 5 [//77] NOWE $CIANY DO WYMUROWANIA
| i Dn14x2 /'I ||| Dn25x35 | i 2 7 | g 1111 i ok | | | \
GPZT | ; Y i} | L4 1|« drewiczkiltewizyine 40x20 | I for e L] somvistuesce L s
o R e 77 s 7 N e ——— — 1 77 VA T A ) g T
- eI N = e (5 M * * * \
wany - 77 < == T INACZYR— [
| GF%T h (& ey =3 G S A | ocynkowany : | | | - |
‘ 22/90V2/060 | i S T ——— 7 o \ |
| \ il W— e M © | | | |
L I|_— i T GPZT
\ X H ! obusas === ==hlI " Dn1ees ), 22/90v1/132 | %I-: = a2l | \ | || |
‘ ocynko ‘ I_ - __—L_—_— —J_—_* _______ === — 77 -'J e wymiana drzwi ‘ ‘ ‘
| 3 GPZT E | Dn32x4.4 I | Dn35X"|' 5" ;Dn18x2 5 | Dn14x2 | 2 \WC/N_\ na EI30, Sm ‘ ‘ ‘
‘ ?,92(; _ ng/;SAZYNEK1 22/90V2/06( ,jr | @ I__| 3-51 _'g;g ‘ ‘ 5,41 m?|gres N | ‘ ‘ | ‘
Ve de=m o T ] | | :
\ ) 4 . L | +]0.00=156.80 T 5 i —— = = = = — — ==
11/60V2/060 €- | 2‘5 T 7 T I N | ol K | mlia 1® |
‘ 1 ~AD7T I balustrada schodéw mmm ] ] - mmm g-- S EEEssesNssEssEREEEg
| _ oL A patrz rys. detali arch. | dzielenie przeciwpozarowe REI 6 [5e] ] ‘ ‘
\ — | 22/60V2/080 H \ atada ot : T u E | | | |
‘e “\A Dn14x2 : e Dn14x2 2 +10.60 : 8!
Dn32xd \ : His | patrz rys. detali arch B : | Go? - :gls\AUNIKACJAZ o #7 E ‘ S | | |
3 it \ | [ T wetawionis drawi E130/Sm \
S2i60van2 % | T H e o '——-—‘— ————— oo GPZT 1 A | e
D825 | I | IL_,[__I 22/90V1/132 £ ‘ | |
- — — — — 4 s+ - - - — — — — — - ¥ - = — = I rr——F — — 2 Z 7 7 AT ‘;W*qvf % 7 T F |
- ‘ Dn1ex25 || / z | | ) = i H I |
GPZT i« / = | 5Pt i | & /r,/ : |
22/60V2/132 [m=—=="=FF ':' 22/60vV2/080 | E}wu . ‘ W[ Dn18x2.5 : S nomuANor vl \ |
GPZT 1rrl Z}Z\:;/:TROLAP Dn14x2 == 45,79m* | wykfadzina PCVigres \20° | - 1923 ‘ZA;F(5$PE£SJ©LISTYCZNYCH H ‘ ‘
22/90V1/132 :\ Dn35x1,5 Bis 5k 2 | | : ’ y E | ‘ | |
Dn14x2 Dn42x1,5 /2 e \ : 1IN
GPZT : ' . i 5t 20 SR (YY) Dn25x35 Dn18x25 | :
22/60V2/132 GPZT Ki re e 30x 2 | 82 ;34300 8x1 '5: % r3.45 drzwiczki rewizyjne 20x2@ | i Dn14x2 Dn14x2 : : ‘ ‘
11/60V2/092 | S g = e | Dn25x35| | /| | Dn14x2 : |
1 497 4 | T ] ‘ ‘
: \ \
3t — PZT GPZT GPZT | ]
= === = — 4 — — — T ¢ - 2/60V2/092 22/60V2/092 22/60V2/092
G‘PZT GPZT ‘ S — —— ‘03_'*4?7 — | $ciana ocieplona ‘
22/60V2/132 22/60V2/132 22/60V2/112 22/60V2/112 22/60V2/112 22/60V2/112 h

CZESC ISTNIEJACA

P N[ EI60
| @ GPZT | GPZT GPZT GPZT welna mineraina

\
N *
. 2xDz48,3x2,6/110 |
\

| instalacja doziemna

Dn32x4,4 } \
il 7 | [/L]] @, Dn14x2 Dn14 DAtdx2 - On14x2 Fr T = a— \ ‘
S /g/ S | preeds '3_"_2”5*4__ _____ - @ID & e —————— | T ———
;0.027l1 il ->-+-J- ‘
1" &1 |
|
|
|
|
|
|
|
|

5 4 ob b @ o b

I RZUT PARTERU skala 1:100
' |
| & | -




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [
projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno

dziatki nr ewid. 160 i 161 y Data: 20.09.2017 3
oraz czegsci dziatek nr ewid. 163 i 162 i
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. CZ. 1|skala: 1:100

[Branza: SANITARNA
) . mgr inz. Renata KUPINSKA :
Projektant: upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
R O C Q a C C O C ~ C’ Q . instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
ZWI N I E I E I N ST L J I . - ZES 1 SI (} \L 1 . 1 00 Wspdtpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
ooy mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka
projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£LY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno i
dziatki nr ewid. 160 i 161 , Data: 20.09.2017 4
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 i
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI C.0. CZ. 2|skala: 1:100

[Branza: SANITARNA

) . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. B193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
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