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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
- ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
- OSLONA SMIETNIKA
- OGRODZENIE TERENU SZKOLY
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
1 ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Roboty budowlane - budynku istniejgcym
1
1/KNR 4-01 |Zdjecie, demontaz sposobem recznym skrzydet okiennych i drzwio- |szt
d.1./355-3 wych
1.1 3.Wyniesienie z budynku elementow z rozbidrki i odniesienie na od-
legtosé 30 m.
4.Posegregowanie i zZtozenie w miejscu sktadowania.
- okna w Scianie istniejagcej - osi 8
- drzwi do sali gimnastycznej
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?2
d.1./354-5 1.0strozne wykucie elementéw z odniesieniem i ztozeniem na
1.1 wskazane miejsce.
11.78 m2 11.78
RAZEM 11.78
3/KNR 4-01 |Woyniesienie sposobem recznym oscieznic okiennych , drzwiowych |szt
d.1./355-2 3.Wyniesienie z budynku elementow z rozbidrki i odniesienie na od-
1.1 legtosé 30 m.
4.Posegregowanie i zZtozenie w miejscu skladowania.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 |Analiza poz. Skucie wystepow, nieréwnosci na $cianach otworéw po |m?2
d.1./347-9 wykuciu istniejgcych osciezy , nieréwnosci 4 cm
1.1 - okna w Scianie istniejgcej osi 8
- drzwi do sali gimnastycznej
9.9 m2 9.90
RAZEM 9.90
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1./304-2 wie cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
1.1 - okna w Scianie istniejgcej
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
6|KNR 4-01 |Podstemplowanie stropéw z deskowaniem m
d.1./422-1
1.1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
7/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.1./422-5
1.1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
8/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepie- |m3
d.1./313-2 nie z wykuciem bruzd dla belek
1.1
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
9/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie ijm
d.1./313-4 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.1 - nadproze stalowe 2C140
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
10|TZKNBK  |Wiercenie otwordw w stali wiertarkg reczng elektryczng .wiercenia  |otwor
d.1./19-24 6mm,srednica otworu 16mm
1.1/3202-8 - otwory na sruby w belkach stalowych
8 otwér 8.00
RAZEM 8.00
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11/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o |m3
d.1./329-3 gr.scian ponad 1/2 ceglty
1.1 - na projektowany otwor drzwiowy
1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51
12/KNR 4-01 |Umocowanie siatek tynkarskich cieto-ciggnionych na stropach ptas- |m2
d.1.|703-2 kich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
1.1
2.31 m2 2.31
RAZEM 2.31
13/KNR 4-01 |Wypetnianie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.1./704-3
1.1
2.31 m2 2.31
RAZEM 2.31
14|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych |m3
d.1./108-17 konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km
1.1
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych |m3
d.1./108-20 konstrukcji na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
1.1 - szacunkowo do 10 km
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
1.2 STAN ZEROWY
1.2. Roboty ziemne
1
1.2. Wykopy
1.1
16|Analiza ZAr OZENIA OGOLNE
d.1.\wtasna 1-1 |- poz. /+- 0,00/ = 156,8
2.1. -$rednia rzedna terenu projektowanego
1 (156,57+155,6+155,2+155,2)/4 = 155,64 /-1,16 /
- zdjecie humusu 15 cm
- rzedna spodu taw fundamentowych 155,24 /-1,56/
- rzedna spodu podktadéw fundamentowych 155,14 /-1,66/
- $rednia gtebokos¢ wykopow liniowych
/-1,66/-/-1,16/ - 0,15 = 0,35 m ; skarpa 0,21 m
- nasypy w budynku do spodu projektowanych warstw posadzkowych
/-1,16/- 0,15 = /-1,31/
/-1,31/- 10,42/ = 0,89 m
/-1,31/+/+0,18/ = 1,49 m
0 0.00
RAZEM 0.00
17|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.1./104-2 cych fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. 11l
2.1. - pod fawe i stopy
1
26.17 m3 26.17
RAZEM 26.17
18/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 155 cm z |m2
d.1./125-2 przerzutem - humus z darnig
2.1. -30% pow. zabydowy
1
197 m2 197
RAZEM 197
19|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m?2
d.1./126-1 gr.warstwy do 15 cm
21. -70% pow. zabydowy
1
460 m2 460
RAZEM 460
20|KNR 2-01 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zto- |m3
d.1./310-2 zeniem urobku na odktad, kat.gruntu Ill, gtebokos$¢ wykopu do 1.5 m
2.1 - urobek do zasypania wykopéw liniowych
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25.81 m3 25.81
RAZEM 25.81
21/KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlo- |m3
d.1./310-2 zeniem urobku na odktad, kat.gruntu lll, gtebokos$¢ wykopu do 1.5 m
2.1. - urobek na podsypke w budynku
1 wg. poz podktady i tawy fundamentowe £F-1
48.07 m3 48.07
RAZEM 48.07
22/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odleg- |m3
d.1./501-1 tos¢ do 3 m, kat.gruntu I-111
21. - zasypanie wykopow liniowych
1
51.98 m3 51.98
RAZEM 51.98
1.2. Nasypy w budynku
1.2
23/KNR 2-02 |Nasyp w budynku - Podktady z ubitych materiatéw sypkich pospétki |m3
d.1./1101-7 na podtozu gruntowym pod warstwy posadzkowe
21. - materiat z wykopow liniowych
2
48.07 m3 48.07
RAZEM 48.07
24/KNR 2-02 |Nasyp w budynku - Podktady z ubitych materiatéw sypkich pospétki  |m3
d.1./1101-7 na podtozu gruntowym pod warstwy posadzkowe
2.1. 1.Wyréwnanie podfoza gruntowego.
2 4. Wykonanie podktadu z kruszywa.
5.Zalanie kruszywa zaprawa.
549.55 m3 549.55
RAZEM 549.55
25/KNR 2-01 |Zageszczenie podktadu w budynku nasypéw ubijakami mechaniczny- |m3
d.1.|236-1 mi, grunt sypki kat.I-Il
2.1. R=1,71 tab.9907 - wska«nik zageszczenia 0.99
2 S=1,71j.w.
645.43 m3 645.43
RAZEM 645.43
1.2. Fundamenty - roboty betonowe, zelbetowe
2
26|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m. beton |m3
d.1./202-1 B20
2.2 - LF-1;LF-2
52.1 m3 52.10
RAZEM 52.10
27|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3  |m3
d.1./204-1 SF-1
2.2 R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
28/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podiozu gruntowym pod fawy i stopy m3
d.1./1101-1
2.2
17.62 m3 17.62
RAZEM 17.62
29/KNR 2-02 |Sciany fundamentowa Zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m m?2
d.1./207-2 - Sc-1.1; Sc-1.2 na tawie LF-2
2.2
23.53 m2 23.53
RAZEM 23.53
30|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.$cian ponad m2
d.1.|207-7 8cm do 25 cm
2.2
23.53 m2 23.53
RAZEM 23.53
31/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia scian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do m3
d.1./211-4 0.3m
2.2 - wieniec zelbetowy na scianie fundamentowej
14.5 m3 14.50
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RAZEM 14.50
32/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - |t
d.1./290-1 prety stalowe okragte gtadkie d:6 mm
22 - rys 04K
0.429 t 0.429
RAZEM 0.429
33|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-2 prety stalowe okragte zebrowane d:8 mm;
22 - rys 04K
0.103 t 0.103
RAZEM 0.103
34/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - |t
d.1./290-2 prety stalowe okragte zebrowane d: 12 mm
22 - rys 04K
2.042 t 2.042
RAZEM 2.042
1.2. Sciany fundamentowe - roboty murowe
3
35|Uzupetnie- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.écian 25 cm na za- |m2
d.1.|nie do KNR |prawie cementowe;j
2.3/2-02 Nor-
my nakfa-
déw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
137-2
216.1 m2 216.10
RAZEM 216.10
36|Uzupetie- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.écian 25 cm na za- |m2
d.1.|nie do KNR |prawie cementowe;j
2.3|2-02 Nor- |- przy zmiana poziomow i pochylni wewnetrznej
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
137-2
18.72 m2 18.72
RAZEM 18.72
1.2. Izolacje
4
37|Uzupetnie- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej SBS faw fun- |m?2
d.1.|nie do KNR |damentowych
2.4/2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-1
292.6 m2 292.60
RAZEM 292.60
38/KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Funda- |m?2
d.1.|Uzupetnie- |ment Szybka lzolacja SBS - powtoki pionowe, pierwsza warstwa - po-
2.4|nie KNR 2- |wierzchnie betonowe
02, tom |, |- Sciana zelbetowa
rozdziat 06
201-1
23.53 m2 23.53
RAZEM 23.53
39/KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Siplast Funda- |m?2
d.1.|Uzupetnie- |ment Szybka lzolacja SBS - powtoki pionowe, pierwsza warstwa - po-
2.4|nie KNR 2- |wierzchnie murowane
02, tom |, |'wg poz $ciany fundamentowe
rozdziat 06
201-3
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492.1 m2 492.10
RAZEM 492.10
40|KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Funda- |m?2
d.1.|Uzupetnie- |ment Szybka lzolacja SBS - powtoki pionowe, druga warstwa - po-
2.4|nie KNR 2- |wierzchnie murowane
02, tom |, |- powierzchnia Scian zewnetrznych
rozdziat 06
201-4
116.35 m2 116.35
RAZEM 116.35
41/KNR 9-15 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr. 18 cm pionowe m2
d.1.|Uzupetie- | 1.0czyszczenie podioza.
2.4|nie KNR 2- | 2.Przygotowanie kleju bitumicznego Siplast Klej Szybki Styk
02, tom |, SBS (kol.01).
rozdziat 06 | 3.Przyciecie piyt, rozprowadzenie kleju bitumicznego za pomoca pa-
401-1 cy
lub szpachelki i przyklejenie ptyt do Sciany (kol.01).
116.35 m2 116.35
RAZEM 116.35
42|KNR 9-15 |Ochrona pionowa $cian fundamentowych z maty ICODREN 10 Szyb- |m?2
d.1.|Uzupetnie- |ki Drenaz SBS - podfoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyj-
2.4|nie KNR 2- |nymi
02, tom I,
rozdziat 06
501-2
116.35 m2 116.35
RAZEM 116.35
43|KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10cm pionowe, na lepiku, |m?2
d.1./609-8 bez siatki metalowej
24 - izolacja pionowa dylatacja, przy $cianie istniejgcej
31.75 m2 31.75
RAZEM 31.75
1.3 STAN SUROWY
1.3. Sciany - roboty murowe
1
44|/KNR 2-02 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z blokéw wapienno-piasko- m2
d.1./111-7 wych drgzonych typu 3NFD o wys.pow.4.5 m i gr.25 cm
3.1
585.21 m2 585.21
RAZEM 585.21
45/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm  |m?2
d.1./609-8 pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej
3.1 - izolacja pionowa dylatacja, przy $cianie istniejgcej
32.89 m2 32.89
RAZEM 32.89
46/ KNR 2-02 |Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw spalinowe i |m
d.1./122-5 dymowe ceramiczne
3.1
144.52 m 144.52
RAZEM 144.52
47|KNR 2-02 |Sciany aktyk z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 3NFD |m?2
d.1./111-7 o wys.pow.4.5 migr.25 cm
3.1
44.54 m2 44.54
RAZEM 44.54
48/ KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z otwor
d.1./126-1 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw na okna
3.1
23 otwér 23.00
RAZEM 23.00
49/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z otwor
d.1./126-2 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe
3.1 i wrota
17 otwér 17.00
RAZEM 17.00
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50/KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupow cegtami gr.1/2 cegty m2
d.1./123-2 - "Obudowa Sciany istniejaca przy osi E
3.1
25.26 m2 25.26
RAZEM 25.26
51|KNR 2-02 |Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.1./120-9
3.1
25.26 m2 25.26
RAZEM 25.26
52/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1./126-5 nych
3.1
4.8 m 4.80
RAZEM 4.80
1.3. Sciany - roboty zelbetowe
2
53|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 |m3
d.1./208-10 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12
3.2 - stup S-2.1 rys. 05K
R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i Zzelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
0.63 m3 0.63
RAZEM 0.63
54/KNR 2-02 |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m - Trzpienie zel- |m3
d.1./211-1 betowe T-3.1 w scianach murowanych aktyki - rys. 05K
3.2 R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i Zzelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
1.66 m3 1.66
RAZEM 1.66
55/KNR 2-02 [Nadproza - Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowa- |m3
d.1./210-3 nego obwodu do przekroju belki do 12
3.2 - rys. 05K poz. Nw 2.1 do Nw 2.11
R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i Zzelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
4.87 m3 4.87
RAZEM 4.87
56|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia scian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do m3
d.1./211-4 0.3m
3.2 - wience W-3.1 na $cianach aktyki
4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
57|KNR 2-02 |Zebro - Belki i podciagi zelbetowe - stosunek diugosci deskowanego |m3
d.1./210-3 obwodu do przekroju belki do 12
3.2 - rys. 06K poz. ZB-2.1; ZB-2.2; ZB-2.3
R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i Zzelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
58/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-1 prety stalowe okragte gtadkie d:6 mm
3.2 - rys 05K; 06K
0.497 t 0.497
RAZEM 0.497
59/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-2 prety stalowe okragte zebrowane d: 12 mm
3.2 - rys 05K; 06K
1.662 t 1.662
RAZEM 1.662
1.3. Stropodach - konstrukcja zelbetowa
3
60/KNR 2-02 |Piyty stropowe ptaskie, gr.15 cm, beton B25 m?2
d.1./216-2 - rys. 07K; 08K
3.3
649.95 m2 649.95
RAZEM 649.95
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61/KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty ponad 15¢cm do 22 cm m2
d.1./216-5
3.3
649.95 m2 649.95
RAZEM 649.95
62|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-1 prety stalowe okragte gtadkie d:8 mm
3.3 - rys. 07K; 08K; 09K
0.575 t 0.575
RAZEM 0.575
63/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-2 prety stalowe okragte zebrowane d:10 mm;
3.3 - rys. 07K; 08K; 09K
4.608 t 4.608
RAZEM 4.608
64/ KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./290-2 prety stalowe okragte zebrowane d: 12 mm
3.3 - rys. 07K; 08K; 09K
4.105 t 4.105
RAZEM 4.105
65/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 4 cm pio- |m?2
d.1./613-6 nowe z ptyt ukladanych na sucho
3.3 - ocieplenie kominéw wentylacyjnych na dachu
31.12 m2 31.12
RAZEM 31.12
66|KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) Scian komindw cegtami gr.1/2 cegty m2
d.1./123-2
3.3
41.2 m2 41.20
RAZEM 41.20
67/KNR 0-17 |Analiza poz. Docieplenie $cian komindw plytami styropianowymi gr |m?2
d.1./IGM 2610- |[4cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
3.312 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
53.8 m2 53.80
RAZEM 53.80
68/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej gr.7 cm m2
d.1./219-5
3.3
13.4 m2 13.40
RAZEM 13.40
69|KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty ponad 7cm do 8cm m2
d.1./216-5
3.3
13.4 m2 13.40
RAZEM 13.40
1.3. Stropodach - pokrycie
4
70/KNR 2-02 |Analiza poz. lzolacje z folii PE gr. 0,3mm na sucho poziome na su- |m?2
d.1./616-3 cho 1 warstwa ze sklejaniem zaktadéw tasmg aluminiowg zbrojona
3.4 nylonem
- na plycie stropodachu wg poz. ptyty stropowej
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
71/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome, |m?2
d.1./609-3 na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
3.4 - styropian EPS 100-038 grub. 25 cm
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
72|KNR 0-23 |Analiza poz. Przymocowanie pokrycia i ptyt styropianowych za po-  |szt
d.1.|IGM 2612- |mocg tacznikéw mechanicznych do ptyty Zzelbetowej
3.4|5
2534 szt 2534
RAZEM 2534
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73/KNR 2-02 |Analiza poz. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2
d.1./609-2 wych poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie, jedna warstwa
3.4 - styropian EPS 100 038 ukfadanych schodkowo, srednig grub. 0,25
cm ((0+50,0)/2)
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
74/KNR 2-02 |Analiza poz. Doptata za utozenie kazda nastepna warstwa styropia- |m?2
d.1./609-4 nu ze spadkiem,
3.4 (materiat w/w poz)
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
75/KNR 0-17 |Analiza poz. Docieplenie $cian aktyki os $srodka dachu ptytami styro- |m?2
d.1.|IGM 2610- |pianowymi gr 10cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
3.4|2 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
52.36 m2 52.36
RAZEM 52.36
76|KNR 2-02 |Analiza poz. Izolacje cieplne goéry scian aktyki z ptyt styropianowych |m?2
d.1./609-2 gr 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie, jedna warst-
3.4 wa
- styropian EPS 100 038
36.85 m2 36.85
RAZEM 36.85
77/KNR 2-02 |Analiza poz. Obrébka goéry aktyk, pokrycie ptytg OSB gr. 18 mm m2
d.1./410-1
3.4
36.85 m2 36.85
RAZEM 36.85
78|Uzupetnie- |Analiza poz. Obroébka blacharska z blachy powlekanej o szerokosci |m?2
d.1.|nie do KNR |w rozwinieciu ponad 25 cm
3.4|2-02 Nor- |- murkéw aktyki na dachu,
my nakfa- |- od dachu istniejagcego
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
80.83 m2 80.83
RAZEM 80.83
79/KNR 2-02 |Analiza poz. lzolacje ochronna z folii PE gr. 0,3mm na sucho pozio- |m?2
d.1./616-1 me na sucho - 1 warstwa
3.4
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
80|KNR 2-02 |Analiza poz. Szlichta betonowa zbrojona - grub. 4-8 cm (grub. m2
d.1./1102-2 sr.6cm ) z betonu B25 o uziarnieniu 0-8mm, zbrojonego 20 kg/m3
3.4 widknami stalowymi oraz 0,8 kg/m3 witdkien polipropylenowych (na-
ktady na grubosc¢ 2 cm)
z transportem betonu pompg
Warstwy wyrébwnawcze gr.20 mm zatarte na gtadko
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
81/KNR 2-02 |Analiza poz. Szlichta betonowa zbrojona - dodatek za zmiane gr.o |m?2
d.1./1102-3 10 mm ponad 2cm do 6¢cm
3.4 z transportem betonu pompg
- piwnica
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
82|KNR 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.\WACETOB | 1.0czyszczenie i zagrumtowanie podtoza/
3.4|504-2 2.Uktadanie papy metodg zgrzewania,gazem propan,butan.
3.Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrébkach i uktada-
nie
metoda zgrzewania.
4.Przyciecie papy przy kominach,wfazach,lukarnach itp.
633.55 m2 633.55
RAZEM 633.55
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83|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzch- |m?2
d.1.|WACETOB |niowej
3.4/504-3
113.3 m2 113.30
RAZEM 113.30
84/KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej potokragte o m
d.1.|WACETOB |$rednicy 15 cm
3.4/519-4
27.25 m 27.25
RAZEM 27.25
85/ KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlwkanej okragte o $rednicy |m
d.1.WACETOB |12 cm
3.4/526-3
18.4 m 18.40
RAZEM 18.40
86|Uzupetnie- |Analiza poz. Obroébka blacharska z blachy powlekanej o szerokosci |m?2
d.1.|nie do KNR |w rozwinieciu ponad 25 cm
3.4/2-02 Nor- |- pas nadrynnowy
my nakfa-
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
12.26 m2 12.26
RAZEM 12.26
1.3. Scianki dziatowe
5
87|KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.12 cm, z blo- |m2
d.1./135-2 kow wapienno-piaskowych drgzonych typu 3NFD Scian-
3.5 ki
240.24 m2 240.24
Scian-
ki
RAZEM 240.24
88|KNR 9-10 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z m2
d.1.|Uzupetnie- |ksztattek lub cegiet SILIKAT N 8, wykonane na zaprawie tradycyjnej
3.5/nie KNR 2-
02, tom I,
rozdziat 01
157-2
5.67 m2 5.67
RAZEM 5.67
89|KNR 2-02 |Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.1./120-9
3.5
245.91 m2 245.91
RAZEM 245.91
90/KNR 2-02 |Analiza poz. Obudowa kanatéw wentylacyjnych . Okfadanie (szpatdo- |m?
d.1./123-2 wanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/2 cegly
3.5
28.63 m2 28.63
RAZEM 28.63
91/KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach pojedynczych |m?2
d.1.|IGM 2011- |jednowarstwowa 50-01
3.51 - obudowa piondéw sanitarnych
26.94 m2 26.94
RAZEM 26.94
92/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z welny mineralnej 5cm pionowe |m?2
d.1./613-6 z ptyt uktadanych na sucho
3.5 - obudowa piondéw sanitarnych
26.94 m2 26.94
RAZEM 26.94

-10-
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93|Analiza Montaz Scianki dziatowa systemu z ptyt HPL wodoodpornych na m2
d.1.|wlasna profilach aluminiowych z drzwiami systemowymi
3.5/507-2 - pom. 7; 8; 15; 24 - tazienki z WC
Montaz scianki dziatowa systemu z ptyt HPL wodoodpornych na
profilach aluminiowych z kotarg
- pom. 7; 8; - tazienki natryski
1.Wiercenie i osadzenie kotkéw rozporowych (kol.01,02,04).
2.Scalenie elementow.
3.Montaz kabin,
4, Montaz nozek ze stali nierdzewnej do podioza.
21.99 m2 21.99
RAZEM 21.99
94| Analiza Koszt Scianek dziatowych WC systemu z ptyt HPL gr. 12mm wodo- |m?2
d.1.|wtasna 1-1 |odpornych na profilach aluminiowych z drzwiami systemowymi
3.5 - pom. 7; 8; 15; 24 - tazienki z WC
17.19 m2 17.19
RAZEM 17.19
95|Analiza Koszt Scianki dziatowa systemu z ptyt HPL wodoodpornych na pro- |m2
d.1.\wtasna 1-1 |[filach aluminiowych z kotarg
3.5 - pom. 7; 8; - tazienki z WC
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
1.3. Stolarka zewnetrzna
6
96/ KNNR 7 Okna PCV o powierzchni do 2.0 m2; m2
d.1./701-4 -okna 01 - Umax = 0,9 W(m2xK)
3.6
16.2 m2 16.20
RAZEM 16.20
97/KNNR 7 Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 , okucia obwiedniowe, szlone|m?2
d.1.|701-5 szktem bezpiecznym
3.6 -okna 02 - Umax = 0,9 W(m2xK)
42 m2 42.00
RAZEM 42.00
98/ KNNR 7 Drzwi PCV balkonowe tarasowe DO m2
d.1./701-6 Umax = 0,9 W(m2xK))
3.6
7.08 m2 7.08
RAZEM 7.08
99/ KNNR 7 Okna zewnetrzne aluminiowe 01/EI60 otwierane o powierzchni do 2 |m?2
d.1./503-5 m2
3.6 1.0Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi.
2.Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3.Uszczelnienie oscieznic.
R=1,1 pkt.2.7 - w przypadku montazu oszklonych w wytworni ele-
mentow
S=1,1j.w.
2.03 m2 2.03
RAZEM 2.03
100|Analiza Koszt okna zewnetrznego aluminiowe o odpornosco ppoz 01/EI60 |m?2
d.1.|wtasna 1-1 |- okna Umax = 0,9 W(m2xK')
3.6
2.03 m2 2.03
RAZEM 2.03
101|KNNR 7 Analiza poz. Sciana fasadowa z drzwiami konstrukcja stupowo-ryglo- |m2
d.1./504-3 we fasady mocowane do konstrukcji zelbetowych lub muru
3.6 np. system MB-SR50 lub systemy réwnowazne ; szkio przezierne i

nieprzezierne

- Sciana fasadowa DsZ ; DsW

1.Rozpakowanie, przeglad i segregowanie elementow.
2.Montaz i demontaz podestu przejezdnego.
3.Scalanie elementéw w zespoty.

4.Montaz konstrukcji nosne;.

5.0sadzenie okien statych i drzwi.

6.Wypefnienie wolnych przestrzeni pianka.
7.Uszczelnienie oscieznic.

11 -
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19.17 m2 19.17
RAZEM 19.17
102|Analiza Koszt konstrukgji $cian zewnetrznych z drzwiami. fasad stupowo-ryg-|m2
d.1.\wtasna 1-1 |lowych
3.6 np. system MB-SR50 i system profili aluminiowych. izolacyjnych ter-
micznych lub systemy rownowazne
- Wspoiczynnik przenikania ciepfa dla catej fasady Umax = 0,9 W/m2
K’
- Sciana fasadowa DsZ
9.29 m2 9.29
RAZEM 9.29
103|Analiza Koszt konstrukcji Scian wewnetrznych z drzwiami. fasad stupowo- m2
d.1.|wtasna 1-1 |ryglowych
3.6 np. system MB-SR50 i system profili aluminiowych. izolacyjnych ter-
micznych lub systemy rownowazne
- Sciana fasadowa DsW
9.88 m2 9.88
RAZEM 9.88
104|KNNR 7 Analiza poz. Szklenie fasady $ciani, szybami ze szkia do systemu |m2
d.1./802-3 stupowo-ryglowego, o powierzchni szyby do 3.0 m2
3.6
19.17 m2 19.17
RAZEM 19.17
105|Analiza Koszt szklenia biate przezierne fasad stupowo-ryglowych zewnetrz- |m2
d.1.|wtasna 5-1 |nych:
3.6 - szklenie szklem zespolonyn do systemu stupowo ryglowego - szy-
by z odpornoscig na rozbicie.
19.17 m2 19.17
RAZEM 19.17
106|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe ciepte o wspofczyniku ciepta U=1,3 m2
d.1./503-8 W/m2K
3.6 R=1,1 pkt.2.7 - w przypadku montazu oszklonych w wytworni ele-
mentow
S=1,1j.w.
- drzwi DZ
1.0Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi.
2.Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3.Uszczelnienie oscieznic.
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
107|Analiza Koszt drzwi przymykowych aluminiowe ciepte o wspétczyniku ciepta |m?2
d.1.|wtasna 1-1 |U=1,3 W/m2K, szklone, poipetne, zastosowa¢ samozamykacze
3.6 - drzwi DZ
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
1.3. Drzwi wewnetrzne
7
108/ KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne m2
d.1./503-8 R=1,1 pkt.2.7 - w przypadku montazu oszklonych w wytworni ele-
3.7 mentow
S=1,1j.w.
- drzwi D1/EI30/Sm o odpornosci p poz EI30
- drzwi D2/EI30/Sm o odpornosci p poz EI30
- drzwi D3
1.0Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi.
2.Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3.Uszczelnienie oscieznic.
14.39 m2 14.39
RAZEM 14.39
109|Analiza Koszt drzwi przymykowych aluminiowe wewnetrzne szklone, poipel- |m2
d.1.|wtasna 1-1 |ne, zastosowaé samozamykacze
3.7 - drzwi D1/EI30/Sm o odpornosci p poz EI30
- drzwi D2/EI30/Sm o odpornosci p poz EI30
7.14 m2 7.14
RAZEM 7.14

-12-
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110|Analiza Koszt drzwi przymykowych aluminiowe wewnetrzne szklone, poipel- |m2
d.1.|wtasna 1-1 |ne, zastosowaé samozamykacze
3.7 - drzwi D3
7.25 m2 7.25
RAZEM 7.25
111|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie|m?2
d.1./1017-2 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2
3.7 - drzwi D4; D5; D6; D10
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.
32.15 m2 32.15
RAZEM 32.15
112|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie|m?2
d.1./1017-2 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2
3.7 - drzwi D7; D8 - kuchnia
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.
131 m2 13.10
RAZEM 13.10
113|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie|m?2
d.1./1017-6 wykonczone, jednodzielne z okienkiem podawczym
3.7 -drzwi D9
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.
4.04 m2 4.04
RAZEM 4.04
114|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbu- | szt
d.1./1016-2 dowane w trakcie wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrz-lokalowych
3.7 typu FD7
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
1.4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.4. Tynki, oktadziny
1
115|KNR 2-02 | Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym m2
d.1./802-2 Scian i stupow - tynk kat.lll
4.1 - w pom. technicznych, gospodarczym porzgdkowym - pom 11; 12;
22
96.43 m2 96.43
RAZEM 96.43
116|KNR 2-02 |Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym stro-|m?2
d.1./802-4 pow i podciggdw - tynk kat.lll
4.1 - w pom. technicznych, gospodarczym porzgdkowym - pom 11; 12;
22
11.87 m2 11.87
RAZEM 11.87
117|KNR 2-02 |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidia-|m?2
d.1./2008-1 lit wyk.mechanicznie scian na podtozu ceramicznym
41
1545.7 m2 1545.70
RAZEM 1545.70
118|KNR 2-02 |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidia-|m?2
d.1./2008-6 lit wyk.mechanicznie osciezy otworéw >3 m2
4.1
2.26 m2 2.26
RAZEM 2.26
119|KNR 2-02 |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidia-|m?2
d.1./2008-8 lit wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw Scian 0 5 mm
4.1
1547.96 m2 1547.96
RAZEM 1547.96
120|KNR 2-02 |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidia-|m?2
d.1./2008-4 lit wyk.mechanicznie stropéw na podtozu betonowym
4.1 - wg pow. uzyt. minus pomieszczenia z sufitem podwieszanym, pom
z tynkiem cem-wap
214.38 m2 214.38
RAZEM 214.38
121|KNR 2-02 |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidia-|m?2
d.1./2008-9 lit wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynkéw stropéw o 5
4.1 mm
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214.38 m2 214.38
RAZEM 214.38
122|Analiza Koszt kratek wentylacyjnych szt
d.1.|wlasna 1-1
4.1
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
123/KNNR 2 Analiza poz. Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglo- |m
d.1./302-7 meratu szerokosci 5cm poza obrys grzejnika
4.1 5.0sadzenie podokiennikéw prefabrykowanych (kol.07).
36.8 m 36.80
RAZEM 36.80
124|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, wym.ptytek |m?2
d.1.|829-7 30x30 cm
41 - pom. sanitarne 8; 7; 23; 24
R=1,5 pkt.5.7 - uktadanie ptytek o specjalnych wzorach w/g rysunku
103.91 m2 103.91
RAZEM 103.91
125|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, wym.ptytek |m?2
d.1.|829-7 30x30 cm
41 - pom. kuchni z zapleczem - pom. 16; 18; 19; 20
R=1,5 pkt.5.7 - uktadanie ptytek o specjalnych wzorach w/g rysunku
94.8 m2 94.80
RAZEM 94.80
126|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki - natryski) |m?2
d.1.|IGM 115-3 |pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg powierzchni
4.1 pionowych bez wktadki z widkniny - alt. masa polimerowo-cemento-
wa
15.75 m2 15.75
RAZEM 15.75
127|KNR 0-39 |Analiza poz. Gruntowanie podioza recznie pod oktadziny posadzki |m?2
d.1./IGM 114-2
4.1
15.75 m2 15.75
RAZEM 15.75
128/KNNR 7 Analiza poz. Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 m2
d.1./702-2 mm
4.1 - wskaznik pochfaniania dzwigku >0,6
- klasa odpornosci na uderzenia 3A
- sufity nie chfongce wilgoci
pom. sanitariaty 8; 7; 23
24.68 m2 24.68
RAZEM 24.68
129|KNNR 7 Analiza poz. Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 m2
d.1./702-2 mm
4.1 - wskaznik pochfaniania dzwigku >0,6
- klasa odpornosci na uderzenia 3A
pom. wg detalu arch. 11
311.9 m2 311.90
RAZEM 311.90
1.4. Roboty malarskie
2
130|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktriobdjcza , antygrzybicz- |m?2
d.1./1506-1 na np. Sigmaresist Immun (lub rbwnowazne ) powierzchni wewnetrz-
4.2 nych tynkéw gtadkich, 2-krotne
- pom kuchni i zaplecz - $cian pom. 14 - 21
1.Przygotowanie powierzchni. 1x
2.Malowanie farbg do gruntowania - 1x
3.Malowanie farbg lateksowg - 1x
340.97 m2 340.97
RAZEM 340.97
-14 -
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131|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktriobdjcza , antygrzybicz- |m?2
d.1./1506-1 na np. Sigmaresist Immun (lub rbwnowazne ) powierzchni wew-
4.2 netrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne
- pom kuchni i zaplecz - sufitow pom. 14 - 20
1.Przygotowanie powierzchni. 1x
2.Malowanie farbg do gruntowania - 1x
3.Malowanie farbg lateksowg - 1x
60.9 m?2 60.90
RAZEM 60.90
132|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktriobdjcza , antygrzybicz- |m?2
d.1./1506-1 na np. Sigmaresist Immun (lub rbwnowazne ) powierzchni wew-
4.2 netrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne
- pom. tazienek , WC- Scian pom. 7; 8; 23; 24
1.Przygotowanie powierzchni. 1x
2.Malowanie farbg do gruntowania - 1x
3.Malowanie farbg lateksowg - 1x
68.91 m2 68.91
RAZEM 68.91
133|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktreriobdjczg - dodatek |m?2
d.1./1506-2 za kazde nastepne malowanie farbg podktadowg tynkéw gtadkich np.
4.2 Farba do gruntowania Sigmafix Universal - koncentrat na bazie kopo-
limeréw akrylowych
- wg w/w poz. malowania
470.78 m2 470.78
RAZEM 470.78
134|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktriobdjcza np. Sigmare- |m?2
d.1./1506-3 sist Immun  (lub réwnowazne ) powierzchni wewnetrznych - dodatek
4.2 za kazde nastepne malowanie tynkéw gtadkich
470.78 m2 470.78
RAZEM 470.78
135|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg akrylowo - lateksowg powierzchni m2
d.1./1506-1 wewnetrznych tynkow gtadkich, 2-krotne
4.2 - pozostatej pow. tynkdéw gipsowych scian i stropéw
wg poz. tynkoéw - minus okfadziny scian, malawanie lateksowe
- Scian i sufitow
1092.84 m2 1092.84
RAZEM 1092.84
136|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg lateksowg baktreriobdjczg - dodatek |m?2
d.1./1506-2 za kazde nastepne malowanie farbg podktadowg tynkéw gtadkich np.
4.2 Farba do gruntowania Sigmafix Universal - koncentrat na bazie kopo-
limeréw akrylowych
- wg w/w poz. malowania
1092.84 m2 1092.84
RAZEM 1092.84
137|KNR 2-02 |Analiza poz. Malowanie farbg akrylowo lateksowg powierzchni wew- |m?2
d.1./1506-3 netrznych - dodatek za kazde nastgpne malowanie tynkéw gtadkich
4.2
1092.84 m2 1092.84
RAZEM 1092.84
138|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2009-2 wego wykonywane recznie Scian na tynku
4.2 - wg poz. tynki pom techniczne, porzadkowe pom. 11; 12; 22
96.45 m2 96.45
RAZEM 96.45
139|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2009-4 wego wykonywane recznie stropdw na tynku
4.2 - wg poz. tynki pom techniczne, porzadkowe pom. 11; 12; 22
11.87 m2 11.87
RAZEM 11.87
140|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podfozy gipsowych z m2
d.1./1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.
4.2 - pom techniczne, porzadkowe pom. 11; 12; 22
108.32 m2 108.32
RAZEM 108.32
1.4. Podtoza
3

-15-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34396




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141/ KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod m3
d.1./1101-7 warstwy posadzkowe
4.3 - zwir (uziarnienie 8-16mm ) gr. 15 cm
87.48 m3 87.48
RAZEM 87.48
142|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podiozu gruntowym beton B20 gr. 10 cm . m3
d.1./1101-1
4.3
58.32 m3 58.32
RAZEM 58.32
143/KNR 2-02 |Schody wewnetrzne - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym m3
d.1./218-1 podtozu
4.3 - pom. 26
R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym
miejscu
0.49 m3 0.49
RAZEM 0.49
144|Uzupelnie- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m?2
d.1.|nie do KNR |czeniach o powierzchni ponad 5 m2
4.3|2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-3
583.2 m2 583.20
RAZEM 583.20
145|KNR 2-02 |lzolacje cieplne posadzki na gruncie z ptyt polistyren ekstrudowany |m?2
d.1./609-3 gr. 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
4.3
583.2 m2 583.20
RAZEM 583.20
146|KNR 2-02 |Analiza poz. Izolacje folii PE na sucho poziome na sucho - 1 warstwa |m?2
d.1./616-1
4.3
583.2 m2 583.20
RAZEM 583.20
147|KNR 2-02 |Analiza poz. Plyta posadzki betonowej - grub. 6cm, z betonu B25 o |m?2
d.1./1102-2 uziarnieniu 0-8mm, zbrojonego 20 kg/m3 widknami stalowymi oraz
4.3 0,8 kg/m3 widkien polipropylenowych (naktady na grubosé 2 cm)
z transportem betonu pompg
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr.20 mm zatarte na gtadko
583.2 m2 583.20
RAZEM 583.20
148|KNR 2-02 |Analiza poz. Plyta posadzki betonowej - dodatek za zmiane gr.o 10 |m?2
d.1./1102-3 mm ponad 2cm do 6cm
4.3 z transportem betonu pompg
- piwnica
582.2 m2 582.20
RAZEM 582.20
1.4. Posadzki
4
149|KNR 0-39 |Analiza poz. Gruntowanie podioza recznie pod oktadziny posadzki |m?2
d.1./IGM 114-2
4.4
64.97 m2 64.97
RAZEM 64.97
150|KNR 0-39 |Analiza poz. Uszczelnienie pomieszczen pod oktadzing ceramiczng |m?2
d.1.|IGM 115-1 |plynng folig uszczelniajgcg powierzchni poziomych z wywinigciem
4.4 na sciany 10cm.
alt. masa polimerowo-cementowa
1.Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwdch procesach
roboczych ptynnej folii .
- pom sanitarne pom 8; 7; 15; 23; 24
- pom porzgdkowe, techniczne pom.12; 22; 11
64.97 m2 64.97
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RAZEM 64.97
151|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach |m?2
d.1.|nie do KNR |klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.pty-
4.4/2-02 Nor- |tek 30x30 cm
my nakfa- |pom. 2,3,4,17,20,21,26
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
254.26 m2 254.26
RAZEM 254.26
152|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach |m?2
d.1.|nie do KNR |klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.plytek
4.4/2-02 Nor- |30x30 cm
my nakfa- |- pozostate pom z ptytkami gres
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
94.16 m2 94.16
RAZEM 94.16
153|Uzupetnie- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o po- |m
d.1.|nie do KNR |wierzchni ponad 10 m2
4.4|2-02 Nor-
my nakfa-
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-4
162.19 m 162.19
RAZEM 162.19
154|Uzupetnie- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o po- |m
d.1.|nie do KNR |wierzchni do 10 m2
4.4|2-02 Nor-
my nakfa-
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-2
76.79 m 76.79
RAZEM 76.79
155|Uzupetnie- |Oktadziny schoddéw, boku pochylni z ptytek kamionkowych GRES na |m?2
d.1.|nie do KNR |zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm
4.4/2-02 Nor- |z poz /+0,0/ na poz /+0,6 /
my nakfa-
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2810-5
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
156|KNR 2-02 |Analiza poz. Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe na klejach dysper-|m?2
d.1./1112-2 syjnych. Wyktadzina homogeniczne, antybakteryjne, antyposlizgowe
4.4 o wysokiej jakosci PCV gr. 2,00 mm z wywinieciem na sciany 10cm.
- pom gabinety stematologiczne, sterylizatornia, brudnik, magazyn
podreczny
1.0czyszczenie podtoza .
2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych.
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin.
4.Utozenie wyktadzin rulonowych.
- pom. 5; 10; 25; 27
225.72 m2 225.72
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RAZEM 225.72
157|Uzupetnie- |Gruntowanie powierzchni poziomych pod wyktadziny m2
d.1.|nie do KNR | 1.0czyszczenie podioza.
4.4/2-02 Nor- | 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem
my nakfa- lub szczotka.
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
225.72 m2 225.72
RAZEM 225.72
158|Uzupetnie- |Analiza poz. Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.1.|nie do KNR |poziomujacej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
4.4/12-02 Nor- |wierzchni ponad 8 m2 pod posadzki z wykfadziny
my nakfa- |- pom gabinety stematologiczne,
doéw - pom RTG
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
225.72 m2 225.72
RAZEM 225.72
159|Uzupetnie- |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1.|nie do KNR |o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8
4.4/12-02 Nor- |m2 pod posadzki z wyktadziny
my nakfa- | - pom gabinety sterylizatornia, brudnik, magazyn podreczny
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-1
225.72 m2 225.72
RAZEM 225.72
160|Uzupetnie- |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.1.|nie do KNR |dodatek za zmiane grubosci o 1 mm ponad 5mm do 10 mm
4.4|2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-3
225.72 m2 225.72
RAZEM 225.72
1.4. Elementy slusarsko - kowalskie
5
161|KNR 2-02 |Analiza poz. Balustrady przy pochylni wewnetrznej, z pochwytem m
d.1./1209-2 stalowym, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
4.5
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
162|KNR 2-02 |Analiza poz. Balustrady schodowe pochwyt stalowy na wspornikach, |m
d.1./1208-3 ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
4.5
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
163|KNR 2-02 |Analiza poz. Obudowa grzejnikow z ptyty lakierowanej MDF gr. 12 szt
d.1./1218-5 mm z otworami osadzonej na stelazu z ksztattownikéw stalowych
4.5 mocowanym do $ciany
1.Wykucie gniazd i bruzd.
2.0Obsadzenie elementow z zamurowaniem.
3.Naprawa tynku.
4.Malowanie farbami olejnymi.
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
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164|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami dt.ponad 4 m
d.1./1213-4
4.5
5.15 m 5.15
RAZEM 5.15
165|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt
d.1./1219-8
4.5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.5. Elewacje
1
166|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach pod tynk na cokotach |m?2
d.1.[IGM 2609- |- wg poz. tynk cokotu
5.116
43.47 m2 43.47
RAZEM 43.47
167|KNR 0-17 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach pod tynk na co- |m?2
d.1.|IGM 2609- |kotach
5.116
43.47 m2 43.47
RAZEM 43.47
168|KNR 0-33 |Analiza poz. Tynk z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmy- |m?2
d.1.|IGM 124-5 |walnego - cokoty
5.1
43.47 m2 43.47
RAZEM 43.47
169|KNR 0-17 |Analiza poz. Docieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi gr |m?2
d.1./IGM 2610- |20cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
5.112 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- tynk silikonowy granulacji 1,5 mm w kolorach - $ciany nadziemia'
1.0czyszczenie podtoza.
2.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza.
3.Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajace
nasigkliwos¢.
5.Przygotowanie zaprawy klejgce;.
6.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych EPS Fasada 70-040
grub. 12 cm.
7.Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4 szt.
na 1 m2 powierzchni docieplane;.
8.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem sciernym i
odpylenie.
9.Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
11.Zagruntowanie podfoza farbg gruntujacg CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki .
13.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalowa.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packg z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferyczymi lub
nadmier-
359.06 m2 359.06
RAZEM 359.06
170|KNR 0-17 |Analiza poz. Docieplenie $cian budynkdéw pltytami welny mineralnej  |m?2
d.1./IGM 2610- |twardej gr 20cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
5.112 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- tynk silikonowy granulacji 1,5 mm w kolorach - $ciany oddzielenia
p poz.
30.43 m2 30.43
RAZEM 30.43
171|KNR 0-17 |Przyklejenie dodatkowej jednej warstwy siatki na $cianach do wys. 2, |m?2
d.1.|IGM 2609- |5 m
5.116 5.Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego (kol.06,07).
210 m2 210.00
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RAZEM 210.00
172|KNR 0-17 |Docieplenie osciezy o szer.do 30 cm z cegly - plyt styropianowych o|m?2
d.1.|IGM 2610- |wsp. 0,031 W/mK grub. 4 cm.
5.18 - wyszczegolnienie robot wg w/w poz.
28.16 m2 28.16
RAZEM 28.16
173|KNR 0-17 |Analiza poz.Docieplenie osciezy o szer.do 30 cm z cegly - wetny mi- |m?2
d.1.|IGM 2610- |neralnej twardej gr 5cm
5.18 - wyszczegolnienie robot wg w/w poz.
- Sciany wewnetrzne wiatrotapu
0.84 m2 0.84
RAZEM 0.84
174|KNR 0-23 |Anliza poz. Przylejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na Scianie m2
d.1./IGM 2612- |ocieplonej - detal architektoniczny przy wejsciu
511 - 08 J/12-5
- 0$ B/2-3
11.68 m2 11.68
RAZEM 11.68
175/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt
d.1.|IGM 2612- |do Scian z cegly
5.1/4
70 szt 70
RAZEM 70
176/ KNR 0-17 |Analiza poz. - ochrona naroznikéw wypuktych, listwy narozne do m
d.1.|IGM 2610- |oSciezy
5.1110 10.Przyklejenie kgtownikdéw w narozach wypuktych i wyréwnanie za-
prawa
powierzchni przylegtych do narozy.
- wg poz. osciezy
145 m 145.00
RAZEM 145.00
177\KNR 0-17 |Analiza poz. - ochrona naroznikéw wypukitych, listwy narozne z m
d.1.|IGM 2610- |siatka.
5.1110 10.Przyklejenie kgtownikdéw w narozach wypuktych i wyréwnanie za-
prawg powierzchni przylegtych do narozy.
74.65 m 74.65
RAZEM 74.65
178 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.1./IGM 2612- |listwy cokotowej
5.119
93.75 m 93.75
RAZEM 93.75
179|KNR 2-02 |Analiza poz. Spadki pod obrébki blacharskie parapety zewnetrzne z  |m?2
d.1./923-4 zaprawy z uszczelnieniem z pianki poliuretanowej, wykonanie reczne
5.1
10.35 m2 10.35
RAZEM 10.35
180|Uzupetnie- |Analiza poz. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szerokosci |m?2
d.1.|nie do KNR |w rozwinieciu ponad 25 cm
5.1/2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
16.56 m2 16.56
RAZEM 16.56
181|KNNR 2 Analiza poz. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 20 m do ro- |m?2
d.1./1501-1 bot elewacyjnych z rozliczeniem czasu pracy
5.1
504.63 m2 504.63
RAZEM 504.63
1.5. Opaska przy budynku
2
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182|KNR 2-31 |Opaska z kostki brukowej gr. 6cm ukfadanej na podsypce cemen- |m?2
d.1./511-2 towo-piaskowej
5.2 - uzupetnienie opaski i nawierzchni po wykonaniu izolacji pionowej
Scian fundamentowych
46.88 m2 46.88
RAZEM 46.88
183|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszcze- |m?2
d.1./105-1 niu 3 cm
5.2 - pod nawierzchnie opaski
46.88 m2 46.88
RAZEM 46.88
184|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.war- |m?2
d.1./105-2 stwy po zageszczeniu pow.3 cm do 20 cm
5.2
46.88 m2 46.88
RAZEM 46.88
185/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|407-1 niem spoin zaprawg cementowg
5.2
93.75 m 93.75
RAZEM 93.75
2 OSLONA SMIETNIKA
21 STAN ZEROWY
21. Roboty ziemne
1
186|KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2.|301-2 czymi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Ill
1.1 - podkiady, sciany fundamentowe, warstwy posadzki
6.2 m3 6.20
RAZEM 6.20
187|KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zto- |m3
d.2./310-2 zeniem urobku na odktad, kat.gruntu lll, gtebokos$¢ wykopu do 1.5 m
1.1
9.34 m3 9.34
RAZEM 9.34
188|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na odleg- |m3
d.2./501-1 tos¢ do 3 m, kat.gruntu I-111
1.1
9.34 m3 9.34
RAZEM 9.34
21. Fundamenty
2
189|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod $ciany fund. m3
d.2.{1101-1
1.2
0.58 m3 0.58
RAZEM 0.58
190/ KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m m3
d.2.|1202-1 R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i Zzelbetowe do 1m3 w jednym
1.2 miejscu
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
191|KNR 2-02 |Sciany fundamentowe betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2
d.2./206-1
1.2
14.83 m2 14.83
RAZEM 14.83
192|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykony- |m?2
d.2./603-9 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2 - §cian fundam.
36.86 m2 36.86
RAZEM 36.86
193|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykony- |m?2
d.2./603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
1.2
36.86 m2 36.86
RAZEM 36.86
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194|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw funda- |m?2
d.2./604-1 mentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa, dwiema warstwa-
1.2 mi papy na lepiku na gorgco
5.76 m2 5.76
RAZEM 5.76
2.2 STAN SUROWY
2.2. Sciany
1
195|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piasko- |m2
d.2./133-1 wych drgzonych typu 2NFD gr.25 cm Sciany
2.1
22.96 m2 22.96
Sciany
RAZEM 22.96
196|KNR 2-02 |Wience - przekrycia $cian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do |ms3
d.2.[211-4 0.3m
2.1
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
197|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - |t
d.2./290-1 prety stalowe okragte gtadkie d:6mm
2.1
0.031 t 0.031
RAZEM 0.031
198 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - |t
d.2.|290-2 prety stalowe okragte zebrowane d:12 mm
2.1
0.125 t 0.125
RAZEM 0.125
199|Analiza Kotwy stalowe do mocowania murtat d:12 szt
d.2.|wlasna 1-1
2.1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.2, Stolarka
2
200/KNR 2-02 |Kraty wejsciowa stalowe otwierane pretowe o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.{1211-3 m2
2.2 - kraty wejsciowe z samozamykaczem
3.27 m2 3.27
RAZEM 3.27
2.2, Dach
3
201/KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju po- |m3
d.2./406-1 przecznym drewna do 180 cm2
2.3
0.094 m3 0.094
RAZEM 0.094
202|KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokiewki o przekroju po- |m3
d.2./409-1 przecznym drewna do 180 cm2
2.3
0.149 m3 0.149
RAZEM 0.149
203|KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - faty o dt.do 3 m i o prze- |m3
d.2./406-3 kroju poprzecznym drewna do 180 cm2
2.3
0.071 m3 0.071
RAZEM 0.071
204/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, piyt, bali i |m2
d.2./631-1 krawedziakow
2.3
22.12 m2 22.12
RAZEM 22.12
205/KNR 2-02 |Otacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm m2
d.2./410-4
2.3
20.73 m2 20.73
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RAZEM 20.73
206|Uzupetnie- |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang da- |m?2
d.2.|nie do KNR |chéwka na tatach powierzchnia dachu do 25 m2
2.3/2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
535-1
20.77 m2 20.77
RAZEM 20.77
207/KNR 4-01 |Deski czotowe m
d.2./414-11
2.3
18.24 m 18.24
RAZEM 18.24
208/KNR 2-02 |Podsufitka z desek gr. 32mm m2
d.2./410-1
2.3
5.47 m2 5.47
RAZEM 5.47
209|KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o Srednicy 10 cm  |m
d.2.WACETOB
2.31519-2
9.4 m 9.40
RAZEM 9.40
210/KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 8 cm m
d.2.WACETOB
2.3/526-1
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
211|Uzupelnie- |Analiza poz. Obrébka blacharska z blachy powlekanej o szerokosci |m?2
d.2.|nie do KNR |w rozwinieciu ponad 25 cm
2.3|2-02 Nor- |- pas nadrynnowy
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
3.76 m2 3.76
RAZEM 3.76
212|KNR 2-02 |Analiza poz. Siatka stalowa w ramie z profili zamykajaca przestrzen |m?2
d.2.|1210-2 pod dachem .
2.3 - wykonana z ocynkowanej i malowanej proszkowo blachy perforowa-
nej grub. min. 1,5 mm
2.85 m2 2.85
RAZEM 2.85
23 STAN WYKONCZENIOWY
2.3. Tynk i malownie wewnetrzne
1
213|KNR 2-02 |Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym m2
d.2./802-2 Scian i stupow - tynk kat.lll
3.1
30.1 m2 30.10
RAZEM 30.10
214|Uzupetnie- |Cokot - Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionko- |m?2
d.2.|nie do KNR jwymi GRES na zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm
3.1/2-02 Nor-
my nakfa-
doéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2802-5
3.81 m2 3.81
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RAZEM 3.81
215/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|IGM 2609-
3.116
28.92 m2 28.92
RAZEM 28.92
216|KNR 0-33 |Analiza poz. Tynk z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmy- |m?2
d.2.|IGM 124-5 |walnego -
3.1
12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80
217/KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.2.|IGM 929-1
3.1
16.12 m2 16.12
RAZEM 16.12
218/KNR 0-17 |Analiza poz. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikono- |m?2
d.2.|IGM 928-1 |wy w kolorach na $cianach
3.1
16.12 m2 16.12
RAZEM 16.12
219|KNR 2-02 |Analiza poz. Odbdj z deski o wym. 20x3,8 m
d.2.{1111-6
3.1
12.3 m 12.30
RAZEM 12.30
2.3. Podktady i posadzka
2
220/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr m3
d.2.{1101-7 10cm
3.2
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
221/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podifozu gruntowym gr 15cm m3
d.2.{1101-1
3.2
1.78 m3 1.78
RAZEM 1.78
222/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku, |m?2
d.2./601-4 dwuwarstwowe
3.2
11.84 m2 11.84
RAZEM 11.84
223|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 |m?2
d.2./1102-2 mm zatarte na gtadko
3.2
11.84 m2 11.84
RAZEM 11.84
224/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.2./1102-3 tek za zmiane gr.o 10 mm ponad 2cm do 7 cm
3.2
11.84 m2 11.84
RAZEM 11.84
225/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zim- |m?2
d.2.|602-7 no pod oktadziny srodkiem uszczelniajgcym SUPERFLEX D1
3.2
11.84 m2 11.84
RAZEM 11.84
226|Uzupetnie- |Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES na zaprawach |m?2
d.2.|nie do KNR |klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.pty-
3.2/2-02 Nor- |tek 30x30 cm mrozoodporne, antyposlizgowe na kleju PLASTIKOL
my nakfa- |KM FLEX spoina CERINOL FLEX lub réwnowazne
dow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
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11.84 m2 11.84
RAZEM 11.84
2.3. Elewacja
3
227|KNR 2-02 | Tynki zwykte kat.lll cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, |m?2
d.2./902-1 loggie) wykonywane recznie
3.3
33.62 m2 33.62
RAZEM 33.62
228/ KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|IGM 2609-
3.3/6
33.62 m2 33.62
RAZEM 33.62
229/KNR 0-33 |Analiza poz. Tynk z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmy- |m?2
d.2.|IGM 124-5 |walnego -
3.3 - tynk cokotu
4.05 m2 4.05
RAZEM 4.05
230|KNR 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.2.|IGM 929-1
3.3
29.56 m2 29.56
RAZEM 29.56
231/KNR 0-17 |Analiza poz. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikono- |m?2
d.2.|IGM 928-1 |wy w kolorach na $cianach
3.3
29.56 m2 29.56
RAZEM 29.56
3 OGRODZENIE TERENU SZKOLY
3.1 Roboty rozbiérkowe
232|KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.3./818-5
1
71.5 m 71.50
RAZEM 71.50
233|/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw stalowych ogrodzenia szt
d.3./818-8
1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
234/KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do |m3
d.3./212-1 15 cm
1 - rozbidrka fundamentéw
8.58 m3 8.58
RAZEM 8.58
235/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych |m3
d.3./108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlo-betonowych na odl.do 1 km
1
8.56 m3 8.56
RAZEM 8.56
236/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych |m3
d.3./108-20 konstrukcji na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukc;ji
1 - szacunkowo do 10 km
8.56 m3 8.56
RAZEM 8.56
3.2 Ogrodzenie panelowe
237|KNR 2-21 |Analiza poz. Fundamenty z betonu zwirowego pod stupki ogrodzenia |m3
d.3./601-5 [R=|i bram, furtki
2|0,955] 3.Wykonanie wykopdw i wyrdwnanie dna.
4.Wykonanie i ustawienie deskowan, przygotowanie i utozenie beto-
nu
oraz rozdeskowanie.
6.0sadzenie uchwytow stalowych.
7.Zasypanie fundamentow z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
2.74 m3 2.74
RAZEM 2.74
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238

KNR 2-02
1801-2

Podmuréwka betonowa o wym. 0.25x0.80 m
7.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania-cokoty z beto-
nu

(kol.02 i 05).
8.Utozenie z zageszczeniem betonu w fundamentach i cokotach z
pozosta-

wieniem dylatacji-cokoty z betonu (kol.02 i 05).
9.0bsadzenie dybli dla stupkdéw-cokoty z betonu (kol.02 i 05).
10.Reczne przygotowanie zaprawy cementowej-cokoty z betonu
(kol.02 i 05)
11.Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem
spadkow

i zatarciem-cokoty z betonu (kol.02 i 05).
12.Zatarcie bocznych powierzchni betonu-cokoty z betonu (kol.02 i
05).
13.Pielegnowanie betonu-cokoty z betonu (kol.02 i 05).
63.94

63.94

RAZEM

63.94

KNR 2-02
1802-3

Analiza poz. Osadzenie ogrodzenia systemowego z paneli kratowych
ocynkowane wysokosci 1,53 m ze stupem o rozstawie 2,5 m, ob-
sadzonych w gniazdach stop fundamentowych.

(bez naktaddéw elementow ogrodzenia)

1.Usuniecie dybli i podkucie w razie potrzeby gniazd w gotowych co-
ko-

tach.
2.0Obsadzenie stupkéw z zalaniem gniazd zaprawg cementows.
3.Przymocowanie ram opierzenia do stupkow.
71.5

m

71.50

RAZEM

71.50

240
d.3.

Analiza
wilasna 1-1

Koszt ogrodzenia systemowego , z paneli kratowych ocynkowane
wys. 153 cm ze stupkami o rozstawie 2,5 m :

- panele o wym. 153x250 cm, zgrzewane z drutu ocynkowanego (
min 25g/m2 , wym. oczek w ksztatcie romba o rozmiarze 50 lub 60
mm

- konstrukcja metalowa- ocynkowana z powtokg poliestrowg

- stupy ocynkowane z powtoka poliestrowg o srednicy 38 lub 48 mm
- $uby hakowe z nakretkami, ztgczki wg systemu.

71.5

m

71.50

RAZEM

71.50

241
d.3.

KNR 2-02
1205-3

Analiza poz. Osadzenie bramy przesuwnej systemowej samonosna
z automatykag do bram przesuwnych
(bez naktadéw elementoéw ogrodzenia)

1.Wykucie gniazd na kotwy.

2.Montaz bram i wrét oraz prowadnic.
3.Przyspawanie do oscieznic zawiasow.
4.Przyspawanie prowadnic do oscieznic.
15.66

m?2

m?2

15.66

RAZEM

15.66

242
d.3.

Analiza
wilasna 1-1

Koszt bramy dwuskrzydiowej systemowej o wym: diugosci 5,0 m
wysokos¢ 1,7 m

- rama z prfili kwadratowych 50x50 z wypetnieniem palisadowym z
pionowych pretéw o wym. 18x30 mm

- stupki kwadratowe 100x100 mm

- konstrukcja metalowa- ocynkowana z powtokg poliestrowg

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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