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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
INSTALACJI O SWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,

E.01.00.00

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//SIwymagania dotycgce wykonania
odbioru rob6t dotycgeych instalacji  elektrycznych dla potrzeb pkbjerozbudowy szkoty
publicznej o przedszkole publiczne w Lachowie d¢Z160,161 oraz e%ci dziatek nr. ewid 163
1 162/1 w gm Kolno

1.2.ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmujyszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
budowe instalacji dwietlenia, gniazd wtykowych, pgtzen wyrGwnawczych.
* Montaz tablicy gtéwnej
* Montaz obwodow rozdzielczych
* Montaz tablic rozdzielczych
* Montaz obwodow odbiorczych
* Montaz instalacji wyréwnawczej i przeciwparaniowej
* Montaz osprztu elektroinstalacyjnego
* Montaz opraw @dwietleniowych
e Bada i pomiaréw kontrolnych

1.4.NAZWY | KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45330000-3 —-Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45311000-0— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 —Instalowanie systemowéwietleniowych i
sygnalizacyjnych

KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urgdzer rozdzielczych

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Rozdzielnia gibwna— jest to element instalacji elektrycznej wymtjacy w przypadku, gdy z
jednego zicza zasilana jest wéej niz jedna linia zasilajca. W rozdzielnicy gtébwnej usytuowane
Sa zabezpieczenia poszczegoinych wetwamych linii zasilagcych. Rozdzielnie budynku
umieszcza gizwykle w poblzu zlgcza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwdd zasilagy tablice rozdzielcze (rozdzielnice),
z ktorych zasilanegsinstalacje odbiorcze.

Obwdd rozdzielczy- jest to obwod zasilagy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych rol
obwodow rozdzielczych pelpivewretrzne linie zasilajce (WLZ).

Obwdd odbiorczy ( obwod kaicowy)— jest to obwad, do ktorego pragkone § bezpdrednio
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odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczke Gtéwnymi elementami obwodu instalacji
elektrycznej s przewody ( tory ppdowe) umaliwiajace przesytanie energii elektrycznegzniki
umazliwiajgce zajczanie i wyhczanie oraz zabezpieczenia chgoeielementy obwodu przed
skutkami zaktéce.

Kable — wyroby sktadajce s¢ z jednej lub wgkszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone w
powltoke oraz ewentualnie — w zakeosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ogton
pancerz. Kable przystosowargdo uktadania bezgeednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo fedo zawieszenia w powietrzu.

Przewody— wyroby skfadajce st z jednego lub kilku skconych drutéw albo jednej wkszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleosci od warunkdw, w ktdrych majoy¢
zastosowane — zaopatrzone w powtalemetalovy.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzacych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakidceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwark. Na dziatanie, parametry i jakobezpiecznika wptywajwszystkie jego agci sktadowe, ale
decydujcy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowaniagkzenia i ochrony przewodow. Wybér rodzaju
osprztu zaley od zastosowanego w danej instalacji sposobu akiadrzewodéw lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne —chrong przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach.gczenie rur odbywa si przez wsunicie ich do odpowiednich gtzek.

Rury winidurowe gie¢tkie — (karbowane) chrogiprzewody instalowane pod tynkiem lub wetva
scian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mgty¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury tg s
wykonane ze zmkczonego winiduru. Montaodbywa sj bez ziczek, bowiem rury tnie sina
odcinki wystarczajce do padczenia gsiednich puszek i innego ospta.

Przybory instalacyjne —stuza do przyhczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania noraz
zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycanyc

Gniazda elektryczne —4czniki wtyczkowe —stuzg do przyhczania do instalacji elektrycznej
odbiornikéw i uradzen elektrycznych w postaci spiti komputerowego.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowaniagczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodow.

Ztacze — element kacowy sieci zasilajcej od strony przyicza do obiektu budowlanego,sza
drugiej strony element pogtkowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.

Uziemienie —polgczenie cgsci uziemianychczesci czynnej, cgsci przewodzcej dosgpnej, czsci
obcej) z ziemy.

Uziom - przedmiot metalowy pogrony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewdd uziemiapcy — przewod dczacy cz$¢ uziemiory z uziomem

Zacisk probierczy —umazliwia odigczenie uziomu od gZci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwart. Na dziatanie, parametry i jakbbezpiecznika wptywagjwszystkie jego agci skladowe, ale
decydujcy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w pkt. 1.5. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w OBT 0. ,Wymagania ogdélne”.
Materiaty mog by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznydiguajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badanw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabpzyniera



2.1. Przewody i kable
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sastpujace przewody i kable podstawowe :
« przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp
e przewody jedngylowe miedziane typu LgY
e przewodywielozylowe HTKSH PH90 , HDGs
« kable ziemne YKY, YKXS

2.2. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe projektujessi
e wersji podtynkowej i natynkowej zaleie od miejsca umiejscowienia
e zamykane drzwiczkami
e wyposaone w zamki
e wyposaone w osprgt modutowy
* wyposaone w listwy rozdzielcze lub blok rozdzielczy
* wyposaone w ostony uniemiiwiajgce przypadkowe potanie

2.3. Oprawy Gwietleniowe
* natynkowe plafoniery hermetyczne
* natynkowe oprawywietlbwkowe wyposzone w raster rozprasaay
* natynkowe z kloszem z polaglanuswietldwkowe
* natynkowe zewgtrzne wyposzone wswietlowki kompaktowe
e awaryjne LED
* przeszkodowe LED z profilami ostonowymi

2.4. Osprat elektroinstalacyjny
» osprzt elektryczny —4czniki,
* osprzt elektryczny —przyciski,
» osprzt elektryczny — gniazda
» osprzt elektryczny — gniazda typu data
* puszki elektroinstalacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.0. ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robagakceptowanym przez Ayniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkdw transportu d¢uizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentaciji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazahisitspektora, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymggagolne” pkt.5.

5.2.Roboty przygotowawcze.
Bez wzgtdu na rodzaj instalacji i sposob ich montanaley przeprowadd

nastpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytow
- przegcia przezciany i stropy

- monta sprztu i osprztu

- taczenie przewoddéw

- podegcia do odbiornikéw

- przylczanie odbiornikéw

- ochrona przed poraniem

- ochrona antykorozyjna

5.3.1. PRZEBCIA PRZEZ STROPY

Wszystkie przeécia obwoddéw instalacji elektrycznych przazany stropy i.t.p. mugzby¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przegcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechadych przez podtogi mugazy¢ chronione do
wysokaci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed uszkodzeniem
mechanicznym mana stosowarury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattownkarytka i.t.p.

5.3.2. MONTAZ TABLIC BEZPEICZNIKOWYCH

Przed przysipieniem do montal naley przygotow& miejsce zainstalowania tablicy
bezpiecznikowe;j.

Dla tablic podtynkowych naky wykona wneki w $cianie zgodnie z zaleceniami
producenta. Wysoko montau tak aby gorna kragdz tablicy byta na wysokii 1,8m.

Dla tablic podtynkowych naty przygotow& podtaze poprzez sprawdzenie powierzchni
do ktérej lzdzie przylega tylnascianka obudowy.

Tablice naley mocowd za pomog kotkdw rozporowych, w miejscach przewidzianych
przez producenta. Mocowav sposob trwaty unienitiwiajgcy ewentualne przemieszczenie.

Urzadzenia zabezpieczgie powinny by tak zainstalowane i oznaczone, aby zabezpieczone
obwody mogty by tatwo zidentyfikowane, w tym celu zaleca grupowanie urgdze.
Obcigzenie naley roztozy¢ rownomiernie na poszczegolne fazy.

Oprzewodowanie powinno byak utazone albo oznakowane aby przy sprawdzaniu,
badaniu, naprawach lub zmianach instalacji bytaliwos¢ identyfikacji jego elementow.

Tablice naley wyposay¢ w schematy okiéajace rodzaj i uktad obwodow (punkty
odptywow do odbiornikow, liczéy przekroje przewodow.

5.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy dwietlenia ogllnego montowana sufitach lubscianach , przewody prowadzpod
tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowa za pomog kotkow rozporowych wedtug zalet@roducenta.

W przypadku konieczrioi oswietlenia miejsca pracy w pomieszczeniu oprawy Ayaleniescic
wg. wymagania kytkownikow.

Przewiduje si monta opraw @dwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapeajegjh s¢ po
zaniku zasilania do budynku.

Zanik napgcia w tym przewodzie powoduje &@iecenie st oswietlenia awaryjnego.. Zmiana
typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgodyadaapcego potwierdzan w Dzienniku
Budowy.



5.3.4. MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Przed montzem przewodow naiy przygotowa miejsca montau poprzez wykonanie
bruzd lub zamocowanie uchwytow mogzych.

Przewody instalacyjne znajdige st pod pokrycienscian ( w tynku), przewody uktadane
w rurkach elektroinstalacyjnych powinnydyktadane, jgeli to mazliwe, w okrelonych strefach
instalacyjnych.

Nalezy unikat prowadzenia kabli w polai wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych,
gazowych i innych instalacji teletechnicznych.

W bruzdach przewody nate uktada& tak, aby byly one przykryte min. 5 mm tynku.
Przewody w bruzdach mocowaa pomog opasek lub odcinkéw drutu w sposob nie powsciyj
uszkodzenia izolacji, szczegolnie starannie naraath i przejciach przezciany.

Po ut@eniu przewodow w bruzdach najesprawdz¢ wzrokowo stan izolacji i zaprawije
gtadzip szpachlow. Zaleca si wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji izolgojgewodow i
kabli.

Wszelkie roboty zanikowe mugby¢ przed zakryciem zaakceptowane przez gapcego
realizacy umowy, co powinno hypotwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do poditaa w sposob trwaly zapewnagly mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegzu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze przyyagane do podia za
pomoa kotkow i srub rozporowych.

"Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnychyoktadnie oczyszczone.
Samo pajczenie musi by wykonane w sposéb pewny pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku iXero

Przewody wychodce z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zaleenie tulejek izolacyjnych..W miejscach navaych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikdw musyt chronione.

Zyta przewodu powinna léypozbawiona izolacji tylko na diugo nieztednej do prawidtowego
pofaczenia z zaciskiem. Nie nalepozostawia nadmiaru diugeci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinumaazliwia¢ przykczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie angystanych naley
izolowat i unieruchomi. Na zyly nalezy zalazy¢é oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na
oznacznikach umgei¢ symbolezyt zgodnie ze schematem.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jal&i robot.
Ogolne zasady kontroli jgkorobét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;

aby osagng¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do przeprowadzenia bada

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdélne ,, pkt.7.
Obmiar rob6t zgodnie z przedmiarem robot .

8.0DBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymasagbine” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows , SST i wymaganiami
Inzyniera ,jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0g0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w OST,Wymagania ogolne” pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.
9.2.1.Instalacja dwietlenia
* Roboty pomiarowe, wytyczenie tras

» Dostarczenie materiatdow

Montaz opraw @dwietleniowych

Uruchomienie instalacji

» Dostarczenie ugdzen oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
9.2.2.1zolacja obwodéw rozdzielczych i odbiorcoh

» Demonta istniegcych przewodow oraz ospitz

» Dostarczenie materiatdow

Montaz tablic bezpiecznikowych
* Wykonanie zasilania ugdzer monitoringu zewgtrznego
» Wykonanie obwodow rozdzielczych

» Wykonanie obwodow odbiorczych

Podhczenie urzdzea technicznych
* Badania i pimiary
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

= PN-84/E-02033 ietlenie wretrz swiattem elektrycznym
= PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw buaoych



PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obietktaudowlanych. Ochrona
przeciwporzeniowa
PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Ochrona przed
gatem przefzeniowym
PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona
zapewniaca bezpieczestwo. Odiczanie i §czenie
PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w otaielk budowlanych. Ochrona  przed
przegiciami
PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiefktudowlanych. Dobor i monta
wyposeenia elektrycznego
PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgzeniowa isterownicza
PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w ola@ektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania
izolacyjnego idczenia.
PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiegoig@ap. Cz$¢ 6: Sprawdzanie
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(D&#J106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYt ACZA ENERGETYCZNEGO

E-02.00.00

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//S§ wymagania dotyce wykonania
odbioru rob6t dotycrych instalacji elektrycznych doziemnych dlatrpeb projektu
rozbudowy szkoty publicznej o przedszkole publicznegi w Lachowie dz. nr 160,161 oraz
czesci dziatek nr. ewid 163 i1 162/1 w gm Kolno

1.2.ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu

budowe przylcza elektrycznego, wykonaniéwaetlenia terenu oraz zas. gdzer monitoringu..
* Budowa przydcza energetycznego

1.4.NAZWY | KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45230000-&Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradk0g,
lotnisk i kolei; wyrGwnywanie terenu

GRUPA ROBOT- 45300000-(Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45231000-3Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45317300-5Budowa elektrycznych ugdzen rozdzielczych

KATEGORIA ROBOT -45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych

KATEGORIA ROBOT -45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

KATEGORIA ROBOT -45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Kable — wyroby sktadajce s¢ z jednej lub wgkszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone w
powltoke oraz ewentualnie — w zakeosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ogton
pancerz. Kable przystosowargdo uktadania bezgeednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo fedo zawieszenia w powietrzu.

Przewody— wyroby skfadajce st z jednego lub kilku skconych drutow albo jednej wkszej
liczby zyt izolowanych bez powioki, lub w zaleosci od warunkow, w ktorych majoye
zastosowane — zaopatrzone w powtalemetalovy.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwart. Na dziatanie, parametry i jakbbezpiecznika wptywagjwszystkie jego agci skladowe, ale
decydujcy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wktadki..

Rury instalacyjne sztywne —chrong przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach.dczenie rur odbywa si przez wsuricie ich do odpowiednich atzek.
Przybory instalacyjne —stuzg do przyhczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania noraz
zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektryclanyc

Ztacze — element kacowy sieci zasilajcej od strony przycza do obiektu budowlanego,sza
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drugiej strony element pogikowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.
Uziemienie —pofgczenie czsci uziemianychczesci czynnej, czsci przewodzcej dosgpnej, czsci
obcej) z ziemy.
Uziom - przedmiot metalowy pogrony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewdd uziemiapcy — przewodd dczacy cz$¢ uziemiory Z uziomem
Zacisk probierczy —umazliwia odtagczenie uziomu od gZci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia
Zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtqpozioma mgdzy linig kablowg a
inng linig kablowg, urzzdzeniem podziemnym lub drgggomunikacyja itp. Jest mniejsza hi
odlegtas¢ dopuszczona dla danych warunkoéw uktadania bepwtnsa przegrod lub oston
zabezpieczagych.
Fundamentkonstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi stiggca do utrzymania stupa
oswietleniowego
Stup aswietleniowy — konstrukcja wsporcza linii i oprawy, osadzonamwngie bezpérednio lub za
pomog fundamentu
Oprawa oswietleniowa-urzadzenie kompletne zgddtemswiatta cgwietlajgcy teren

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w pkt. . ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w OET,pVymagania ogdlne”.
Materiaty mog by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznydiguajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badanw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabpzyniera

2.1. Przewody i kable
Do budowy sieci elektrycznej stosuje siastpujace przewody i kable podstawowe :
» przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp
» przewody jedngytowe miedziane typu LgY
» kable ziemne YAKXs, YKY,YKXS
* spetniajce wymagania Polskich Norm

2.2. Zlacze — skrzynka przytaczaniowa
Do budowy zicza kablowego ZK stosujecsi
e Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego
* Podstawy bezpiecznikowe
* Rozlczniki bezpiecznikowe
*  Wyltaczniki nadpgdowe
* Uchwyty i zaciski kablowe

2.3. Ostony otaczajce
Do budowy linii kablowych stosuje sie ostony otajgze:
* Wykonana z materiatu odpornego na dziatanie czyowikewrgtrznych
* Mie¢ mazliwos¢ uszczelnienia materiatem niepalnym
* Mie¢ wnetrza nie powodujce uszkodze zewrgtrznych powtok kabli

2.4.Instalacja odgromowa
Do budowy instalacji odgromowej stosuje sastpujagce materiaty
» Bednark ocynkowan typu FezZn 30x4
» Szpilki stalowe pomiedziowane fi 16mm
e Zaciski skecane
+ Srodki konserwujce zapobiegage korodowaniu
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.0. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robagakceptowanym przez Ayniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentaciji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazahisitspektora, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagolne”

5.2.Wybor trasy linii kablowej
Trag linii kablowej naley ustalt z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

« Kable powinny by jak najmniej narzone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdéw zewntrznych, aby zapewainiezawodnéc eksploataciji linii i dogp do kabli w
czasie eksploatacji

e Liczba skrzgowan i zblizen kabli z innymi uragdzeniami na trasie oraz liczba p&teprzez
sciany, stropy i inne przeszkody powinna gk najmniejsza

5.3. Ochrona kabli przed uszkodzeniami
W miejscach w ktérych w zwyktych warunkachytkowania przewiduje siwystpowanie
napkzen mechanicznych magych spowodowauszkodzenie kabla, kabel najeuktada w
ostonach. W szczegoléa nalery kable ostaniamin. pod drogami i torami.
Dopuszcza siuktadanie kabli o naptiu znamionowy mnie wkszym ni 30kV bez oston
otaczagcych:
* Pod drogami z nawierzchniozbieral
* Pod drogami zbiorczymi, lokalnymi, dojazdowymi znierzchni nierozbieralg pod
warunkiem ut@enia rownolegle do trasy kablowej wolnej ostonycatgcej.
W miejscu wysgciu kabli z oston naley kable utay¢ i zabezpieczg, tak aby nie byty narane
na uszkodzenia ngcinanie i zgniatanie.

5.4. Uktadanie kabli
Kable naley uktada w sposéb uniemiiwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny
by¢ zachowanérodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen
znajdupcych s¢ na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie@asaronysrodowiska.
Zastosowana technologia uktadania kabli powinnamazliwia¢ :
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» Tarcie zewnrtrznej warstwy kabla éciany lub dno wykopu, kanatu.
* Przekroczenie dopuszczalnej sity nagi
Temperatura kabli przy uktadaniu powinn& lmye nizsza od wartéci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabel nina zgin& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profnie
gigcia nie powinien by mniejszy nk podany przez producenta kabli.
Kabel naley uktad& w taki sposob, aby w normalnych warunkach praeywywotywaty
niepazadanych zjawisk w innych liniach kablowych.
Zakaaczenia kabli o napciu do 1kV naley zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci do ich
wnetrza.
Kable utazone obok nie powinny sistyka ze soly na catej dtugéci kabli.
Kable naley taczy¢ za pomog muf kablowych. Mufy kablowe powinny bydostosowane
do typu kabla, jego nagiia znamionowego, przekroju i liczlayt oraz warunkéw otoczenia w
miejscu zastosowania.

5.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable ul@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wkszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych. Na oznaczeniu pglemiesci¢ trwate napisy zawirajace co najmniej:

* Numer ewidencyjny linii

« Typ kabla

* Znak wytkownika kabla

* Rok utazenia
Trasa linii kablowych utlgonych w ziemi powinna liyna catej dtugéci i szerokdci oznaczona
siatka, folig w kolorze:

* Niebieskim- kable elektroenergetyczne o geipi do 1kV

» Czerwonym- kable elektroenergetyczne o papiwyzszym ni 1kV
Grubai¢ folii perforowanej powinna wyno&inie mniej nz 0.3mm.
Krawedzie folii powinny wystawé co najmniej 50mm poza zewtreng krawedz utozonych kabli.

5.6. Montaz ztacza kablowego

Przed przyspieniem do montas zlgcza kablowego naky sprawdzt jego lokalizag z
dokumentagj projektows.

Przy wykonywaniu wykopu natg grunt naley sktadow& po jednej stronie wykopu.
Miejsce wykopu naley zabezpieczyprzed osypywaniem sie ziemi.

Ztacze kablowe naley posadzi na gruncie nienaruszonym, fundament malebsypa
gruntem rodzimym bez zanieczysztze

Po posadowieniu g¢za naley je wyposay¢ w listwy zaciskowe, ospet, zamek
patentowy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaléai robot.
Ogolne zasady kontroli jgkorobét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;

aby osagng¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wgczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do przeprowadzenia bada

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania i zapewniona medie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.



7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,Wymag@ugjéline ,, pkt.7.

Obmiar rob6t zgodnie z przedmiarem robot .

8.0DBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymasagbine” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows , SST i wymaganiami
Inzyniera ,jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0g0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w OST,Wymagania ogolne”

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.

9.2.1.Sieci energetyczne

Roboty pomiarowe, wytyczenie tras
Dostarczenie materiatow

Utozenie kabli

Uruchomienie sieci

. Zhcze kablowe

Dostarczenie materiatow

Montaz tablic bezpiecznikowych

Montaz ztacza kablowego

Wykonanie zasilania ugdzer monitoringu zewgtrznego
Wykonanie obwodéw odbiorczych

Podhczenie uradzen technicznych

Badania i pomiary

9.2.3. Instalacja odgromowa

Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy
Dostarczenie materiatow

Wykopanie rowow k

Utozenie uziomu

Podhczenie urgdzen odgromowych
Pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
= PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw buaoych

» PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obielktudowlanych. Ochrona
* PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona przed
* PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona

zapewniagca bezpieczestwo. Odjczanie i §czenie
* PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w otaielk budowlanych. Ochrona

przeciwporzeniowa

gatem przefzeniowym

13

przed
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przegiciami
PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dob6r i monta
wyposeenia elektrycznego

PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Aparatukggczeniowa isterownicza
PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania

izolacyjnego idczenia.
PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiegoi¢g@p. Cz$¢ 6: Sprawdzanie
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(DRtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00

p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr

110/01 poz. 1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr Q290z. 1439)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieargtwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

E.03.00.00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikadiechnicznej /ST/ s wymagania dotycice
wykonania odbioru robét dotygzych instalacji elektrycznych dla potrzeb pkbje
rozbudowy szkoty publicznej o przedszkole publicenéachowie dz. nr 160,161 orazegei
dziatek nr. ewid 163 i 162/1 w gm Kolno

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych Specyfikacja obejmujszystkie czynniei umazliwiajgce i magce na celu
budowe n/w systemow:
- Instalacja teletechniczna
- Instalacja telefoniczna

1.4.0kreslenia podstawowe.

Przewody— wyroby skfadajce st z jednego lub kilku skconych drutow albo jednej wkszej
liczby zyt izolowanych bez powioki, lub w zaleosci od warunkow, w ktorych majoye
zastosowane — zaopatrzone w powtalemetalovy.

Linia kablowa — kabel wielaytlowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielofowych pokczonych réwnoleglegtznie z osprgem, ut@one na
wspolnej trasie i gczace zaciski tych samych dwoch sdzenr elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa —pas terenu w ktorym uwone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii -napkcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych gozenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.

Szafa RACK -szafa do zamontowania gdzex peryferyjnych systemu nagiaenia

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien wykazesic zatrudnieniem personelu posiadago licengj
pracownika technicznych zabezpietzk stopnia wydag przez policg. Pracownicy
powinni posiada certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania syste
zabezpiecze wydane przez specjalistyczn@adki szkoleniowe.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1 Ogolne wymagania .

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w dokumentacji technicznej.
Producent okrdonego dokumentagjsystemu powinien posiaglaktualne certyfikaty
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odpowiednich jednostek badawczych.

2.2. Przewody sygnatowe.

Do transmisji sygnatu wizyjnego z kamer do pomiesrnia kontroli na pirze
budynku naley wykorzyst& przewod U/UTP kat.6 4x2x0,5mm?2

3. SPRET

3.1 Wymagania ogdllne dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
SST "Wymagania ogolne”.

3.2 Sprat do budowy instalacji systemowych teleinformatyazych.

Wykonawca winien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu
gwarantugcego wiaciwg jakas¢ robot:

1 Wiertarka udarowa

2 Miernik skutecznéci izolacji

3 Miernik do pomiaru impedanciji ¢fi zwarcia.

4 Miernik do pomiaru czasu i gdu zadziatania wykcznikdéw r&nicowopgdowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu materiatow, ich pozyskiwania i skiadnia
podano w SST "Wymagania ogdlne".

4.2 Srodki transportu .
Wykonawca winien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu
gwarantugcego wiaciwg jakas¢ robot:
1 Samochdd skrzyniowy dostawczy 0,9t
2 Samochod dostawczy,
3 przyczepy do przewenia kabli.
Przewaone materiaty naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania giw
czasie. Przewimne materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytw@rdla poszczegolnych materiatow i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniemadrodkach transportu.

4.3 Odbiér materiatdw na budowie.
- Materiaty na budow nalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru techumego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgtdem
kompletndci i zgodndgci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wypienia wgtpliwosci co do jakéci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem podtlge badaniom ok&onym przez igyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie spetniace wymaga nie mog by uzyte.

4.4 Skiadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, réj@®ory powinny by przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do telgo few zamkné¢tych i suchych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST "Wymagania ogolne™

5.2 Ogolne ustalenia dotycsce roboét

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentacpProjektova, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieamstwa i higieny pracy.

5.3 Uktadanie przewodow w instalacjach teletechnicgch

Roboty instalacyjne wykonywazgodnie z dokumentacprojektowg
Szczegotowe wymagania dotyee linii kablowych okréla norma PN-76/E-05125.
Przewody naley uktad& zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentaéjrojektovy.

5.3.2 Instalacja wtynkowa —polega na uktadaniu specjalnych przewodéwaianach
lub sufitach i pokryciu warstytynku. Zalej instalacji jest niski koszt i szybki mouta
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowychan dzialowych przyczyniagdo
stosowania instalacji w tycitianach.

5.3.3. Instalowanie kanatow i korytek instalacyjngh.
WyszczegOlnienie robot:

. Trasowanie.

. Odmierzenie i uecie listwy.

. Wykonanieslepych otworow.

. Osadzenie kotkdw rozporowych.

. Nawiercenie otworéw w listwie.

. Mocowanie listew za pomgevkretow.

. Zmontowanie elementow listew.

. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listewpmhmtaza.

O~NO O WNE

5.3.4. Instalowanie przewodéw w korytkach instalagpych.

Wyszczegolnienie robot:

1. Rozwingcie, wymierzenie i uecie przewodu.

2. Zdgcie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewodow z geiem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgakow.

5. Zatarenie pokryw.
Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjhygachowa wymagain rezerwe przestrzeni
korytka.

5.6. Ochrona przepéciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych gnzeepé¢ciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcgiec zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastame w instalacji elektrycznej ograniczniki
przepe¢ powinny wytlumg przepécia do warté¢ ponizej poziomu wytrzymaiéci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danstalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez sizenia ( w zalenosci od napgcia znamionowedo |
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 62:022001,
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urgdzer i montazu byta zgodna z
Dokumentacgj Projektovy, niniejsz specyfikacy i poleceniami Inspektora.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjihaniowym
wyprzedzeniem powiadoihinspektora o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakitczeniu bad& lub inspekcji, Wykonawca przedstawiymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2 Badania przed przysspieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaspektorowi wszystkie
Swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bgzhtdokumentow nie mag
by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezyasprawdzté zgodndc¢ ich tras z
Dokumentagj Projektovs. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentagpk
rowniez ich wymiary: szerok& i gt¢bokasc.

Ukfadanie przewodow

Podczas ukladania przewodow i po zakaeniu robot kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary: zgodrig z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i skrzyowania
Z innymi instalacjami.

Sprawdzenie cijgtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwnfaz naley wykonywa przy
uzyciu przyrzdow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nafg uzn& za
dodatni, jeeli poszczegdlneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegodlne fazy na oburaach
linii s3 oznaczone identycznie.

Proba rezystanciji izolacji przewodow zasilagcych

Pomiary rezystanciji izolacji dla przewodéw zagitgich naley wykona za pomog

megaomomierza o nagiu nie mniejszym ri 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieatinym do

ustalenia mierzonej waoi. Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza ri

- 0,75 dopuszczalnej wak rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®kI-E 90303,

- 50 M1l km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z ieap impregnowanego i najiu
znamionowym powskej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacfworzyw sztucznych.

Sprawdzenie przewodow sygnatowych

Przewody sygnatowe powinny zo&tsprawdzone pod wzglem rezystancji izolacji, rezystanciji

doziemienia, rezystancjipi linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
1m uktadanych kabli,
1szt zainstalowanych elementow.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zgodnie z Warunkami Ogolnymi SST-00.0(00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- ukladanie przewoddw,

- monta osprztu instalacyjnego,

- budowe przepustow wcianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwaranciji,
- instalacja urgdzeh monitoringu wizyjnego,

- integracja z systemem naddnym i sterowania,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- dostarczenie ksiki przeghdow i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600)WYyroby elektrotechniczne - PréByodowiskowe -
postanowienia ogolne i wytyczne

PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe - Proby B
- sucho gagco

PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Ca - wilgotne geco state

PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Cb - wilgotne ggco state, stosowana gtownie dlaadzen.

PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Db - wilgotne gaco cykliczne (cykl 12+12h)

PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01YWyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Ea i wytyczne - udary pojedyncze.

PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Ed - spadki swobodne.

PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Fc - wibracje (sinusoidalne).

PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Kb- mgta solna, cykliczna (roztwor chlorkulewego)

PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba Kc- oddziatywanie dwutlenku siarki na stygbigczenia

PN-E-04613-1:1985 (PN-85/E-04613/01)Wyroby elektrotechniczne - Proyodowiskowe -
Préba N - zmiany temperatury.

PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632)WYyroby elektrotechniczne - PréByodowiskowe -
wytyczne do prob wilgotnego ggra

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03)Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41)instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewnigga bezpieczestwo - ochrona przeciwpatraniowa.

PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031)Przemystowe zakidcenia radioelektryczne - Dopudneza
poziomy.

PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600)Automatyka i pomiary przemystowe - Kompatybiédo



20
elektromagnetyczna wdzer - Ogolne wymagania i badania..
PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106)Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)
PN-IEC 68-2-1+A#1996 Badaniasrodowiskowe - Préby - Proby A: Zimno.
PN-IEC 801-2:1994 Kompatybilng¢ elektromagnetyczna wdzer do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyez wytadowa elektrostatycznych.
PN-IEC 801-4:1994 Kompatybilng¢ elektromagnetyczna wdzer do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyaz serii szybkich elektrycznych zaktéce
impulsowych.
PN-IEC 1000-4-3:1996 Kompatybiln@g¢ elektromagnetyczna - Metody badgomiarow -
Badanie odpornwi na pole elektromagnetyczne gstotliwosci radiowe.

PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilng¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogoélne
dotyczce emisyjnéci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 50082-1:1996 Kompatybilng¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogoélne

dotyczice odpornéci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 60068-2-63:1997  Badaniasrodowiskowe - Metody préb - Proba Eg: Uderzeniagtmt
Sprzynowy.

PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) Opakowania - System wymiarowy.

PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) Opakowania transportowe z zawddig - Znaki i
znakowanie - Wymagania podstawowe.

PrPN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Kompatybilfioelektromagnetyczna - Norma
dotyczca grupy wyrobow: Wymagania dotyeze odpornéci urzadzen, systemow alarmowych
pozarowych, wlamaniowych i osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilng¢ elektromagnetycznavietody bada i pomiarow
- Odpornd¢ na udar nagciowy.
PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilnag¢ elektromagnetyczna - Badania odpagima zaniki, krétkie

przerwy i zmiany nagtia zasilania.
10.1. Normy uzupetniagce

PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodow w ifestgch

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odmée minimalnych przekrojow stosowanych w instalahja

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze wl na skuteczrié ochrony przeciwpotaeniowej.

PN-IEC 60364 [18] dobor przewodow ochronnych itredaych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaiigee linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskpagowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vwekitach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Olygialncici pradowe dtugotrwate
przewodow.

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003RN-89/E-05003/03/03

Instalacje odgromowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego
zapkcia, zasady, wymagania i badania.
PN-IEC 61024- 1:2001 Ochrona odgromowa obiektadowlanych — zasady ogoine,

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkow ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogélrgrodki ochrony
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przed poraeniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przegiciami atmosferycznymi lua€zeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &tdeh budowlanych. Dobdr i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.



