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PROJEKT WYKONAWCZY
WNETRZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
NISKOPRADOWYCH
| OSWIETELNIA TERENU

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt koncepcji urbanistyczno — architektonicznej rozbudowy
budynku szkoty o przedszkole.

1.2. Adres _inwestyciji
Lachowo 21, dziatka nr geodezyjny 160, 161 (obreb Lachowo) gm. Kolno

1.2.Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:
* Umowa z Inwestorem nr RG. 7011.18.2017

» Zalecenia Inwestora, wizja lokalna i materiaty archiwalne

» Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez
Gestorow sieci;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U.nr 75z 2002 r. z p6zn. zm.)

Wytyczne i informacje uzyskane od Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna

Aktualne przepisy i prawo budowlane

Warunki przytgczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja Biatystok Teren

2. Ogb6lna charakterystyka stanu istniej aceqo

* Projektowana rozbudowa budynku szkoty o] przedszkole
jest zlokalizowana na dziatlce nr geodezyjny 160, 161, we wsi Lachowo gm.
Kolno

* Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca zabudowa i elementy
zagospodarowania terenu:

0  budynek szkoty sktadajacy sie z:
— budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego,
z dachem ptaskim;



— budynku dydaktycznego, parterowego, podpiwniczonego, z dachem
kopertowym;

— budynku sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym,
parterowego, z dachem kopertowym;

budynek gospodarczy, parterowy, z dachem ptaskim

Smietnik;

boisko sportowe, trawiaste;

plac zabaw;
o dojscia, dojazdy i miejsca parkingowe.

 Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy lisciaste i iglaste,
zlokalizowane gtownie przy granicach dziatki i przy budynku szkoty

O O O O°O

3. Zasilanie obiektu cz _esci przedszkolnej

Projektuje sie wykonanie zasilania rozbudowywanej czesci przedszkola z
istniejgcej tablicy gtownej budynku szkoty.

Obecng tablice gtéwng szkoty TG nalezy rozbudowa¢ o dodatkowg obudowe
S4 i rozigcznik bezpiecznikowy 3P 100A z wktadkami 3x gG 35A.

Z rozlgcznika bezpiecznikowego z zaciskow wyjsciowych nalezy wyprowadzi¢
kabel YKY 5x25mm? w rurze ochronnej RL 47mm? uktadanym pod sufitem na tynku
w czesci istniejgcej i pod tynkiem w czesci rozbudowywanej. Koniec kabla nalezy
wprowadzi¢ do tablicy TB-1 i podigczy¢ pod wytgcznik gtowny tablicy.

4. Rozdzielnica giéwna

Projektuje sie umieszczenie w rozbudowywanym budynku na parterze tablicy
bezpiecznikowej TB-1.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie metalowej jako podtynkowej
wymiarach 1070x750x135cm 33x6 modutéw (194modutdw)

Tablice bezpiecznikowg TB-1 nalezy wyposazy¢é w roztgcznik gtowny, szyny
rozdzielcze, roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki
nadprgdowe, zegar astronomiczny, styczniki.

Tablice gtébwng nalezy montowaé w przygotowanej wnece tak aby gorna
krawedz byta na wysokosci 180cm nad poziomem posadzki.

Po podigczeniu przewodow i montazu osprzetu tablice nalezy czytelnie opisaé
i 0znaczy¢.

Przy wejsciach do budynku zastosowane bedg przyciski przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
spowoduje w budynku samoczynnego zatgczenia innego zrodta energii elektrycznej.

6. Wewnetrzne instalacje o _swietlenia ogdlnego i awaryjneqo

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2?, YDY,
4x1,5mm?,  YDY 3x2,5mm?, HGDs 3x1,5mm2,. Przewody nalezy ukiada¢ pod
tynkiem lub w rurkach RB pod dachem. Prowadzenie przewodow pokazano na
rzutach budynku. Przekroje i rodzaj przewoddéw do poszczegélnych obwodow
oswietleniowych

Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.

W miejscach, w ktérych oprawy z kloszami poliweglanowymi mogg by¢
narazone na ewentualne uszkodzenia mechaniczne nalezy je zabezpieczy¢ siatkami




Na zewnatrz przewidziano zamontowanie opraw elewacyjnych, ktére pozwolg
otrzymac prawidtowy poziom natezenia na terenach przylegtych do budynku.
Oprawa nr 04

Lampa diodowa typu downlight. Montaz w suficie za pomocg sprezyn
szybkomocujgcych. Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. Giebokos¢ montazowa = 97
mm. Z zamknietym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik blyszczacy. Z
obrotowo-symetrycznym skupiono-szerokim rozsylem sSwiatta. Strumien swietlny
oprawy 1900 Im, pobdér mocy 22 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 86 Im/W. Barwa
Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspétczynnik oddawania barw
Ra > 80. Trwatos¢ L<sub>80</sub>(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 25.000 h, trwatos¢
L<sub>70</sub>(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 35.000 h. Pierscien sufitowy z blachy
stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Srednica oprawy @ 210 mm, wysoko$é
oprawy 95 mm. Klasa ochronnosci Il, Szczelnos¢ od strony pomieszczenia 1P44,
odpornos¢ na uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymatos¢é drutu zarnikowego 650 °C. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Oddzielny zasilacz z
odcigzkag przewodow.

Oprawa nr 05

Diodowa oprawa do nabudowania do zastosowania pojedynczego lub w ciggu
Swietinym. Do montazu na sufitach lub sufitach podwieszanych we wnetrzach
pomieszczen. Z parabolicznym rastrem lustrzanym, anodowanym na wysoki potysk.
Zamocowanie rastra i samoczynne zabezpieczenia elektryczne za pomocg zamkniec
ze stykiem ruchomym. Raster daje sie odchyli¢ i wyjg¢ z zawieszenia bez uzycia
narzedzi po obu stronach. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzieki
zmniejszonej luminancji L < 1500 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku. Strumien $wietlny oprawy 4400 Im, pobd6r mocy 38 W, wydajnos¢ swietlna
oprawy 116 Im/W. Barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos$¢ L<sub>80</sub>(t<sub>q</sub>
25 °C) = 35.000 h, trwatos¢ L<sub>70</sub>(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo, Kolor bialy. Plaska
konstrukcja profili, po stronie pomieszczenia wygieta pod katem 55°. Wymiary (dt. x
szer.): 1548 mm x 197 mm, wysokos¢ oprawy 75 mm. Elementy czotowe do
pojedynczych opraw lub zakohczenia ciggow swietlinych nalezy zamawia¢ oddzielnie.
Korpus oprawy z wbudowanymi ramionami tgczgcymi pozwalajgcymi uzyskaé
idealnie réwne ciggi Swietine z cigglymi rastrami. Dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci |, szczelno$¢ 1P20, odpornos¢ na
uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 850 °C. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.

ZKS PC neu

Boczki z poliweglanu do oprawy do nabudowania 1 para)

Oprawa nr 06

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, IP66. Spetnia
wymogi normy DIN 10500. Oprawy nadajg sie do stosowania w przedsiebiorstwach
z branzy spozywczej i napojow posiadajgcych certyfikat IFS w wersji 6 i/lub BRC
Global Standard Food w wersji 7. Do montazu sufitowego i $ciennego oraz montazu
podwieszanego. Montaz podwieszany mozliwy za pomocg opcjonalnych akcesoriow.
Montaz za pomocg dotgczonych klamer mocujgcych ze stali szlachetnej. Z
symetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. Strumien swietlny oprawy 4000 Im, pobér
mocy 36 W, wydajno$¢ swietlna oprawy 111 Im/W. Barwa sSwiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, wspoétczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwalos¢
L80(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 35.000 h, trwatos¢ L70(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000



h. Korpus oprawy z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym, kolor jasnoszary,
podobny do RAL 7035. Klosz z PMMA. Wymiary (dt. x szer.): 1200 mm x 88 mm,
wysokosc oprawy 77 mm. Oprawa 0 ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie
zDIN EN 60598-2-24 nadajgca sie do stosowania w zaktadach zagrozonych
pozarem. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa
ochronnosci |, szczelno$¢ IP66, odpornosé na uderzenia 1K04/0,5 J, wytrzymatosc
drutu zarnikowego 650 °C. Oprawa do szybkiego montazu z systemem szybkiego
podigczania Wieland. 3-stykowa wersja do opraw wilgczanych. Gniazdo
przytagczeniowe na jednym boczku. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania.

Oprawa nr 07

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, IP66. Spetnia
wymogi normy DIN 10500. Oprawy nadajg sie do stosowania w przedsiebiorstwach
z branzy spozywczej i napojow posiadajgcych certyfikat IFS w wersji 6 i/lub BRC
Global Standard Food w wersji 7. Do montazu sufitowego i Sciennego oraz montazu
podwieszanego. Montaz podwieszany mozliwy za pomocg opcjonalnych akcesoriow.
Montaz za pomocg dotgczonych klamer mocujgcych ze stali szlachetnej. Z
symetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. Strumien $wietlny oprawy 5700 Im, pobor
mocy 53 W, wydajnos$¢ swietlna oprawy 108 Im/W. Barwa Swiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢
L80(t<sub>g</sub> 25 °C) = 35.000 h, trwatos¢ L70(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 50.000
h. Korpus oprawy z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym, kolor jasnoszary,
podobny do RAL 7035. Klosz z PMMA. Wymiary (dt. x szer.): 1500 mm x 88 mm,
wysokos$¢ oprawy 77 mm. Oprawa 0 ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie
zDIN EN 60598-2-24 nadajgca sie do stosowania w zakfadach zagrozonych
pozarem. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa
ochronnosci |, szczelnos¢ 1IP66, odpornos¢ na uderzenia 1K04/0,5 J, wytrzymatosé
drutu zarnikowego 650 °C. Oprawa do szybkiego montazu z systemem szybkiego
podigczania Wieland. 3-stykowa wersja do opraw wigczanych. Gniazdo
przytagczeniowe na jednym boczku. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania.

Oprawa nr 08

Diodowa oprawa do nabudowania z pétprzezroczystym kloszem z PMMA. Oprawa
do nabudowania do montazu sufitowego. Ostona z poitprzezroczystego PMMA. Ze
skupiono-szerokim rozsylem swiatta. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1
dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku. Strumien swietlny oprawy 3400 Im, pobdér mocy 34 W, wydajnos¢ swietlna
oprawy 100 Im/W. Barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L80(t<sub>g</sub> 25 °C) =
35.000 h, trwatos¢ L70(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
oswietleniowej z aluminium, lakierowany na biato. Wymiary (dt. x szer.): 1196 mm X
296 mm, wysokos¢ oprawy 48 mm. Klasa ochronnosci I, szczelnos¢ IP20, odpornosc
na uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.

Oprawa nr 09

Diodowa oprawa do nabudowania z potprzezroczystym kloszem z PMMA. Oprawa
do nabudowania do montazu sufitowego. Ostona z péiprzezroczystego PMMA. Ze
skupiono-szerokim rozsytem Swiatta. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1
dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku. Strumien swietlny oprawy 4000 Im, pobdér mocy 40 W, wydajnos$¢ swietlna



oprawy 100 Im/W. Barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L80(t<sub>g</sub> 25 °C) =
35.000 h, trwatos¢ L70(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
oswietleniowej z aluminium, lakierowany na biato. Wymiary (dt. x szer.): 1496 mm X
296 mm, wysokos¢ oprawy 48 mm. Klasa ochronnosci I, szczelnos¢ IP20, odpornosc¢
na uderzenia IK02/0,2 J, wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.

Oprawa nr 10

Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym kloszem PMMA. Do sufitéw
systemowych z widocznymi szynami nosnymi. Wersja M73, wymiar systemowy 600 X
600 mm. Ostona z polprzezroczystego PMMA. Ze skupiono-szerokim rozsytem
Swiatta. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji
L < 3000 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni harmonijny
efekt oswietleniowy dzieki rownomiernie rozswietlonym wylotom S$wiatta. Strumien
Swietlny oprawy 3400 Im, pobér mocy 31 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 110 Im/W.
Barwa $wiatlta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspoiczynnik
oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L<sub>80</sub>(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 35.000
h, trwato$¢ L<sub>70</sub>(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
oswietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialy. Dopuszczalna temperatura otoczenia
(ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci I, Szczelno$¢ od strony pomieszczenia
IP40, odpornos¢ na uderzenia 1IK03/0,35 J, wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C.
Z 3-biegunowg kostkg przytgczeniowg do 2,5 mm2do podigczenia sieciowego i
wyprowadzenia przewoddéw sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania.

Oprawa nr 11

Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym kloszem PMMA. Do sufitow
systemowych z widocznymi szynami nosnymi. Wersja M73, wymiar systemowy 600 x
600 mm. Ostona z potprzezroczystego PMMA. Z szerokim rozsytlem swiatta. W peni
harmonijny efekt oswietleniowy dzieki rbwnomiernie rozswietlonym wylotom Swiatta.
Strumien swietlny oprawy 3400 Im, pobor mocy 31 W, wydajnosc¢ swietlna oprawy
110 Im/W. Barwa sSwiatla biala neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L<sub>80</sub>(t<sub>qg</sub>
25 °C) = 35.000 h, trwato$¢ L<sub>70</sub>(t<sub>qg</sub> 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy o$wietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialy. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci I, Szczelnos¢ od
strony pomieszczenia IP40, odpornos¢ na uderzenia 1K03/0,35 J, wytrzymatos¢
drutu zarnikowego 650 °C. Z 3-biegunowg kostkg przytgczeniowg do 2,5 mm?2do
podigczenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.

Oprawa nr 12

Diodowy projektor iluminacyjny do oswietlania powierzchni iiluminacji. Wychylny
patgk mocujgcy do montazu wiszgcego i stojgcego. Odbtysnik aluminiowy z powtokg
zwiekszajgcg odbicie Swiatta. Z obrotowo symetrycznym szerokim rozsytem swiatta.
Strumien swietlny oprawy 3500 Im, pobor mocy 32 W, wydajnosc¢ swietlna oprawy
109 Im/W. Barwa sSwiatla biala neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwatos¢ L80(t<sub>g</sub> 25 °C) =
50.000 h. Korpus projektora z aluminium formowanego cisnieniowo. Kolor czarny,
podobny do RAL 9005, lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne.
Wymiary (dt. x szer.): 265 mm x 210 mm, wysokos¢ oprawy 65 mm. Plytka
zamykajgca z jednowarstwowego szkla hartowanego Klasa ochronnosci |,



szczelnos¢ IP65. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania.
Odpornosc¢ na dziatanie napie¢ udarowych 4 kV.
Oprawa nr 13
Opraw nadumywalkowa LED 10W
W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym. Oswietlenie ewakuacyjne
wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podioga. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowic
bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.
Dla urzgdzenh przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujgcych sie
poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2 m
mierzonych w poziomie od tych urzgdzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w oObrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami

znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wkasnym zrodiom
zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnaciji budynku.

Rozmieszczenie osprzetu, opraw i trase prowadzenia przewodow dla
poszczegolnych obwodéw pokazano na rzutach.

7. Instalacje elektryczne
Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen nalezy wykonac¢ przewodami
YDY, 2,3i15x2,5 x4 x6 x10 mm? prowadzonymi p/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.:
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje sie zasilanie urzgdzen:
- urzagdzen wentylacji




- teletechnicznych

Sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy
sanitarnej oraz producenta. SzczegOly zwigzane z dzialaniem poszczego6inych
urzgdzenh sanitarnych znajdujg sie w opracowaniu br. sanitarnej.

SzczegOly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy
zachowac bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zytowe.

8. Instalacje niskopro gdowe

W budynku projektuje sie instalacje teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostepowy, zwanego dalej BP oraz instalacje teletechniczng

BDP ma bys wykonany w oparciu szafe rakowg R19-24U/800 wolnostojaca.
Wyposazony on ma by¢ w urzgdzenia aktywne do instalacji teletechnicznych.

BPD ma by¢ potgczony poprzez sSwiattowdd Fttx 2x 9/125um G/657.A2 w
glbwnym punktem dostepu Internetu znajdujgcym sie w pomieszczeniu
informatycznym  w gtéwnym budynku szkoty. Swiattowéd w gtdwnym punkcie
dostepu Internetu nalezy zakohczy¢ media konwerterem 1xRJ45 10/10/1000 — 1Fo
SC 100.

Projektuje sie wykonie w budynku instalacji teletechnicznej przewodami U/UTP
kat.6 4x2x0,5mm?2 pod tynkiem. Przewody maja by¢ utozone w systemie gwiazdy
pomiedzy BPD a poszczegolnymi urzagdzeniami lub gniazdami IT/TEL.

Gniazda IT/TEL montowa¢ przy gniazdach prgdowych na wysokosci 0,3m od
poziomu posadzki.

Zestawienie podstawowych materiatow
1.Szfa U 24 800x800 1szt
2.Patchpanel kat 6 24p 1 szt
3.Panet telefoniczny 12p 1 szt
4. Swich 24 portowy 10/100 1szt
5.Mediakonwerter $wiattowodowy 1xRJ45 10/100/1000 — 1Fc SC100 2 szt
6.Panel organizacyjny 2szt
7.Blok zasilajacy 9gn 1szt.
8.Przewody taczeniowe kpl.

9. Pétka stalg 1 szt
10.Panel wentylacyjny 1 szt
11. UPS 3000VA

W budynku przedszkola projektuje sie zestaw video domofonowy ziozony z
jednostki zewnetrznej i dwdch paneli wewnetrznych. Zestaw nalezy potgczy¢ poprzez
zasilacz sieciowy umieszczony w tablicy gtdwnej TB-1 przewodami kat.6 U/UTP
4x2x0,5mm?.

Panel zewnetrzny ma by¢ w obudowie aluminiowej z kamerg kolorowg o
szerokim kacie widzenia, z podswietleniem bialg diodg LED, 4 wskaznikami LED,
opisami dla wersji 2 przyciskowej, gtosnikiem o wysokich parametrach akustycznych,
w wersji do montazu natynkowego i odpornosci na uderzenia 1K10.




Panele wewnetrzne majg by¢ wyposazone w monitory kolorowe 4,3” 16/9,, z
regulacjg jasnosci i gtosnosci dzwonka, w wersji do montazu natynkowego, z 4
przyciskami dotykowymi do otwierania drzwi, podgladu.

W budynku projektuje wykonanie oprzewodowania do instalacji RTV, SAT
montaz gniazd, wypuszczenie przewoddw sygnatowych na dach.

Instalacje ma tgczy¢ BPD przewodami DIGI-SAT 3010 750hma 1.02/6,8mm z
gniazdami RTV, przewodami DIGI-SAT 3040 750hma 1.02/6,8mm z przepustem na
dachu do anten TV . Na dachu nalezy zamontowa¢ maszt 2,5m.

Przewody nalezy zarobi¢ koncowkami i podigczy¢ pod wejscia sygnatowe.

9. Oswietlenie terenu

Projektuje sie wykonanie oswietlania terenu za pomocg latarni oswietlenia 6m z
blachy ocynkowanej na fundamentach prefabrykowanych. Na latarniach nalezy
zamontowac oprawy bezposrednio i przykreci¢ za pomocg srub gwintowanych.

Do oswietlenia przyjeto oprawy wg charakterystyki:

Oprawa nr 13

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaskg szybkg. Do montazu jako oprawa
masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie
Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°.
System optyczny sktadajgcy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do
kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim
rozsytem swiatta. 1 klaster diodowy z 36 diodami o wysokiej mocy. Strumien swietlny
oprawy 6200 Im, pob6ér mocy 60 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 103 Im/W. Barwa
Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspétczynnik oddawania barw
Ra > 70. Trwatos¢ L80(tqg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z
hartowanego szkla. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703,
lakierowany proszkowo. Wymiary (dt. x szer.): 590 mm x 305 mm, wysokos¢ oprawy
134 mm. Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw = 0,060 m2. Klasa ochronnosci I,
szczelnos¢ IP66, odpornos¢ na uderzenia 1IK08/5 J. Podigczenie elektryczne do 3-
biegunowej kostki przylgczeniowej do 2,5 mm2. Diawnica M20 jako odcigzka
przewodoéw. Z automatycznym odigczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Odpornos¢ na dziatanie
napie¢ udarowych 10 kV.

Obwéd oswietlenia terenu nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x16mm? +bednarka
FeZn 30x4mm z tablicy TB-1.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel
nalezy przysypac 0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowa¢ rury ochronne niebieskie @50 w miejscu skrzyzowania z
innymi podziemnymi sieciami, rury gruboscienne @50 w miejscach przejscia kabla
przez chodniki lub podjazdy. N

Utozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Konce kabla nalezy
wprowadzi¢ do otworéw w fundamentach prefabrykowanych latarni parkowych.

10.Instalacja odgromowa

Na dachu wykonaé siatke zwoddw poziomych o $rednicy oka max 20m z
drutu FeZn fi 8.

Przewody odprowadzajgce FeZn fi 8 nalezy utozy¢ w na elewacji na
wspornikach dystansowych.

Ztgcza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od
poziomu terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-




pomiarowych , w odlegtosci 1m od budynku.
Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym wykonanym bednarkg
FeZn30x4mm.
Uziom nalezy uktada¢ na gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od budynku. Uziom nalezy
przysypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i zagescic.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowej.

11. Ochrona przeciwpora zeniowa
W budynku zastosowano samoczynne wyitgczenie zasilania w ukiadzie TN-C-S.
Dostepne czesci przewodzgce tj. obudowy aparatéw i urzgdzenh elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potgczy¢
przewodem ochronnym.
Przy tablicy gtéwnej TG nalezy wykona¢ gtdbwng szyne wyrownawczg GSW
potgczona z uziemieniem w wytgczniku gtdwnym oraz z uziomem fundamentowym.
Szyne wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego z zaciskami
Srubowymi.

. Jako ochronne dodatkowg zastosowano wylgczniki réznicowoprgdowe z
pradem rozruchu 30maA.

Nalezy wykonac¢ potgczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarkg
FezZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajgcymi . Do szyn nalezy podigczy¢ metalowe
rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcje stalowg budynku. W
pomieszczeniach natryskOw przewidziano potgczenia miejscowe wyrownawcze.
Przewodem DY4 nalezy potgczy¢ miedzy sobg metalowe rury wody, baterie i
uziemic¢ do szyny PE rozdzielni




Obliczenia sprawdzapce

1.Moc zainstalowana w budynku, weéei biurowej Ps=24,1kW
| P | 23000

° V30U, Ocosp  ° /3034000097

wartas¢ zabezpiecze
- Zabezpieczenie w gtzu =35A

1.1. Sprawdzenie na obgialnas¢ pradem przewodu YKY 5x25 mm
a) 1,=34 < || =35A < |;;=80A warunek spetniony
b) 1,<1,45l4

1,6x}<1,45kq 56A<116A warunek spetniony

1.2. Spadek naptia dla YKY 5x25 mmdla TB-1 1=60m

AU, = 100CPC |2 AU, = 100C23000060 _ oo
yOs[U, 56125 40C

spadek obliczony dla YKY 5x25 nfm  AU=0,61%

warunek spetniony
dobrano wiz - YKY 5x25mnf
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Schemat ideowy instalacji niskopradowe;

12x DIGI-SAT 3040 75ohma 1,02/6,8mm?
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