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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kotlownia olejowa
1/45111300-1 |Demontaz elementéw kottowni
1/KNR-W 4-02 | Odiaczenie lub przytaczenie kotta zeliwnego wodnego kpl.
d.1/0401-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2 kpl.
d.1/0410-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do 400 szt.
d.1/0420-01 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz komina z czopuchem m
d.1/40201-01
11 m 11.00
RAZEM 11.00
5/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm matami z waty szklanej na osnowie z |m?2
d.1/0316-03 welonu szklanego rurociggéw o sr.zew.ponad 102 mm - demontaz demolacyjny
analogia
1.4 m?2 1.40
RAZEM 1.40
6/KNR 13-24 | Transport technologiczny elem.zdemont.(ztomowanych) urzadzen do 1 km t
d.1]0901-03
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
7/|KNR 13-24 | Transport technologiczny elem.zdemont.(ztomowanych) urzadzen - za kazde rozp. |t
d.1]0901-04 500 m
Krotno$¢ = 30
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
2/45331100-7 |Montaz elementéw kottowni
2.1/45331100-7 |Rurociagi
8/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40-50 mm o |m
d.2.1]0403-04 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
6 m 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.80 mm o po- |m
d.2.1/0403-06 faczeniach spawanych na scianach budynku
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.2/45331100-7 |Armatura
10|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 15 mm szt.
d.2.2|0408-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 40 mm szt.
d.2.2|0408-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
12|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 40 mm szt.
d.2.2|0408-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Zawér odpowietrzajacy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.2.2/0412-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-15 Membranowe zawory bezpieczenstwa o §r.nom. 25 mm na cisnienie 3,0 bar szt.
d.2.2|/0113-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-20 Odwodnienia rurociagéw o $r. 25-32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.2.2|/0310-02
pozycja za-
stepcza
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 2-15 Kurek manometryczny o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2|0408-01
pozycja za-
stepcza
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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17|KNR 2-15 Neutralizator kondensatu szt.
d.2.2/0508-01
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2.2|0208-01 go PCW 0 ér. 32 mm
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3/45331100-7 |Montaz urzadzen i automatyki
19| KNR-W 2-15 |Kociot kondensacyjny olejowy o sprawnosci 97-103% i mocy nominalnej 245 kW | kociot
d.2.3|0501-04 (80/60), na podstawie sytemowej, z palnikiem olejowym 2 stopniowym, pogodo-
wym regulatorem elektronicznym do obstugi dwdch obiegdéw z podmieszaniem,
jednym obiegiem bezposrednim + czujnik temperatury zewnetrznej
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 4-02 |Odtaczenie lub przytaczenie kotta Zzeliwnego wodnego kpl.
d.2.3/0401-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 7-08 Regulator obiegu grzewczego dla trzech ukt.
d.2.3|0201-02 obiegbéw grzewczych z mieszaczem i
regulacjq temperatury podgrzewacza. - montaz nascienny
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-08 Zestaw regulacyjny - rozszerzenie funkcjonalnosci regulatora pogodowego ukt.
d.2.3/0201-02
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna instalacji grzewczej; G=1,8m3/h, Hp=56kPa kpl.
d.2.3/0102-01 Przytacze Gwint PN6 1 1/2"
Moc znamionowa 9-163 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,09-1,33 A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna instalacji grzewczej; G=1,68m3/h, Hp=22kPa kpl.
d.2.3/0102-01 Przytacze Gwint PN6 1 1/2"
Moc znamionowa 3-26 W
Napiecie znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,24 A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 200 | H = 7568mm, D = 634mm, h = 205mm |szt.
d.2.3/0507-01 na cisnienie 6 bar/1200C. Cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 Zawor 3-drogowy mieszajacy DN 20 (kvs=4,0 m3/h) z sitownikiem z wytacznikiem |szt.
d.2.3|0408-02 pomocniczym. Dane sitownika: 230 V, sygnat 3-pkt, T90= 60s, 6 Nm.
pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-08 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej ukl.
d.2.3/0102-03
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-08 Czujnik temperatury zasilania za zaworem mieszajacym ukl.
d.2.3|0102-03 Dtugos¢ przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami
Stopien ochrony IP 32D zgodnie z EN 60529
Typ czujnika NTC 10 k? przy 25°C
4 ukl. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 7-08 Termostat zabezpieczajacy wytaczajacy pompe przy wzroscie temp. powyzej za- | ukl.
d.2.3/0102-03 danej
Dtugos¢ przewodu 4,2 m, z okablowanymi wtykami
Zakres ustawien 30 do 80°C
Histereza Maks. 14 K
Moc zatgczalna 6 (1,5) A, 250 V~
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
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30|KNR 7-08 Podtaczenie sitownika uktadu mieszajgcego, pompy obiegowej i czujnika tempera- |ukt.
d.2.3/0201-03 tury (istniejacych)
3 ukt. 3.00
RAZEM 3.00
31/KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg typ M160/0-0.6 na ci$nienie 0-0.6 MPa szt.
d.2.3/0312-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 2-20 Termomanometry techniczne o dtugosci kré¢ca 40 mm szt.
d.2.3/0312-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33/KNR 2-20 Termometry techniczne o dtugosci kré¢ca 40 mm szt.
d.2.3/0312-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-17 Zamontowanie czopucha systemu dwusciennego DN 200 mm - dlugosci2 m, z  |kpl.
d.2.3/0116-04 podtaczeniem do komina w systemie jedno$ciennym DN 200 mm z zamontowa-
pozycjaza- |niem na zakonczeniu komina ptyty dachowej i parasola - wysoko$¢ ok. 11 m
stepcza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach betonowych za pomoca m
d.2.3/0226-04 kotkéw rozporowych
p.z.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
36|KNR 5-08 Przewody izolowane trzyzytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.3/0204-01
p.z.
21 m 21.00
RAZEM 21.00
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.2.3/0212-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
p.z.
9 m 9.00
RAZEM 9.00
2.4/45331100-7 |Préby
2.5/45331100-7 |Préby i uruchomienie
38|KNR-W 2-15 |Prdba instalacji kottowni z dokonaniem regulacji kottow-
d.2.5/0516-01 nia
1 kottow- 1.00
nia
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.2.5/0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.6/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
40/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru-|m?2
d.2.6/0102-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
41/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru-| m?2
d.2.6/0102-05 rociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.6 m?2 0.60
RAZEM 0.60
42|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.2.6/0105-04
1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
43|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- | m?2
d.2.6/0207-04 gow o ér.zewn.do 57 mm
1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
44/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.2.6/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
0.6 m?2 0.60
RAZEM 0.60
45/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodnosci  |m
d.2.6/0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn40 gr.40 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
6 m 6.00
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RAZEM 6.00
46| KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodnosci  |m
d.2.6/0101-21 cieplnej 0,035 W/mK Dn80 gr.80 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
p.z.
2 m 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 0-34 Izolacja rozdzielaczy otulinami termoizolacyjnymi o wspdfczynniku przewodno$ci |m
d.2.6/0101-21 cieplnej 0,035 W/mK Dn100 gr.80 mm /W etna mineralna w ptaszczu
p.z. aluminiowym/
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.7/45214200-2 | Roboty budowlane
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m?3
d.2.7|0203-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
49/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt.
d.2.7/0333-09 piennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.2.7/0206-02 bokosci ponad 10 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.7/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4*0.5*0.5 m? 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2.7|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie scian minus glazura
4*0.5*0.5 m? 1.00
RAZEM 1.00
2.8/45320000-6 |lzolacja p.poz.
53|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2.8 masa ogniochronna
4 kg 4.00
RAZEM 4.00
54|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2.8 Zaprawa ognioochronna
kg 15.00
RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761 dla Inwestprojekt




