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OPIS TECHNICZNY
do Zamiennego Projektu Wykonawczego wewnetrznych instalacji wod.-kan. w zwigzku z
rozbudowg szkoty publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowag wiaty Smietnikowej,
budowg parkingu na 10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na scieki o pojemnosci
50m?3 i budowg zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i
162/1 w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017
z dn. 04.07.2017

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydana
przez Waojta Gminy Kolno

e Warunki techniczne podiaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw sieci

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75z 2002 r. z p6zn. zm.)

o Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna

e Aktualne przepisy i prawo budowlane

e Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 Z DN. 10.05.2016 r.

2. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zamienny projekty instalacji wod.-kan. w zwigzku z
rozbudowg szkoty publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty smietnikowej, budowg
parkingu na 10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki o pojemnosci 50m? i
budowg zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160
i 161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1 w obrebie
ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

Istniejacy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania.

Projektowany budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;.

¢ Instalacja wodociggowa

Stan istniejacy:

Budynek szkoly posiada przytacze wodociggowe. Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest w
piwnicy budynku. Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, Ciepta
woda przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Stan projektowany:

Przytacze wodociggowe zostanie bez zmian. Zasilanie w wode projektowanej rozbudowy
szkoty o budynek przedszkola bedzie poprzez instalacje doziemng i istniejace przytacze
wodociggowe z rur PVC Dz90 /doprowadzone do budynku szkoty/ z sieci wodociggowej PVC
Dz110 zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalacje doziemng wykona¢ z przewodéw PE100
SDR17 Dz63x3,8 taczonych przez zgrzewanie. Wiaczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej
wykona¢ za wodomierzem gtéwnym budynku jako odgatezienie do czesci projektowanej
przedszkola. Istniejgcy wodomierz gtéwny sprzezony Qp 50/2,5 pozostanie bez zmian.

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowa.

W projektowanym budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych
podgrzewaczach wody.

¢ Kanalizacja sanitarna

Stan istniejacy:

Budynek szkoly posiada istniejagcg kanalizacje sanitarng odprowadzajagca $cieki do
istniejacego zbiornika bezodptywowego V=50 m3 zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Stan projektowany:

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoly o budynek przedszkola zostang
odprowadzone, poprzez instalacje doziemng PVC DN160-200 oraz istniejagca kanalizacje
sanitarng PVC DN200 do istniejacego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=50 m®. Ze
wzgledu na zwiekszong ilos¢ odprowadzanych $ciekdw gospodarczych, zaprojektowano
dodatkowy zbiornik bezodptywowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany.




Catg instalacje doziemng zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN160-200.
Wiaczenie do istniejacej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez
projektowang studnie S1.

W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy budynku z istniejaca kanalizacjg sanitarng i
studnig sanitarng nalezy zdemontowac istniejgcg studnie ks i potaczyé przewody kanalizacji
sanitarnej zachowujac istniejacy przebieg i rzedne kanalizacji sanitarne;.

3. Instalacje wody zimnej.

Zasilanie w wode projektowanej rozbudowy szkoty o budynek przedszkola bedzie poprzez
instalacje doziemng i istniejace przytacze wodociggowe z rur PVC Dz90 /doprowadzone do
budynku szkoty/ z sieci wodociggowej PVC Dz110 zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalacje
doziemng wykona¢ z przewodéw PE100 SDR17 Dz63x3,8 taczonych przez zgrzewanie.
Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej wykona¢ za wodomierzem gtéwnym budynku
jako odgatezienie do czesci projektowanej przedszkola. Istniejgcy wodomierz gtéwny sprzezony
Qp 50/2,5 pozostanie bez zmian.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyptyw wody wyptyw
wody
Ils szt Ils
ptuczka 0,13 7 0,91
umywalka 0,14 5 0,70
umywalka — woda zmieszana 0,10 6 0,60
natrysk — woda zmieszana 0,17 2 0,34
ztaczki czerpalne 0,15 4 0,60
zlewozmywak 0,14 8 1,12
zmywarka 0,15 2 0,30
Suma 4,57

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego rozbudowy budynku obliczono wg PN-

92/01707:
q = 0,698*(=q.)*° - 0,12
2gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych

wdm¥s dla catego budynku

q = 0,698*(4,57)>° = 0,12 = 1,37dm?%s
Wymagany przeptyw wodociggowej instalacji doziemnej dla wody gospodarczej:

Qw=2xgx3,6 =2x 1,37 x 3,6 =9,86 m3/h
Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace dwéch
hydrantéw:
Qw HP25=1,01/s

Qw p.poz. = 2x Qw HP25 = 2 x 1l/s = 2l/s

Instalacje wodociggowg /lezaki i piony /, ze wzgledu na instalacje wodociggowg p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych ze szwem typu $redniego taczonych na
gwint.
Przewody zasilajace poszczegdlne urzadzenia prowadzone bedg pod stropem parteru i w
szafkach instalacyjnych.
Rozprowadzenie przewodoéw od pionéw w szafkach instalacyjnych do poszczegdélnych przyboréw
projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody PE-Xc
/1818x2,5, 925x3,5, @ 32x4,4/ taczy¢ za pomocq ztacz zaprasowywanych z zastosowaniem
ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potaczen Push. Przewody uktadaé w izolacji termicznej
/pianka polietylenowa/. Prowadzenie przewoddw w szafkach instalacyjnych, bruzdach sciennych i
w warstwach posadzkowych.
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w szafkach instalacyjnych nalezy zaizolowaé
przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi o wspofczynniku przewodnosci cieplnej A <
0,035 W/mK gr. 20mm /dla srednicy Dz20-Dz63/.
Przewody PE-Xc nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng gr.6mm /pianka polietylenowa/ o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.
Trasy przewodoéw , $rednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w
czesci graficznej projektu.



4. Instalacje cieptej wody uzytkowej.

W projektowanym budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych
podgrzewaczach wody.

W pom. WC personelu do umywalki projektuje sie przeptywowy umywalkowy ogrzewacze
wody jednofazowe o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewka.

W pom. WC dla niepetnosprawnych do umywalki projektuje sie przeptywowy umywalkowy
bezdotykowy /na podczerwien/ ogrzewacze wody jednofazowe o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V,
zintegrowane z wylewka.

W aneksie socjalnym pokoju nauczycielskiego do zlewozmywaka projektuje sie przeptywowy
umywalkowy ogrzewacz wody jednofazowy o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowany z
wylewka.

W kuchni do przygotowania c.w.u. projektuje sie zbiornikowy cisnieniowy wielopunktowy
ogrzewacz wody o pojemnosci 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V.

W zmywalni do przygotowania c.w.u. projektuje sie zbiornikowy wielopunktowy cidnieniowy
ogrzewacz wody o pojemnosci 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V.

W tazienkach przy salach przedszkolnych do przygotowania c.w.u. projektuje sie zbiornikowy
cisnieniowy wielopunktowy ogrzewacz wody o pojemnosci 301, moc 1,5kW, zasilanie 230V.
Podtaczenie ogrzewaczy wody zawarte jest w proj. Instalacji elektrycznej do budynku.

Na podtgczeniu ogrzewaczy wody zamontowaé zawér bezpieczenstwa Dn20.

Rozprowadzenie przewodéw od odcinkéw pionowych /wyjscie z podgrzewaczy/ do
poszczegolnych przyboréw projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong
antydyfuzyjna. Przewody PE-Xc /818x2,5, 825x3,5/ taczy¢ za pomoca ztacz zaprasowywanych z
zastosowaniem ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potaczen Push. Przewody uktada¢ w
izolacji termicznej /pianka polietylenowa/. Prowadzenie przewodéw w szafkach instalacyjnych,
bruzdach Sciennych i w warstwach posadzkowych.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilo$¢ wody wewnatrz przewoddw, ktdrg nalezy
spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu w szachcie do
punktow czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002/.

Pomieszczenia sanitarne poza tazienkami w czesci przedszkolnej nalezy wyposazy¢ w
armature wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszane;.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — ztgczki czerpalne Dn15.

W wc dla niepetnosprawnych zastosowac¢ armature wyptywowg przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie podiaczenie urzadzen do instalacji wodociagowej w kuchni zgodnie z
technologig kuchni.

Jako zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na przewodach wodociggowych przed
poszczegodlnymi grupami przyboréw w tazienkach przy salach przedszkolnych przewidziano
mieszacze termostatyczne o przeptywie do 30l/min. %. /zabezpieczenie temperaturowe,
wbudowane zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejsciach termostatu/.

W obudowie wnek stanowigcych miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na
wysokosci ok. 1,2m nad podtogg przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 30x20cm.

Jako armature czerpalng w tazienkach przy salach dla dzieci, przy natrysku i umywalkach
przewidziano zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do wody zmieszanej. Proponuje
sie do umywalek baterie stojgce o srednicy dn15, natomiast do natrysku bateria samozamykajaca
Scienna o $rednicy dn15 wraz ze stuchawka natryskowa.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne
zawory dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktoére cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje
c.w.. Zawory te majg mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody PE-Xc nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng gr.9mm /pianka polietylenowa/ o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Przy przejsciach przewoddéw przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je tulejami
ochronnymi.

Obliczenie hydrauliczne wykonano za pomoca programu H20O.

Trasy przewodéw , $rednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej pokazano w
czesci graficznej projektu.



5. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoly o budynek przedszkola zostang
odprowadzone, poprzez instalacje doziemng PVC DN160-200 oraz istniejacg kanalizacje sanitarng
PVC DN200 do istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=50 m3. Ze wzgledu na
zwiekszong ilos¢ odprowadzanych sciekdw gospodarczych, zaprojektowano dodatkowy zbiornik
bezodptywowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany.

Catg instalacje doziemnag zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN160-200.
Wiaczenie do istniejacej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez projektowang
studnie S1.

W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy budynku z istniejacg kanalizacjg sanitarng i
studnig sanitarng nalezy zdemontowac istniejaca studnie ks i potaczy¢ przewody kanalizacji sanitarnej
zachowujac istniejacy przebieg i rzedne kanalizacji sanitarne;j.

Prowadzenie lezakéw instalacji kanalizacji sanitarne zaprojektowano pod posadzkg parteru z
rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur PVC-
U/HT Dn40-Dn110.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzka parteru/ wyposazy¢
w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywa. Gérng czesé piondw przechodzacg w przewody
wentylacyjne przewiduje sie w zaleznodci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzic¢
bezposrednio ponad dach rurg wywiewng Dn160 lub zakohczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

W wc i tazienkach zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej misek ustepowych typu
kompakt, umywalek, natryskéw, kratek posadzkowych /wg projektu architektonicznegol/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z potpostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/.
Pomieszczenie wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki /+ syfon podtynkowy/, zestawy
wc z miskg kompaktowg przeznaczone dla osob niepetnosprawnych /wg projektu architektonicznegol/.
W tazienkach dla dzieci przy salach przedszkolnych umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z
potpostumentem 50cm z przelewem - seria dla przedszkoli, miski ustepowe lejowe - seria dla
przedszkoli, wysokosci 33cm z odptywem poziomym z sptuczka z tworzywa 6l z funkcja stop, deski
sedesowe z tworzywa Duroplast biata, brodziki kwadratowe 90 ze zintegrowang obudowa.

Kratka Sciekowa K1+K6 i K11+K13 Dn75 z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg z
odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetne;.

Projektuje sie podtaczenie urzadzen do kanalizacji sanitarnej w kuchni i zapleczu kuchennym
zgodnie z technologig kuchni.

Kratki Sciekowe w pomieszczeniu kuchni K8+K9, zmywalni K10, pom. termoséw K7 ze stali
nierdzewnej odptyw pionowy z syfonem i koszem osadczym o $ér. 70mm.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢é zamkniecie wodne /syfon/.
Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i po wierzchu scian.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalaciji:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Roéwnowaznik llosé taczny AWs
odptywowy AWs
szt I/s
ptuczka 2,5 7 17,5
umywalka 0,5 11 55
natrysk 1,0 2 2,0
zlewozmywak 1,0 8 8,0
zmywarka 1,0 2 2,0
wpust podiogowy Dn75 1,5 13 19,5
suma 54,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajacy z ilosci
zamontowanych urzadzen/:

gs =K VZAWS =0,7 VZ54’5= 517 Iis

Prowadzenie przewoddéw , $rednice , spadki i dtugosci odcinkéw pokazano w czesci graficznej
projektu .



6. Instalacje kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku zostang odprowadzone systemem
rynnowym na przylegty do budynku teren.
System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

7. Zabezpieczenia przejs¢ przewodéw instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci
ognhiowej przez przegrody budowlane.

7.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

7.1.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”. Zgodnie z Dz. U.
Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow i
&234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w S$cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO0, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementéw. W projektowanym budynku o klasie odpornosci pozarowej ,D” wymagana
jest odpornos¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R30,

- stropu— REI30,

- &cian i stropéw z wyjatkiem stropéw w ZL — REI60

- 8ciany zewnetrznej - EI30

- projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od isthiejgcego budynku szkoty Sciang

istniejacag wydzielajacq strefe pozarowg w klasie odpornosci ogniowej REI 60: $ciana

istniejacej sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej
Kategoria zagrozenia ludzi :

e Projektowana powierzchnia budynku zaliczony do strefy ZLII

7.1.2. Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku zostata zaprojektowana instalacja
p.poz.

Zaprojektowano 2 hydranty 25 (1 - komunikacja ogélna i 2 - zaplecze kuchni ). Hydrant HP-
25-1 z wezem péisztywnym dtugosci 30m /komunikacja ogélna/. Hydrant HP-25-2 /kuchnia/ z wezem
potsztywnym dtugosci 20m.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej /wspdlna instalacja
wody gospodarczej i p.poz./. Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
typu sredniego taczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak zaprojektowane by
woda w hydrancie nie zagniwata. Instalacja bytowa posiada odciecie zaworami odcinajagcym od
instalacji hydrantowe;j.

Hydranty montowane beda w szafkach natynkowych. Zawér odcinajgcy hydrant powinny byc¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prace dwéch
hydrantéw:
Qw HP25=1,01/s
Qw p.poz. =2x QW HP25=2x 1l/s = 21/s

8. Izolacja przejsé przewodéw instalacyjnych — przejscia szczelne.

Przejscia przewoddéw instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociagowej przez
Sciane zewnetrzng wykonac¢ jako przejscia szczelne.
Wszystkie przejscia szczelne wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Préby cisnieniowe.

Po zakohczeniu prac montazowych wykonac¢ ptukanie instalacji a nastepnie proby cisnieniowe
na zimno i na goraco.
Cisnienie probne:
e instalacja grzewcza — 0,9 MPa
¢ instalacja wody zimnej dla przewoddw stalowych /lezaki i piony/ 0,9 MPa
e prdbe cisnieniowg na przewody PE-Xc wykonaé zgodnie z wytycznymi systemu rur.
Préby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci dokonaé 72-godzinnego rozruchu
prébnego.

10. Wytyczne dla branz.

Branza budowlana:
» Wykona¢ otwory w stropach na piony kanalizacyjne i wodociggowe.
» Wykona¢ bruzdy scienne dla rur zasilajacych do armatury , instalacje uktada¢ w koordynacji z
projektowanymi pracami podtogowymi.
*Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wod.-kan. dostosowa¢ do wykonanych otwordw w
Scianach konstrukcyjnych.
* Wykonaé¢ przewierty i przebicia przez Sciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w projekcie
konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody.
* Wykona¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzacymi przewodami.
» Szafki instalacyjne zamkna¢ $ciankg murowang z drzwiczkami stalowymi.
» Potaczenia elektryczne urzgadzen wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw. Przekrdj i
rodzaj przewoddw elektrycznych winien odpowiada¢ obcigzeniu i parametrom pracy
przytaczanych urzadzen.

11. Wskazéwki wykonawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Nalezy przestrzegac wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalac;ji.

Prowadzenie przewodéw, srednice, spadki, lokalizacje urzadzen pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w wybranym systemie zawieszeh. Rurociagi wraz z
ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich
pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggdw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek problemdéw
nalezy skontaktowaé sie z producentem systemu zawieszen.

Rzedne zawieszenia przewoddw instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej opracowania.

Projektowane instalacje nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg wykonania i montazu producenta
i dystrybutora technologii rurociggéw ze stali ocynkowanej,

Polipropylenu, PVC oraz zeliwnych.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa
badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami
technicznymi zastosowanych w dokumentaciji systemaéw.

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z
Zespotem autorskim i Inwestorem.

o Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza byé przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé przyjetych w projekcie
parametrow i standardéw.

o Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatébw. Catosé realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatlébw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry
powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w

dokumentacji.
PROJEKTANT: OPRACOWALA:
mgr inz. R. Kupinska mgr inz. M. Tworkowska



Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu |Instalacja w.z., c.w.u. i cyrkulacji

Rozbudowa szkoly publicznej o gimnazjum publiczne

Lokalizacja ... Lachowo

Projektant ...

Data obliczen 26 wrzesien 2017 14:34

Plik danych ...

Informacje o typach rur:

Typ A |PEXC-P10 Typ B
Typ C |PN74200S Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P

Informacje o zrdédiach wody:

Symbol zrédia .. W
Typ zrédia . Zrédio zimnej wody
Rodzaj budynku
Uwagi ..

Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, [°C] 5,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] 24,53
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 3,61
Suma normatywnych wyplywéw, [1/s] 4,72
Obliczeniowy przeptyw, [1l/s] ... 2,00
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]
Odbiornik KrytyCzny ... /
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00
Diugos$é gatezi krytycznej, [m] ... 66,90
Opér galezi do odbiornika kryt. [m] 3,05



None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt


Wyniki - Nastawy

Typ Symbol Dn Nastawa Q Kv dp Qcyr Kvcyr dPcyr
[mm] [1/s] |[m3/h] [m] [1/s] |[m3/h] [m]

» 2 [Term. zawor mieszajacy 20 38°c 0,36 3,15

23 | Term. zawor mieszajacy 20 38°cC 0,36 3,15



None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Term. zawór mieszający

None
Tekst maszynowy
Term. zawór mieszający

None
Prostokąt

None
Prostokąt
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Inwestor: GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.z 0.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno

dziatki nr ewid. 160 i 161 Data:  20.09.2017

WHM%N_.M%_OAMEQ nr ewid. 163 162/1 DT: RG.7011482017. A.

ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU - INSTAL. WOD.-KAN.

Faza opracowania:

Nazwa rysunku: skala:  1:100
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i i i i i i instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
i mgr inz. Monika Tworkowska
| | | | | Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI .
i i i i i i upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno X
dziatki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017 5
oraz czes$ci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 ]
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z. | C.W.U.{1:100
Cz1

Branza: SANITARNA

mgr inz. Renata KUPINSKA
upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

Projektant:

mgr inz. Monika Tworkowska

Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [
projektowa:
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno X
dzialki nr ewid, 1607161 Data: 20.09.2017 5
oraz czgscCl aziatek nr ewid. | .
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z. | C.W.U.|1:100
Cz.2

Branza: SANITARNA

mgr inz. Renata KUPINSKA
upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

Projektant:

mgr inz. Monika Tworkowska

Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor: GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

CZESC 1 SKALA 1:100 R e o owe 20002017 | _

nﬂwhﬂwwﬂ_oﬁ%_mx nr ewid. 163i162/1 DT: RG.701148.2017.

Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.1 _‘_”._oo

[ Branza: SANITARNA

. . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. BH/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
mgr inz. Monika Tworkowska
Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Inwestor: GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: ROZBUDOWA SZKO£Y PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

y 4 y 4
. Adres: Lachowo, gm. Kolno |
ONmmO N m—A>_I> \_ . \_ OO dzialki nr ewid. 160 i 161 Data  20.09.2017 8

Mwmqwnn_.@mwﬂ_oﬁ%_ox nr ewid. 163i162/1 DT RG.7011482017.

Fazaopracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY
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