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OPIS DO ZAMENNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy szkoty publicznej o przedszkole
publiczne wraz z: budowg wiaty $mietnikowej, budowg parkingu na 10 stanowisk, budowg
bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 50m?® i budowg zjazdu z drogi
powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161
oraz na czesciach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1
w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1.2. Adres inwestyciji:
Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo, dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek
nr ewid. 163 i 162/1.

1.3. Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.4. Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017
z dn. 04.07.2017

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydana
przez Wojta Gminy Kolno
Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw sieci

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr75z 2002 r. z p6zn. zm.)

e Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna
Aktualne przepisy i prawo budowlane
Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 z dnia 10.05.2016 r.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0gdIna charakterystyka istniejaceqo budynku.
o Istniejgcy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, petnigcym funkcje oswiatowg
e Istniejgcy obiekt ma bryte o rozcztonkowanym ksztatcie, sktadajaca sie z trzech
(potaczonych ze sobg) budynkdéw o réznej wysokosci.
e Obiekt sktada sie z:
- dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego z dachem ptaskim (czes$¢ obiektu
rozbudowana w 2013r);
- parterowego budynku dydaktycznego z dachem wysokim, kopertowym, budynek
czesciowo podpiwniczony, w piwnicy znajduje sie kottownia;
- jednokondygnacyjnego budynku Sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym
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o Istniejgcy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodno-kanalizacyjng (przytacze wodociggowe i wlasne szambo)
- centralnego ogrzewania (wlasna kottownia)
- elektryczng
- telefoniczna
- odgromowg
- wentylacji grawitacyjnej

2.2.0g06lna charakterystyka projektowanej inwestycji.

¢ Projektowana inwestycja polega rozbudowie istniejgcego budynku szkoty publicznej o
dodatkowe skrzydio (stanowigcego niezalezng bryte) potaczone tgcznikiem bezposrednio
z istniejgcym budynkiem Sali sportowej oraz z istniejgcym parterowym budynkiem
dydaktycznym. Projektowany obiekt zapewni mozliwos¢ realizacji petnej oferty
edukacyjnej i opiekunczo — wychowawczej.

e Projektuje sie budynek niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
W projektowanym obiekcie przewiduje sie czes¢ przedszkolng, kuchnie z zapleczem
i stotdbwka, pokdj nauczycielski, sale do indywidualnych zaje¢ specjalistycznych, WC
i ciggi komunikacyjne.

e  Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 156,80 m n.p.m.

2.3. Zakres zmian wprowadzonych w ramach zamiennego projektu budowlanego
o Zmniejszono zakres projektowanej rozbudowy — zrezygnowano z:
- podpiwniczenia budynku, w ktérym byly zaprojektowane - kottownia ze sktadem
opatu, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne;
- jednej sali przedszkolnej z zapleczem, sali rekreacyjnej, Swietlicy, biblioteki
z czytelnig, gabinetu dyrektora z sekretariatem oraz zespotu sanitariatéw
o Zmienita sie kubatura, powierzchnia zabudowy, uzytkowa i catkowita projektowanego
budynku;
Zmienita sie dtugos¢, szerokos¢ i wysoko$é projektowanego budynku;
Zmieniono poziom poréwnawczy parteru projektowanego budynku
o Zmienito sie zagospodarowanie terenu w zakresie obrysu projektowanego budynku,
przebiegu dojazdu i doj$¢ do budynku;
Zmieniono ilos¢ projektowanych miejsc parkingowych z 7 na 10m.p.
e Zmieniono miejsce usytuowania wiaty smietnikowej
Projektowang kuchnie z zapleczem przewidziano do obstugi przez firme cateringowg
dostarczajgcag positki;

2.4. Projektowane rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.

Projektowana rozbudowa to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
potaczony z istniejacym budynkiem szkoty poprzez tacznik, dobudowany do istniejacego,
parterowego budynku dydaktycznego i istniejacego budynku Sali sportowej.
Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.
Obiekt sktada sie z nastepujacych pomieszczen:

e Czes¢ przedszkolna

dwie sale przedszkolne z zapleczami
przedsionek wejsciowy i komunikacja
2 szatnie

WC dla osdb niepetnosprawnych
pomieszczenie porzgdkowe

o Blok stotéwkowy
— kuchnia z zapleczem
— jadalnia

e Pozostate pomieszczenia
— pokéj nauczycielski z aneksem socjalnym
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sala do indywidualnych zajec specjalistycznych
komunikacja

2.5. Roboty budowlane w istniejacym budynku szkoly zwiazane z projektowana

rozbudowa
Roboty budowlane w istniejagcym budynku szkoty obejmuja:

Zaadaptowanie istniejgcych pomieszczen (gabinet dyrektora i sekretariat ) na
pomieszczenie gospodarcze i komunikacje;

Demontaz dwdéch okien i zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych;
Wyburzenie istniejgcego fragmentu $ciany, wykonanie otworu i wstawienie drzwi
p.poz o odpornosci EI30

Wykonanie nowych fragmentow Scian i stupéw wzmacniajgcych

Rozbidrke istniejgcych schodoéw zewnetrznych i montaz drzwi wewnetrznych p.poz
0 odpornosci EI30 do Sali sportowej w miejsce istniejacych drzwi zewnetrznych
Demontaz fragmentéw istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

3.1a. Zestawienie pomieszczen — projekt pierwotny:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m?/ Posadzka
PRZYZIEMIE

0. 01 | Pom. wentylatorni 54,25 gres techniczny
0. 02 | Pom. gospodarcze 19,43 posadzka betonowa
0. 03 | Komunikacja 2,58 gres

0. 04 | Pom. socjalne 13,73 gres

0. 05 | Zaplecze sanitarne 4,80 gres

0. 06 | Wiatrotap 3,05 gres techniczny
0. 07 | Komunikacja 8,07 gres techniczny
0. 08 | Pom. gospodarcze 33,79 posadzka betonowa
0. 09 | Komunikacja 45,93 gres techniczny
0. 10 | Pom. magazynowe 29,39 posadzka betonowa
0. 11 | Pom. magazynowe 16,58 posadzka betonowa
0. 12 | Pom. magazynowe 69,21 posadzka betonowa
0. 13 | Pom. magazynowe 45,76 posadzka betonowa
0. 14 | Kottownia 66,41 posadzka betonowa
0. 15 | Magazyn opatu 69,75 posadzka betonowa

Razem przyziemie 482,73
PARTER

1. 01 | WC/meskie 15,91 gres

1. 02 | WC/damskie 15,96 gres

1. 03 | Sekretariat 13,11 wyktadzina PCV
1. 04 | Pokdj dyrektora 17,94 wyktadzina PCV
1. 05 | Pokdj nauczycielski z aneksem socjal. 34,59 wyktadzina PCV/gres
1. 06 | WC/nauczycieli 3,99 gres

1. 07 | Komunikacja 87,66 gres

1. 08 | WC/niepetnosprawnych 5,28 gres

1. 09 | Biblioteka z czytelnig 60,80 wyktadzina PCV
1. 10 | Swietlica 60,80 wyktadzina PCV
1. 11 | Jadalnia 75,23 gres

1. 12 | Zmywalnia naczyn stotowych 8,81 gres

1. 13 | Kuchnia 45,34 gres

1. 14 | Pokdj intendenta 7,06 gres

1. 15 | Pokdj socjalny 7,29 gres

1. 16 | Zaplecze sanitarne 5,08 gres

1. 17 | Komunikacja 27,89 gres
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Powierzchnia ogéiem

1. 18 | Pom. mycia pojemnikow 4,78 gres
1. 19 | Pom. na odpadki 2,86 gres
1. 20 | Pom. porzgdkowe 4,72 gres
1. 21 | Obieralnia 9,26 gres
1. 22 | Chtodnia 5,57 gres
1. 23 | Magazyn warzyw 5,83 gres
1. 24 | Magazyn produktéw suchych 4,87 gres
1. 25 | Pom. porzgdkowe 1,90 gres
1. 26 | WC/niepetnosprawnych 3,90 gres
1. 27 | Sala rekreacyjna 60,70 wyktadzina PCV
1. 28 | Wiatrotap 6,39 gres
1. 29 | Komunikacja 99,62 gres
1. 30 | Szatnia 22,26 gres
1. 31 | Magazynek 4,52 gres
1. 32 |tazienka dzieci 10,47 gres
1. 33 | Sala przedszkolna 69,12 wyktadzina PCV
1. 34 | Wiatrotap 5,95 gres
1. 35 | Sala przedszkolna 66,86 wyktadzina PCV
1. 36 | Magazynek 4,22 gres
1. 37 |tazienka dzieci 8,95 gres
1. 38 |tazienka dzieci 8,95 gres
1. 39 | Magazynek 4,22 gres
1. 40 | Sala przedszkolna 67,05 wyktadzina PCV
Razem parter 975,37
Powierzchnia ogétem 1458,10
3.1b. Zestawienie pomieszczen — projekt zamienny:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m?/ Posadzka
1 Wiatrotap 4,88 gres
2 Szatnia 1 13,60 gres
3 Szatnia 2 12,87 gres
4 Komunikacja 1 51,73 gres
5 | Sala przedszkolna 1 70,22 wyktadzina PCV
6 Magazynek 1 4,92 gres
7 |tazienka dzieci 1 10,05 gres
8 |tLazienka dzieci 2 10,05 gres
9 Magazynek 2 4,92 gres
10 | Sala przedszkolna 2 70,16 wyktadzina PCV
11 | Wentylatornia 6,04 gres
12 | Pom. porzgadkowe kuchni 2,34 gres
13 | Wiatrotap 3,83 gres
14 | Zaplecze socjalne 6,66 gres
15 | Zaplecze sanitarne 2,45 gres
16 |Pom. termosow 4,03 gres
17 | Komunikacja 11,33 gres
18 |Magazyn 6,19 gres
19 | Zmywalnia naczyh 9,07 gres
20 |Kuchnia 21,17 gres
21 |Jadalnia 77,31 gres
22 | Pom. porzadkowe 3,49 gres
23 |WC/IN 5,41 gres
24 | WC/personel 3,48 gres
25 | Pokdj nauczycielski 45,79 wyktadzina PCV/gres
26 | Komunikacja 2 66,25 gres
27 | Sala zajec 34,19 wyktadzina PCV
562,43
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3.2a. Dane techniczno — ekonomiczne budynku — projekt pierwotny:

Czesc istniejaca projglfg)s;/fana Razem

1. Dlugosé 36,81 m 53,69 m 81,52 m
2. Szerokosé 67,34 m 28,51 m 71,05 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | (||
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 6,22 m 11,50 m; 6,22 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m? 1151,45 m? 2549,55 m?
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m? 1151,45 m? 2838,35 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 6 600,0 m; 13 473,0 m:

w tym kubatura piwnic 320,0 m 1650,0m 19700 m
g. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m? 1458,10 m? 2875,80 m?

Pow. uzytkowg, pow. zabudowy i kubature policzono wg PN-ISO 9836
3.2b. Dane techniczno — ekonomiczne budynku — projekt zamienny:
Czesc istniejaca .Czqé(: Razem
projektowana

1. Dlugosé 36,81 m 36,61 m 81,52 m
2. Szerokoscé 67,34 m 22,25m 71,05 m
3. llo$¢ kondygnacji nadziemnych L | (||
4. Wysokos¢é budynku 11,50 m 5,02 m 11,50 m; 5,02 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 1398,10 m? 656,55 m’ 2054,65 m’
6. Powierzchnia catkowita Pc 1686,90 m? 656,55 m’ 2343,45 m?
- Kubatura 6 873,0 r1313 3 050,0 m* 9923,0 r1313

w tym kubatura piwnic 320,0m 320,0m
g. | Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 1417,70 m? 562,43 m? 1980,13 m?

Pow. uzytkowg, pow. zabudowy i kubature policzono wg PN-ISO 9836

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badah geotechnicznych wykonanych we
wrzed$niu 2015 roku przez firme ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana
Bartosza Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i
geotechnicznego stwierdzono, ze podioze gruntowe buduja;
¢ Grunty nasypowe;

o Grunty mineralne niespoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne piaski srednioziarniste z
domieszkg piaskéw i zwirdw w stanie zageszczonym [,=0,65, oraz piaski zaglinione w
stanie $rednio zageszczonym 1p=0,5;

e Grunty spoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym [,=0,23.

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono

W celu wtasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usungé¢
z dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Wystepujace w poziomie posadowienia grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem w
warunkach zimowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do
nawodnienia lub zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wfasnosci
fizyko — mechanicznych podfoza. W przypadku nawodnienia lub zamarznigcia gruntu
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nalezy warstwe uplastycznionej lub zmarznietej gliny zebrac recznie i usung¢ z wykopu. Na
to miejsce nalezy wylaé warstwe chudego betonu Ilub utozyé warstwe pospofki
zageszczonej do 1s=0,98.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest
pierwsza, a warunki gruntowe — wodne proste.

Uwaga: Po wykonaniu wykopow budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy
wykona¢ odbiory geologiczne gruntéw podtoza w dnie wykopdw w celu potwierdzenia
parametrow technicznych gruntéw przyjetych do projektowania oraz wtasciwego
przygotowania podfoza w dnie wykopdéw. Odbiory nalezy udokumentowac wpisem
uprawnionego geologa w dzienniku budowy

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych
innych niz wyzej opisane nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji lub
uprawnionym geologiem.

5. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukciji
tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym monolitycznym.
Obiekt posadowiono bezposrednio na stopach i fawach fundamentowych.

5.1. Fundamenty

Projektuje sie fawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
B20 zbrojone podtuznie pretami ¢12 ze stali A-llIN i poprzecznie pretami $6-¢8 ze stali A-O.
tawy i stopy nalezy posadowi¢ na rodzimym gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m
ponizej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejgcym budynkiem na rzednej
fundamentéw istniejacych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu (B10) gruboséci 10cm.

5.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany konstrukcyjne czeéci podziemnej wykonaé, jako murowane grubosci 25cm z
bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10 oraz wylewane z betonu B20
zbrojonego stalg A-llIN. Sciany wienczyé wieficem zelbetowym wysokosci 25cm w
poziomie posadzki.

5.3. Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé jako
murowane grubosci 25cm z bloczkéw silikatowych drazonych kl.15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.

Uwaga: Filarki miedzyokienne o wymiarach mniejszych niz 25x50 murowac z cegty
petnej

5.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie murowane grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3.

5.5. Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN i
poprzecznie ¢6 A-0. Wysokos$¢ wiencow na $cianach wykonac¢ w gruboéci stropu 22cm.
Sciana dziatowa powinna by¢ oparta na konstrukcji posadzki w sposéb
umozliwiajgcy swobode odksztatcen stropu i $ciany. Pierwszg warstwe muru nalezy utozyé
na warstwie papy, natomiast szczeline miedzy ostatnig gérng warstwg a stropem wypetnic
materiatem trwale plastycznym.
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5.6. Nadproza w scianach murowanych

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie $12 A-IlIN i poprzecznie
strzemionami ¢6; A-O lub alternatywnie prefabrykowane L-19.

5.7. Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie wylewane z betonu B25 zbrojone podiuznie pretami ze stali A-IlIN
i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje stupdw wg rysunkéw konstrukcyjnych

5.8. Konstrukcja stropodachu

Zaprojektowano dach ptaski w postaci piyty zelbetowej monolitycznej grubosci
22cm, z zewnetrznym odwodnieniem opartej na scianach i stupach za posrednictwem
podciggow. Plyte zaprojektowano z betonu B25 zbrojong stalg AllIN.

Postepowanie z ponadnormowymi opadami Sniequ:

Whtasciciele, zarzgdcy i administratorzy budynkéw sg zobowigzani przez prawo budowlane

do usuwania z dachow $niegu i lodu.

Nie mozna dopusci¢ aby na dachu zalegata warstwa $niegu osiadtego powyzej 32 cm.
Powyzsze wymogi nalezy wpisaé do ksiazki obiektu.

5.10. Konstrukcja scianki attykowej

W poziomie dachu na czesci budynku zaprojektowano sciane attykowag wysokosci
1,03m powyzej poziomu stropu. Sciane nalezy wykona¢ jako murowana z bloczkéw
silikatowych drgzonych usztywniong pionowymi trzpieniami zelbetowymi i zwienczong,
wiencem zelbetowym.

5.11. Kanaly wentylacyjne i kominy

e Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano z pustakow ceramicznych 19x19cm
- kanaty wentylacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B/88 — 10425;

e W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i porzgdkowych nalezy zamontowac
wentylatory sprzezone z wtgcznikiem Swiatta lub czujnikiem ruchu

e W oknach nalezy wmontowaé nawiewniki cisnieniowe — patrz rys. rzutu parteru
i proj. instalacji sanitarnych

o Kominy wentylacyjne obmurowa¢ cegta petng, ceramiczng, mrozoodporna, gr. 12cm
i przykry¢ ptyta zelbetowg (czapa);

o Plyte zelbetowa wylewang gr. 8cm (czape) zbroi¢ pretami @ 8 co 20cm w obu
kierunkach;

o Ptyte Zzelbetowg wysungé poza lico scian komina min. 6cm z kapinosem gt.2cm.
Gorng ptaszczyzne ,czapki” uformowacé ze spadkiem na zewnatrz ok. 2%
i wykonczy¢ obrobkg blacharskg

o Na wszystkich kanatach wentylacyjnych (z powodu ich matej wysokosci) nalezy
zamontowac¢ obrotowe nasady kominowe typu TURBOWENT TULIPAN.

Szczegblowy opis w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego
IZOLACJE

6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

6.1.1_1zolacja fundamentéw i $cian fundamentowych

e lzolacja pionowa zewnetrznych Scian fundamentowych:
Kauczukowo - bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS do szczelnegj
hydroizolaciji i zabezpieczania fundamentéw (2 x min. 0.7 kg/m?)

Zamienny projekt architektoniczno budowlany, Rozbudowa budynku szkoty o przedszkole - Opis techniczny 7



Preparat gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

e |zolacja pozioma scian fundamentowych:
Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o wydtuzonym do
ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy
profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajacych.
Grubosé 4,0 mm , gwarancja 50 lat

WARSTWY IZOLACYJNE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC
CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

6.1.2_1zolacja posadzek i $cian

e lzolacja posadzek na gruncie
Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig o wydtuzonym
do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest
profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwag spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajacych.
Grubosé¢ 4,0mm , gwarancja 50 lat
Srodek gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e lzolacja posadzek i Scian w pomieszczeniach sanitarnych
— z masy polimerowo — cementowej,

6.1.3. Pokrycie dachowe.

Na dachu zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe:

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtékniny poliestrowo —
szklanej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi
pasek folii o szerokosci ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogieh zewnetrzny:
B Roof (11)/NRO RE30. Dla kazdego rodzaju podtoza, Grubosé 4,2mm

e papa podktadowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI
PROFIL”. Gwarancja 3 lata , grubo$¢ 3,0 mm

o Srodek gruntujacy: asfaltowy srodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e Odprowadzenie wod z dachu na zewnatrz poprzez rynny i rury spustowe

6.1.4. Izolacja parochronna

Na stropodachu utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.0,3mm.
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Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem.
Zaktad folii na ztgczach min. 20cm.

6.2. Izolacja termiczna

6.2.1. Ocieplenie scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne od poziomu géry fundamentéw do poziomu géry cokotu
- polistyren ekstrudowany gr.18 cm (A min.0,038 w/mK)
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
- styropian frezowany gr.20cm (A min.0,04 w/mK)
(na fragmentach zaznaczonych na rysunkach architektonicznych nalezy zastosowac
wetne mineralng ze wzgledéw p.poz)

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwrécié¢ szczegblna uwage
na prawidfowy montaz okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej krawedzi $ciany
nosnej . Ocieplenie powinno zachodzi¢ na oscieznice itworzyé wegarek

6.2.2. Ocieplenie stropodachu
Styropian samogasnacy EPS -100-038 - grubosci 25 - 75 cm ukfadany schodkowo.

6.2.3. Ocieplenie posadzek na gruncie
Polistyren ekstrudowany gr. 8 cm. (A min.0,038 w/mK)

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

7.1. Tynki:

e W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych
- tynki cementowo — wapienne kat. Ill,

e w pozostatych pomieszczeniach — tynki gipsowe kat. IV

7.2. Wykonczenie $cian wewnetrznych:

e Pomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2.10m, powyzej malowanie emulsyjng
farbg lateksowg (ptytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugg
epoksydowg)

o Komunikacja — malowanie min. do wys.2.10 m farbami lateksowymi, powyzej
malowane emulsyjng farbg akrylowo - lateksowg

e Kuchnia z zapleczem - wszystkie pomieszczenia kuchni z zapleczem (kuchnia
wiasciwa, zmywalnia, pom. termoséw i magazyn) - sciany do wysokosci min. 2,10m
(poziom gérnej linii oscieznicy drzwi) dostosowane do zmywania wodg - wytozone
glazurg (ptytki ceramiczne o wym. min. 30x30cm, klejone, fugowane fugg
epoksydowg). Sufity i Sciany powyzej glazury - gtadkie i malowane farbami.
W pom. kuchni z zapleczem zastosowaé farby lateksowe o witasdciwosciach
antybakteryjnych, antygrzybicznych oraz o duzej odpornosci na Scieranie i szorowanie
draznigcymi srodkami. Pom. socjalne i komunikacja bez glazury, malowane farbami
lateksowymi.

e Pozostate pomieszczenia projektowanego budynku — malowanie emulsyjng farbg
akrylowo - lateksowa,

e  Plytki ceramiczne (glazura) zastosowane do wykonczenia $cian o nastepujacych
parametrach:

- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 10%,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 4
- odpornos¢ chemiczna - odporne

Rozwiazania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
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7.3. Malowanie — wykonczenie sufitow:

e Jadalnia, wc niepetnosprawnych, tazienki przedszkolne
— systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 155mm na podkonstrukc;ji
stalowej systemowej, wskaznik pochtaniania dzwieku a > 0,6, klasa odpornoséci na
uderzenia 3A, wodoodporny

¢ Kuchnia z zapleczem — malowanie emulsyjng farba lateksowg
Sale przedszkolne, magazynki przedszkolne, szatnie przedszkolne, komunikacja 1,
wiatrotap 1 — systemowy sufit podwieszany, rastrowy 600x600mm, gr. 15mm,
na podkonstrukcji stalowej systemowej, wskaznik pochtaniania dzwieku a > 0,6,
klasa odpornoéci na uderzenia 3A,

e Pozostate pomieszczenia — malowanie emulsyjna farbg akrylowo - lateksowg

Rozwiazania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.4. Systemy zabudowy pomieszczen sanitarnych
o Kabiny WC i kabiny natryskowe — zabudowa systemowa /$cianki/ z laminatu HPL

Rozwiazania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.5. Posadzki
e W salach przedszkolnych, pokoju nauczycielskim i sali indywidualnych zajec
specjalistycznych — wyktadzina PCV, homogeniczna, naturalna, z rolki, wywinieta na
$ciany min. 10cm, w dwdch kolorach, o nastepujacych parametrach:
— klasa uzytkowa EN 685 — 34/43
— grubos¢ catkowita EN 428 - min. 2 mm
— grupa scieralnosci EN 660-2 - grupa T min. 2,0 mm?
— trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min.6 w 8-stopniowej skali
— wgniecenia resztkowe EN 433 — min. 0.10mm
— klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
— naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na bakterie i grzyby)
— reakcja na ogien EN 13501-1 — Cris1
— odpornos¢ na zar papierosa
— dtugos¢ rolki EN 426 - min 30 mb
— ttumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 717-2 - <5dB
— posiada deklaracje zgodnoéci ze znakiem CE EN 14041
— gwarancja 10-letnia
o W sanitariatach, szatniach, pom. komunikacji, pom. gospodarczych, magazynkach,
wentylatorni, w jadalni oraz w pom. socjalnym w kuchni — gres matowy, barwiony w
masie, o nastepujacych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R10,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 3%, grupa B1a
- odpornosc¢ na sScieralnie — klasa 4,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 50N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
e W kuchni wraz z zapleczem kuchennym — gres matowy, barwiony w masie,
o nastepujagcych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R10,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%, grupa B1a
- odpornosc¢ na Scieralnie — klasa 5,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 50N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
o W wiatrotapach — gres matowy, barwiony w masie,
o nastepujgcych parametrach technicznych:
- wspétczynnik antyposlizgowosci R11,
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%, grupa B1a, mrozoodporne
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- odpornosc¢ na Scieralnie — klasa 5,
- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornosc¢ na zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm?
- odpornos¢ chemiczna - odporne
e Ptytki klejone do podtoza, o grubosci min 9,5mm, o wymiarach 30x30cm, 30x60cm, po
obwodzie cokoliki z ptytek o wym. 30x9cm, fugowane fuga epoksydowa 1,5+2mm

Rozwiazania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
7.6. Parapety podokienne

o We wszystkich pomieszczeniach— konglomerat naturalny lub postforming
— szerokosci — 5cm poza obrys grzejnika

Rozwiazania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

7.7. Stolarka okienna i drzwiowa

7.7.1. Wymagania

e Okna i Scianki szklane przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz 16 st.C -
Umax = 0,9 W/m?K
drzwi wejsciowe do budynku Umax = 1,3 W/m?K

e okna o szczelnosci nie mniejszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001
drzwi tazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0.022 m?

7.7.2. Zastosowane okna i drzwi

Okna — projektuje sie PCV jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,

Okna o wymaganej odpornosci ogniowej - aluminiowe;

W czesci okien wmontowa¢ nawiewniki ciSnieniowe, z mozliwoscig regulaciji

- rozmieszczenie patrz czesé rysunkowa;

Okna powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: wspoétczynnik przenikania ciepta dla

catego okna Umax = 0.9 W/(m3x K), szczelno$¢ nie mniejsza niz w klasie 3 wg PN-

EN12207:2001

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — aluminiowe; Umax = 1,3 W/m2K

e Zewnetrzna aluminiowa $cianka szklana z drzwiami w wiatrotapie
(z profili z przegrodg termiczng); Umax = 0,9 W/(m3xK).

¢ Drzwi na drogach ewakuacyjnych o okreslonych wymaganiach p.poz — aluminiowe.
Drzwi wewnetrzne — aluminiowe i ptytowe,

e  Drzwi szklone szktem bezpiecznym

Wszystkie drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunki techniczne §62 czyli:

majg w swietle oscieznicy minimalne wymiary : szerokosé¢ — 0,9m, wysoko$¢ —

2,0m, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos$c¢ skrzydfa gtdbwnego wynosi

min. 0,9m.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

8.1. Cokét budynku,
Cienkowarstwowy tynk zywiczny mozaikowy — faktura dekoracyjna
w kolorze brazowym (wg kat. NCS S7020 - Y70R)

8.2. Sciany zewnetrzne — podstawowy kolor elewaciji
Cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi
w kolorze jasnobezowym (faktura baranek) — wg kat. NCS S0510 —Y

8.3. Sciany zewnetrzne — uzupelniajacy kolor elewac;ji
Cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
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jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi
w kolorze ciemnobezowym (faktura baranek) —wg kat. NCS S1020 - Y

8.4. Sciany zewnetrzne — pasy miedzyokienne, pola przy drzwiach wej$ciowych
Cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem
jednego producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobojczymi
w kolorze szarym (faktura gtadka) - wg kat. NCS S3502 — R

8.5. Sciany zewnetrzne — pasy i pilastry przy drzwiach wej$ciowych oraz piony
miedzyokienne
Cienkowarstwowy tynk silikonowo — silikatowy na siatce wraz z catym systemem jednego
producenta zabezpieczony srodkami glonobdjczymi i grzybobdjczymi
w kolorze ciemnopomaranczowyn (faktura gtadka) - wg kat. NCS S0585 - Y40R

Uwaga: sciany do wys. +2,95m nalezy zabezpieczy¢ preparatem
do zabezpieczania powierzchni przed graffiti

8.6. Okna i drzwi wejSciowe
Z profili aluminiowych i PCV w kolorze jasnoszarym

8.7. Parapety podokienne zewnetrzne i obrobki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8 mm, powlekane;j
w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).

8.8. Zaluzje — ostony i inne elementy wentylaciji
Stalowe, ocynkowane w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).

8.9. Odprowadzenie wody z dachu
Systemy rynnowe z blachy stalowej powlekanej
w kolorze jasnoszarym (RAL 9006).

8.10. Pokrycie dachowe
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w kolorze ciemnoszarym

9. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace osob
niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku {j.:
o Na dojsciu do budynku przewiduje sie obnizenie kraweznikéw ;
o Gléwne wejscie do budynku dostepne z poziomu terenu
o Przy schodach wewnetrznych w korytarzu zaprojektowano pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich
o Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progow itp.
o Zaprojektowano sanitariat przystosowane do korzystania przez osoby
z dysfunkcjg ruchu, ktéry oprécz wymaganej przestrzeni manewrowe;j
o wym. 150 x 150 cm, spetnia nastepujgce warunki:
— ceramika fazienkowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
— jednouchwytowe baterie umywalkowe wyposazone w diuzszy uchwyt i ogranicznik
temperatury wody.
— odpowiednie akcesoria takie jak: porecze, uchwyty i ramiona wspierajgce
mocowane do $ciany, a takze lustro o regulowanym kacie nachylenia
o Drzwi w pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
min. 90 cm.
W istniejgcych budynkach szkoty wymagania prawa budowlanego dotyczace oséb
niepetnosprawnych zostaty zapewnione poprzez:
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o lIstniejaca pochylnie zewnetrzng dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym
budynku szkoty

o Istniejgca pochylnie zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu bocznym
do Sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym

o W istniejacym budynku szkoty znajduje sie schodotaz zapewniajacy osobom
niepetnosprawnym dostep do pomieszczen na pietrze budynku.

o W istniejgcych budynkach szkoty znajdujg sie sanitariaty dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

¢ Wodociggowych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

¢ Kanalizacyjnych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

o Ogrzewczych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

o Wentylacji mechanicznej - wediug projektu instalacji sanitarnych.

¢ Elektrycznych — wedtug projektu instalacji elektrycznych.

¢ Piorunochronnych — wedtug projektu instalacji elektrycznych.
Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoéci urzadzeh przedstawiono w
projektach branzowych.

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii przedstawiono w projekcie
instalacji sanitarnych.

Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami przedstawiono w
projekcie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

o W obiekcie wystepuja urzadzenia instalacji technicznych i ich zespoty tworzace
catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego. Wystepujq instalacje i urzadzenia technologiczne, majace wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE

Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ SPOSOBU
SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ

¢ Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
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z wydzieleniem mocy urzadzenh stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku — zawarto w projektach branzowych instalacyjnych.

o Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegrdd przezroczystych i innych — zawarto w projekcie instalacji
sanitarnych.

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku — zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

o Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych — zawarto w projekcie
instalacji sanitarnych.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

o Pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow — zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

e Pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - obiekt
budowlany nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych, zapachow
o charakterze zanieczyszczen, zanieczyszczen pylowych ani zanieczyszczen
ptynnych.

o Pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady beda
segregowane, a ich usuwaniem zajmie sie wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

o Pod wzgledem wtasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - zastosowane w projekcie rozwigzania zapewniajg obiektowi
budowlanemu prawidtowe wiasciwos$ci akustyczne. Obiekt budowlany nie bedzie
emitowat drgan, ani promieniowania, w szczegdélnos$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen.

o Pod wzgledem wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - obiekt
budowlany nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

o Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajq i eliminujg wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, DO KTORYCH ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE
SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, w ROZUMIENIU PRZEPISOW PRAWA
ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPLA

o Analiza zawarta jest w projekcie instalacji sanitarnych.
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Majac na uwadze, spetnienie wymagan okreslonych w paragrafie 210 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity), projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt budowalny i nie zachodzi
obowigzek zastosowania w tym przypadku wymagan wynikajacych z paragrafu 2 ust. 1
cytowanego powyzej rozporzadzenia.

15.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

e Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 562,43 m?

e Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

o  Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do goéry attyki wynosi 5,02 m

15.2. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych

o Projektowany budynek (rozbudowa) przylega do istniejgcego budynku szkoty.

e Sciany projektowanej rozbudowy zlokalizowane przy istniejacym budynku szkoty
zaprojektowano jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 ocieplone wetng
mineralng.

¢ Okno znajdujace sie w Scianie przylegajacej bezposrednio do istniejgcego budynku
szkoty zaprojektowano o odpornosci ogniowej El 60,

e Projektowana rozbudowa jest budynkiem nizszym i przylegajagcym do Sciany z
otworami budynku wyzszego — istniejgcego budynku szkoty. W zwigzku z tym
przekrycie budynku powinno byé w pasie 8 m nierozprzestrzeniajace ognia,
konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30, a
przekrycie dachu NRO powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.
Przekrycie projektowanego budynku skfada sie z ptyty zelbetowej grubosci 22 cm, ptyt
styropianowych EPS-100-038 grubosci 25 - 75 cm /izolacja termicznal/, szlichty
betonowej zbrojonej i papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej potozonej na papie
podktadowej spetniajgce w/w warunki
Przekrycie to spetnia powyzsze wymagania dotyczace przekrycia budynku nizszego i
przylegajacego do sciany z otworami budynku wyzszego.

o Odlegtosc¢ projektowanej rozbudowy od budynkéw na sgsiedniej dziatce (od scian nie
bedacych scianami oddzielenia przeciwpozarowego) wynosi 82,5m

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych; elementy wystroju
wnetrz

W strefach pozarowych ZL Il do wykohczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty
i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

W  przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteridéw:
1) t24s,
2) t;<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stluzacych celom ewakuacji, materiaty
i wyroby budowlanych tatwo zapalnych nie bedg stosowane.
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15.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

o Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

e W projektowanym budynku tylko w pomieszczeniu jadalni przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb — jadalnia posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Pozostate pomieszczenia sg przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponizej 30 0osdéb — sala 1 i 2 przeznaczone sa dla 25 dzieci
Przewidywana jednoczesna ilos¢ os6b w projektowanym budynku:
- czes¢ przedszkolna - do 56 oséb (przedszkolaki i kadra nauczycielska)
- blok stotéwkowy — kuchnia z zapleczem — 2 osoby personelu, jadalnia — do 50 osdb;
- pozostate pomieszczenia - do 30 oséb

e Przewidywana ilos¢ os6b w budynku — ok. 140 os6b

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych Q < 500[MJ/m?]

15.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacii

nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia

ludzi ZL Il - wynosi 8000 m?

Projektowana powierzchnia (budynek zaliczony do strefy ZLII) - 562,43m?

o Projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejgcego budynku szkoty
Sciang istniejgcg wydzielajgcq strefe pozarowg w klasie odpornosci ogniowej REI 60:
Sciana istniejgcej sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej — warstwowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm, ocieplenia (styropian) gr. 8cm i warstwy ostonowej z cegty
wapienno — piaskowej gr. 12cm — zastosowany ukfad wypetnia postanowienia
przepisdOw w zakresie zapewnienia niepalnosci Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Projektowany budynek potaczony jest z istniejagcym budynkiem szkoty drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EI30, jako dodatkowe wymagania dymoszczelnymi.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé¢ ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Na podstawie wymaganh paragrafu 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.
Na podstawie § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) poszczegdine elementy
budowlane powinny spetnia¢ nastepujaca odporno$¢ ogniowag przedstawiong w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci glowna . - . .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop” Sciana 02, Sciana 0 przekryg)[e
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 (-) REI 30 El 30 ) )
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R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacqg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(= ) nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

o Wszystkie elementy budynku beda nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

Sciany oddzielenia pozarowego miedzy strefami bedg spetniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60 ,

o Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami bedg spetniaé
klase odpornoséci ogniowej EI30 i wyposazone bedg w samozamykacz;

o  Sciany zewnetrzne budynku bedace $cianami oddzielen przeciwpozarowych nalezy
ociepli¢ wetng mineralna.

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

o Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI60 Ilub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spetniajg powyzsze
wymagania.

15.8. Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

o Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej dla strefy pozarowej ZL |l
odlegtosci 10m przy jednym dojsciu) oraz 40m przy dwdch kierunkach dojscia — w
projektowanym rozbudowywanym budynku przewiduje sie dwa kierunki dojscia -
warunki spetnione,

o W celu zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuaciji z sali nr 2 oraz pomieszczenia
jadalni zapewniono dodatkowe wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu

o  Diugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref pozarowych
ZL -40m

o Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne spetniajg wymagania co najmniej 0,6m
szerokoéci na kazde 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosé¢ drzwi w sSwietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, wysokos¢ w swietle 2,0m

o  Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wieksza niz dopuszczalna 1,40 m.

o Ewakuacja z budynku - na zewnatrz z kondygnacji nadziemnej prowadzg dwa wyjscia
ewakuacyjne o tacznej szerokosci w $wietle przejs¢ 2,85m (1,50m+1,35m),

e Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 15

o W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego. Natezenie
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oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawiac sie w czasie nie
diuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia.

15.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Szczegoly zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowych podano w czesci
instalacyjnej — sanitarnej i elektrycznej projektu budowlanego

15.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z wymaganiami paragrafu 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719)
rozbudowywana cze$¢ powinna by¢ wyposazona w hydranty 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 m

Zaprojektowano 2 hydranty 25 (1 - komunikacja ogélna i 1 - zaplecze kuchni)
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej
Hydranty montowane bedg w szafkach natynkowych.

Zawor odcinajgcy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35£0.1m od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

e Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref
Szczegotowy opis - projekt architektoniczno - budowlany — cz. sanitarna

PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
¢ W budynku projektuje sie wylgczniki pradu przy drzwiach wyjsciowych
— gidéwnych i od strony zaplecza kuchennego oraz przy drzwiach tgczacych
projektowany budynek z istniejgcym budynkiem szkoty.
Szczegotowy opis - patrz projekt architektoniczno - budowlany — cz. elektryczna

15.11. Wyposazenie w gasnice
e Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719).
¢ Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach do
gaszenia pozaréw grup ABC powinna przypadaé
- na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZIlI
- nakazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej PM.
- Pomieszczenia kuchenne powinny by¢ wyposazone w gasnice do gaszenia
pozarow tluszczy —grupa F.
e Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;
e Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
— do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m

15.12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Majac na uwadze, ze istniejacy i projektowany obiekt sg obiektami ponizej trzech
kondygnaciji na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 12 ust. 7 rozporzgdzenia
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) droge pozarowg zapewnia gtdwna ulica z ktérej zapewniono potgczenie z
obiektem szkoty dojsciem o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie przekraczajacej 30 m, w
sposob zapewniajacy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w
rozbudowywanej czesci obiektu zapewniono droge pozarowag, ktoérg stanowi
projektowany cigg pieszo - jezdny o szer. 5m od strony pétnocno — zachodniej oraz
taczacy sie z nim projektowany dojazd szer. 4,5m przebiegajacy od strony potudniowo —
wschodniej i pétnocno — wschodniej rozbudowywanej czesci budynku.

Droge pozarowg zlokalizowano w odlegtosci nie wigkszej niz 15m i nie mniejszej niz 5m
od projektowanego budynku. Wymagany nacisk na o$ 100kN.
Wskazana droga pozarowa przebiega wokoét catej projektowanej czesci budynku .

Wode do celéw przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm3/s (powierzchnia ponizej 1000 m2) zapewniajg hydranty zlokalizowane na gminnej
sieci wodociggowej Dn110 w odlegtosci: pierwszy ponizej 75m i drugi w odlegtosci ponizej
150m od rozbudowywanego obiektu; hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania
terenu — wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona
przeprowadzonymi badaniami w zakresie cisnienia i wydajnosci.

Ponadto przed zakonczeniem rozbudowy Inwestor obiektu zobowigzany jest do:

e przeprowadzenia niezbednych prob i sprawdzen potwierdzajacych sprawnos$c
zastosowanych w obiekcie urzadzenh przeciwpozarowych,

e oznakowania obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi
i ewakuacyjnymi,

e opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego dla obiektu szkolnego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenow(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych w przedmiotowym projekcie rozbudowy oraz zapoznania z
postanowieniami instrukcji wszystkich pracownikéw i uzytkownikow obiektu.

UWAGI.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

o Wszystkie wymiary (jesli nie zaznaczono inaczej) podawane sg w centymetrach.
Nie nalezy bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
réznicy zauwazonej pomiedzy projektem astanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

o Roboty budowlano — instalacyjne musza by¢é prowadzona z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

o Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygane na korzysé
jednostki projektowe;.

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem i zespotem autorskim .

o W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane;
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatdw budowlano — instalacyjnych;

- Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jakos materiatow i
wykonywanych robot.

Projektant: .
mgr inz. arch. B. P.ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/191/94

mgr inz. arch. D. ZOTKIEWICZ
upr. proj. B£/230/94
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$ciana zewnetrzna

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

STYROPIAN FASADOWY (KOLKOWANY) GR. 20CM

SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

TYNK WEWNETRZNY

&

attyka

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM

STYROPIAN FASADOWY (KOLKOWANY) GR. 20CM

SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

STYROPIAN GR. 10CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

82

$ciana cokotowa

TYNK MOZAIKOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM

IZOLACJA PIONOWA (1)

SCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM

TYNK WEWNETRZNY

LEGENDA:

Jod

®

dach
wymagana odporno$¢ ogniowa przekrycia dachu RE30

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKEADOWA

SRODEK GRUNTUJACY

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 78CM

FOLIA POLIETYLENOWA

PLYTAZELBETOWA GR. 22CM

®

posadzka na gruncie

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci 20kg/m )

FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PODKtAD BETONOWY B20 GR.10 CM

ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (Is = 0,99)

ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,99)

$ciany murowane
z bloczkoéw silikatowych

$ciany murowane
z bloczkéw betonowych

elementy zelbetowe

+15.70 oy

Inwestor:  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka
projektowa:

IRUESIPIEIERH F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dzialkinrewd 160 161 Data: 20.09.2017 A4
oraz czescl dziatek nr ewid. I ]
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.
Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: PRZEKROJ PIONOWY A-A skala: 1:100

[Branza:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1 - lzolacja pionowa
1a - lzolacja pionowa
2 - lzolacja pozioma
3 - lzolacja pozioma

4 - Mata drenujgca

2 warstwy bitumicznej masy powtokowej SBS

na gruncie bitumicznym SBS

izolacje nalezy zakonczy¢ 30cm nad poziomem terenu
warstwa bitumicznej masy podktadowej SBS

papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS

papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS na podkiadzie bitumicznym SBS
mata drenujaca SBS
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+15.70 gy

6

$ciana zewnetrzna

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

STYROPIAN FASADOWY (KOEKOWANY) GR. 20CM

SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

TYNK WEWNETRZNY

3

attyka

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM

STYROPIAN FASADOWY (KOEKOWANY) GR. 20CM

SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

STYROPIAN GR. 10CM

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

&

$ciana cokotowa

TYNK MOZAIKOWY

WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA

POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM

IZOLACJA PIONOWA (1)

SCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM

TYNK WEWNETRZNY

22

i

®

dach

wymagana odpornos¢ ogniowa przekrycia dachu RE30
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKEADOWA

SRODEK GRUNTUJACY

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM
PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 78CM
FOLIA POLIETYLENOWA

PLYTAZELBETOWA GR. 22CM

posadzka na gruncie

WARSTWA POSADZKOWA 2CM

POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM
(zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci 20kg/m )
FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM

1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PODKLAD BETONOWY B20 GR.10 CM

ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (Is = 0,99)
ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,99)

IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1 - lzolacja pionowa - 2 warstwy bitumicznej masy powtokowej SBS

1a - Izolacja pionowa
2 - lzolacja pozioma

3 - lzolacja pozioma

4 - Mata drenujaca

na gruncie bitumicznym SBS
izolacje nalezy zakonczy¢ 30cm nad poziomem terenu

- warstwa bitumicznej masy podktadowej SBS
- papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna

modyfikowana SBS

- papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna

modyfikowana SBS na podktadzie bitumicznym SBS

- mata drenujgca SBS

Inwestor:  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka
projektowa:

15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 0187

IRNESIPIOIERY £ .

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

Obiekt:

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
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20.09.2017

oraz cze$ci dziatek nr ewid. 163 i 162/1
obreb Lachowo

DT: RG.7011.18.2017.
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Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
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Nazwa rysunku:
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1:100
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ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
) 94

upr.w spec.arch. BL/191/

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
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mgr inz. arch. Lidia Surmacz
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Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

IRUESIPIEIERH F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Jednostka
projektowa:

LEGENDA: Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
$ciany murowane Adres: Lachowo, gm. Kolno .
:l z bloczkéw silikatowych dziatki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017 A6
oraz cze$ci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 i
:l éciany murowane obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.
Z bloczkow betonowyeh Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
:l elementy Zelbetowe -
Nazwa rysunku: PRZEKROJ PIONOWY C-C skala: 1:100
S [Branza: ARCHITEKTURA |
sciana zewnetrzna f . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY @ Proleidant upr.w spec.arch. Bt/191/94
WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA dach ngr inszbeagc: Dorota Zotiiewicz
STYROPIAN FASADOWY (KOLKOWANY) GR. 20CM AP krvcia dachu RE30 Upr-W Spec.aren. -
SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM wymagana odpornos¢ ogniowa przekry Sprawdzajacy: O Nz e, i Sarnacz
TYNK WEWNETRZNY PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Pr-W Spec-areh.
PAPA PODKLADOWA
S1 SRODEK GRUNTUJACY
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

attyka PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 75CM
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY FOLIA POLIETYLENOWA
WARSTWA BAZOWA Z PODWOJNA SIATKA PLYTAZELBETOWA GR. 22CM

GZYMSIK STYROPIANOWY GR. 5CM
STYROPIAN FASADOWY (KOLKOWANY) GR. 20CM
SCIANA Z BL. SILIKATOWYCH GR. 25CM

IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
STYROPIAN GR. 10CM B
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY posadzka na gruncie 1 - Izolacja pionowa - 2 warstwy bitumicznej masy powtokowej SBS
WARSTWA POSADZKOWA 2CM na gruncie bitumicznym SBS .
@ POSADZKA BETONOWA B25 GR. 6 CM fa - Izolacia ponowa. - varstag biend masy podkiadons 588
$ciana cokolowa E:Z(gll'jfn};% rozproszone stalowe w ilosci 20kg/m ) 2 - lIzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
TYNK MOZAIKOWY modyfikowana SBS
WARSTWA BAZOWA Z PODWOJINA SIATKA POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8 CM 3 - lzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzlewlalnal
POLISTUREN EKSTRUDOWANY GR. 18CM IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA . modyﬁkoqua SBS na podktadzie bitumicznym SBS
IZOLACJA PIONOWA (1) PODKrAD BETONOWY B20 GR.10 CM 4 - Matadrenujaca - mata drenujaca SBS
SCIANA Z BL. BETONOWYCH GR. 25CM ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 CM (Is = 0,99)
TYNK WEWNETRZNY ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,99)
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inwestor; GMINA KULNU
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

OKNA | DRZWI WEJSCIOWE Z PROFILI PCV | ALUMINIOWYCH

W KOLORZE BIALYM lub SZARYM RAL 9006 f:g,zﬁtsm InNestpr@J

PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE | OBROBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.zo.
W_KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (85) 742 01 87

COKOL BUDYNKU, SCIANKI KOMINOW
- WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA MOZAIKOWA

- W KOLORZE BRAZOWYM - wg. kat. NCS S7020 - Y70R

ZEWNETRZNE $CIANY BUDYNKU - PODSTAWOWY KOLOR ELEWACJI
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY
W KOLORZE JASNOBEZOWYM - wg. kat. NCS S0510 - Y

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W KOLORZE CIEMNOBEZOWYM- wg. kat. NCS §1020 - Y W _KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 dziatki nr ewid. 160 161 . A7
oraz czeéci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017.

obreb Lachowo

FRAGMENTY $CIAN ZEWNETRZNYCH - PASY POMIEDZY OKNAMI,

ODPROWADZENIE WODY Z DACH - SYSTEMY RYNNOWE

POLA PRZY DRZWICH WEJSCIOWYCH W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 9006 Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY

W KOLORZE SZARYM_- wg. kat. NCS $3502 - R
Nazwa rysunku: ELEWACJE skala: 1:200

FRAGMENTY $CIAN ZEWNETRZNYCH - PASY | PILASTRY
POKRYCIE DACHOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA [Branza: ARCHITEKTURA

PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH, PIONY MIEDZYOKIENNE

ZEWNETRZNE $CIANY BUDYNKU - UZUPELNIAJACY KOLOR ELEWACJI ZALUZJE, OSLONY | INNE ELEMENTY WENTYLACJI:
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ Adres: Lachowo, gm. Kolno Data: 20.09.2017
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO -SILIKATOWY - - W KOLORZE CIEMNOSZARYM

. : X magr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
W KOLORZE CIEMNOPOMARANCZOWYM - wg. kat. NCS S0585 - Y40R Projektant: 9 9 i

upr.w spec.arch. B£/191/9:

magr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

iy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. BY/19/02
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OPIS TECHNICZNY - technologiczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

ramowe wytyczne Inwestora;
rysunki - projekt architektoniczno — budowlany;
obwigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, sanitarno - epidemiologiczne, BHP
i ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).;

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.);

o Rozporzadzenie (WE) NR 852/2004 Rady Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkow spozywczych;

e Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 171,
poz. 1225 z pdzn. zmianami );

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.04.2004r. w sprawie wymagan
higienicznosanitarnych w zaktadach produkujacych lub wprowadzajacych do obrotu
srodki spozywcze ( Dz. Ust. Nr 104, poz. 1096)

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt technologii zaplecza kuchennego wraz

ze stotdwkag przewidziang do obstugi przez firme cateringowg dostarczajgca positki
gtdbwne - obiady, natomiast drugie $niadania i podwieczorki dla dzieci uczeszczajacych
do przedszkola bedg przygotowywane na miejscu.

Projekt przedstawia wytyczne wykonania i urzadzenia zaplecza kuchennego

i obejmuje uktad funkcjonalno - przestrzenny z doborem wyposazenia kuchennego.
Dobrane urzadzenia stanowig przyktad, a zarazem minimum, jakie musi spenié¢
dostawca wyposazenia. Zlecajgcy moze, na etapie udzielania zaméwienia, zaostrzy¢
parametry, na ktérych najbardziej mu zalezy.

Na etapie realizacji wykonawca/dostawca wyposazenia powinien
sprawdzi¢/doprecyzowaé wymiary zrealizowanych pomieszczen celem odpowiedniego
dopasowania wyposazenia.

3. ZALOZENIA OGOLNE

Zespot gastronomiczny sktada sie z: jadalni, kuchni, zmywalni, pom. magazynowego,
pom. termosow, zaplecza socjalnego i sanitarnego, pom. porzadkowego, komunikaciji
oraz wiatrotapu.

Woda zapewniona bedzie poprzez instalacje doziemna i istniejgce przylacze
wodociggowe.

Ciepta wode i ogrzewanie c.o. przewiduje sie z istniejgcej kottowni zlokalizowanej

w istniejgcym budynku szkoty.

Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano do istniejgcego zbiornika szczelnego na
terenie dziatki, w odlegtosci min. 15 m od okien budynku.

Zasilanie budynku w energie elektryczna z projektowanego ztgcza kablowego.

Zespot gastronomiczny bedzie petnic¢ role stotowki.

Przewidziano wydawanie obiadéw oraz drugich $niadan i podwieczorkdw.

Obiekt obstugiwany bedzie przez firme cateringowg (z ktérg bedzie podpisana umowa)
przygotowujgacy i przywozgcg w termosach gotowe zestawy obiadowe na okreslong
godzine.

Przewidziano sporzgdzanie drugich sniadan i podwieczorkéw z gotowych poétproduktéw
przywozonych w szczelnych pojemnikach i opakowaniach. .

Praca w systemie jednozmianowym

Maksymalna liczba zatrudnionych oséb — 2 osoby (kobiety). Wszyscy pracownicy
muszg miec¢ pracownicze ksigzeczki zdrowia i aktualne badania lekarskie



W obrebie zaplecza kuchennego wystepowaé beda nastepujace czynnosci
technologiczne:

przyjecie gotowych potraw i potproduktéw dostarczanych przez firmy zewnetrzne
magazynowanie przyjetych pétproduktow

porcjowanie gotowych potraw

przygotowanie napojow cieptych

podgrzewanie gotowych potraw

wydawanie i ekspedycja potraw

zmywanie naczyn i sprzetu kuchennego

zmywanie naczyh stotowych

mycie pojemnikéw

usuwanie odpadkow pokonsumpcyjnych

czyszczenie pomieszczen zaplecza kuchennego.

Przewidywana docelowa dzienna ilos¢ obiadéw powinna wynies¢: ok. 60 obiadéw
dwudaniowych.

Dodatkowo przygotowywane beda positki: drugie $niadania odraz podwieczorki .
Konsumpcja na miejscu w jadalni — pom. nr 20

4. PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
4.1. Dostawa

Zaopatrywanie kuchni w gotowe zestawy obiadowe i czyste potprodukty (w szczelnych
opakowaniach i pojemnikach) bedzie sie odbywato specjalistycznym transportem dostawcéw
i producentéw codzienne (w zaleznoséci od potrzeb) wejsciem od strony zaplecza.
Potrawy bedg dostarczane z zewnatrz w stanie gotowym do spozycia w termosach
i pojemnikach termoizolacyjnych. System dostarczania produktéw bedzie oparty o sprzet,
ktéry zabezpieczy utrzymanie odpowiednich warunkéw higieniczno — sanitarnych.

Wielko$¢ dostaw bedzie uwarunkowana biezgcymi potrzebami.

Dostarczane w systemie cateringowym gotowe produkty bedg sprawdzane pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym w strefie wejsciowej. Nastepnie termosy beda przenoszone do
pomieszczenia termosow, a pozostate produkty w opakowaniach szczelnych, w zaleznosci
od potrzeb, beda transportowane do kuchni lub przechowywane w pom. magazynowym
wyposazonym w lodowke, zamrazarke oraz regaty magazynowe.

4.2. Porcjowanie i przygotowanie positkow

Wktady z potrawami bedg wyjmowane w pomieszczeniu termoséw i bezposrednio
przenoszone do kuchni. Czynnosc¢ ta bedzie wykonywana zaraz po dostawie, bez
koniecznosci przetrzymywania positkéw przed wydaniem. Dla utrzymania odpowiedniej
temperatury positkow, kuchnie wyposazono kuchenki elektryczne, podgrzewacz i bemar
elektryczny. W kuchni positki bedg porcjowane na talerze

Drugie sniadania i podwieczorki przygotowywane bedg w kuchni z dostarczonych
potproduktéw.

W kuchni przewiduje sie przygotowywanie napojéw cieptych oraz podgrzewanie potraw
w zaleznosci od potrzeb.

4.3. Zmywanie sprzetu kuchennego

Zmywanie sprzetu kuchennego odbywac sie bedzie w kuchni w wydzielonym aneksie
wyposazonym w zlewozmywak dwukomorowy do mycia sprzetu kuchennego, zmywarke,
regat ociekowy oraz szafke na sprzet.

Sprzet kuchenny bedzie myty na biezaco..



4.4. Wydawanie i transport positkdw

Kuchnia jest potagczona bezposrednio, poprzez okno podawcze, z wydawalnig positkéw,
stanowigca samoobstugowy cigg wydawczy w jadalni. Bufet przystosowany jest do
wydawania positkéw i podawania napojow..

W okreslonych godzinach, w kuchni, potrawy gorgce naktadane bedg do naczyh
bemarowych i podgrzewaczy ciggu wydawczego (dla utrzymania temperatury). Nastepnie
potrawy bedg przektadane na talerze i wydawane okienkiem podawczym.

Naczynia stotowe pobierane bedg z szafy przelotowej usytuowanej miedzy zmywalnig
a kuchnia.

Desery oraz napoje wystawione bedg na koncu ciggu wydawczego.

Positki przygotowywane dla dzieci z przedszkola beda transportowane przez personel

z pomieszczenia jadalni do sal przedszkolnych na specjalnych wézkach lub do stolikéw
w jadalni i tam rozdawane oczekujgcym dzieciom.

W kuchni nalezy zainstalowa¢ umywalke do rak z pojemnikiem na ptynne mydto oraz
podajnik recznikdw jednorazowych i zamykany kosz

4.5. Mycie naczyn stotowych

Zwrot brudnych naczyn stotowych odbywaé sie bedzie poprzez okno podawcze w drzwiach
bezposrednio do zmywalni. Zwrot brudnej zastawy do zmywalni bedzie samoobstugowy.
Zwrot naczyn stotowych uzywanych przez dzieci w przedszkolu bedzie nastepowat za
pomocg wozka kelnerskiego transportowanego przez personel do zmywalni.

Zastawa stotowa wstepnie bedzie myta w zlewozmywaku, a nastepnie myta i wyparzana w
zmywarce. Temperatura wody w zmywarce powinna wynosi¢ min. +85°C.

Czyste naczynia wstawiane beda do szafy przelotowej fgczacej zmywalnie z kuchnig i
wydawalnia.

W sktad zastawy stotowej stuzacej do obstugi konsumentéw bedg wchodzity: talerze,
sztuéce, szkio (szklanki, itp.) wymagajace mycia i wyparzania.

Tace z jadalni moga by¢ myte i wyparzane okresowo w zmywarce naczyn.

Mycie wozka na brudne naczynia bedzie nastepowato po zakonczeniu pracy w zmywalni.

4.6. Mycie pojemnikow /catering/

Do wstepnego mycia pojemnikow stuzgcych do transportowania potraw i produktow
przewiduje sie basen do mycia w pomieszczeniu termoséw i regat do odstawiania wstepnie
umytych pojemnikéw.

Ostateczne mycie i sterylizacja pojemnikéw bedzie sie odbywata w zaktadach producentow
i dostawcow zajmujgcych sie cateringiem.

4.7 Usuwanie odpadkoéw kuchennych

Pomieszczenie kuchni i zmywalni wyposazone zostanie w zamykane, wykonane z
nienasigkliwego materiatu pojemniki na odpadki wyscietane szczelnymi workami. Odpadki
wynoszone beda w workach do konteneréw umieszczonych wiacie Smietnikowej na
zewnatrz budynku przy dojezdzie gospodarczym. Odbiér odpadow odbywac sie
bedzie na biezgco przez odpowiednig firme wywozacg odpady zgodnie z umowa.

Czas wynoszenia odpadkéw nie moze kolidowac z czasem dostaw towardw.

Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujgcej ustawy
o odpadach i rozporzadzen wykonawczych.

4.8. Utrzymanie porzadku i czystosci

Zaprojektowano pom. porzadkowe wyposazone w zlew montowany 50cm nad podtogg oraz
szafe stuzacg do przechowywania sprzetu i srodkéw do sprzatania, mycia i dezynfekcji.
Do mycia pomieszczenh, naczyn stotowych i kuchennych nalezy stosowac atestowane srodki
chemiczne.



4.9 Pomieszczenia socjalne

Pracownicy majg do dyspozycji zaplecze socjalne wyposazone w szafki ubraniowe
dwudzielne na odziez wierzchnig i stuzbowa. Zapewniono w nim wygodne miejsce do
spozycia wlasnego drugiego $niadania.

W bezposrednim sagsiedztwie znajduje sie aneks sanitarny pracownikow.

W sanitariacie przy pomieszczeniu socjalnym nalezy zastosowac wentylator sprzezony
z wigcznikiem $wiatta.

4.10. Utrzymanie czystosci i higieny w placéwce.

Do zachowania higieny przewiduje sie zainstalowanie umywalek w: kuchni, zmywalni naczyh
stotowych.

Przy umywalkach bedg zainstalowane dozowniki do mydta, dozowniki srodkéw
dezynfekujacych, pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku i zamykane pojemniki na
zuzyte reczniki.

5. WYTYCZNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

5.1. Wytyczne architektoniczno — budowlane

Wysoko$¢ pomieszczenia kuchni min. 3,05 m w swietle.
» Podtogi
— wykona¢ z materiatdw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, odpornych na
zmywanie i nietoksycznych, posadzki antyposlizgowe, odporne na Scieranie
i uderzenia mechaniczne
— potaczenia podiég ze scianami zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia
i dezynfekcji.
— W pomieszczeniach gdzie $ciany nie sg wytozone materiatami ceramicznymi
nalezy wykona¢ cokoliki min. 15cm z tego samego materiatu co posadzki
— w pom. wyposazonych w wpusty podtogowe nalezy przewidzie¢ szczelne
pofaczenia tych wpustéw z izolacjg podtdg. Podtogi utozy¢ ze spadkiem w
kierunku wpustow
> Sciany:
— narozniki Scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zaokragli¢
— wewnetrzne potgczenia $cian zaokragli¢
— powierzchnie Scian i sufitbw gtadkie, w jasnych kolorach, wykona¢ z materiatow
nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych i nietoksycznych
— glazura klejona na catej powierzchni ptytki
— fugi wykonane rowno z powierzchnig ptytek
— piony instalacyjne nalezy obudowac
» Sufity wykonane tak, aby zapobiegaty gromadzeniu sie brudu i kondensacji pary
wodne;.
» Drzwi:
— drzwi szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowanej do zmywania woda, obite
blachg na wysokos$¢ 30cm od podtogi
» Okna:
— powierzchnie okien powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania
wodag
— konstrukcja okien i innych otworéw musi zapobiega¢ gromadzeniu sie brudu.
— okna nalezy wyposazy¢ w siatki ochronne przeciw insektom, dajace sie fatwo zdjgé
do czyszczenia.
— okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajacg state wietrzenie pomieszczen
mechanizm otwierania na poziomie parapetu.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac stosowne atesty



5.2 Zestawienie powierzchni

N

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. | m
12 | Pom. porzadkowe 234 | m?
13 Wiatrotap 3,83 m?
14 Zaplecze socjalne 6,66 m?
15 | Zaplecze sanitarne 2,45 m?
16 | Pom. termoséw 403 |m?
17 | Komunikacja 1133 [ m?
18 | Magazyn 6,19 [ m?
19 | Zmywalnia naczyn 9,07 [ m?
20 | Kuchnia 2117 | m?
21 | Jadalnia 7731 | m®
RAZEM 144,38 m?

5.3. Instalacja elektryczna

Wymagania oswietleniowe:

- pomieszczenia produkcyjne i pomocnicze 220lux

- stanowiska pracy 300 lux

- stanowisko wydawcze i stanowiska pracy pod okapami wentylac. 350 — 500 lux

- pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe — 50 lux

- nad basenami i zlewami zastosowa¢ oswietlenie w oprawach hermetycznych

- instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ podtynkowo

- wszystkie instalacje elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym

- energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzeh w ciggu
obrébki termicznej i urzadzen chiodniczych

- W miejscach przygotowania potraw nad stotami zainstalowa¢ gniazda wtykowe 230
i 400V o mocy 1kW

- w pozostatych pomieszczeniach przewidzie¢ po jednym gniezdzie wtykowym 230V

- dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane
wytgczniki zasilania

5.4 Instalacia wod.-kan.

Nalezy wykona¢ podejscia wod-kan zgodnie z projektem technologii kuchni i
projektem branzowym.

Instalacja wodociggowa i cieptej wody powinna by¢ prowadzona pod tynkiem.

Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni nie moga by¢ poditaczone do wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku — powinien je odprowadzaé
wydzielony ukfad biegnacy, az do urzadzen podczyszczajgcych (separator ttuszczu)
Zlokalizowanych na zewnatrz obiektu.

Przy umywalkach i pisuarach muszg by¢ wpusty podtogowe.

W zespotfach sanitarnych nalezy przewidzie¢ zawory czerpalne ze ztaczkg do weza
na potrzeby porzadkowe.

lloé¢ Sciekdw przyjmuje sie wskaznikiem 95% zapotrzebowania na wode zimna.

W kuchni, przygotowalni, wydawalni musi by¢ zainstalowana umywalka do mycia rak.
Obok wpustéow podtogowych nalezy zainstalowaé zawory czerpalne ze ztgczka do weza.
W pomieszczeniu zmywalni naczyn stotowych nalezy wykonaé wpusty podiogowe
Srednicy 100mm, w pozostatych pomieszczeniach wpusty srednicy 50mm.

W kuchni nalezy wykonaé odwodnienie liniowe.

W ciggu doby na jednego zywionego nalezy przyjmowaé 121 wody, w tym ok. 50 %
wody cieptej oraz 21 do celéw porzadkowych na kazdy m? powierzchni zaplecza
gastronomicznego.

Temperatura cieptej wody w instalacji nie powinna przekraczaé 60 stopni Celsjusza
dla instalacji z rur polipropylenowych.

Przy umywalkach trzeba zainstalowaé suszarke do rak lub reczniki jednorazowego
uzytku, a oprécz tego zawiesic pojemnik na mydto w ptynie.



5.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacje mechaniczng nalezy wykonaé zgodnie z projektem branzowym.

Nad kuchenkg w kuchni nalezy zamontowac okap. W pomieszczeniach, w ktérych nie
wystepuje wentylacja mechaniczna nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjna.

Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej zachowano odpowiedni uktad cisnien, {j.
aby powietrze z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych nie przenikato do
innych pomieszczen. Przewidziano osobne zespoty wentylacyjne dla sali jadalnej i
zaplecza kuchennego.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez pom. magazynu, kuchnieg,
jadalnie, komunikacje nalezy obudowac.

5.6. Instalacja c.o.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.
Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikow z rur ozebrowanych.

6. WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
ORAZ WYMAGANIA SPECJALNE

* Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowag dostarczong przez producentow urzadzenh.

* Wszystkie wytaczniki dla urzgdzen elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu.

+ Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenie B lub CE lub deklaracje
zgodnosci.

* Przy urzadzeniach mechanicznych nalezy zawiesi¢ instrukcje obstugi.

* Pracownicy powinni zapoznac¢ sie z zasadami prawidtowej eksploatacji urzadzen na
podstawie DTR dostarczonych przez producentéw tych urzadzen.

+ Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, sanitarno
— epidemiologicznych oraz powinni posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

* Zmywalnia naczyh i pom. termosow nie posiadajg okien. Czasookres przebywania
0s0b w tych pomieszczeniach bedzie wynosit 2 - 4 godzin/dobe.

* Produkcja, magazynowanie i obrét sSrodkami spozywczymi narazony jest na inwazje
gryzoni, owaddw, insektdéw i rozwoj bakterii chorobotwdérczych. Z tego powodu we
wszystkich robotach budowlanych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na
zabezpieczenia utrudniajgce przebywanie, rozmnazanie i przemieszczanie sie
w/w szkodnikéw i bakterii chorobotwdrczych.

» Kazda osoba bezposrednio produkcyjna, majaca kontakt z pétproduktem i wyrobem
gotowym powinna uzywac¢ czystej odziezy ochronnej w kolorach jasnych, obuwia
roboczego oraz nakrycia gtowy catkowicie zastaniajgcego wiosy.

» Urzadzenia do obrobki termicznej (wysokich i niskich temperatur) powinny byé
wyposazone w przyrzady pomiarowe do monitorowania.

+ W ramach dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zaktad gastronomiczny powinien
posiada¢ program:

a) higieny osobistej i stanu zdrowia os6b wykonujacych prace w procesie produkcji i

w obrocie artykutami,

b) proceséw mycia i dezynfekcji,

c) zaopatrzenia w wode (okresowe badania wody),

d) usuwania odpadéw i Sciekow,

e) kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

f) kwalifikacji i szkolen pracownikéw,

g) konserwacji maszyn i urzadzen.
Kierujacy zaktadem jest zobowigzany do dziatan majacych na celu realizacje wymaganh
higieniczno-sanitarnych dotyczacych zakfadu i jego wyposazenia oraz wymagan w zakresie
przestrzegania zasad higieny na wszystkich etapach produkcji zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.).

Projekt technologiczny nie jest podstawgq prowadzenia robot budowlano — instalacyjnych.
Wytyczne technologiczne stanowig podstawe opracowania projektow branzowych.
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26.

stot odbiorczy

zlew dwukomorowy z pétkg dolng szer.70cm
pojemnik na odpadki z pokrywka na kotkach

stot podawczy

zmywarka uniwersalna ( zmywarka do naczyn z

wyparzaniem ) o wym. ok. 64x57x83

basen do mycia garéw, tac - wym. min. 60x80cm, na nézkach

zmywarka o garnkéw, tac o wym. 72x68x165¢cm
regat ociekowy - skrecany, perforowany

ze stali nierdzewnej 60x40x180cm
zlew jednokomorowy

szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi 90x50x180cm

stét roboczy

kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem

podgrzewacz do naczyn

bemar z szafkg grzewcza
lodéwka podreczna podblatowa

szafka na sprzet zmywalni

regat podreczny na produkty

szafa mroznicza

szafa chtodnicza

regat magazynowy 90x60x180cm
regat magazynowy 90x40x180cm
kuchenka mikrofalowa
uniwersalna krajalnica do zywnosci
wozek transportowy 2 - pétkowy
miejsce na tace i sztucce
stanowisko wydawcze napojéw




168

L, 68 , 130 L 70 L 130

130

1372

678

1298 L

al
23
=]
S
o
%
o
=3
o
900
180 132, 16 ) 244 L 60
A %
| g P AN( Q ? =|__ ¥
1
=
L
N d N
4 L 56 ) 244 L 60 )
(O 7

L Bx] 513
1 7 1 T 560
L 834 L1300y 438 , 140,90 4 130 1785 , 130 885.5 L 98 | 0l L 865 | 01 L 865 4 201 L 865 | 201 V725, 00 L35 oo L 60 ) 01 L60 | 201 L 103 201 L60 | 0 L 189 0
1 i * 1 1 1 1 7 * 1 7 1 7 7 7 (A T * 1 1 O 7
=
el o4
=1
= g
T ’\/ L ol L 2
3 f - 3 I 3 f m T
I 1 | 1 g 240 |
o 3 = T 3;0 g
1Dxpof2f 2
| i — ]
e @ H £ i = i ¥ i =1 o
20 1.07|MAGAZYNEK M0 T g = A
1270 1.09| SALA LEKCYJNA 110|SALA LEKCYINA | \ K -
’ _gi_ 108 25,40 31,00 2 -+~
5l 08| KLATKA SCHOD. o L 1.27| GAB. DYREKTORA
1.06| SALA LEKCYJNA - 17,45 4 .40 J 20 4]
g 42,40 | N T3S
130 — | 130
200 R G 5 g[8 G
|
’ 479 I-\ o s 1.24|HALL Z SZATNIAMI /' 128 SALA SPORTOWA 4
/ - 57,00 o 280,00 o -
) [ i = =7 . ! g 1 I 5 e
lr ); L I ] 23305 r T
o 1.11|KORYTARZ Sm
]
20 / 11,20 <
6715 475, 2107 L J o 1.23POM. PORZADKOWE o o
T ™ — I g 3 113[ KOMUNIKACJA 1.19| WG PERSONELU N 1,25 KOMUNIKACJA IS S0
S 1.04/HALL = 34,00 19.20
18,10 _
g 3 4
b/ el 8 ¥ ¥ j: | EHD g
1.05| SALA LEKCYJNA 1.02]SZATNIA 1.03|SZATNIA ) 5 P X & T
- > - o w (0) 0))
36,10 18,10 18,10 - a @ X @
~ | 9 y
o 210 Q Dﬁ . S C 1.33 MAGAZYNEK 4 240 =
. WIATROLAP 117|SALA LEKOYNA g SET = - )5 L2 \N <l 12,50 9
37,30 . © 22 1.22|WC DZIEWCZAT | . 1.4
g | & ML - @ @ 13,80 ~ 12,80 @ +
—  — 9 I I I S N I — = E B
_ L S O e B e S s B s i O i 3 L
RE. 1.20 WC PERSONELU — a8 g oz oz oz ol <ls B 456 24 216 2 1176
4,90 S . - . - o
60 ¥ 1 , 0 , 81 ¥ (1] ¥ 81 , 0 , 81 ¥ 0 ¥ 81 , 0 , 1 , 89 1.32| PRZEBIERALNIA
— — — — g 20 210 1045 — 12,50 e
| | | 210 0
1
1 — =i  — .I==|. != | .I==|. —  —  — 1 R
IS s as & g g = FIs FIs as T M 1.18| SALA LEKCYJUNA 1 T ] | <+
e 33,10 g B ] L E D 8
u 1
, 180, 130 62y 130 L83, 130 220 L o100, 114 N NON N\ 147, 160y 1475 /L /00 / 1oty 100 215 L 130 4,695, 130 70 L 130 L 157 K \
1 7 = L 7 7 1 1\ < 7 - 7 ¥ / 1 7 1 L (O 7 7 - L] o 1.31| WEZEE SANIT. [ g 2o <
) _ 4
* * 8 = & 750 12,20 J\ = T 20
[ = ) -
m( J( m(
| 4L HD I I ©X]
[— | y &) ; 1
= 2 L0 [ TT T1 3
. LB 1 o il 0 "
< o ] P .
J_ <
o 210 3 210 210
9 & ;( 210 & 150 1.30| WEZEt. SANIT. | L
= z 12,20 i
= =}
s | | | /
J N e 1.17| SALA LEKCYJINA B & & S 1.29 MAGAZYNEK SPRZETU o
gt = 33,10 = 8 o ] 40,00| =
. = 4 = - -
g 2o 20 o 210 1.30| PRZEBIERALNIA
12,50
e ] < N 4 N N
g =
- 8%
= a
g S
[ ! 1.16| SALA LEKCYJNA o ] d L 54) L 180 4 Mlliss 201 L0y 201 L4136y 497 L
¥ 33,10 < E 1 i 1504 ! ! ! ! 1 497 1
= 7 7 7
a Inwestor: GMINA KOLNO
& = sj[‘)gj ARCHIWUM g 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
Jednostka 1 —
projektowa:
ot s < INRNESIPIOIEKE 23
& PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel/fax (85)742 0187
4 44
L 77 , Obiekt  ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
i i
Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dziatki nr ewid, 160 i 161 Data: 20.09.2017 1
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 InW'

obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:  INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO | skala: 1:100
RZUT PARTERU

RZUT PARTERU - stan istniej qcy skala 1:100 Branza: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. BI/19/02




166

L 70 L, 130

130

1372

876

130

Inwestor:

GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka
projektowa:

IRNESTPIOIERH F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

200

130

200

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dziatki nr ewid. 160 i 161 _ Data: 20.09.2017 Inw-2
g[)arébciziﬂotavzéalek nr ewid. 163 i 162/1 DT: RG.7011.18.2017.
Faza opracowania:  ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO skala: 1:100
RzZUT PIETRA
[Branza: ARCHITEKTURA
f . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. Bt/191/94
H = = mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
RZUT PIETRA - stan istniejacy skala 1:100 Lt spac o, BLI250/54
oy mgr inz. arch. Lidia Surmacz
Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02
<
¥ 2906 4
L 144 L, 130, 100, 130 L 100 4, 130 L 100 130 668 L 130, 1285 ) 130 885.5 L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1] I 1] - I 1] i | 1] I — T — 1 I I | I -+ 3
| ! S S ! ! ———1 —
o
9x]6,9x2
™ A m N~
130 o
20 =
= | |
| 209 SALA LEKCYINA < - 209 SALA KOMPUTEROWA 2 [ [] I
62,10| = = 36.20| 11 -
L] T~ I
N
| 130 (=
[ 2.01}KLATKA SCHOD. 2w =
23,20 1l
i D . L L
- 2 ap
+
q I 1 ¥
& =
694 9
3123002 KOMUNIKACJA 2,03 WC MESKIE 2.04| WC DAMSKIE o
@) ’ 14,20 12,27 =
g
) 1374
nuu n\/" @
S
2.06| SALA LEKCYJNA o =
52,20| h
= 2.08 SALA LEKCYJNA 572405 } SALA LEKCYINA
56,20| ,
989 9 1092 9 695
[ I 1 [ — [ — [ 1 — — — ] — 1 ————1 [ — 1 [ 1 [ —
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 T I 1 —_ 1 1 —_| 1 I 1 _ I 1 I 1 —_ 1 1 I 1 —_| R
L 180 L 130,62, 130 L 63, 130 220 L 100, 114, 100 L 57 540 575, 100 L, 121 L, 100 ) 215 L 130,695, 130 L 70 130 157 L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¥ 1 1 1 1 1
¥ 2906 L




Inwestor:

GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka ] I |
projektowa: —
N — U A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Adres: Lachowo, gm. Kolno .

dziatki nr ewid. 160 i 161 , Data: 20.09.2017 Inw-3

oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 i =

obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.
Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO skala: 1:100

PRZEKROJ
[Branza: ARCHITEKTURA |
; . magr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
magr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94
P mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bl/19/02

L1

+8,35
I 1NN N ]
~| O
N ~
\
[ [Ty
o) [fe|
|| 4 S ||
=
N ol
g
[N g fan
™) =
— AV N AV —
(e |
[T [¥e |
N 9 +3,80 - 1
. — 3 T
S 0
=
L —
o)
-~
~
fam]
~tH|
2 - =
N H
o~
-0,02 | t}o 00 S
-|2.20

PRZEKROJ A-A -

stan istniej qcy

skala 1:100



Inwestor:  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zoo
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (85)742 0187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid. 160 i 161

obreb Lachowo

Data: 20.09.2017

oraz czesci dzialek nr ewid. 163 i 162/1 Inw-4

DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:  INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO | skala: 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. Bt/19/02

=TT ] TS~
O . e el e e ' o e M N T O B M R AR
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

\

\

i

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

stan istniejacy

skala 1:100




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0o
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
deial v ewid, 1601161 Data: 20.09.2017 Inw-5
oraz czesci dziatek nr ewid. i ) B
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:  INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO | skala: 1:100
ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA

Branza: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

I A AT

L

Lol D L D DU D LT LU D U D UL D L D L D T T T T 6 v A v A o B v A B e e e e N A |
T T T T T T T T T T T T T 1 T T T T T T T T

LUl L L L] )
L Ll Ll

[
|| | | i . = — . Ll

] 1 Mo o =

I A

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA - stan istniejacy skala 1:100



Inwestor:  GMINA KOLNO

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

SNCSBIOIEkE &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dzialki or owid. 1601161 Data: 20.09.2017 INw-6
oraz czegsci dziatek nr ewid. i ] =
obreb Lachowo DT: RG.7011.18.2017.

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO skala: 1:100

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

[Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

stan istniejacy skala 1:100




Inwestor:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka

SNCSBIOIEkE &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 7420187

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno .
dziatki nr ewid. 160 i 161 Data: 20.09.2017

DT: RG.7011.18.2017.

obreb Lachowo

oraz czes$ci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 Inw-7

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO skala: 1:100
ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA

[Branza: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

.In_
T
.In.
T

IS
|

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA -

stan istniejacy skala 1:100




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ....coeereeeeiisisunnsissssssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssmssssnnsssssssnnnnes 2
1.1 Przedmiot | zaKres OpraCoOWaNIaA ..............ccuuueeeeeeeeeieeieeeeeeeeeeeeeee e 2
1.2 POASIQWA OPIACOWAINIA. ..........ceeieeeeee et a e e e e e aaans 2
1.3 Ogolna charakterystyka ODIEKIU. ..............cooueuuuieeiiee e 2
1o MALEITARY: ...ttt 2
1.5 Normy, normatywy i wykorzystan@ materiaty ...............ccccccvveeeeeiiiieeecciieiiaeeeeeeecins 2
1.6 WarunKi gruntoOWo = WOANE .............ooeeeeeiiiieeeee e 3
1.7 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow obiektu......... 4

1.7.1  FUNGQAMENLY ...ttt a e e e e e e 4
1.7.2 Sciany konstrukcyjne cze$ci podziemnej (fundamentowe) ..............c..ccecwveuen.... 4
1.7.3  Sciany konstrukcyjne cze$Ci NAGZIEIMNE].............ccccveeeevereeeeeeeeeeeeeeereeeeeeseaean. 4
174 WIBICE ...ttt e et a e e 5
1.7.5  SCIANY AZIBIOWE ...t 5
1.7.6  Nadproza w $cianach muroWanyCh ................eouuei oo 5
1.7.7  SHUPY i trzpieni@ ZEIDEIOWE............coeeeeeeeeeeeeee et a e 5
1.7.8 Konstrukcja StropodacChU.................cccoiiiiiiiiiiiiii e 6
1.7.9 Konstrukcja $Ciany attyKOWEY............ccooi oo 6
1.8 1zolacje PrzeCiWwwilgOCIOWE ...............oeeuee et 6
1.9 Warunki oChrony przeCiwpOZarOWE).................uumeeeeeeiiiaeiiiieeeeee e 6
1.10 Postepowanie z ponadnormowymi opadami SNI€QU .................ccceeveeeeeeeeiiieeeeeeeeeen. 6
1,77 UWAGIE KONCOWE ...ttt 6

2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE .........eeeeeeeesccemeesccssmeessssssmnnssssnnes 8

2.1 ZeStaWi€Ni€ ODCIGZEN ...ttt 8
2.1.1  ODCIGZENIE STALE.......cccceeeeeeeeeee ettt e e e e e e e snnneees 8
2.1.2  ODCIGZENIA ZIMIEINNE. ...ttt 9

2.2 Obliczenia statyczne i wymiarowanie Stropodachu ..................cccccvoeeeeeeeeiisccnnnnnnn. 10
2.2.1 SCheMAL STALYCZNY ...cooeeeeeeeeeeee et 10
2.2.2 PrzypadKki ODCIGZEN .........cccuueeeeeeeeeeeee et 11
2.2.3 ODCIGZENIA WAIMOSCI ...ttt e e e e e a e e e e e aannnes 11
2.2.4 KOMDINACE ...ttt a e e e e 11
2.2.5 Zatozenia do ProfeKtOWANIA. ..............cccccuuummeeiieii i 12
226 WYNIKI MES..........ooo et 13
2.2.7  WYNIKi WYMIGIOWANIA .............ueeeeeeeeeeeeeeeee et anine 14

3. WYKAZ RYSUNKOW .....eeeeteeeeeseeesessssssassssassssassssssssssssassssssssasssssssssssesssesssenss 17

strona 1



1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy szkoty publicznej o
przedszkole publiczne w Lachowie, Gmina Kolno.

1.2 Podstawa opracowania

Zamawiajacy: Gmina Kolno

Ul Wojska Polskiego 20
18-500 Nowe Kolno

Wykonawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
INWESTPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Jodtowa 6B lok.14,

16-001 Ignatki Osiedle.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

»  Umowe zawartg pomiedzy Gming Kolno, a INWESTPROJEKT Sp. z o.0..
» Specyfikacje techniczne.

= Uzgodnienia i koordynacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

= Aktualne normy i przepisy.

= Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony w konstrukciji

tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym monolitycznym.
Obiekt posadowiono bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.
1.4 Materiaty:

= Beton B20, B25 (konstrukcja budynku),
= Stal zbrojeniowa: A-1IIN(BSt500S), A-1(St3S-b) A-0(St0S-b)

1.5 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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= PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

= PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

= EN-1991-1-3:2003 Oddziatywanie na konstrukcje, Odziatywania ogélne, Obcigzenie
Sniegiem;

= PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.6 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych we
wrzesniu 2015 roku przez firme ,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz pod kierunkiem Pana Bartosza
Jacewicza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
stwierdzono, ze podtoze gruntowe buduja:

«  Grunty nasypowe;

 Grunty mineralne niespoiste, wyksztatlcone jako mato wilgotne piaski
Srednioziarniste z domieszkg piaskéw i zwirow w stanie zageszczonym 1p=0,65,

oraz piaski zaglinione w stanie $rednio zageszczonym Ip=0,5;

» Grunty spoiste, wyksztatcone jako mato wilgotne gliny piaszczyste i wilgotne piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym 1.=0,23.

Wody gruntowej w wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono

W celu wiasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usungé z

dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem w warunkach
zimowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub
zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko — mechanicznych
podtoza. W przypadku nawodnienia lub zamarzniecia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub
zmarznietej gliny zebrac recznie i usungé z wykopu. Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu lub utozy¢ warstwe pospotki zageszczonej do 1s=0,98.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza ,

a warunki gruntowe — wodne proste.
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Uwaga:

Po wykonaniu wykopoéw budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy wykonaé
odbiory geologiczne gruntéw podtoza w dnie wykopdéw w celu potwierdzenia parametréw
technicznych gruntéw przyjetych do projektowania oraz wtasciwego przygotowania podtoza w dnie
wykopdéw. Odbiory nalezy udokumentowac wpisem uprawnionego geologa w dzienniku budowy

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warunkéw gruntowych innych niz

wyzej opisane nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukgji lub uprawnionym geologiem.

1.7 Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw obiektu

1.7.1 Fundamenty

Projektuje sie fawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20
zbrojone podtuznie pretami @12 ze stali A-1lIN i poprzecznie pretami ¢6-@8 ze stali A-0. Wymiary i
rzedne posadowienia wg rysunku rzutu fundamentéw. W stopach i tawach oznaczonych na
rysunkach nalezy osadzi¢ wykotwienia pod stupy i sciany.

tawy i stopy nalezy posadowi¢ na rodzimym gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m
ponizej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejgcym budynkiem na rzednej
fundamentéw istniejgcych. Zatozona minimalna dopuszczalna nos$nos¢ podioza gruntowego
0,24MPa. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (B10) grubosci
10cm.

Wszystkie fundamenty smarowac¢’ 2 x abizol R+P.

W czasie wykonywania wykopéw i fundamentéw nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
1.7.2 Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany konstrukcyjne czeséci podziemnej wykonaé, jako murowane grubosci 25cm z
bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10 oraz wylewane z betonu B20
zbrojonego stalg A-lIN. Sciany wienczyé wiencem zelbetowym wysokoséci 25cm w poziomie
posadzki.

1.7.3 Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé jako murowane

grubosci 25cm z bloczkéw silikatowych drgzonych kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
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Na potgczeniu muru i stupéw zelbetowych wprowadzi¢ zbrojenie w postaci 2 pretow @8 ze
stali A-IlIN uktadanych co 50cm na catej wysokos$ci $ciany. Zakotwienie pretow w murze minimum
50cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy tgczyé ze sobg na strzepia zazebiajgce sie, co

warunkuje jednoczesne ich murowanie.
Uwaga: Filarki miedzyokienne o wymiarach mniejszych niz 25x50 murowaé¢ z cegty
petnej.

1.7.4 Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podituznie pretami ze stali A-llIN i
poprzecznie @ A-0. Wysokos¢ wiencow na scianach wykona¢ w grubosci stropu 22cm. We
wszystkich wiencach zachowacé ciggtos¢ zbrojenia. Zaktad pretédw na potgczeniach prostopadtych

wiencoéw min. 50 srednic.
1.7.5 Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe projektuje sie murowane grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych na

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3.

Sciana dziatowa powinna by¢ oparta na konstrukcji posadzki w sposéb umozliwiajacy
swobode odksztatcen stropu i Sciany. Pierwszg warstwe muru nalezy utozyé na warstwie papy,
natomiast szczeline miedzy ostatnig gérng warstwg a stropem wypetni¢é materiatem trwale

plastycznym.

1.7.6 Nadproza w scianach murowanych

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25, zbrojone podiuznie @12 A-IlIN i

poprzecznie strzemionami @6; A-O lub alternatywnie prefabrykowane L-19.

Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewni¢ prawidtowy rozktad naprezen w
$cianie, nadproza nalezy opiera¢ na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegty petnej.
1.7.7 Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25 zbrojone podtuznie pretami ze stali A-11IN
i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje stupéw wg rysunkow konstrukcyjnych.

Przy wylewaniu nalezy zachowac¢ ciggto$c zbrojenia.

Na potgczeniu muru i trzpieni zelbetowych wprowadzi¢ zbrojenie w postaci 2 pretow I8 ze
stali A-IlIN uktadanych co 50cm na catej wysokos$ci $ciany. Zakotwienie pretéw w murze minimum
50cm.
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1.7.8 Konstrukcja stropodachu

Zaprojektowano dach ptaski w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej grubosci 22cm, z
zewnetrznym odwodnieniem opartej na scianach i stupach za posrednictwem podciggéw. Ptyte
zaprojektowano z betonu B25 zbrojong stalg A-11IN.

1.7.9 Konstrukcja sciany attykowej

W poziomie dachu na czesci budynku zaprojektowano s$ciane attykowg wysokosci 1,03m
powyzej poziomu stropu. Sciane nalezy wykonaé jako murowang z bloczkéw silikatowych

drgzonych usztywniong pionowymi trzpieniami zelbetowymi i zwienczong wiencem zelbetowym.

1.8 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja  przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykona¢é wg projekiu

architektonicznego.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z przeznaczeniem oraz wysokoscig, budynek zostat zaprojektowany w klasie D
odpornosci pozarowe;j.
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw budynku:
- gtbéwna konstrukcja — stupy, sciany nosne R 30
- stropy REI 60

- $ciany zewnetrzne EI 30

- $ciany wewnetrzne El 15
Wymagania dla powyzszych klas zostaty uwzglednione w odpowiednich gabarytach

elementow konstrukcji oraz przez zastosowanie odpowiedniej otuliny pretow zbrojeniowych.

1.10 Postepowanie z ponadnormowymi opadami sniegu

Wiasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkow sg zobowigzani przez prawo budowlane

do usuwania z dachéw $niegu i lodu.

W projekcie przyjeto obcigzenie sniegiem dla strefy 4 wg. PN-80/B-02010/Az-1. Normowe
obcigzenie $niegiem odpowiada warstwie 64 cm $niegu sypkiego. Gdyby zostat on szybko
nawodniony przez padajgcy deszcz, ciezar ,mokrego $niegu” moze wzrosng¢ kilkakrotnie (sytuacje
takie majg miejsce przez caty okres zimowy) - dlatego tez nie mozna dopusci¢ aby na dachu
zalegata warstwa sniegu osiadiego powyzej 32 cm.

Powyzsze wymogi nalezy wpisa¢ do ksigzki obiektu.
1.11 Uwagi koncowe
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= Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom PN.

= Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

= Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

= Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw.

= Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktére
mogg zosta¢ zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i
estetycznych nie gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i
Inwestora.

= Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projekiu nie ponoszg
odpowiedzialno$ci.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Obliczenia

statyczne i

wymiarowanie  konstrukcji

przeprowadzono za

licencjonowanych programéw Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

2.1 Zestawienie obciazen

2.1.1

Obciazenie state

Obcigzenia stropodachu

Sciany
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Obciazenia state

S Char. Obl.
Charakter obcigzenia ([NJm?) Vi NJ/m2
1. (*)Warstwy architektoniczne 2,00 1,20 2,04
2. Ptyta stropowa h=22cm 5,50 1,10 6,05
Razem 8,00 1,17 8,09
Obciazenia uzytkowe
L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (N/m?) Vi NJ/m2
1. Uzytkowe 0,50 1,30 0,65
Razem 0,50 1,25 0,65
Warstwy Architektoniczne — warto§¢ maksymalna
Charakter obcigzenia Char. Obl.
(IKNJ/m?) \i [kN}/m2
1. Papa wierzchniego krycia 0,05 1,30 0,07
2. Papa podktadowa 0,05 1,30 0,07
Szlichta betonowa 4-8cm
3 0,06m x 21,00kN/m? 126 130 1,64
Styropian EPS gr 20-70cm.
4 0.7mx 045kN/m? 032 120 0,38
5. Folia budowlana 0,01 1,20 0,01
6. Sufit podwieszany 0,25 1,30 0,33
Razem 1,94 1,29 2,50
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 2,00 1,29 2,58

(*warstwy moga ulec zmianie, max obcigZenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 2,0 kN/m? )

Ciezar $cian fundamentowych

- Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KN/m?) Vi [KNJim2
Styropian XPS gr.16cm
- 0,16m x 0,45KN/m2 007 110 008
2. 2x warstwa bitumiczna powtokowa SBS 0,10 1,10 0,11
Bloczki betonowe gr.25cm
3 0,.25m x 22,00kN/m? 550 110 805
Tynk cem.-wap. gr1,5cm
4 0,010mx2 x 19kN/m? 038 120 046
Razem 6,05 6,70

pomoca



Ciezar $cian fundamentowych

L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (IN/m?) Vi (NJ/m2
Styropian XPS gr.16cm
T 0,16m x 0,45kN/m? 007 110 008
2. 2x warstwa bitumiczna powlokowa SBS 0,10 1,10 0,11
Sciana zelbetowa gr.25cm
3 0,25m x 25,00kN/m? 626 110 68
Tynk cem.-wap. gr1,5cm
4 0,015mx2 x 19kNIm? 029 120 046
Razem 6,71 7,53
Ciezar $cian zewnetrznych
Charakter obcigzenia Char. Qbl.
(IKNJ/m?) \i [kNJ/m?2
Tynk cienkowarstwowy na siatce
T 0,005m x 19KN/m? 0.01 120 001
Styropian gr20cm
2. 0.20m x 0 45kN/m2 0,081 1,20 0,10
Bloczki silikatowe gr.25cm
3 0,25m x 18,00kN/m? 45 110 4%
Tynk cem.-wap. gr1,5cm
4 0.010mx2 x 19KN/m2 038 120 046
Razem 4,97 5,52

2.1.2 Obciagzenia zmienne

= Obcigzenia zmienne sniegiem

Snieg (PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1; EN-1991-1-3:2003).

Obiekt zlokalizowany jest w IV strefie : Qk=1,6kN/m2, C1=0,8, C.=1,0

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem

Sk=0,8 x 1,0 x 1,0 x 1,6 = 1,28kN/m?
S«=1,28 x 1,50 = 1,92kN/m?

= Obciazenia zmienne wiatrem

Obcigzenie charakterystyczne (I strefa) gk« = 0,30 kN/m?

Wspétczynnik ekspozycji Ce = 1,0

Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru (budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru) p=

1,8

Wspotczynniki cisnienia zewnetrznego dla scian
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-0,5
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0,7

B

WIATR DZIALAJACY NA SCIANE
— wartos$¢ charakterystyczna

pr1 = 0,30 kN/m?x 1,0 x0,7 x 1,8 = 0,378 kN/m?

pk2 = 0,30 kN/m?x 1,0 x (-0,7) x 1,8 = (-0,378) kN/m?
pi3 = 0,30 kN/m?x 1,0 x (-0,4) x 1,8 = (-0,216) kN/m?
pka = 0,30 kN/m?x 1,0 x (-0,5) x 1,8 = (-0,27) kN/m?
pks = 0,30 kN/m?x 1,0 x (-0,3) x 1,8 = (-0,162) kN/m?

_—_ — ~— ~—

wartos$¢ obliczeniowa

pa1 = 0,378 kN/m?2 x 1,50 = 0,567 kN/m?

pa2 = (-0,378) kN/m? x 1,50 = (-0,567) kN/m?
pas = (-0,216) kN/m?2 x 1,50 = (-0,324) kN/m?
pas = (-0,27) kN/m? x 1,50 = (-0,405) kN/m?
pas = (-0,162) kN/m?2 x 1,50 = (-0,243) kN/m?

2.2 Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropodachu

2.2.1 Schemat statyczny
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2.2.2 Przypadki obcigzen

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 CW CW ciezar wtasny Statyka liniowa
2 State State state Statyka liniowa
3 Uzytkowe Uzytkowe eksploatacyjne Statyka liniowa
4 Snieg Snieg $nieg Statyka liniowa
2.2.3 Obciagzenia wartosci
Przypadek | Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia
1 ciezar wlasny 111214 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 11 PZ=-2,00(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 11 PZ=-0,50(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 11 PZ=-1,28(kN/m2)

2.2.4 Kombinacje

Kombinacja | Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja
10 (K) SGN Kombinacja liniowa SGN 1#1.10+(3+2)*1.30+4*1.50
11 (K) SGU Kombinacja liniowa SGU (1+2+3+4)*1.00
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2.2.5 Zalozenia do projektowania

Typ wymiarowania: zginanie + $ciskanie/rozcigganie

Kierunek zbrojenia : automatyczny

Materialy:
Beton : B25, wytrzymato$¢ charakterystyczna 20,00(MPa)
Stal : A-IlIN (RB500), wytrzymato$¢ charakterystyczna 500,00(MPa)
Konstrukcja o specjalnym znaczeniu: NIE

Parametry SGU
Zakres obliczen :

Zarysowanie: TAK
- korekta zbrojenia: TAK
Ugiecie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE

Wartosci dopuszczalne
Ugiecie : f<3,0cm
Klasa $rodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,3 mm

Inne parametry
Udziat obcigzen diugotrwatych w eksploatacyjnych: 1,00
Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 dni
Wiek betonu : 20 lat
Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska : 75 %

Zbrojenie
Srednice zbrojenia dolnego : d1 =10, d2 = 10
Srednice zbrojenia gémego : d1' = 10, d2' = 10
Otulina : dolna ¢1 = 2,50(cm), gérna ¢2 = 2,50(cm),
Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne: brak
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KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08

Biatystok, wrzesien 2017
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Nr Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
001K A RZUT FUNDMANETOW 1:100/50/25 | 20.09.2017
002K A SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100/25 | 20.09.2017
003K A RZUT ATTYKI 1:100/25 | 20.09.2017
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Poziom

Uwagi ogolne:

1. Rysunek czytat z uwzglednieniem rysunkdw innych branz, a w szczegolnosci: architektonicznej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o dokumentacje
tylko jednej branzy.

2. Ninigjszy rysunek pokazuje wytacznie elementy none. Izolacje oraz posadzki nalezy wykonat zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wszystkie wymiary i poziomy odnoszg sig do elementow konstrukcyjnych. Wyjatkiem sa Sciany
dziatowe (migdzy lokalowe) grubosci 25cm, ktore pokazano ze wzgledu na wystepujace w nich nadproza. Potozenie
tych Scian jest niezmienne a ich oparcie na konstrukji stropu nalezy wykonat w sposob umozliwiajacy swobode
odksztatcen stropu i Sciany

3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czeSci konstrukcji jest zabronione bez pisemnej zgody projektanta

4. Otwory mnigjsze niz 15x15¢m moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzic ich ewentualne potozenie z
rysunkami innych branz.

5 éciany dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegty dziurawki lub pustakow. Dopuszczalne
obciazenie zastepcze =15kN/m?,

6. Wszystkie wymiary na rysunku schematycznym podano w [cm].
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ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC SANITARNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy szkoty publicznej o
przedszkole publiczne wraz z: budowa wiaty Smietnikowej, budowa parkingu na 10
stanowisk, budowa bezodplywowego zbiornika na scieki o pojemnosci 50m*® i budowa
zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160
i 161 oraz na czesciach dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1
w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

1.2. Adres inwestyciji:
Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo, dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek nr ewid.
163 i 162/1.

1.3. Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.4. Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej nr RG.7011.18.2017
z dn. 04.07.2017

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2015 z dn. 12.11.2015r wydana przez
Wjta Gminy Kolno

o  Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestorow sieci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U.nr75z 2002 r. z p6zn. zm.)
Wizja lokalna i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna, dokumentacja archiwalna

o Aktualne przepisy i prawo budowlane

e Pozwolenie na budowe — decyzja nr 115 Z DN. 10.05.2016 .

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zamienny projekt instalacji sanitarnych w
inwestycji rozbudowy szkoty publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowg wiaty
Smietnikowej, budowg parkingu na 10 stanowisk, budowg bezodptywowego zbiornika na
Scieki o pojemnosci 50m? i budowg zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na czesciach dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1 w
obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Projektowany budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej.



¢ Instalacja wodociggowa

Stan istniejgcy:

Budynek szkoty posiada przytacze wodociggowe. Wodomierz giéwny zlokalizowany jest
w piwnicy budynku. Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych,
Ciepta woda przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Stan projektowany:

Przytacze wodociggowe zostanie bez zmian. Zasilanie w wode projektowanej rozbudowy
szkoty o budynek przedszkola bedzie poprzez instalacje doziemng i istniejgce przytacze
wodociggowe z rur PVC Dz90 /doprowadzone do budynku szkoty/ z sieci wodociggowe;j
PVC Dz110 zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalacje doziemng wykonac¢ z
przewodow PE100 SDR17 Dz63x3,8 taczonych przez zgrzewanie. Wigczenie do istniejace;j
instalacji wodociggowej wykona¢ za wodomierzem gtéwnym budynku jako odgatezienie do
czesci projektowanej przedszkola. Istniejacy wodomierz gtéwny sprzezony Qp 50/2,5
pozostanie bez zmian.

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowa.

W projektowanym budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w
elektrycznych podgrzewaczach wody.

o Kanalizacja sanitarna

Stan istniejgcy:

Budynek szkoly posiada istniejacg kanalizacje sanitarng odprowadzajgca $cieki do
istniejacego zbiornika bezodptywowego V=50 m3 zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Stan projektowany:

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoty o budynek przedszkola zostang
odprowadzone, poprzez instalacje doziemng PVC DN160-200 oraz istniejacg kanalizacje
sanitarng PVC DN200 do istniejacego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=50 m®.
Ze wzgledu na zwiekszong ilo$¢ odprowadzanych sciekéw gospodarczych, zaprojektowano
dodatkowy zbiornik bezodptywowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany.

Calg instalacje doziemng zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN160-200.
Wiaczenie do istniejacej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez
projektowang studnie S1.

W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy budynku z istniejacg kanalizacjg sanitarng
i studnig sanitarng nalezy zdemontowac istniejgcg studnie ks i pofgczy¢é przewody
kanalizacji sanitarnej zachowujac istniejgcy przebieg i rzedne kanalizacji sanitarne;j.

¢ Instalacja c.o.

Stan istniejacy:

Budynek szkoty na potrzeby c.o. zasilany jest kotta olejowego zlokalizowany w piwnicy
budynku. Instalacja c.0. pompowa, piony tradycyjne z rozdziatem dolnym wykonana z rur
stalowych taczonych przez spawanie. Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe.

Stan projektowany:

Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z projektowanej rozbudowy kottowni i
zasilana poprzez instalacje doziemng preizolowang 2xdn48.3x2.6/110.

Potaczenie istniejacej instalacji c.0. z projektowang bedzie w pomieszczeniu kottowni
olejowej na rozdzielaczu c.o..

Instalacja c.0. pompowa o parametrach 75/55 °C z rozdziatem gérnym w ukfadzie
zamknietym, przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Piony i instalacja rozdzielcza wykonana z rur stalowych i zlgczek taczonych przez
zaprasowanie system ,press”. Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw
grzejnych w projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.

Grzejniki stalowe ptytowe oraz stalowe plytowe ocynkowane w pomieszczeniach
wilgotnych. Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem z posadzki zintegrowane z zaworem
termostatycznym.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.



e Wentylacja mechaniczna
Stan istniejgcy:
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng, kominy wentylacyjne wyprowadzone

ponad dach.

Stan projektowany:

Kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchni oraz jadalnia zostang wyposazone w
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

W pozostalych pomieszczeniach projektowanego budynku zapewniona bedzie
wentylacja grawitacyjna wywiewna, okna pomieszczen zostang wyposazone w nawiewniki
ci$nieniowe.

3. Budynek projektowany

3.1. Instalacje wody zimnej.
Zasilanie w wode projektowanej rozbudowy szkoty o budynek przedszkola bedzie
poprzez instalacje doziemng i istniejgce przytacze wodociggowe z rur PVC Dz90

/doprowadzone do budynku szkoty/ z sieci wodociggowej PVC Dz110 zlokalizowanej na
terenie Inwestora. Instalacje doziemng wykonaé z przewodéw PE100 SDR17 Dz63x3,8
taczonych przez zgrzewanie. Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej wykona¢ za
wodomierzem gtéwnym budynku jako odgaftezienie do czesci projektowanej przedszkola.
Istniejgcy wodomierz gtéwny sprzezony Qp 50/2,5 pozostanie bez zmian.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw
wody
Ils szt Ils
ptuczka 0,13 7 0,91
umywalka 0,14 5 0,70
umywalka — woda zmieszana 0,10 6 0,60
natrysk — woda zmieszana 0,17 2 0,34
ztaczki czerpalne 0,15 4 0,60
zlewozmywak 0,14 8 1,12
zmywarka 0,15 2 0,30
Suma 4,57

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego rozbudowy budynku obliczono wg PN-
92/01707:
q = 0,698*(Zq,)°° - 0,12
2qgn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm?s dla catego budynku
q =0,698%(4,57)*° - 0,12 = 1,37dm?/s
Wymagany przeptyw wodociagowej instalacji doziemnej dla wody gospodarczej:
Qw =2xqgx3,6 =2x 1,37 x 3,6 = 9,86 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Qw HP25=1,0I/s

Qw p.poz. = 2x Qw HP25 =2 x 1l/s = 2I/s

Instalacje wodociagowa /lezaki i piony /, ze wzgledu na instalacje wodociggowag p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu $redniego
taczonych na gwint.

Przewody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia prowadzone bedg pod stropem parteru i
w szafkach instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewodow od piondw w szafkach instalacyjnych do poszczegdinych
przyborow projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Przewody PE-Xc /818x2,5, 25x3,5, @ 32x4,4/ taczyé za pomocg ztgcz zaprasowywanych
z zastosowaniem ksztaltek PPSU i pierscieni mosieznych do potgczeh Push. Przewody
uktada¢ w izolacji termicznej /pianka polietylenowa/. Prowadzenie przewodéw w szafkach
instalacyjnych, bruzdach sciennych i w warstwach posadzkowych.



Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w szafkach instalacyjnych nalezy
zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi 0 wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm /dla $rednicy Dz20-Dz63/.

Przewody PE-Xc nalezy =zaizolowaé otuling termoizolacyjng gr.6mm /pianka
polietylenowa/ o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Trasy przewodow , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu.

3.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej .

W projektowanym budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w
elektrycznych podgrzewaczach wody.

W pom. WC personelu do umywalki projektuje sie przeptywowy umywalkowy
ogrzewacze wody jednofazowe o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewka.

W pom. WC dla niepetnosprawnych do umywalki projektuje sie przeptywowy
umywalkowy bezdotykowy /na podczerwieh/ ogrzewacze wody jednofazowe o mocy
3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewka.

W aneksie socjalnym pokoju nauczycielskiego do zlewozmywaka projektuje sie
przeptywowy umywalkowy ogrzewacz wody jednofazowy o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V,
zintegrowany z wylewka.

W kuchni do przygotowania c.w.u. projektuje sie zbiornikowy cisnieniowy wielopunktowy
ogrzewacz wody o pojemnosci 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V.

W zmywalni do przygotowania c.w.u. projektuje sie zbiornikowy wielopunktowy
ci$nieniowy ogrzewacz wody o pojemnosci 80l, moc 1,5kW, zasilanie 230V.

W tazienkach przy salach przedszkolnych do przygotowania c.w.u. projektuje sie
zbiornikowy cisnieniowy wielopunktowy ogrzewacz wody o pojemnosci 30l, moc 1,5kW,
zasilanie 230V.

Rozprowadzenie przewodéw od odcinkéw pionowych /wyjscie z podgrzewaczy/ do
poszczegoélnych przyboréw projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong
antydyfuzyjng. Przewody PE-Xc /918x2,5, ©25x3,5/ taczy¢ za pomocag zigcz
zaprasowywanych z zastosowaniem ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potaczenh
Push. Przewody uktada¢ w izolacji termicznej /pianka polietylenowa/. Prowadzenie
przewodow w szafkach instalacyjnych, bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodow, ktorg
nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewoddéw od pionu w
szachcie do punktow czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca
2002/.

Pomieszczenia sanitarne poza tazienkami w czesci przedszkolnej nalezy wyposazy¢ w
armature wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszane;j.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — ztgczki czerpalne Dn15.

W wec dla niepetnosprawnych zastosowaé armature wyptywowg przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie podigczenie urzadzen do instalacji wodociggowej w kuchni zgodnie z
technologig kuchni.

Jako zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na przewodach wodociggowych przed
poszczegélnymi grupami przyboréw w tazienkach przy salach przedszkolnych
przewidziano mieszacze termostatyczne o przeptywie do 30l/min. 3. /zabezpieczenie
temperaturowe, wbudowane zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejsciach termostatu/.

W obudowie wnek stanowigcych miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na
wysokosci ok. 1,2m nad podtogg przewidzieé¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x20cm.

Jako armature czerpalng w tazienkach przy salach dla dzieci, przy natrysku i
umywalkach przewidziano zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do wody
zmieszanej. Proponuje sie do umywalek baterie stojagce o srednicy dn15, natomiast do
natrysku bateria samozamykajgca $cienna o srednicy dn15 wraz ze stuchawkg natryskowa.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne
zawory dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg
instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody PE-Xc nalezy =zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng gr.6mm /pianka
polietylenowa/ o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.
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Przy przejSciach przewodoéw przez $ciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé je
tulejami ochronnymi.

Obliczenie hydrauliczne wykonano za pomocg programu H20.

Trasy przewoddéw , sSrednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej

pokazano w cze$ci graficznej projektu.

3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy szkoty o budynek przedszkola zostang
odprowadzone, poprzez instalacje doziemng PVC DN160-200 oraz istniejaca kanalizacje
sanitarng PVC DN200 do istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=50 m3.
Ze wzgledu na zwiekszong ilo$¢ odprowadzanych sciekdéw gospodarczych, zaprojektowano
dodatkowy zbiornik bezodptywowy V=50 m3, jednokomorowy, prefabrykowany.

Calg instalacje doziemng zaprojektowano z PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN160-200.
Wiaczenie do istniejacej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez
projektowang studnie S1.

W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy budynku z istniejaca kanalizacjg sanitarng
i studnig sanitarng nalezy zdemontowac istniejgcg studnie ks i potaczy¢ przewody
kanalizacji sanitarnej zachowujac istniejgcy przebieg i rzedne kanalizacji sanitarne;j.

Prowadzenie lezakoéw instalacji kanalizacji sanitarne zaprojektowano pod posadzkg
parteru z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur
PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzkag parteru/
wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywa. Goérng czes$¢ piondw
przechodzacag w przewody wentylacyjne przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio ponad dach rurg wywiewng Dn160 lub
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

W wc i fazienkach zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarmej misek
ustepowych typu kompakt, umywalek, natryskéw, kratek posadzkowych /wg projektu
architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z poipostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska
sedesowa/.

Pomieszczenie wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki /+ syfon
podtynkowy/, zestawy wc z miskg kompaktowg przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
/wg projektu architektonicznego/.

W fazienkach dla dzieci przy salach przedszkolnych umywalki zaprojektowano jako
ceramika biata z potpostumentem 50cm z przelewem - seria dla przedszkoli, miski
ustepowe lejowe - seria dla przedszkoli, wysokoéci 33cm z odptywem poziomym z
sptuczka z tworzywa 6l z funkcja stop, deski sedesowe z tworzywa Duroplast biata, brodziki
kwadratowe 90 ze zintegrowang obudowa.

Kratka $ciekowa K1+K6 i K11+K13 Dn75 2z tworzywa sztucznego z blokadg
antyzapachowg z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetne;.

Projektuje sie podigczenie urzgdzen do kanalizacji sanitarnej w kuchni i zapleczu
kuchennym zgodnie z technologig kuchni.

Kratki sciekowe w pomieszczeniu kuchni K8+K9, zmywalni K10, pom. termoséw K7 ze
stali nierdzewnej odptyw pionowy z syfonem i koszem osadczym o ér. 70mm.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i po wierzchu
Scian.



Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Réwnowaznik llos¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 2,5 7 17,5
umywalka 0,5 11 5,5
natrysk 1,0 2 2,0
Zlewozmywak 1,0 8 8,0
zmywarka 1,0 2 2,0
wpust podtogowy Dn75 1,5 13 19,5
suma 54,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajacy z ilosci
zamontowanych urzadzen/:

as =Ky 2 AWs =07./3545=517 s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dtugosci odcinkéw pokazano w czesci
graficznej projektu .

3.4. Instalacje kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku zostang odprowadzone
systemem rynnowym na przylegty do budynku teren.
System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

3.5. Instalacja c.o.

Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z projektowanej rozbudowy kottowni i
zasilana poprzez instalacje doziemng preizolowang 2xdn48.3x2.6/110.

Potaczenie istniejacej instalacji c.0. z projektowang bedzie w pomieszczeniu kottowni
olejowej na rozdzielaczu c.o..

Instalacja c.0. pompowa o parametrach 75/55 °C z rozdziatem gérnym w ukfadzie
zamknietym, przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Piony oraz instalacje rozdzielcza wykonane beda z rur i ksztattek z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o potagczeniach zaprasowywanych typu ,press”.
Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementdw grzejnych w projektowane;j
rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.

Na pokrycie strat ciepta projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe oraz stalowe ptytowe
ocynkowane w pomieszczeniach wilgotnych. Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem z
posadzki zintegrowane z zaworem termostatycznym.

Na pokrycie strat ciepta w kuchni zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z gtadkg piytg
przednig ocynkowane zintegrowane z zaworem termostatycznym.

Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na
zatlozonym poziomie projektuje sie za pomocg zawordéw termostatycznych z nastawg
wstepna i glowic termostatycznych. Na podejsciach do poszczegdlnych pionéw przewidziano
zamontowanie zawordéw kulowych odcinajacych.

Przewody poziome i piony bedg zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Przewody PE-Xc nalezy =zaizolowaé¢ otuling termoizolacyjng gr.6mm /pianka
polietylenowa/ o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

3.6. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
Kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchni oraz jadalnia zostang wyposazone w wentylacje
mechaniczna.



W pozostatych pomieszczeniach zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna wywiewna,
okna pomieszczen zostang wyposazone w nawiewniki cisnieniowe.

Instalacja wentylacyjna skfada sie z nastepujacych ukladow:

Uktad N1 — N =1400 m3/h — nawiew do kuchni, uruchamiany jednoczeénie z okapem
gastronomicznym

Uktad W1 — W=1400 m3/h — wywiew z okapu gastronomicznego kuchni

Uktad N2/W2 — N/W=1000/1000 m3/h — wentylacja nawiewno-wywiewna jadalni

Uktad N3/W3 — N/W=1240/1160 m3/h — wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza kuchni,
wentylacja ogdélna kuchni i rezerwowa jadalni

Przygotowanie i nawiew powietrza w uktadzie N1odbywac¢ sie bedzie w centrali wentylacyjne;j
nawiewnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni. W pomieszczeniu kuchni nad
urzgdzeniami wydzielajgcymi duze ilosci ciepta i wilgoci zaprojektowany zostat przy$cienny
okap gastronomiczny. Uktad wywiewny obstugujacy okap W1 obstugiwaé bedzie wentylator
dachowy.

Przygotowanie, nawiew i wywiew zuzytego powietrza w uktadzie N2/W2 odbywac sie bedzie
w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w wymienniku krzyzowo-
przeciwpradowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni.

Przygotowanie, nawiew i wywiew zuzytego powietrza w uktadzie N3/W3 odbywac sie bedzie
w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w wymienniku krzyzowo-
przeciwpradowym, zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni.

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggltym, przy czym istnieje mozliwosé zmniejszenia
ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w uzytkowaniu, a
nawet wytgczenia ukfadu.

Praca wentylatorow w poszczegdlnych ukfadach niezalezna od pozostatej instalacji
wentylacyjne;j.

Nawiew powietrza do kuchni kuchni za pomocg kratek wentylacyjnych nawiewnych
dwurzedowych, wywiew goérg za pomocg kratek nawiewnych i zaworéw powietrznych
nawiewnych. Na stotéwke powietrze nawiewane bedzie za pomocg sufitowych nawiewnikow
kierunkowych. Nawiew powietrza do zaplecza kuchni za pomocg sufitowych anemostatow
nawiewnych i zaworow powietrznych nawiewnych.

Wywiew powietrza ogolny z kuchni oraz zaplecza kuchni za pomocg sufitowych
anemostatéw nawiewnych i zaworow powietrznych wywiewnych. Ze stofowki powietrze
wywiewane bedzie za pomocg sufitowych anemostatow wywiewnych.

Pomieszczenia nie obstugiwane przez uktady wentylacji mechanicznej bedg posiadaty
wentylacje grawitacyjna.

Urzadzenia.

Uktad N1 — N =1400 m3/h, dP = 100 Pa

Ukfad obstuguje kuchnie. Do przygotowania powietrza zastosowano centrale wentylacyjng
nawiewna.

Centrala zamontowana bedzie w maszynowni.

Centrala wyposazona jest w:

filtr powietrza nawiewanego G4

wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW

wodng nagrzewnice powietrza o mocy 19,7 kW

automatyke regulacyjng

Uktad W1 — W=1400 m3/h, dP = 100 Pa

Ukfad obstuguje okap gastronomiczny w kuchni.

W skiad uktadu wchodza:

okap gastronomiczny przyscienny o wymiarach 1200x900
wentylator dachowy termoodporny o mocy 0,1 kW
regulator obrotéw

Uktad N2/W2 — N/W =1240/1160 m3/h, dP = 250/250 Pa

Ukfad obstuguje zaplecze kuchni, wentylacje ogdlng kuchni i czesciowo jadalnie. Do
przygotowania powietrza zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta.
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Centrala zamontowana bedzie w maszynowni.

Centrala wyposazona jest w:

krzyzowo-przeciwpragdowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 91%
filtr powietrza nawiewanego G4

filtr powietrza wywiewanego G4

wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW

wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW

dodatkowg kanatowa wodng nagrzewnice powietrza o mocy 8,3 kW
automatyke regulacyjng

Uktad N3/W3 — N/W =1000/1000 m3/h, dP = 150/150 Pa

Ukfad obstuguje jadalnie. Do przygotowania powietrza zastosowano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.

Centrala zamontowana bedzie w maszynowni.

Centrala wyposazona jest w:

krzyzowo-przeciwpragdowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 91%
filtr powietrza nawiewanegoG4

filtr powietrza wywiewanegoG4

wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW

wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW

wodng nagrzewnice powietrza o mocy 6,7 kW

automatyke regulacyjng

Kanaty wentylacyjne
Powietrze prowadzone bedzie kanatami prostokatnymi typu Al z blachy stalowej
ocynkowanej oraz kanatami okragtymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, podejscia do
skrzynek rozpreznych z kanatéw Spiro lub typu Flex. Kanaty przebiegaé¢ bedg pod stropami
pomieszczen oraz czesciowo zabudowane w sufitach podwieszonych. Wyjscia przez dach
nalezy wykonac jako izolowane.
Nawiewniki i wywiewniki

W kuchni i zapleczu kuchni nawiew realizowany bedzie sufitowymi anemostatami
nawiewnymi oraz zaworami powietrznymi nawiewnymi. W jadalni nawiew realizowany bedzie
sufitowymi nawiewnikami kierunkowymi. Powietrze z jadalni stanowi jednoczesnie
kompensacje dla pomieszczenia kuchni poprzez okienka podawcze. Dodatkowg ilosé
powietrza usuwanego przez okapy w kuchni dostarcza¢ bedg kratki nawiewne dwurzedowe z
przepustnica.
Z pomieszczen zaplecza kuchni powietrze bedzie usuwane poprzez anemostaty sufitowe
wywiewne oraz zaworami powietrznymi wywiewnymi. Wywiew z jadalni realizowany bedzie
za pomocg sufitowych anemostatéw wywiewnych
Ttumienie hatasu
Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy central wentylacyjnych i wentylatora
dachowego przenoszonego przez kanaty wentylacyjne do pomieszczen, zastosowano ttumiki
szumu prostokatne i podstawe dachowg ttumiagca.
Regulacja instalaciji
Do regulacji ilosci powietrza, na poszczegdélnych odgatezieniach instalacji zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe. Kratki wentylacyjne wyposazone bedg
réwniez przepustnice regulacyjne. Krdéce skrzynek rozpreznych i przytgczeniowych
wyposazone sg w przepustnice regulacyjne jednoptaszczyzowe.
Czerpnie i wyrzutnie
Powietrze czerpane i usuwane bedzie poprzez nastepujace elementy:
uktad N1 - czerpnie $cienng 800x200,
uktady N2, N3 — wspding czerpnie $cienng 800x400,
uktady N2, N3 — wyrzutniami dachowymi @250 typ E,
Czerpnie zamontowane bedg 2,0 m nad poziomem terenu.
Izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna.
Kanaty wentylacyjne na catej dtugosci nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm
laminowang folig aluminiowg jedynie na odcinku od czerpni do central wentylcyjnych i od
cental do wyrzutni dachowych gruboscig 50 mm.
Przewody wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu
montazu.
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llosci powietrza okreslono na podstawie:

jadalnia — 25 m3/h na os.

WC - 50 m3/h na ustep

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.

nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. | kubatura | ilo$¢ ilos¢ powietrza
niezalez
ny
wymian | nawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8
PARTER
1| wentylatornia 6,04 19,026 1,5 30 30 0
2| pom. porzadkowe 2,45 7,7175 2 0 0 15
3 | wiatrotap 3,83| 12,0645 1,5 15 0 0
4 | pom. socjalne 4,55| 14,3325 4 100 50 0
5 | zaplecze sanitarne 4,55| 14,3325 4 0 0 50
6 | pom. termosow 4,08 12,852 8 0 100 0
7 | komunikacja 11,33 | 35,6895 1,5 100 0 0
8 | magazyn 6,19 19,4985 7 135 135 0
9 | zmywalnia 9,88 31,122 10 310 310 0
10 | kuchnia 20,5 74,825 2 150 150
11 | sala konsumpcyjna 77,31 243,5265 5 1400 1400 0
OKAP GASTRONOMICZNY
10 | kuchnia | 205 74,825] 18]  1400] 1400] 0

Zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Centrala ukt. N1— 0,5 kW/200-277 V
Wentylator dachowy ukt. W1 — 0,1 kW/400V
Centrala ukt. N2/W2 — 2x0,5 kW/230 V
Centrala ukt. N3/W3 — 2x0,5 kW/230 V

Razem = 2,6 kW

Zapotrzebowanie cieptfa technologicznego.

Centrala ukt. N1 — 19,7 kW

Centrala ukt. N2/W2 — 8,3 kW
Centrala ukt. N3/W3 - 6,7 kW

3.7.

Razem = 34,7 kW

Kotlownia.

W energie cieplng na potrzeby c.o. istniejgcy budynek szkolny /segment dydaktyczny,

sala sportowa/

jest zasilany z istniejgcej kottowni na olej opatowy zlokalizowanej w

czesci piwnicznej budynku. Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z
projektowanej rozbudowy kottowni i zasilana poprzez instalacje doziemng preizolowang
2xdn48.3x2.6/110.
Zestawienie zapotrzebowania ciepta w projektowanej kottowni:
Istniejgacy budynek szkoty:
— nacele c.o. — Qc.o. = 125,2 kW /istn. kociot o mocy 130,0 kW/
Projektowana rozbudowa o budynek przedszkola:
— nacele c.0. — Qc.o. = 38,2 kW
— nacelec.t. —Qc.t. =347 kW
Razem: Q=72,9 kW

W zwigzku z projektowang rozbudowg szkoty publicznej o przedszkole publiczne




zwiekszyto sie zapotrzebowanie mocy cieplinej na potrzeby c.0. wymagana jest wymiana
istniejacego kotta olejowego o mocy 130 kW na kociot olejowy kondensacyjny o mocy
max. 245 kW z regulatorem pogodowym do obstugi czterech obiegdbw grzewczych z
podmieszaniem i jednym obiegiem bezposrednim. Magazyn oleju pozostaje bez zmian.
Komin spalinowy bez zmian.

3.8. Zabezpieczenia przejsé przewodoéw instalacyjnych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej przez przegrody budowlane.

3.8.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”. Zgodnie z
Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang
dla tych elementéw i &234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i
stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw. W projektowanym budynku o
klasie odpornosci pozarowej ,D” wymagana jest odporno$¢ ogniowa dla:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — R30,

- stropu— REI30,

- Scian i stropow z wyjatkiem stropéw w ZL — REIG0

- Sciany zewnetrznej - EI30

- projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejacego budynku szkoty
Sciang istniejacg wydzielajacg strefe pozarowa w klasie odpornosci ogniowej REI 60:
Sciana istniejgcej sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej

Kategoria zagrozenia ludzi :
e Projektowana powierzchnia budynku zaliczony do strefy ZLII

3.8.2. Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku zostata zaprojektowana
instalacja p.poz.

Zaprojektowano 2 hydranty 25 (1 - komunikacja ogdélna i 2 - zaplecze kuchni ). Hydrant
HP-25-1 z wezem poétsztywnym dtugosci 30m /komunikacja ogdlna/. Hydrant HP-25-2
/kuchnia/ z wezem pétsztywnym diugosci 20m.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej /wspdina
instalacja wody gospodarczej i p.poz./. Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem typu s$redniego fgczonych na gwint. Rozprowadzenie instalaciji
wody zostanie tak zaprojektowane by woda w hydrancie nie zagniwata. Instalacja bytowa
posiada odciecie zaworami odcinajgcym od instalacji hydrantowej.

Hydranty montowane bedgq w szafkach natynkowych. Zawér odcinajacy hydrant powinny
by¢ umieszczone na wysokoéci 1.3510.1m liczac od poziomu podiogi w miejscu
zainstalowania hydrantu.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Qw HP25=1,0I/s

Qw p.poz. =2x Qw HP25 =2 x 1l/s = 2 I/s

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

o Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catos$¢ realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatléw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentaciji.

Projektant: Opracowali:

mgr inz. R. Kupinska mgr inz. M. Tworkowska

mgr inz. Z. Rutkowski
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* OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA

Wyniki - Zestawienie przegrdd
Symbol Opis Warunki wilgotnosci d Ry Re R U Upax |Stan WT
m m2-K/W|m2-K/W|m2-K/W| W/m2-K | W/m2-K OK
DACH-1 Dach B Srednio wilgotne 0,517, 0,100f 0,040, 6,916 0,145 0,150f P Tak
DW Drzwi wewnetrzne B Srednio wilgotne 1,700 P Tak
DZ Drzwi zewnetrzne B Srednio wilgotne 1,300 1,300 P Tak
0-1I Okno zewnetrzne B Srednio wilgotne 2,000 I
0-1-2 Okno zewnetrzne B Srednio wilgotne 1,100 I
ow Okno (swietlik) wewnetrzne B Srednio wilgotne 1,500 P
0z Okno zewnetrzne Bl Srednio wilgotne 0,900 0,900f P Tak
0zZN Okno zewnetrzne nieogrzewane B Srednio wilgotne 1,800 P
PG Podtoga na gruncie B Srednio wilgotne 0,409, 2,000 4,429 0,226 0,300f P Tak
PGl Podtoga w piwnicy nieogrzewana B Srednio wilgotne 0,445 2,000 4,609 0,217 P
PG1l-I Podtoga na gruncie 35,0 cm B Srednio wilgotne 0,350 2,000 3,613 0,277 I
PG2-1I Podloga na gruncie 55,0 cm B Srednio wilgotne 0,550 2,000 4,083 0,245 I
PG3-I Podtoga na gruncie 77,2 cm B Srednio wilgotne 0,772y 2,000 4,083 0,245 I
STDL I Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm Bl Srednio wilgotne 0,420, 0,100f 0,100| 4,548 0,220 I
STD2 I Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm Bl Srednio wilgotne 0,420, 0,100f 0,100 5,207 0,192 I
SW12 SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm Bl Srednio wilgotne 0,150( 0,130/ 0,130| 0,417 2,400 P Tak
SW25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm Bl Srednio wilgotne 0,280( 0,130/ 0,130| 0,547 1,830 P Tak
SWI-1 Sciana wew. istniejaca Bl Srednio wilgotne 0,440/ 0,130/ 0,130 3,117 0,321 I
Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm Bl Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 0,200 P Tak
SzC SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokdl Bl Srednio wilgotne 0,460, 0,130f 0,040 5,052 0,198 0,200f P Tak
Sz2G-I-1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 25,4 cm Bl Srednio wilgotne 0,254 1,079 1,293 0,773 I
S72G-I-2 Sciana zewnetrzna przy gruncie 31,0 cm Bl Srednio wilgotne 0,310 1,342 2,868 0,349 I
SzI-1 Sciana zew. istniejaca Bl Srednio wilgotne 0,440 0,130/ 0,040| 3,027 0,330 I
S7I-2 Sciana zew. istniejaca - cze$é rozbudowa B Srednio wilgotne 0,400, 0,130f 0,040 5,892 0,170 I
SZW SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm B Srednio wilgotne 0,480( 0,130| 0,040| 5,297 0,189 0,200 P Tak
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None
Tekst maszynowy
* OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA

None
Prostokąt


Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
DACH-1 Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
PAPA-ASF 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460( 0,011 0,011 7,50 96 266,77 266,77
BETON-2200 0,0400|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840, 0,031 0,031 45,00 16 888, 9 888, 9
EPS100-038 |0,2500|Styropian EPS 100-038 0,038 6,579 6,579
POLIETYLEN |0,0030|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,015 0,015 0,07| 10000 41667 41667
ZELBET 0,2200|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,129| 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 6,916
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,145
PG Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: Szl
Réznica wysokos$ci podiogi i wody gruntowej Zgw: 4,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugo$ci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy = m i diugo$ci Dy = m
TERAKOTA 0,0150|Terakota. 1,050 2000 0,840f 0,014 0,014 250,00 3 60,0 60,0
BETON-2200 0,0600|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840 0,046 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
EPS100-038 |0,0800(Styropian EPS 100-038 0,038 2,105| 2,105
POLIETYLEN |0,0020|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,010| 0,010 0,07| 10000 27778 27778
BETON-2200 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840, 0,077, 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
ZWIR 0,1500|Zwir. 0,900 1800 0,840f 0,167 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,429
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,226
PGl Podioga w piwnicy nieogrzewana

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki

wilgotnoéci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SZG-I-1

Réznica wysokos$ci podiogi i wody gruntowej Lgw:

4,00 m

Wysoko$é zagiebienia $ciany przylegtej do gruntu Z:

2,50 m
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Wyniki - Przegrody

Symbol

D Opis materiaiu A p Cp R Reor I3 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
TERAKOTA 0,0150|Terakota. 1,050 2000 0,840f 0,014 0,014 250,00 3 60,0 60,0
BETON-2200 0,0600|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840| 0,046| 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
POLIETYLEN |0,0200|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,100| 0,100 0,07| 10000 277778 277778
EPS100-038 |0,0800(Styropian EPS 100-038 0,038 2,105| 2,105
POLIETYLEN |0,0200|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420( 0,100| 0,100 0,07| 10000 277778 277778
BETON-2200 0,1000|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840, 0,077, 0,077 45,00 16 2222,2 2222,2
ZWIR 0,1500|Zwir. 0,900 1800 0,840 0,167| 0,167 35,00 21 4285,7 4285,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,609
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,217
PG1-I Podtoga na gruncie 35,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZG-I-1
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 4,90 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugo$ci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubos$ci dpy, = m i diugosci Dy = m
PG1l-I ‘0,3500‘Podloga I strefa istniejaca ‘ ‘ ‘ 1,613‘ 1,613‘ ‘
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,613
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,277
PG2-1I Podtoga na gruncie 55,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZI-1
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 4,90 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dp, = m i diugosci Dy =
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy, = m i diugo$ci Dy = m
PG2-1I ‘0,5500‘Podloga istniejaca II strefa ‘ ‘ ‘ 2,083‘ 2,083‘ ‘
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,083
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,245
PG3-1I Podioga na gruncie 77,2 cm

Rodzaj przegrody:

Poditoga na gruncie,

Warunki wilgotnosci:

Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materialtu A p Cp Reor 5 0 Z Zcor

m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g

Sciana przy podiodze: SZI-1

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 4,90 m

Pozioma izol. krawedziowa: o grubos$ci dp, = m i diugosci Dy =
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugo$ci Dy = m
PG3-1I ‘O,7720‘Podloga istniejgaca w sali gimn. ‘ ‘ ‘ 2,083‘ 2,083‘ ‘
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,083
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,245
STDL I ‘Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
STD1-T [0, 4200]stropodach \ \ [ 4,348] 4,348] \ \
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 4,548
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K) ] : 0,220
STD2 I Strop pod nieogrz. poddaszem 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
ZELBET 0,2200|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,129| 0,129 30,00 24 7333,3 7333,3
WEZNAO, 041 0,2000|Wetna mineralna twarda 0,041 0,041 4,878| 4,878
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,207
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,192
SW12 SCIANA WEWNETRZNA gr. 12cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGEA-SILP |0,1200|Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000/ 1900 0,880 0,120| 0,120 105,00 7| 1142,9| 1142,9
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,417
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 2,400
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
SW25 SCIANA WEWNETRZNA gr.25cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 0,547
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 1,830
SWI-1 ‘Sciana wew. istniejaca
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
SzI-1 ‘0,4400‘Sciana zewnetrzna istniejaca ‘ ‘ ‘ 2,857‘ 2,857‘
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,117
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K) ] : 0,321
Szl SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGLA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
STYROPIANS 0,2000|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460 5,000| 5,000 12,00 60 16667 16667
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,189
SzC SCIANA ZEWNETRZNA gr. 37cm - cokét
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
ZELBET 0,2500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,147| 0,147 30,00 24 8333,3 8333,3
XPS 0,1800|Styropian extrudowany XPS 0,037 30 1,450 4,865| 4,865 20,00 36 9000,0 9000,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,052
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,198
SZG-I-1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 25,4 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Podtoga przylegta do $ciany: PGl
Wysokos$é zagiebienia $ciany przylegtej do gruntu Z: 2,80 m
BETON-2200 0,2500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840, 0,192 0,192 45,00 16 5555, 6 5555, 6
PAPA-ASF 0,0040|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460f 0,022 0,022 7,50 96 533,3 533,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rgr [m2-K/W]: 1,079
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 1,293
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K) ] : 0,773
SZG-1I-2 Sciana zewnetrzna przy gruncie 31,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Podtoga przylegta do $ciany: PGl
Wysokos$é zagiebienia $ciany przylegtej do gruntu Z: 2,80 m
BETON-2200 0,2500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300f 2200 0,840, 0,192 0,192 45,00 16 5555, 6 5555, 6
STYROPIAN 0,0600|(Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460 1,333| 1,333 12,00 60 5000,0 5000,0
Réownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 1,342
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 2,868
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,349
SzI-1 ‘Sciana zew. istniejaca
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
SzI-1 ‘0,4400‘Sciana zewnetrzna istniejaca ‘ ‘ ‘ 2,857‘ 2,857‘ ‘
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 3,027
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,330

SzI-2 Sciana zew. istniejaca - cze$é rozbudowa
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A p Cp R Reor 5 n Z Zeor
m W/ (m-K) | kg/m3 |kJ/ (kg-K)|m?2-K/W|m?-K/W ug/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m?h-Pa/g
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GAZOBET-06 | 0,2500|Gazobeton 06. 0,174 600 1,000 1,437 1,437 75,87 9 3295,1 3295,1
SUPERR0150 |0,1500|Ptyty z welny mineralnej SUPERROCK, grub 0,035 35 1,030 4,286| 4,286 720,00 1 208,3 208,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,892
Wspbdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K) ] : 0,170
SZW SCIANA ZEWNETRZNA gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
CEGELA-SILP |0,2500Mur z cegity silikatowe]j peinej. 1,000 1900 0,880f 0,250 0,250 105,00 7 2381,0 2381,0
Pf. WEZNA 0,2000|ptyta z weilny mineralnej 0,040 60 5,000| 5,000
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 5,297
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,189
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Lachowo, gm. Kolno
NAZWA PROJEKTU
Rozbudowa szkoty publicznej o przedszkole

LICZBA LOKALI 4
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2343,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1980,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 1 854,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 854,8
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1854,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 854,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1854,8
KUBATURA CALKOWITA [m3] 9923,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 9 793,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO,/(m?'rok)] 0,067
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [W] 84 716,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 82 654,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 167 371,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dry [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Oy [w] 167 371,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia (w/m?] 90,2
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OuLy (w/m?] 171
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
: ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB T
LUB ENERGII SRET (m?rok)
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,012 m?3
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 1,789 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 9,246 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 22,640 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

u Ui POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ W/mK] [WeK] STAN | WT 2021 e
1 |DACH-1 Dach Dach 0,145 0,150 P v 628,95
2 |PG Podioga na gruncie Podioga na gruncie 0,226 0,300 P v 540,01
3 |PG2-1 Podtoga na gruncie 55,0 cm Podioga na gruncie 0,245 I 919,81
4 [PG3-1 Podtoga na gruncie 77,2 cm Podioga na gruncie 0,245 I 350,46
5 |STD1_I Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,220 I 947,57
42,0 cm poddaszem
6 |STD2_I Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,192 I 423,99
42,0 cm poddaszem
7 |SW12 SCIANA WEWNETRZNA gr. Sciana wewnetrzna 2,400 P 13,93
12cm
8 |SW25 SCIANA WEWNETRZNA Sciana wewnetrzna 1,830 P 166,50
gr.25cm
9 [SWI-1 Sciana wew. istniejaca Sciana wewnetrzna 0,321 I 78,75
10 [Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA gr. Sciana zewnetrzna 0,189 0,200 P v 268,09
45cm
11 [SzC SCIANA ZEWNETRZNA gr. Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 P v 27,44
37cm - cokdt
12 | SZI-1 Sciana zew. istniejaca Sciana zewnetrzna 0,330 I 721,08
13 | SzI-2 Sciana zew. istniejgca - czes¢ Sciana zewnetrzna 0,170 I 627,73
rozbudowa
14 | SzwW SCIANA ZEWNETRZNA gr. Sciana zewnetrzna 0,189 0,200 P v 20,12
45cm
OKNA I DRZWI
u Ui POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS gs W/mK] [WPK] STAN | WT 2021 e
1 (DW Drzwi wewnetrzne 1,700 P 2,05
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 P v 18,64
3 |01 Okno zewnetrzne 0,75 2,000 I 170,83
4 |0O-I-2 Okno zewnetrzne 0,75 1,100 I 94,77
5 |0z Okno zewnetrzne 0,67 0,900 0,900 P v 64,78

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komora 0,86
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawna regulacjq procesu
spalania
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja, 0,93
G centralng i miejscowaq - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU YA Spggﬁ\"\‘géé
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (31%) 0,98
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy (69%)
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,94
punktow poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych (31%)
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru -
bez obiegow cyrkulacyjnych (69%)
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACIA CHLODU
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ELEMENTY SKLADOWE

SYSTEM CHLODZENIA SYSTEMU

OPIS

SREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOSC

REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHLODU

WENTYLACIA

W budynku istniejacym wentylacja pomieszczen grawitacyjna. W kuchni wentylacja
mechaniczna nawiewna i wywiewna z okapu. W zapleczu kuchni wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w oparciu o centrale

wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowy o sprawnosci
temperaturowej do 91% z nagrzewnica woda.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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METROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qhnd [kWh/rok] 157 7749
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 205 487,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 226 036,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 531,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomu  [KWh/rok] 2531,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 595,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 160 306,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 208 019,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 233 631,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 85,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 110,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 121,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?Zrok] 86,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?Zrok] 112,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy4 [kWh/m?Zrok] 126,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 840,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1095,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1204,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 785,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 785,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 357,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1626,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1 880,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe v [kWh/rok] 3561,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?Zrok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?Zrok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?Zrok] 1,9
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 15 601,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 17 149,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 449,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 601,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 149,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 51 449,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?Zrok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?Zrok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?Zrok] 27,7
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kWh/rok] 41 992,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 41 992,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,L [kWh/rok] 125978,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK_ [kWh/m?rok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 67,9

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 216 210,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 265 725,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 404 668,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3317,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3317,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 952,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 177 535,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 269 042,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 414 621,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 116,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 143,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 218,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 95,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 145,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?2rok] 223,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2021 EPwr 2021 [kWh/m?rok] 70,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania technicznych, srodowiskowych i

ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Rozbudowa szkoty publicznej o przedszkole publiczn -

ADRES

Lachowo, gm. Kolno

Lachowo
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 1854,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII One [W] 167371
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL Quind [kWh/rok] 158616
\%VA;\?_I'_I'YRLZAECBJ(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomsv  [KWh/rok] 3318
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA Oec [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eelpomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Ow W] 34920
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 15602
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 1854,80
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] O [wW] 20394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 41993
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eeipom,.  [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Energia elektryczna, kottownia lokalna inne nosniki dostarczane transportem drogowym, np. wegiel kamienny, ekogroszek, pellety, olej.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek moze by¢ przytaczony do sieci elektroenergetycznej, kottowni lokaalnej oraz sieci gazowej w zasiegu ktorej sie znajduje.
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Poréwnanie wariantow

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIEIWENTYLACA |

L0 000 000—;
1000 000=
100 000=
10 000=
1000+

—
o
o

o =
= = O
Lol ol

Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1.Kottownia olejowa 28,289 48,791 12,742 63 388,16 7,6841
2.Kottow.+POMPA CIE. 61,238 55,516 10,024 62 585,86 6,3952

CIEPLA WODA

000 000~
100 000~
10 000-
1000~

100

10
1
0,1

L1 .

[
S02 NO2 CO Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1.Kottownia olejowa 48,860 23,101 0,571 18 367,40 0,7717
2.Kottow.+POMPA CIE. 48,860 23,101 0,571 18 367,40 0,7717

OSWIETLENIE

000 000~
100 000~
10 000-
1000~

100
10
1
0,1
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Co2
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Poréwnanie wariantow

OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1.Kottownia olejowa 119,637 56,564 1,398 44 974,19 1,8897
2.Kottow.+POMPA CIE. 119,637 56,564 1,398 44 974,19 1,8897

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

L0 000 000
1000 000
100 000
10 000
1000

—
= o
o O

o
<
_ =

I
NO2

OPIS

SO,
kg/rok

NO,
kg/rok

kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.Kottownia olejowa

196,786

128,456

14,711

126 729,75

10,3455

2.Kottow.+POMPA CIE.

229,735

135,181

11,993

125 927,45

9,0566

ZUZYCIE PALIW

000 000 -

100 000~

10 000~

1000~

100-=

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
1.Kottownia olejowa 3317,56 kwh
2.Kottow.+POMPA CIE. 16 535,55 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

OLEJ OPALOWY LEKKI

]

22,16 m?

1.Kottownia olejowa
2.Kottow.+POMPA CIE.

16,62 m3
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CIEPLA WODA

100 000-
10 000~
1000~ !
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

17 149,77 kWh

1.Kottownia olejowa
2.Kottow.+POMPA CIE.

17 149,77 kWh

OSWIETLENIE

100 000-
10 000~
1000~ !
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

41992,71 kWh

1.Kottownia olejowa
2.Kottow.+POMPA CIE.

41992,71 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =

100 000~

10 000~

1000~

100~

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1.Kottownia olejowa

62 460,04 kWh

2.Kottow.+POMPA CIE.

75 678,03 kWh

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

. 1.Kottownia olejowa

22,16 m3
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2.Kottow.+POMPA CIE.

16,62 m3

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

100 000~
90 000~
80 000~
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000~
o =l |
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1.Kottownia olejowa

2 327,39 zi/rok

2.Kottow.+POMPA CIE.

11 595,86 zt/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

1.Kottownia olejowa

81 996,18 zi/rok

F

2.Kottow.+POMPA CIE.

61 497,13 zi/rok

CIEPLA WODA

N

o

o

o
|

2 000-

0- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

]

1.Kottownia olejowa

12 031,19 zl/rok

2.Kottow.+POMPA CIE.

12 026,59 zt/rok

PALIWO

OLEJ OPALOWY LEKKI

]

F

WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
1.Kottownia olejowa zt/rok
2.Kottow.+POMPA CIE. zt/rok
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OSWIETLENIE

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1.Kottownia olejowa

29 459,44 zi/rok

2.Kottow.+POMPA CIE.

29 448,16 zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok

1.Kottownia olejowa
2.Kottow.+POMPA CIE.

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

L00 000—;
90 000—;
80000
70000~
60 000
50 000~
40 000~
30000-
20000~
10 000=

0- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKKI

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. 1.Kottownia olejowa

43 818,02 zt/rok

2.Kottow.+POMPA CIE.

53 070,61 zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

81 996,18 zt/rok

1.Kottownia olejowa
2.Kottow.+POMPA CIE.

61 497,13 zt/rok
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KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
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350 000-5
300 000-5
250 000-5
200 000-5
150 000-5
100 000-5
50 000-5
0-: T T T g L T T e T — T T T I T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU I Iovffgﬁi\\’(va'\g]i CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
1.Kottownia olejowa 134 070,00 2 800,00 136 870,00
2.Kottow.+POMPA CIE. 334 070,00 2 800,00 336 870,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZAXOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Analiza poréwnawcza systemu zasilanego w energie cieplng na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u..

Wariant 1 : Projektowana rozbudowa budynku w energie cieplng na potrzeby c.o. i c.t. bedzie zasilana zrozbudowywanej kottowni na olej
opatowy. Istniejacy budynek na potrzeby c.o zasilany bedzie z rozbudowywanej kottowni na olej opatowy. C.w.u. przygotowywana jest
miejscowo przy punktach poboru wody.

Wariant 2: Projektowana rozbudowa budynku w energie cieplng na potrzeby c.o., i c.t. bedzie zasilana z pompy ciepta powietrze.
Istniejacy budynek na potrzeby c.o zasilany bedzie z rozbudowywanej kottowni na olej opatowy. C.w.u. przygotowywana jest miejscowo
przy punktach poboru wody.

KOSZT CALKOWITY
3,000 000-

2 500 000
2000 000

1500 000

1000 000

500 000 -

0- ' . : : L
1.Kottownia olejowa 2.Kottow. +POMPA CIE.

NAZWA WARIANTU 1.Kotlownia olejowa 2.Kottow.+POMPA CIE.

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z 2382004 2491282

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 38,1

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z1] 200000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z1] 5246
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Pordéwnanie wariantow

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzujq sie warianty "1.Kottownia olejowa" i "2.Kottow.+POMPA CIE.".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.

Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sq takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszow ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$¢ biezaca
z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopq realna, czyli z wylaczeniem inflagji.

Wspotczynnik dyskontowy R4 obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja, przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kts02 Kinoz2 Kico Kt,co2 K, pyty K sadza K,gap

1,00 0,75 30,00 30,00 0,75 0,75 30000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII

€502 eno2 €co €co2 €pyly €sadza €gap

30 40 1 1 40 40 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

1000~

100=

AEr %Er
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Poréwnanie wariantow

L0 000~
1000~ —
100~
10
12 |:|
0,1- T 1 T T T T T T T T T T | T | T
ACO2 ACO ASO2 ANO2 Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU 1.Kotlownia olejowa 2.Kottow.+POMPA CIE.
EMISIA ROWNOWAZNA E; [kg/rok] 1183,55 1057,49
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE)  AE, [kg/rok] 0,0 126,1
e BT e oty 00 107
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [ka/rok] 126729,8 125927,4
ES?UKCJA EMISII CALKOWITE] AEcor [kg/rok] 0,0 802,3
recowrres oD NAEMSE ohEco,  [%/rok] 0,0 0,6
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 14,7 12,0
ESDUKCJA EMISII CALKOWITE] AEco [kg/rok] 0,0 2,7
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITEJ CO %Eco [%/rok] 0,0 18,5
EMISJA CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 196,8 229,7
ggzDUKCJA EMISII CALKOWITE] AEso [kg/rok] 0,0 32,9
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITE] SO, %Eso2  [%/rok] 0,0 -16,7
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 128,5 135,2
ESI:UKCJA EMISII CALKOWITE] AEnon [kg/rok] 0,0 6,7
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITE] NO, %Enoz  [%/rok] 0.0 .2
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 10,3 9,1
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]
PYLOW AEpyy  [kg/rok] 0,0 1,3
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITE] PYEOW %Epyy  [%/rok] 0,0 12,5
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]
SADZY AEsagza  [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITE] SADZY %Esatza  [%/rok] 0,0 0.0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
:SPDUKCJA EMISII CALKOWITE] AEsap [ka/rok] 0,0000 0,0000
D OWITNA REDUKCA ML o0F s, [%/rok] 0,0 0,0
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PROJEKT BUDOWLANY
WNETRZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
WRAZ Z TOWARZYSZACYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA, BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
SCIEKI | ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt koncepciji urbanistyczno — architektonicznej rozbudowy
budynku szkoty o przedszkole.

1.2. Adres_inwestycii
Lachowo 21, dziatka nr geodezyjny 160 (obreb Lachowo) gm. Kolno

1.2.Inwestor:
Gmina Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:
* Umowa z Inwestorem
» Zalecenia Inwestora, wizja lokalna i materiaty archiwalne
» Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez
Gestorow sieci;
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr 75z 2002r. zpozn. zm.)

Wytyczne i informacje uzyskane od Inwestora
Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna
Aktualne przepisy i prawo budowlane

2. Ogblna charakterystyka stanu istniej aceqo

* Projektowana rozbudowa budynku szkoly o] przedszkole

jest zlokalizowana na dziatce nr geodezyjny 160, we wsi Lachowo gm. Kolno

* Teren pod inwestycje jest ptaski , ze spadkiem (ok. 3%) w kierunku po6tnocno —

wschodnim oraz skarpg wys. ok. 0,7 m oddzielajgcag boisko trawiaste.

* Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca zabudowa i elementy

zagospodarowania terenu:
o budynek szkoty sktadajgcy sie z:

— budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego,

z dachem ptaskim;



— budynku dydaktycznego, parterowego, podpiwniczonego, z dachem
kopertowym;

— budynku sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym,
parterowego, z dachem kopertowym;

budynek gospodarczy, parterowy, z dachem ptaskim

Smietnik;

boisko sportowe, trawiaste;

plac zabaw;
o dojscia, dojazdy i miejsca parkingowe.

* Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy lisciaste i iglaste,
zlokalizowane gtownie przy granicach dziatki i przy budynku szkoty

* Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig:
o Od poéinocnego - wschodu - tereny rolnicze

O O O O°O

o0 Od potudniowego - wschodu - tereny rolnicze

0 Od potudniowego — zachodu - budynek szkoty i droga powiatowa (dz. nr
163)

o Od poéinocnego — zachodu - boisko trawiaste, plac zabaw, budynek

gospodarczy i niska zabudowa zagrodowa na sgsiedniej dziatce.
* Obstuga komunikacyjna terenu jest zapewniona poprzez istniejgcy zjazd z drogi
powiatowej, zlokalizowany w czesci potudniowo — zachodniej dziafki

3. Zasilanie obiektu cz esci przedszkolnej

Projektuje sie wykonanie zasilania rozbudowywanej czesci przedszkola z
istniejgcej tablicy gtéwnej budynku szkoty.

Obecng tablice gtdwng szkoty TG nalezy rozbudowac¢ o dodatkowg obudowe
S4 i roztgcznik bezpiecznikowy 3P 100A z wktadkami 3x gG 35A.

Z roztgcznika bezpiecznikowego z zaciskdw wyjsciowych nalezy wyprowadzic¢
kabel YKY 5x25mm? w rurze ochronnej RL 47mm? uktadanym pod sufitem na tynku
w czesci istniejgcej i pod tynkiem w czesci rozbudowywanej. Koniec kabla nalezy
wprowadzi¢ do tablicy TB-1 i podtgczy¢ pod wytgcznik gtowny tablicy.

4. Rozdzielnica gidwna

Projektuje sie umieszczenie w rozbudowywanym budynku na parterze tablicy
bezpiecznikowej TB-1.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie metalowej jako podtynkowej
wymiarach 1070x750x135cm 33x6 modutéw (194modutow)

Tablice bezpiecznikowg TB-1 nalezy wyposazy¢ w rozigcznik gtéwny, szyny
rozdzielcze, roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki
nadprgdowe, zegar astronomiczny, styczniki.

Tablice gtébwng nalezy montowaé¢ w przygotowanej wnece tak aby gorna
krawedz byta na wysokosci 180cm nad poziomem posadzki.

Po podigczeniu przewodow i montazu osprzetu tablice nalezy czytelnie opisaé
I oznaczyc.

Przy wejsciach do budynku zastosowane bedg przyciski przeciwpozarowego
wylgcznika pradu, odcinajgcego doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaruOdciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
spowoduje w budynku samoczynnego zatgczenia innego zrodta energii elektryczne.




6. Wewnetrzne instalacje o _swietlenia ogdlnego i awaryjneqo
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?, YDY,
4x1,5mm?,  YDY 3x2,5mm?, HGDs 3x1,5mm2,. Przewody nalezy ukiada¢ pod
tynkiem lub w rurkach RB pod dachem. Prowadzenie przewodow pokazano na
rzutach budynku. Przekroje i rodzaj przewoddéw do poszczegélnych obwodow
oswietleniowych
Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.
W miejscach, w ktérych oprawy z kloszami poliweglanowymi mogg byé
narazone na ewentualne uszkodzenia mechaniczne nalezy je zabezpieczy¢ siatkami
Na zewnatrz przewidziano zamontowanie opraw elewacyjnych, ktére pozwolg
otrzymac prawidtowy poziom natezenia na terenach przylegtych do budynku.
W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym. Oswietlenie ewakuacyjne
wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podioga. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, hatezenie oswietlenia stanowic
bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.
Dla urzgdzenh przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujgcych sie
poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2 m
mierzonych w poziomie od tych urzgdzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w oObrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami

znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wkasnym zrodiom
zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnaciji budynku.

Rozmieszczenie osprzetu, opraw i trase prowadzenia przewodow dla
poszczegolnych obwodéw pokazano na rzutach.

7. Instalacje elektryczne
Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen nalezy wykonac¢ przewodami
YDY, 2,3i15x2,5 x4 x6 x10 mm? prowadzonymi p/t.




Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.:
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje sie zasilanie urzgdzen:
- urzadzen wentylacji
- teletechnicznych

Sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy
sanitarnej oraz producenta. Szczegély zwigzane z dziataniem poszczegoélnych
urzgdzen sanitarnych znajdujg sie w opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegoty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy
zachowac bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zytowe.

8.Instalacja odgromowa

Na dachu wykonaé siatke zwoddw poziomych o $rednicy oka max 20m z
drutu FeZn fi 8.

Przewody odprowadzajgce FeZn fi 8 nalezy utozy¢é w na elewacji na
wspornikach dystansowych.

Ztgcza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od
poziomu terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-
pomiarowych , w odlegto$ci 1m od budynku.

Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym wykonanym bednarkg
FeZn30x4mm.
Uziom nalezy uktada¢ na gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od budynku. Uziom nalezy
przysypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i zagescic.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowej.

9. Ochrona przeciwpora _zeniowa
W budynku zastosowano samoczynne wyitgczenie zasilania w ukladzie TN-C-S.
Dostepne czesci przewodzace tj. obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potgczy¢
przewodem ochronnym.
Przy tablicy gtébwnej TG nalezy wykonaé gtébwng szyne wyrownawczg GSW
potgczona z uziemieniem w wytgczniku gtdwnym oraz z uziomem fundamentowym.
Szyne wykonaé z ptaskownika stalowego ocynkowanego z zaciskami
Srubowymi.

. Jako ochronne dodatkowg zastosowano wytgczniki rdéznicowoprgdowe z
pradem rozruchu 30mA.

Nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarkg
FeZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajgcymi . Do szyn nalezy podtgczy¢ metalowe
rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcje stalowg budynku. W
pomieszczeniach natryskédw przewidziano potgczenia miejscowe wyréwnawcze.




Przewodem DY4 nalezy potgczy¢ miedzy sobg metalowe rury wody, baterie i
uziemic¢ do szyny PE rozdzielni
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Zasilanie oswietlania
zewnetrznego

INSTALACJE ELETRYCZNE GNIAZD WTYKOWYCH I ZAS. URZADZEN

RZUT PIWNICY
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z wymaganiami Art.20.1 pkt.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(Dz. U. 106/2000 poz. 1126 z p6zn. zm. oraz rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r

W sprawie szczegGtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
(Dz. U 120/03 poz. 1126)

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
TEMAT: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
obiekt budowlany kategorii IX
BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VI
BUDOWA PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJEMNOSCI 50m?®
- obiekt budowlany kategorii VIII
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV
NA TERENIE DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161
ORAZ NA CZESCIACH DZIALEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 | 162/1
W OBREBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO
ADRES: Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo,
dziatki nr ewid. 160 i 161 oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1.
INWESTOR: Gmina Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
DATA: 20. 09. 2017r.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz BL/191/94
w specjalno$ci architektonicznej
.. . L Bt /230/94
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz w specjalnosci architektonicznej
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Projektant: mgr inz. Maciej Podbielski PDL/0069/POOK/08
w specialnosci konstrukcvino-budowlanei
BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Renata Kupinska B/193/01
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Wilemaijtys PDL/0107/POOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej







INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy rozbudowie budynku szkoty
publicznej o przedszkole publiczne wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu
Lachowo, gmina Kolno, obreb Lachowo.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc dane
zawarte w niniejszej informacji BIOZ oraz dane wynikajgce ze szczegdétowej analizy projektu
budowlanego.

Podczas w. w. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé¢ pod uwage
zarobwno uwarunkowania dotyczgce realizacji obiektow budowlanych, jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
e roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu;
roboty ziemne,
roboty ciesielskie zwigzane z wykonywaniem szalunkoéw oraz wiezby dachowej,
roboty zbrojarskie,
roboty betoniarskie,
roboty murarskie,
roboty zwigzane z przebiciami w istniejgcym budynku,
roboty dekarskie,
roboty montazowe,
roboty tynkarskie,
roboty malarskie,
roboty izolacyjne,
roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.

2. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie przeznaczonym do inwestycji znajduja sie:
e Istniejgce boisko sportowe o nawierzchni trawiastej,
e schody zewnetrzne prowadzace na sale gimnastyczna,
e |okalne utwardzenia terenu z kostki brukowej,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie przewiduje elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow roboét budowlanych, ktére majg
trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmnigj
20 pracownikow lub pracochtonno$é planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéw robét budowlanych:



a. zabezpieczenie placu budowy,

b. zapewnienie drég ewakuacyjnych i pozarowych,

c. zapewnienie placow skiadowych materiatdbw z rozbiérki oraz potrzebnych do
wbudowania,

d. zabezpieczenie przed przysypaniem ziemig przy robotach ziemnych,

e. prace rozbiérkowe,

f. prace budowlane,

g. wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu dzwigu,

h. montaz i demontaz rusztowan,

i.

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5,0m.

5. Wymagania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

- niedopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoséci, a takze bez dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenia wstepne i okresowe,

- szkolenie wstepne pracownika obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy oraz szkolenie podstawowe,

- odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w aktach osobowych,
- szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym,

- szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym,

- koniecznos¢ szkolenia okresowego pracownika (w formie instruktazu) nie rzadziej niz
raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku,

- osoby kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz raz na 6 lat,

- wszelkie rodzaje szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
budowlanych powinny by¢ realizowane wedilug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tredci do poszczegoinych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na
danym stanowisku,

- instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk,

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony,

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i dodwiadczenia zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu,

- szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikowi wiedze i umiejetnosci
niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych.
a. Zabezpieczenie placu budowy

Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla oséb znajdujacych sie w poblizu
terenu budowy. Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budowa, nie znalazty
sie przypadkiem w obrebie prowadzonych robét. W zwigzku z tym nalezy przedsiewzigé
szereg $rodkow zaradczych, mianowicie:
A. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:

- przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

e  rozmieszczenie urzadzenh przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

e  przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e wyznaczy¢ dziatkki skladowe do skladowania materiatdw i elementow
konstrukcyjnych. Teren do skladowania powinien by¢ wyrownany, utwardzony, odwodniony i
oSwietlony,

o |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

- przed rozpoczeciem prac budowlanych szczelnie ogrodzi¢ plac budowy
a niebezpieczne przejscia zabezpieczy¢ daszkami,

- na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki z napisami ostrzegawczymi,

- miejsca szczegolnie niebezpieczne oznakowa¢ dodatkowo, a na tabliczkach
umiesci¢ informacje o rodzaju zagrozenia

- wyznaczy¢ i oznakowacé granice obszarow stref ochronnych,

- na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
instrukcje BHP oraz dane osoby udzielajgcej pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

B. W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :

- prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem osdb w tym celu
wyznaczonych,

- przestrzegac¢ prawidtowych metod pracy na poszczegélnych stanowiskach roboczych,

- zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

b. Przygotowanie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych
Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
e drogi ewakuacyjne zaopatrzy¢ w antyposlizgowe pomosty, odpowiednie drabiny i
pochylnie.




C. Przygotowanie placéw sktadowych materiatow z rozbiérki oraz materiatéw budowlanych

Przed rozbidrkag istniejgcych obiektéw lub elementow konstrukcji nalezy zapewnic
place sktadowe materiatbw z rozbiorki (ceramika, beton, elementy stalowe, elementy
drewniane) oraz zapewnic¢ utylizacje wymaganych przepisami materiatow rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy ustali¢ miejsce sktadowania
poszczegdélnych materiatéw budowlanych.

d. Prace rozbiérkowe

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych:
e okresli¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia,
e stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikdéw z wysokosci
(w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementéw
budynku),
e teren, na ktéry mogg spadaé z géry materiaty i urzadzenia, nalezy ogrodzic¢
oraz wywiesic tablice ostrzegawcze,
e zapoznac pracownikdow z planem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania,
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego,
e  przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe,
e gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione,
e obalanie $cian i innych czesci obiekty przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,
e w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i
podjecia dziatan w celu usuniecia tych zagrozen.

e. Prace budowlane
Podczas prowadzenia prac budowlanych:

e okresli¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia,

e stosowac odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z wysokosci (w
postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajagcych zamocowanych do stalych elementéw
budynku),

e teren, na ktéry mogg spadaé z gory materialy i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze, zabezpieczy¢ otwory technologiczne zgodnie z przepisami
bhp,

e utrzymywac w czystosci stanowiska robocze,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
podjecia dziatan w celu usuniecia tych zagrozen.

f. Prace montazowe przy uzyciu dzwigu
Podczas prowadzenia montazu elementow konstrukcji budynku przy uzyciu dzwigéw nalezy:
e wykona¢ projekt montazu,
e ustali¢ miejsce sktadowania elementéw do wbudowania,
e okresli¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia,
e ustali¢ sposéb porozumiewania sie montazystow z operatorem dzwigu,
e okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego,
e montaz prowadzi¢ tylko w warunkach okreslonych w instrukcji montazu,




e przy montazu stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikéw z
wysokosci,

e teren na ktéry moga spada¢ z gory materiaty i urzgdzenia nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesic tablice ostrzegawcze.

dg. Montaz i demontaz rusztowan

o Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowaé¢ podtoze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

o Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na
stanowisku pracy.

o Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

¢ Na rusztowaniach nalezy zamontowaé porecze ochronne: pierwsza na wysokosci 0,60
m, druga — 1,10 m od poziomu pomostu roboczego.

o Rusztowania nalezy mocowaé do $ciany obiektu w sposéb uniemozliwiajgcy
oderwanie rusztowania od $ciany pod dziataniem sit zewnetrznych (np. sity wiatru).

o Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

o Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag.

¢ Rusztowania nalezy konserwowa¢ i sprawdzac ich stan techniczny.

e Do transportu pionowego elementdéw rusztowania lub materiatébw budowlanych nalezy
zamontowaé wysiegniki rurowe z krgzkami linowymi.

h. Prace na wysokosci
Podczas pracy na rusztowaniach:

e przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robét),

e teren na ktérym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych
i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

e wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczyé
daszkami ochronnymi,

e na widocznym miejscu umiescic¢ tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.

e stanowiskowe szkolenie bhp,
posiadanie aktualnych badan lekarskich,

e wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,

e zapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i ucigzliwym (zapewnienie i
stosowanie odziezy roboczej oraz srodkéw ochrony indywidualnej),

e wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczyé
daszkami ochronnymi,

e pomosty robocze powinny byé systematycznie oczyszczane z odpadéw materiatow
budowlanych,

e w okresie zimowym pomosty powinny by¢ oczyszczone ze $niegu i lodu oraz
posypane piaskiem,

e nie pozostawiaé na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi,

e na widocznym miejscu umiescic¢ tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.




Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajow robét budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram
prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetni¢é powyzsza liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢c na obecnym etapie
projektu budowlanego.

Projektant Architektury:
mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

Projektant Konstrukgciji:
mgr inz. Maciej Podbielski
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1. Dane ogélne

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsza opinie opracowano na zlecenie Inwestora:
Gmina Kolno,

Ul Wojska Polskiego 20,

18-500 Nowe Kolno

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy Budynek Szkoty Publicznej wraz z Salg sportowg

w Lachowie, gmina Kolno.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtdéwnych elementéw konstrukcji
budynku oraz ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg obiektu

0 cze$¢ przedszkolna.
Opinia jest sporzadzona wytgcznie na potrzeby planowanej inwestycji i tylko takiemu celu ma
stuzy¢.
1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:

— wizje lokalng wykonang we grudniu 2015r,

— archiwalng dokumentacje budynku,

— informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,

— koncepcje architektoniczng dotyczacg planowanej rozbudowy,

— aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature techniczna.

2. Opis konstrukcji

2.1 Opis ogdlny czesci istniejacej
Istniejacy obiekt sktada sie z nastepujacych czesci:

- dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego z dachem ptaskim — wybudowany w potowie

XX w i rozbudowany w 2013r

- parterowego budynku dydaktycznego z dachem wysokim, kopertowym, budynek czes$ciowo

podpiwniczony, w piwnicy znajduje sie kottownia; - powstat w 2000r

strona 5



- jednokondygnacyjnego budynku Sali sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym
Obiekt od poczatku jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana rozbudowa i przebudowa styka sie bezposrednio z budynkiem Sali

sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym

Budynek zaplecza zaprojektowany jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropem gestozebrowym
TERIVA. Konstrukcja dachu drewniana. Obiekt posadowiono bezposrednio na tawach

fundamentowych.

Sala gimnastyczna o wymiarach 12,00x21,00x6,40m ma uktad ramowy z dzwigarami

kratowymi i ze stupami zelbetowymi.
Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

o Konstrukcja stalowa dachu z dzwigaréow kratowych 1=12,00m w rozstawie co 3m
opartych na stupach Zelbetowych. Dzwigary stezono stezeniami pionowymi oraz
stezeniami potaciowymi

o Platwie stalowe z profili zamknietych 90x90x3.
e Konstrukcja dachu zaplecza drewniana w uktadzie krokwiowo — ptatwiowym.

e Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z gazobetonu grubosci 24cm docieplone od
zewnatrz styropianem i otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo wapiennym.

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z gazobetonu gruboéci 24cm pokryte obustronnie
tynkiem cementowo wapiennym.

o Strop gestozebrowy typu TERIVA I-bis z uzyciem pustakéow wysokosci 26,5cm.
2.2 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin,
informacji uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji techniczne;j

stanu przedmiotu ekspertyzy.
W budynku stwierdzono:

o W budynku stwierdzono drobne zarysowania widoczne na tynku w poziomie stropu
przenoszace sie na $ciany. Rysy majg charakter zanikajagcy i sg
najprawdopodobniej efektem pracy budynku.

o Odspojenia tynku na scianach wewnetrznych kilkanascie centymetréw nad
posadzka. Jest to najprawdopodobniej efekt zawilgocenia muru.

W budynku nie stwierdzono poza wyzej wymienionymi widocznych oznak degradacji
stanu konstrukcji obiektu takich jak peknie¢, ubytkow powitok, sladéw korozji i innych
uszkodzen, nadmiernych odksztatcern i ugie¢ elementow konstrukcyjnych — stan

techniczny - dobry.
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3. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja

3.1 Opis planowanych prac

Wg planéw Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje sie rozbudowe budynku o
pomieszczenia w ktorych zlokalizowane zostanie przedszkole. Projektowany budynek bedzie
parterowy niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku
niezalezna i catkowicie oddylatowana od czesci istniejgcej. Posadowienie bezposrednie na
projektowanych fundamentach.

W celu potaczenia czesci istniejacej z projektowang potrzebne bedzie zamurowanie dwéch

otworow okiennych i wykonanie przebicia w jednej ze Scian konstrukcyjnych.

3.2 Opis prac konstrukcyjnych

Prace budowlane planowane w budynku istniejgcym beda niosty za sobg koniecznosé

wykonania:

o Nadprozy stalowych w miejscu projektowanych przebic¢ przez sciany konstrukcyjne.

e Zdemontowania stolarki okiennej w dwoch otworach i wypetnienie go murem.

3.3 Whnioski i zalecenia

Projektowana rozbudowa nie ma znaczacego wptywu na gtéwng konstrukcje istniejacego
budynku. Wszelkie zatozone wyburzenia mogq zostaé wykonane po spetnieniu warunkéw z
pkt.3.2.

Ksztatt projektowanego budynku w zaden sposdb nie obcigza dodatkowo czesci istniejace).

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo obu budynkéw zwraca sie szczegdlna uwage na
problemy zwigzane z posadowieniem. Projektowane fundamenty powinny by¢ niezalezne od
istniejacych i catkowicie oddylatowane. Poziom posadowienia na styku budynkéw powinien by¢
taki sam. Nie dopuszczalne jest podkopanie istniejacych fundamentéw, co moze skutkowaé
rozluznieniem gruntu pod nimi i nie przewidzianym osiadaniem budynku.

Projektowany obiekt moze zosta¢ zrealizowany pod warunkiem spetnienia ww warunkow.

4. Whnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego obiektu stwierdzono ze ogélny stan
techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu.

Planowana inwestycja moze zosta¢ zrealizowana po spetnieniu zalecen opisanych w
pkt.3.2 i 3.3 ekspertyzy.

Na wykonanie planowanej inwestycji nalezy sporzadzié¢ projekt budowlany i uzyskaé

stosowne pozwolenia.
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Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wpykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych, oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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