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Opis techniczny
Do projektu wykonawczego kottowni olejowej — czes¢ technologiczna do rozbudowy szkofy
publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowa wiaty smietnikowej, budowa
parkingu na 10 stanowisk, budowa bezodptywowego zbiornika na scieki o pojemnosci
50m? i budowa zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na czesSciach dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 163 i 162/1 w obrebie ewidencyjnym Lachowo, gmina Kolno.

-

. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora i zawarta umowa,
Materiaty ofertowe producentéw urzadzen
Obowigzujgce zarzgdzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres prac projektowych obejmuje wymiane kotta olejowego, rozbudowe
istniejacych obiegébw o dodatkowe dwa tj. Instalacje c.o. i instalacje c.t. projektowanego
przedszkola, wymiane wktadu kominowego oraz dobdr zabezpieczen instalacji grzewczej w
zwigzku z rozbudowa szkoly publicznej o przedszkole publiczne wraz z: budowa wiaty
Smietnikowej, budowa parkingu na 10 stanowisk, budowa bezodpfywowego zbiornika
na scieki o pojemnosci 50m?® i budowa zjazdu z drogi powiatowej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160 i 161 oraz na czeSciach dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 163 i 162/1 w obrebie ewidencyjnym Lachowo,
gmina Kolno.

3. Opis projektowanych instalacji kottowni olejowej.

3.1. Podstawowe dane do obliczen kottowni.

Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie kondensacyjny kociot olejowy zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni.

- obliczeniowe parametry instalacji kottowej 80 60 °C
- obliczeniowe parametry instalacji c.o. proj. przedszkola 75 / 55 °C
- zapotrzebowanie ciepta projektowanego przedszkola Qco4 = 38,1 kW
- opory instalacji c.o. projektowanego przedszkola 22,7 kPa
- opory instalacji doziemnej c.o. 9,6 kPa
- obliczeniowe parametry instalacji c.t. 80/ 60 °C
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.t. Qct = 34,7 kW
- opory instalaciji c.t. 12 kPa
- opory instalacji doziemnej c.t. 8 kPa
- obliczeniowe parametry instalacji istniejacej szkoty 80 / 60 °C
- zapotrzebowanie ciepta istniejgcej szkoty Qco1 = 46,0 kW
- opory instalacji c.o. istniejacej szkoty 15,6 kPa
- obliczeniowe parametry instalacji czesci dydaktyczne;j 80 / 60 °C
- zapotrzebowanie ciepta istniejacej czesci dydaktycznej Qco2 = 34,9 kW
- opory instalacji c.o. istniejacej czesci dydaktyczne;j 16,4 kPa
- obliczeniowe parametry instalacji sali gimnastycznej 80/ 60 °C
- zapotrzebowanie ciepta istniejgcej sali gimnastycznej Qco3 = 44,3 kW
- opory instalacji c.o. istniejgcej sali gimnastycznej 16,4 kPa
sumaryczne zapotrzebowanie ciepta >Q =Qco1+Qco02+Qco03+Qco4+Qct = 198,0 kW
Przyjete do doboru kotta zapotrzebowanie ciepta wynosi: 198,0 kW

3.2. Technologia kottowni.
Kottownia pracuje w oparciu 0 5 uktadow:




— Uktad pierwszy — przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. istniejacej szkoty z
regulacjg pogodowg

— Uktad drugi — przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. istniejgcej czesci
dydaktycznej z regulacjg pogodowg

— Uktad trzeci — przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. istniejgcej sali
sportowej z regulacjg pogodowg

— Uktad czwarty — przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb c.o. projektowanego
przedszkola z regulacjg pogodowg

— Uktad pigty — przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb ciepta technicznego do
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych projektowanego przedszkola

Zasilanie uktadéw nastapi z projektowanego kondensacyjnego kotta olejowego.

3.3. Urzadzenia kottowni.
3.3.1. Kociot.

Zasilanie uktadow nastgpi z kondensacyjnego kotta olejowego o mocy 245 kW z
dwustopniowym palnikiem olejowym zasilanym olejem lekkim o parametrach: warto$¢
opatowa 42 MJ/kg, gestosc¢ 860 kg/m3, temp. zptonu >55°C.

3.3.2. Pompy.

Pompy w istniejacych obiegach pozostajg bez zmian.

Pompy w projektowanych obiegach instalacyjnych:

— Obiegu c.o. projektowanego przedszkola — elektroniczna o parametrach:

Gp = 1,8 m3/h
Hp = 55,6 kPa
Przytacze Gwint PN10 1 1/2”
Moc znamionowa 9-163 W
Napiecie

Znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,09-1,33 A

— Obiegu c.t. projektowanego przedszkola — elektroniczna o parametrach:

Gp = 1,68 m3/h
Hp = 21,7 kPa
Przytacze Gwint PN6 1 1/2”
Moc znamionowa 3-26 W
Napiecie

znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,24 A

3.3.4. Magazyn oleju opatowego.
Istniejgca kottownia olejowa posiada magazyn oleju opatowego o poj. 6000 dma3.
Uzupetnianie oleju przewidziano co 24 dni.

3.4. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen:
Instalacja grzewcza wg PN-91/B-02414.
— Naczyniem wzbiorczym przeponowym o poj. 200 | PN6
Kociot:
— Membranowym zaworem bezpieczenstwa Dn 25mm, Do 20mm o cisnieniu otwarcia
3,0 bar

3.5. Instalacja technologiczna kottowni.




Po stronie instalacyjnej — rury instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244, czarne, ze
stali gatunku 10Bx, z usunietym wplywem wewnetrznym, taczone przez spawanie; armatura
kulowa PN 10 o pofaczeniach gwintowanych.

3.6. Instalacja olejowa.

Przewody olejowe miedzy zbiornikami i palnikiem wykonane sg w ukladzie
jednoprzewodowym, z rur miedzianych 8x1 mm taczonych na lut twardy. Na przewodzie
zasilajgcym kociot zamontowany jest filtroodpowietrznik oleju opatowego. Nalezy
wykorzystac istniejgcy instalacje olejowa.

3.7. Armatura.

Rurociggi z wodg instalacyjng i zimna;

Zawory przelotowe kulowe PN 10, max temp. pracy 100 °C
Zawory przelotowe zwrotne PN 10, max temp. pracy 100 °C

3.8. Automatyka.

o Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. projektowanego przedszkola bedzie
prowadzona automatykg pogodowg, =z obnizeniem parametréw zaworem
trojdrogowym DN 20 (kv=4,0 m3/h) z sitownikiem elektrycznym z wytgcznikiem
pomocniczym. Dane sitownika: 230 V, sygnat 3-pkt, T90= 60s, 6 Nm. Za pompg
podmieszania zainstalowany bedzie czujnik temperatury zasilania instalaciji.

e Zasilanie uktadu c.t. bedzie realizowane parametrem bezposrednim kottowni (80/60).

3.9. Uzupetnianie ztadu grzewczeqgo.

Uzupetnianie ztadu instalacji grzewczej jest realizowane wodg zimng uzdatniong w
istniejacej stacji uzdatniania wody za pomocg zaworu uzupetniania ztadu - nastawa zaworu
1,3 bar i roztgczne podtaczenie za pomocg weza cisnieniowego do zaworu zakonczonego
ztaczkg do weza.

UWAGA!

Wartos¢ cisnienia statycznego w miejscu wigczenia naczynia wzbiorczego przy temp. wody
instalacyjnej t = 10 °C i braku krgzenia wody w instalacji Hstat = 10 m H20 /0,1 MPal/.
Maksymalne cisnienie w instalacji /naczyniu wzbiorczym/ w czasie eksploatacji instalaciji:
Pmax = 0,3 MPa.

3.10. Instalacja odprowadzania spalin.

Ze wzgledu na zastosowanie w kottowni kotta olejowego kondensacyjnego koniecza
jest wymiana wktadu kominowego na komin przystosowany do kondensacji.

Odprowadzenie spalin przewidziano przez czopuch w systemie do kondensacji @ 200
mm i jeden wktad kominowy w systemie do kondensacji @ 200 mm ze stali kwasoodpornej z
uszczelkami. Elementy czopucha nelezy zabezpieczy¢ termicznie za pomocg otulin z wetny
mineralnej o gestosci min 83 kg/m3 (z ptaszczem z folii aluminiowej).

Zestawienie elementéw komina podano w czesci graficznej opracowania.

4. Izolacja przewodow.

Po wykonaniu préb na szczelnos¢ przewody sieciowe oraz instalacyjne oczyscic¢

przez szczotkowanie do Il st. czystosci a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg malujac je
farbg stalowo-szarg odporng na temperature do 200°C. Nastepnie nalezy wykona¢ izolacje
termiczne przewodow w pomieszczeniu wezta cieplnego otulinami z wetny mineralnej o
gestosci min 83 kg/m3 (z ptaszczem z folii aluminiowej).
Izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Wtasciwosci fizyczne materiatéw
izolacji termicznej oraz wykonanie izolacji termicznej muszg odpowiada¢ warunkom wg
PN-B-02421:2000. Stosowac izolacje posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne,
dopuszczenie i atesty.




Grubos¢ po montazu izolacji termicznej dla wartosci A=0,035 W/mK przy temperaturze

+40°C winna wynosi¢ [mm]:

Srednica przewodu | Grubosé izolacji
[mm]
Dn 15 — stal 20
Dn 25 — stal 25
Dn 40 - stal 40
Dn 80 - stal 80

Na przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.

Izolacje nalezy wykonac¢ w kolorach:
- przewody kottowe zas/pow: cynober/ fiolet
- przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski

- woda zimna: zielen

- woda ciepta: pomarancz

- cyrkulacja: zétty

5. Mocowanie przewodow.

Rurociagi wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu

montazu.

Pojedyncze rurociggi montowaé na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggdéw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
problemoéw nalezy skontaktowac sie z producentem wybranego systemu zawiesi.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica nominalna rury Najwieksza odlegtosc miedzy uchwytami
przesuwnymi przewodow [m]
15 2,0
@20 2,5
25 3,0
@32 3,0
40 3,5
@50 3,5

6. Sprawdzenie elementéw budowlanych w zakresie obowiazujacych wymagan.

Kubatura pomieszczenia.
Wymagana kubatura pomieszczenia:
Vw= 245,0 KW/ 4,65 kW/m3 = 42,6 m3
Rzeczywista kubatura pomieszczenia:
V=21,4m2x2,6= 55,6 m3

Wymdg jest spetniony.

Wyijscie ewakuacyjne.

Kottownia posiada 1 wyjscia ewakuacyjne, ktére prowadzi na zewnatrz.

Powierzchnia okien.

Istniejgce okno posiada ma wymiary 0,6x0,6 m



7. Warunki zabezpieczen p.poz.

— Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice
proszkowa.

— Droge ewakuacyjng z kottowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz. oznaczy¢ zgodnie z
polskimi normami.

— Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody dzielagce strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ weilng mineralng i masg ogniochronng,

8. Wytyczne budowlano-instalacyjne.

Pomieszczenie kottowni posiada grawitacyjng instalacje nawiewno-wywiewna.
— Woykonczenie posadzki i fundamentu terakota lub ptytkami lastriko.
Sciany i strop pokryte jest materialem nie palacym, np. farbg emulsyjna, glazura.

9. Wentylacja kottowni.

Nawiew powietrza realizowany jest poprzez kanat nawiewny 250x250 mm
zabezpieczony od zewnatrz kratg nawiewna, a od wewnatrz siatkg Rabitza.
Wywiew powietrza poprzez 1 kratke 14x14 cm i kanat wentylacji grawitacyjne;j.

10. Wskazéwki wykonawcze.

- przewody stalowe;

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory musza
znajdowac sie w punkcie catkowitego otwarcia. Na 24 godz. przed probg szczelnosci na
zimno nalezy dokona¢ dodatkowych ogledzin. Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac
na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien byé
ogrzany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewodow dostosowaé do otwordw w przegrodach konstrukcyjnych.

11. Warunki wykonania i eksploataciji.

— Instalacje zabezpieczajgce prace kottowni, przewidziane w projekcie muszg by¢ sprawne
i poddawane okresowym przeglagdom i konserwaciji.

— Kottownia musi by¢ utrzymana w czysto$ci.

— Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje
taka koniecznosé, trzeba S$cisle stosowa¢ sie do wytycznych prowadzenia prac
spawalniczych w warunkach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

— Probe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzi¢ za cisnienie 0,6 MPa (przy
odigczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa); wyniki badania
szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— Manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla czesci instalacji wykonanej w technologii
spawanej),

— Cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2 % (dla instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

— Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na pofaczeniach, szwach i
dtawnicach.

— Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrodfa ciepta; wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen uszkodzen i trwatych odksztatcen.

— Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu
prébnego 72 godz.; rozruch prébny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem




serwisu z udziatem przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru
inwestycyjnego, autoréw projektu, kierownictwa montazu.

— Montaz kotta oraz rozruch kottowni musi dokona¢ wyspecjalizowany serwis

— Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

— Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczehstwa pozarowego oraz okresowej kontroli pracy urzadzen.

— Wiasciciel kottowni ma obowigzek co najmniej dwukrotnej kontroli w sezonie grzewczym
droznosci przewodow spalinowych, oraz jest zobowigzany do usuwania zanieczyszczen
z kottow i przewodow spalinowych wedtug potrzeb, ale nie rzadziej niz raz do roku.

12. Wytyczne branzowe.

12.1. Wytyczne budowlane.

— Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenie kottowni powinny mieé odporno$é ogniowa
co najmniej El 60min., stropy REI 60 , a zamkniecia otworéw co najmniej EI 30min.

— Drzwi muszg otwieraé sie na zewnatrz, by¢ samozamykajace, fatwe do otwarcia.

— Sciany i stropy oddzielajgce kotlownie od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
powinny zapobiega¢ przenikaniu hatasu.

— Przejscia przewoddéw przez ognioodporne $ciany i stropy powinny zapewniaé
ognioszczelnosc¢ i by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych.

12.2. Wytyczne instalacji elektrycznych

— Przez pomieszczenie mogg przebiegaé jedynie kable i instalacje przeznaczone do
obstugi pomieszczenia i urzadzen kottowni.
— Nalezy wykonac zasilanie pomp obiegéw grzewczych i palnika.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
zespotem autorskim i Inwestorem.

Podczas realizacji nalezy przestrzeqga¢ obowiazujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepisu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji producentéw dot.
zastosowanych materiatow.

Opracowat : Projektant :

mgr inz. Z. Rutkowski mgr inz. R. Kupihska



Dobér urzadzen technologicznych kottowni

I. Dane wyjsciowe:

- obliczeniowe parametry instalacji kottowej 80 / 60
- obliczeniowe parametry instalacji c.o. proj. przedszkola 75 / 55
- zapotrzebowanie ciepta projektowanego przedszkola Qco4 = 38,1
- opory instalacji c.o. projektowanego przedszkola 22,7
- opory instalacji doziemnej c.o. 9,6
- obliczeniowe parametry instalacji c.t. 80/ 60
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.t. Qct = 34,7
- opory instalacji c.t. 12
- opory instalacji doziemnej c.t. 8
- obliczeniowe parametry instalacji istniejgcej szkoty 80 / 60
- zapotrzebowanie ciepta istniejgcej szkoty Qco1 = 46,0
- opory instalacji c.o. istniejgcej szkoty 15,6
- obliczeniowe parametry instalacji czesci dydaktycznej 80 / 60
- zapotrzebowanie ciepta istniejgcej czesci dydaktycznej Qco2 = 34,9
- opory instalacji c.o. istniejgcej czesci dydaktycznej 16,4
- obliczeniowe parametry instalacji sali gimnastycznej 80/ 60
- zapotrzebowanie ciepta istniejgcej sali gimnastycznej Qco3 = 44,3
- opory instalacji c.o. istniejgcej sali gimnastycznej 16,4
sumaryczne zapotrzebowanie ciepta >Q =Qco1+Qco2+Qco3+Qco4+Qct = 198,0
Przyjete do doboru kotta zapotrzebowanie ciepta wynosi: 198,0

1. Dobor urzgdzen.

1. Strona kotlowa
1.1. Dobdr kotta

Dobrano 1 kociot kondensacyjny o0 mocy nominalnej (80/60 °C) 245,00
Parametry instalacji kottowej 80 / 60

Dla obliczonego zapotrzebowania ciepta przyjeto kottownie na olej opatowy, z jednym stojgcym
kottem kondensacyjnym o sprawnosci 97-103% i mocy nominalne;j 245 kW
(80/60) z palnikiem nadmuchowym 2-stopniowym, odprowadzeniem spalin przez

system instalacji spalinowej ze stali kwasoodpornej, zabezpieczeniem instalacji grzewczej
naczyniem wzbiorczym przeponowym systemu zamknietego.

Nominalny przeptyw wody dla kotta :

= M Gnom = 10,77
nom p % 20
Opory przeptywu wody przez kociot dPk = 1,1

Z uwagi na to, ze kociot jest kondensacyjny minimalny przeptyw wody dla kotta
nie jest wymagany.

Kociot bedzie posiadat konsole sterowniczg do obstugi dwéch obiegdéw grzewczych c.o.

°C
°C
kw
kPa
kPa
°C
kw
kPa
kPa
°C
kw
kPa
°C
kw
kPa
°C
kw
kPa
kw

kW

kW
°C

m3/h

kPa

z podmieszaniem i jednego obiegu bezposredniego oraz drugi regulator do obstugi dwdch kolejnych



obiegéw grzewczych c.o. z podmieszaniem.

Kociot wyposazony jest w zeliwne segmenty z elastycznymi uszczelkami i dodatkowy wymiennik
ze stali nierdzewnej, dwustopniowy palnik olejowy, odpowietrznik automatyczny i syfon
odprowadzenia skroplin.

Do odprowadzenia spalin z kotta zaprojektowano system instalacji spalinowej ze stali
kwasoodpornej @200 do kottéw kondensacyjnych.

1.2. Zabezpieczenie instalacji wodnej

1.2.1. Dobér naczynia wzbiorczego

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym.
Objetosc¢ rozszerzenia.

Vf stem
V, =ex =222 Ve = 63,1 dm3
100
Pojemnos¢ instalacji Vsys. = 2200 dm3
Przyrost objetosci wody = 2,87 %

Pojemnosc catkowita.

+1
Vexp,min = LTV, 4V, Vexpmin= 1987  dm3
P.— P,
Pojemnosé rezerwy wody Vi = 22 dm3
Max cisnienie pe = 2,5 bar
Wysokos¢ geometryczna instalacji h = 8 m
Cisnienie wstepne po = 1,0 bar

Cisnienie poczgtkowe napetniania

> I/exp,min X (po + 1)
pa,min - V V - 1
SgREn 7R pamin = 1,2 bar
Cisnienie koncowe napetniania
p,+1
< € _
Pomax = o Vex(pe +1) 1 pamax = 1,3 bar
Vexp,min x (po + 1)
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. catk. 200 litréw ze statg membrana.

Cisnienie wstepne w naczyniu 1,0 bar.
H =758mm, D = 634mm, h = 205mm na cisnienie 6 bar/120°C.

Naczynie nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni w miejscu wskazanym na rzucie. Rure
wzbiorczg nalezy pofaczy¢ z przewodem powrotnym wody grzejnej. Na rurze wzbiorczej nalezy
umiesci¢ manometr tarczowy o zakresie 0-0,6 MPa (przyjeta wartos¢ cisnienia statycznego w



miejscu wigczenia naczynia przy temperaturze wody instalacyjnej t=10°C i braku krgzenia w
instalacji Hstat=1,0 bar), zawor spustowy @ 25. Rura wzbiorczg powinna by¢ prowadzona
ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku do naczynia. Zawor spustowy ze ztgczkg

do weza umozliwiajgcy opréznienie rury i przestrzeni wodnej naczynia nalezy zamontowaé
na koncowce rury wzbiorczej.

1.2.2. Zawoér bezpieczenstwa kotta wg PN-B-02414:1999

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

M =44T73xbx A\\pl—p2)xp M= 1,41
Cisnienie robocze w instalacji p2 = 3,0
Gestosé wody p= 987,8
Wspotczynnik b= 1
Powierzchnia przekroju A= 0,0001
Dopuszczalne cisnienie instalac;ji p1= 4,0
Srednica gniazda zaworu

M -
do = 54 x do = 14,5
acx ./ p2xp

Dobrano 1 zaw6r bezpieczenstwa SYR typu 1915
Srednica nominalna dn = 25
Srednica kanatu dolotowego do = 20
Cisnienie otwarcia p2 = 3,0
Dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu acrz = 0,4

1.3.3. Manostat bezpieczenstwa

Kociot nie wymaga zabezpieczenia przed niskim poziomem wody w instalacji.
2. Strona instalacji c.o. projektowanego przedszkola

2.1. Urzadzenia automatycznej regulacji obiequ c.o. projektowanego przedszkola.

2.1.1. Zawor tréjdrogowy mieszajgcy obiegu c.o. projektowanego przedszkola.

Do zasilania i regulacji pogodowe;j instalacji ogrzewania przewidziano podmieszanie z woda
powrotng za pomocg zaworu tréjdrogowego.

Obliczeniowy przeptyw wody grzejnej:

O < 0,86
P < At

G = 1,7

p - gestos¢ wody dla temp. 70°C - 0,97778 /m3

y

Strata cisnienia na zaworze:

o

W spotczynnik wyptywu Kvs
Srednica

Ap 17,5

K,

Kvs =
DN

kag/s

bar
kg/m3

m2
bar

mm

mm
mm
bar

m3/h

kPa

4 m3/h
20



Maksymalna temperatura wody 110°C
Cisnienie pracy 10 bar

Na zasilaniu instalacji c.o. nalezy zainstalowaé zawor 3-dr mieszajacy DN 20 (kv=4,0 m3/h)

z sitownikiem elektrycznym z wytgcznikiem pomocniczym. Dane sitownika: 230 V, sygnat 3-pkt,

T90= 60s, 6 Nm. Za pompg podmieszania zainstalowany bedzie czujnik temperatury zasilania instalacji
z kompletu automatyki kotta.

2.2. Pompa obiequ c.o. instalacji grzejnikowej.

Konieczna wydajnos¢ pompy

x 0,86
G = Q—’ x1,1
p x At G= 1,8 m3/h

p - gestos¢ wody dla temp. 70°C - 0,97778 /m3

Wymagane ci$nienie podnoszenia 1,2 x ¥dP = 55,6 kPa
Przyjete opory instalacji c.o. po stronie kottowe;j - dPik = 5 kPa
Opory kotta dPk = 1,1 kPa
Opory zaworu 3-dr mieszajgcego - dPzm = 17,5 kPa
Opory instalacji c.o. - dPico = 22,7 kPa
Opory instalacji doziemnej c.t. dPicod = 9,6 kPa

Pompa elektroniczna o parametrach

Przytacze

Moc znamionowa Gwint PN10 1 1/2”
Napiecie znamionowe 9-163 w
Prad znamionowy 1x230 \%

0,09-1,33 A
Praca wg charakterystyki proporcjonalne;.

2.3. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury zasilania.

Jako zabezpieczenie przed przekroczeniem nastawionej temperatury zasilania instalacji c.o.
Za pompg obiegu c.o. zaprojektowano termostat bezpieczenstwa wytgczajgcy
pompe obiegowa po przekroczeniu nastawionej temperatury. Nastawa 80 °C.

3. Strona instalacji c.t. projektowanego przedszkola

Zabezpieczenie nagrzewnic central wentylacyjnych przed zamarzaniem wymaga rozdzielenia
czynnika grzewczego i ogrzewanego. Czynnikiem ogrzewanym bedzie 35% roztwor glikolu
etylenowego. W zwigzku z tym projektuje sie ptytowy wymiennik ciepta, ktéry zostat ujety w projekt.
instalacji wentylacyjnej.

3.1. Dobér wymiennika

Zgodnie z programem komputerowym dobrano ptytowy wymiennik ciepta.

Spadek cisnienia po stronie kottowe;j Ap = 8,81 kPa
Spadek cisnienia po stronie instalacji c.t. Ap = 10,66 kPa

Zabezpieczenie instalacji po stronie glikolowej zostato ujete w projekcie wentylacji mechaniczne;j.



3.2. Pompa obiegu c.t. po stronie kottowni
Konieczna wydajnos¢ pompy

x 0,86
6= x1,1 G= 168 m3h
o x At ,

p - gestos¢ wody dla temp. 70°C - 0,97778 /m3

Wymagane ci$nienie podnoszenia 1,2 x ¥dP = 21,7 kPa
Przyjete opory instalacji c.t. po stronie kottowe;j - dPik = 5 kPa
Opory kotta dPk = 1,1 kPa
Opory instalacji c.t. - dPico = 12,0 kPa
Opory instalacji doziemnej c.t. dPicod = 8,0 kPa
Opory wymiennika posredniego dPw = 8,81 kPa

Pompa elektroniczna.

Przytacze Gwint PN10 1 1/2”
Moc znamionowa 3-26 w
Napiecie znamionowe 1x230 \%
Prad znamionowy 0,04-0,24 A

Praca wg charakterystyki proporcjonalne;.
4. Sprawdzenie wysokosci podnoszenia i wydajnosci istniejacych pomp c.o.

4.1. Sprawdzenie pompy w obiegu istniejgcej szkoty.

- obliczeniowe parametry instalacji c.o. 80/ 60 °C

- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. istniejgcej szkoty 46,00 kW

- wymagana wydajnos¢ pompy 2,20 m3/h
- opory instalacji c.o. istniejgcej szkoty 15,60 kPa
- przyjete opory instalacji c.o. kotlowej 5,00 kPa
- opory kotta 1,10 kPa

Istniejgca pompa obiegu istniejgcej szkoty Grundfos typ UP 32-80 ma wystarczajgcg wydajnosé
i wysokos¢ podnoszenia.

4.2. Sprawdzenie pompy w obiegu czesci dydaktyczne;j.

- obliczeniowe parametry instalacji c.o. 80/ 60 °C

- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. czesci dydaktycznej 34,90 kW
1,70 m3/h

- opory instalacji c.o. istniejgcej szkoty 16,40 kPa

- przyjete opory instalacji c.o. kottowej 5,00 kPa

- opory kotta 1,10 kPa

Istniejgca pompa obiegu istniejgcej szkoty Grundfos typ UPE 25-60 ma wystarczajgcg wydajnosé
i wysokos¢ podnoszenia.

4.3. Sprawdzenie pompy w obiegu Sali gimnastyczne;.

- obliczeniowe parametry instalacji c.o. 80/ 60 °C

- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. Sali gimnastycznej 44,34 kW
2,10 m3/h

- opory instalacji c.o. istniejgcej szkoty 17,80 kPa

- przyjete opory instalacji c.o. kotlowej 5,00 kPa

- opory kotta 1,10 kPa



Istniejgca pompa obiegu istniejgcej szkoty Grundfos typ UPS 32-80 ma wystarczajgcg wydajnosé
i wysokos¢ podnoszenia.

5. Uzupetnianie ztadu instalacji.

5.1. Dobdr stacji uzdatniania wody
Nalezy wykorzysta¢ istniejgca stacje uzdatniania wody.

5.2. Dobér zaworu uzupetniania ztadu
Nalezy wykorzystac¢ istniejgcy awor uzupetniania ztadu. Nastawa cisnienia 1,3 bar.

Uzupetnianie ztadu powinno odbywa¢ sie¢ pod nadzorem obstugi.
6. Dobér komina.

Do odprowadzenia spalin z kotta zaprojektowano system instalacji spalinowej ze stali kwasoodpornej
do kondensac;ji @200 (z uszczelkami). Wyjscie przez komin murowany.

7. Pojemnos$¢ magazynowa oleju opatowego.

Zuzycie oleju opatowego w sezonie grzewczym do celow c.o.

B, = 335437;)*09*; **S(f *_yt *‘)’ Pl e Bc.o.= 330151 dm3/sezon
Q_ - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw c.o. [ kW ]
Qco = 163,30 kW

Sd- liczba stopniodni dla danej lokalizaciji Sd= 42446
y- wspétczynnik uwzgledniajgcy sposob eksploatacji instajacji c.o. = 0,75
a-wspotczynnik zwiekszajgcy, stosowany w pierwszych sezonach
ogrzewczych a= 1
Q- wartos¢ opatowa oleju Qi= 38700 kJ/dm3
N..- SPrawnos¢ srednioroczna instalaciji kottowej nc.o. = 0,93
n,- sprawnosc¢ zewnetrznej sieci przewodow ns = 0,9
t- srednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach
ogrzewanych ti= 20 °C
t.- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego te = -22 °C

Zuzycie oleju opatowego w sezonie grzewczym do celéw technologicznych (wentylacja)

Bt= 9126,6 dm3/sezon

Qt- zapotrzebowanie na moc cieplng do celow technologicznych Qt = 34,7 KW
z- liczba godzin uzytkowania instalacji c.w.u. w ciggu doby z= 24
n- liczba dni w ciggu roku, w ktérym to zapotrzebowanie wystepuje n= 365
Q- wartos¢ opatowa oleju Qi= 38700 kJ/dm3
n- sprawnos¢ kotta dostarczajgcego moc cieplng do przygotowania
ciepta techologicznego nk = 0,9



Pojemnosc zbiornika magazynowego

y _02%n,*B., ng*B , 3 Vm= 5883
" 30 365
n, — liczba dni sktadowania paliwa nd = 24

Istniejacy magazyn oleju opatowego o poj. 6000 dm3 bedzie wymagat uzupetniania zapasow
oleju co 24 dni.

8. Urzadzenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotlowni

8.1. Wentylacja nawiewna
Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy kanat nawiewny typ ,Z” o wym. 25x25 cm

8.2. Wentylacja wywiewna

Kottownia posiada wentylacje grawitacyjng z kratkg o wym. 14x14 cm pod stropem kottowni.
9. Sprawdzenie elementéw budowlanych w zakresie obowigzujacych wymagan
9.1. Niezbedna kubatura kottowni

Wysokos¢ kottowni wynosi 2,6 m.

Zgodnie z wytycznymi na kazdy metr szescienny kubatury kottowni winno przypadac¢
obcigzenie cieplne nie wieksze niz 4652 W. Przy jednoczes$nie spetnionym warunku
okreslajgcym minimalng kubature pomieszczenia = 8m3

Stad:

o

mn = e Vkmin= 42,6

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi:
VKrz = 21,4%2,6 Vkrz = 55,6

9.2. Powierzchnia okien.

Kottownia posiada okno zewnetrzne o wym. 0,6x0,6m.

9.3. Wyjscia ewakuacyjne.
Kottownia posiada 1 wyjscie prowadzace na zewnatrz.

dm3

m3

m3



Zestawienie urzadzen kottowni olejowej

Ozn. | Opis urzadzenia Typ llo$é | Producent
1 2 3 4 5
1 | Kociot kondensacyjny olejowy o sprawnosci 97-103% i 1

mocy nominalnej 245 kW (80/60), z palnikiem olejowym
2 stopniowym, pogodowym regulatorem elektronicznym
do obstugi dwodch obiegéw z podmieszaniem, jednym
obiegiem bezposrednim + drugi regulator podrzedny do
obstugi dwoch kolejnych obiegdéw grzewczych z
podnieszaniem
2 | Zasilanie c.o. 1
3 [Powrdt c.o 1
4 | Manometr M100/0-1,0MPa 3
4a | Termomanometr M100/01,0MPa/T0-| 4
100°C
5 | Zawoér bezpieczenstwa membranowy na cisnienie 3 bar | 3 bar 1
Dn =25mm, Do = 20mm
6 |Naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 200 |, H = 758mm, | 6 bar 1
D = 634mm, h = 205mm na cisnienie 6 bar/120scC.
na cidnienie 6 bar/120°c. Cisnienie wstepne w naczyniu
1,0 bar.
7 | Odpowietrznik automatyczny Dn15 4
8 | Zawér zwrotny Dn40 2
9 [Zawdr odcinajacy
Dn15 4
Dn25 1
Dn40 4
10 | Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN 20 (kvs=4,0 m3/h) z 1
sitownikiem z wytgcznikiem pomocniczym. Dane
sitownika: 230 V, sygnat 3-pkt, T90= 60s, 6 Nm.
11 | Pompa obiegowa c.o. dla obiegu z zaworem Elektroniczna
mieszajgcym
Gp = 1,8 m3/h
Hp = 55,6 kPa
Przytacze Gwint PN10 1 1/2” 1 Instalacja
Moc znamionowa 9-163 W grzejnikowa
Napiecie
Znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,09-1,33 A
12 | Czujnik temperatury zasilania za zaworem mieszajgcym 1

2,0 m, z okablowanymi

Dtugosc¢ przewodu
Stopien ochrony
Typ czujnika

wtykami
IP 32D zgodnie z EN 60529
NTC 10 kQ przy 25°C




1 2 3 5
13 | Termostat zabezpieczajgcy wytgczajgcy pompe przy
wzroscie temp. powyzej zadanej
4,2 m, z okablowanymi
Dlugos¢ przewodu wtykami
Zakres ustawien 30 do 80°C
Histereza Maks. 14 K
Moc zatgczalna 6(1,5) A, 250 v~
14 |Pompa obiegowa c.t. sterowana elektronicznie dla Elektroniczna
obiegu bezposredniego
Gp= 1,68 m3/h
Hp = 21,7 kPa
Przytacze Gwint PN6 1 1/2”
Moc znamionowa 3-26 W
Napiecie
Znamionowe 1x230 V
Prad znamionowy 0,04-0,24 A
15 | Czujnik temperatury zewnetrznej Na
wyposazeniu
kotta

16

Neutralizator kondensatu
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GMINA KOLNO

Inwestor:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
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ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Obiekt:

2

Data: 20.09.2017

DT: RG.7011.18.2017.
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Inwestor: GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [J|

S NNESIPIOISKY )

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (85) 742 01 87

Obiekt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

oo
000
000

Adres: Lachowo, gm. Kolno Data: 20.09.2017

dziakki nr ewid. 160 i 161

MWM%N_-MMA_N__%&%*@_A nrewid. 163 i 162/1 DT RG.7011.18.2017. w

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: RZUT KOTLOWNI skala: 1:50

[Branza: SANITARNA

mgr inz. R. Kupifska

7 Projektant:

Opracowat: mgr inz. Z. Rutkowski
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PRZEKROJ A-A- skala 1:50

Inwesior:  GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka [ I |

EEINNESIPI/CI

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.z 0.0
15274 Bialysiok, uL J. Waszyngtona 22, tel.fax (85) 74201 87

Obiskt: ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Koino -
ik i ewid. 1601 161 Data: 20.09.2017

g:'zebl_,adm:bk nr ewid. 163 1162/1 DT: RG.7011.18.2017. 4

Faza opracowanla: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A skala: 1:50

[ Branza: SANITARNA

Projektant: mgrinZ R. Kupifiska
1

w zakrusl el 1 ueqzen
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Opracowat: mgr In2. Z. Rutkowskl
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA JEDNOSCIENNEGO @200 Z BLACHY
STALOWEJ KWASOODPORNEJ Z USZCZELKAMI DO KONDENSACJI

LP. | OPIS JM. ILOSG | UwWAGI
1 RURA TELESKOPOWA 2200 L=490-320 mm SZT. 1
2 KOLANO SZTYWNE 6200 87° SZT. 1
3 RURA 2200 L=1000 mm SZT. 11
4 TROJNIK 2200 87° SZT. 1
5 STABILIZATOR 2200 SZT. 4
6 UNIWERSALNA PLYTA Z KOENIERZEM 2200 SZT. 1
7 DASZEK STOZKOWY 200 SZT. 1
8 MISKA NA KONDENSAT 2200 Z ODPLYWEM SZT. 1
9 WYCZYSTKA 2200 PROSTOKATNA 140x210 mm SZT. 1
10 PRZEDLUZENIE WYCZYSTKI 140x210 mm SZT. 1
11 DRZWICZKI WYCZYSTKI 140x210 mm KPL. 1
12 RURA 2200 L=500 mm SZT. 1
13 KOENIERZ 2200 SZT. 1

PRZEKROJ KOMINA

skala 1:50

Inwestor:

GMINA KOLNO
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka
projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (85) 742 01 87

Obiekt:

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Adres: Lachowo, gm. Kolno
dziatki nr ewid. 160 i 161
oraz cze$ci dziatek nr ewid. 163 i 162/1
obreb Lachowo

Data: 20.09.2017

DT: RG.7011.18.2017.

5

Faza opracowania: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:  PRYEKROJ KOMINA skala:

1:50

[Branza:

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. R. Kupiska

w specialnodciinstalacyinej
wzakresie sied, instalacji iurzadzen
‘wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych | gazowych

Opracowat:

mgr inz. Z. Rutkowski




