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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspédlnego Stownika Zaméwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
WRAZ Z: TOWARZYSZACYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
(PARKING DO 10 STANOWISK, DROGI DOJAZDOWE), INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI O POJ. DO 50M3
| ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Lachowo, gm. Kolno dziatki nr ewid. 160 i 161
oraz czesci dziatek nr ewid. 163 i 162/1 obreb Lachowo

INWESTOR : GMINA KOLNO

ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
BRANZA : DROGI

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Dariusz Wilemaijtys

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2017




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

MNorma STD Wersja 4.15a

ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LACHOWIE

Lp. Kod poz. Opis pozycji i obliczenia ilosci j-m.| Poszcz Razem
ROZBUDOWA SZKOLY PUBLICZNE] O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LACHOWIE
1/D-01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
8200/10000 _ha | 0,82
‘RAZEM 0,82
2|D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG _
2/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- 'm
d.2|0813-03 piaskowej
12,1+8,5+24 m 44,60
RAZEM 44,60
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d.2|0812-03
poz.2*0,06 [m3 | 2,68
RAZEM 2,68
4/KNR 4-04 Transport blokdw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze 50-100 kg sa- |t
d.2(1106-02 mochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odl.do 1 km
poz.2*0,15%0,3 <m3> m3 2,01
poz.3 <m3> m3 2,68
A (obliczenia pomocnicze) =====
m3 4,69
poz.4A*2,45 t 11,49
RAZEM 11,49
5/KNR. 4-04 Transport blokdéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowyta- |t
d.2|1106-02 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - do-
datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosc = 4
poz.4 t 11,49
RAZEM 11,49
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 'mZ
d.2/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
97,4 <kostka istn. placu do ponownego utozenia> [m2 | 97,40
RAZEM 97,40
3|D-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE
7 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w 'm?3
d.3|0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km (przyjeto wywoz ziemi na odl do 10 km)
WYKOPY:
1,2*11,8*%0,5+(1,2+2,3)*19,95*%0,5+(2,3+2,8)*20,8*0,5+(2,8+2)*16,9*% m?3 167,44
0,5+(2+1,1)*17*0,5+1,1*5 |
| |RAZEM 167,44
8|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.3/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnosc = 18
poz.7 m3 167,44
RAZEM 167,44
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m?3
d.3/0207-01 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km (dowoz kruszywa na nasyp)
NASYPY:
- Ilos€ robdt ziemnych -nasypéw do wykonania
10,9%7,354+(10,9+10)*19,55*%0,5+(12,8+10,1)*26,1*0,5+(6,6+6,7)* m3 827,05
8,1%0,5+3,5%8,1+(5,7+4,7)*6,5%0,5+(1,3+0,1)*11,8*%0,5+(4,8+3,3)*
19,95*0,5+(3,3+0)*20,8*0,5+(0+0,1)*16,9*%0,5+(0,1+0,2)*17*0,5+
0,2*5
RAZEM 827,05
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- 'm?
d.3|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
poz.9 m3 827,05
‘RAZEM 827,05
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11|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3/0235-01 gruncie kat. I-II
827,05 _m3 | 827,05
RAZEM 827,05
12 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m?
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.26 m2 928,70
poz.27 <chodnik> m2 142,02
RAZEM 1 070,72
13/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-II
poz.28 <opaska> [m2 | 37,40
RAZEM 37,40
4/D-04.02.01  WARSTWA MROZOCHRONNA (FILTRACYJINA)
14 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub 'm?
d.4/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.26B <dojazd w wykopie> m2 356,00
poz.26D <zjazd> m2 13,50
|RAZEM 369,50
15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub 'm?
d.4|0104-08 na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 15
poz.14 |m? | 368,50
|RAZEM 369,50
5/D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po za- m?
d.5/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.26 imz | 928,70
| |RAZEM 928,70
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |'m?
d.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu - grubo$é po zagesazczeniu 25 cm
Krotnos¢ = 17
poz.26A m2 198,90
poz.26C m2 230,00
poz.26D m2 13,50
RAZEM 442,40
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu - grubosc po zagesazczeniu 15 cm
Krotnosc = 7
poz.26E m2 130,30
poz.27A m2 60,20
RAZEM 190,50
6/ D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE ]
19/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- m
d.6|0403-03 mentowo-piaskowej
26,1+15,7+22,3 <15x30 ciety> m 64,10
A (suma czesciowa) L mmeeeeeee
m 64,10
6,8+4,8+8,7+4,84+5+10+0,7+2,5+21,7+6,8+4,8+11,6+8,7+11,3+ m 214,90
19,949,347,6+7,8+4+7,8433,94+20,4 <15x30>
10+21,5+4+10,8+10,3+24,5+5,6+7,1+14,4+4,8 <15x22 cm> /m | 108,00
| |RAZEM 388,00
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.6|0402-04
poz.19*0,06 m?3 23,28
RAZEM 23,28
21 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitq nawierzchni betonowych niespekanych na 'm
d.6/0101-04 gt. 6 cm
analogia
- wyciecie w krawezniku otwotu 10-11x10 cm (jeden otwdr na 1 mb kra-
weznika)
poz.19A*(0,15+0,15) m 19,23
RAZEM 19,23
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22 /KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - m
d.6|0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
analogia Krotnosé = 4
poz.21 m | 19,23
‘RAZEM 19,23
7/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE )
23/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.7|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2,65*%3+1,50*%3 <czoto schodow> m 12,45
RAZEM 12,45
24 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.7|0402-04
poz.23*0,05 m3 0,62
RAZEM 0,62
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.7/0407-02 nieniem spoin piaskiem
1,6+43,5+2,9+6+4,6+3,2+7,6+8,6+8,9+23,2 m 70,10
8,5+0,9+11+0,4+10,2+22,4+7,4+7,5+6,9+1,5+2,84+4,5+5,6+5,0+50 'm 99,60
|RAZEM 169,70
8|/ D-05.03. NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE)]
23a
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
do wykorzystania przyjeto 95 m2 kostki uzyskanej z rozbidrki istniejacej
nawierzchni placu
198,9 <cigg pieszo jezdny> m? 198,90
A (suma czesciowa) L emmmeeees
m2 198,90
356 <dojazd w wykopie> m? 356,00
B (suma czesciowa) L mmmeeeeee
m?2 356,00
230 <dojazd w nasypie> m2 230,00
C (suma czesciowa) ] e
m?2 230,00
13,5 <zjazd z dr.pow.> m2 13,50
D (suma czesciowa) e
m? 13,50
130,3 <miejsca postojowe> m2 130,30
E (suma czesciowa) e
[m? | 130,30
RAZEM 928,70
27| KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m?
d.8/0511-01 wej
26,7+11,3+5,8+3,0+13,4 <chodniki> m?2 60,20
A (suma czesciowa) ] eeeeeeees
m? 60,20
79,7 <chodnik wzmocniony> m2 79,70
poz.23*0,17 <naw. schoddéw> m2 2,12
B (suma czesciowa) ] mmemeeeee
[m2 | 81,82
| |RAZEM 142,02
28/ KNR 2-31 Opaska budynku z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce |m?
d.8/0511-01 piaskowej
10,2+4+19,4+3,8+4,0 <opaska budynku> _m2 37,40
RAZEM 37,40
9/D-09.01.01 |ZIELEN ]
29|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.9/0510-01
319,44+138,94+216,1+21,3+4+194,6+5,2+3,3 m? 898,80
153,2%1,2 <pow skarp 1:1,5> |[m? | 183,84
RAZEM 1 082,64
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?
d.9|0510-02
poz.29 |m2 | 1082,64
RAZEM 1 082,64
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