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ZAMENNY PROJEKT DETALI ARCHITEKTONICZNYCH                        

I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

ROZBUDOWY SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE                                           
obiekt budowlany kategorii IX                                                                                                           

BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ - obiekt budowlany kategorii VIII                                                                  
BUDOWY PARKINGU NA 10 STANOWISK - obiekt budowlany kategorii XXII                                                                                                

BUDOWY BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI O POJEMNOŚCI 50m³                             
- obiekt budowlany kategorii VIII                                                                                                                                                                           

BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ - obiekt budowlany kategorii IV                                                                          
 

NA TERENIE DZIAŁEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 160 i 161                                                   
ORAZ NA CZĘŚCIACH DZIAŁEK  OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 163 I 162/1                                     

W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM LACHOWO, GMINA KOLNO 
 



 

                                           
SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU 

 
 

 

 

1.  BALUSTRADA POCHYLNI /1/ 1 : 20 

2.  BALUSTRADA POCHYLNI /2/ 1 : 20, 5 

3.  BALUSTRADA (pochwyt) SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 1 : 20, 5 

4.  OBUDOWA PIONÓW KS 1 : 5 

5.  OBUDOWA GRZEJNIKA 1 : 10 

6.  SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OKNA 1 : 10 

7.  DRABINKA WŁAZOWA NA DACH 1 : 50 

8.  DETAL MOCOWANIA RYNNY 1 : 5 

9.  ZWIEŃCZENIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH 1 : 20 

10.  UCHWYT NA FLAGI  1 : 5 

11.  SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH  

12.  OGRODZENIE TERENU (fragment)  1 : 500, 50 

13.  WIATA ŚMIETNIKOWA - RZUTY 1 : 50 

14.  WIATA ŚMIETNIKOWA - PRZEKRÓJ 1 : 50 

15.  WIATA ŚMIETNIKOWA - ELEWACJA 1 : 50 

16.  WIATA ŚMIETNIKOWA – KRATA WEJŚCIOWA 1 : 20 

17.  WIATA ŚMIETNIKOWA – WIEŃCE 1 : 10 
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BALUSTRADA POCHYLNI DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH /1/
                                                                                      SKALA 1:20
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RZUT skala 1:20  

WIDOK Z BOKU skala 1:20  
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ZAMIENNYPROJEKT WYKONAWCZY

BALUSTRADA POCHYLNI /1/

ARCHITEKTURA 

1:20

20.09.2017

UWAGI:
CAŁĄ  KONSTRUKCJĘ  BALUSTRADY  ZESPAWAĆ W  WARSZTACIE  I  PO  
ZABEZPIECZENIU  PRZECIWKOROZYJNYM  DOSTARCZYĆ  NA  BUDOWĘ

SPAWY  MUSZĄ  BYĆ  RÓWNO  POŁOŻONE , BEZ  KAWERN , USUNIĘTA  
ZENDRA , SPAWY PRZESZLIFOWANE

ZABEZPIECZENIE  PRZECIWKOROZYJNE  BALUSTRADY:
-  OCZYSZCZENIE   KONSTRUKCJI  DO  1 STOPNIA  CZYSTOŚCI  PRZEZ  
PIASKOWANIE
- OCYNKOWANIE  OGNIOWE
- WYKONANIE  MALARSKIEJ  POWŁOKI  PROSZKOWEJ  O GR. min. 60 
mikrometrów
- TAK WYKONANE  ELEMENTY  DOSTARCZYĆ  NA  BUDOWĘ I  ZAMOCOWAĆ

PRZED  WYKONANIEM  BALUSTRADY  SPRAWDZIĆ WYMIARY  W  NATURZE 

BALUSTRADĘ  POMALOWAĆ  W  KOLORZE  JASNOSZARYM  ( RAL 9006)
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blacha 120x120x8
HILTI HST M12/115

RURA Ø54x4 HILTI HST M12/115

blacha 230x100x8
HILTI HST M12/11

HILTI HST M12/11

2

3

1
2

3

BALUSTRADA POCHYLNI DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH /2/
- PRZEKRÓJ X-X I SZCZEGÓŁY MOCOWAŃ   SKALA 1:20, 1:5

dekiel z blachy gr 5mm

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA  "A"   1:5

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA  "B"   1:5

mocowanie  "A"  

mocowanie  "B"  

obudować gresem
posadzkę cokół i murek 

+  0,60

+  0,00- PRZEKRÓJ 
PIONOWY  X-X  1:20
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BALUSTRADA POCHYLNI /2/

ARCHITEKTURA 

1:20, 1:5

20.09.2017
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ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

BALUSTRADA (pochwyt) SCHODÓW

ARCHITEKTURA 

1:20, 1:5

20.09.2017

 KOTWY  DO  MURU

Ø50

Ø12

Ø12

Ø50
4x15x30

WIDOK  1:20 

RZUT  1:20 SZCZEGÓŁ MOCOWANIA 
WIDOK 1:5

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA 
PRZEKRÓJ 1:5

blacha 60x5

BALUSTRADA (pochwyt) SCHODÓW      skala 1:20. 1:5
                                                                                   

 KOTWY  DO  MURU

blacha 60x5

ZABEZPIECZENIE  PRZECIWKOROZYJNE  BALUSTRADY:
-  OCZYSZCZENIE   KONSTRUKCJI  DO  1 STOPNIA  CZYSTOŚCI  PRZEZ  
PIASKOWANIE
- OCYNKOWANIE  OGNIOWE
- WYKONANIE  MALARSKIEJ  POWŁOKI  PROSZKOWEJ  O GR. min. 60 
mikrometrów
- TAK WYKONANE  ELEMENTY  DOSTARCZYĆ  NA  BUDOWĘ I  ZAMOCOWAĆ

PRZED  WYKONANIEM  BALUSTRADY  SPRAWDZIĆ WYMIARY  W  NATURZE 

BALUSTRADĘ  POMALOWAĆ  W  KOLORZE  JASNOSZARYM  ( RAL 9006)



PRZEKRÓJ POZIOMY  1:5

OBUDOWA  PIONÓW "KS" 

PRZEKRÓJ POZIOMY  1:5
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ARCHITEKTURA 

1:5

20.09.2017

OBUDOWA PIONÓW KS 



OBUDOWA GRZEJNIKA , skala 1:10
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Do kotwienia stelażu stalowego mocującego 
do ściany zastosować kotwy firmy HILTI.
Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

Płyta MDF mocowana do stelażu stalowego 
mocującego na śruby w kolorze płyty .

Stelaż z kształtowników stalowych 
wg. wytycznych wykonawcy.

WIDOK Z PRZODU , skala 1:10 WIDOK Z BOKU , skala 1:10

PRZEKRÓJ POZIOMY  , skala 1:10

kotwy HILTI

kotwy HILTI

płyta MDF
gr. 12mm 

śruby
mocujące 

płyta MDF
gr. 12mm 

grzejnik

gr
ze

jn
ik

poziom wykończonej posadzki

Wymiary płyt osłonowych 
dobrane do wielkości grzejników:
- szerokość grzejnika +20cm,
- wysokość - 75cm 
 

Osłony na grzejniki należy wykonać 
we wszystkich pomieszczeniach 
w których przebywają dzieci.

Płyta MDF grubości 12mm, z otworami o średnicy 60mm, 
w kolorze dobranym do wykończenia wnętrza 
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Osłony należy wykonać z lakierowanej płyty MDF.

Płyta MDF z zaokrąglonymi narożnikami 
o promieniu 10cm.

Rysunek pokazuje przykładowa sytuację, 
w pozostałych przypadkach osłony
wykonać analogicznie.

Osłony mocowane za pomocą stelaży 
mocujących systemowych pomalowanych 
w kolorze osłony.

Rysunek jest rysunkiem poglądowym, 
wykonawca jest zobowiazany do wykonania
rysunków warsztatowych.

Przed przystapieniem do prac wykonawca 
jest zobowiazany do sprawdzenia wymiarów w naturze.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
 wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wymogami producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy
muszą posiadać wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczalności.

okno

parapet

parapet

parapet

płyta MDF
gr. 12mm 

kształtowniki
stalowe

Projektant:
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OBUDOWA GRZEJNIKA

ARCHITEKTURA 

1:10

20.09.2017



SZCZEGÓŁ   MOCOWANIA  OKIEN I  DRZWI

LISTWA NAROŻNA

TYNK ZEWNĘTRZNY
CIENKOWARSTWOWYSILIKON

TYNK ZEWNĘTRZNY
CIENKOWARSTWOWY

PIANKA  POLIURETANOWA

LISTWA  PCV  LUB  SILIKON

TYNK  WEWNĘTRZNY

DETAL  "A"  , 1:5

TYNK  CIENKOWARSTWOWY

MOCOWANIE BLACHY
KOŁEK ROZPOROWY Ø8mm

NIT JEDNOSTRONNY
AlFeØ4/8

PARAPET  ZEWNĘTRZNY

WKRĘT STALOWY

SILIKON

Ø3.5AKRYL  LUB  SILIKON

PARAPET WEWNĘTRZNY

TYNK WEWNĘTRZNY

KOLOR PATRZ DYSP. KOLORYSTYCZNA
 Z  BLACHY  STAL. OCYNKOWANEJ

DETAL  "B"  , 1:5

DETAL  "A" 

DETAL  "B" 

PRZEKRÓJ  PIONOWY  1:10

PRZEKRÓJ  POZIOMY  1:10

PIANKA  POLIURETANOWA

Projektant:

Sprawdzający:
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OKIEN

ARCHITEKTURA 

1:10

20.09.2017



     · Drabinę wykonać z elementów stalowych ocynkowanych
     · Szerokość drabiny   powinna wynosić co najmniej 0,5 m, 

a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 
0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem 
terenu, drabiny powinny być zaopatrzone w urządzenia 
zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze 
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym 

       niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym 
       niż 0,3 m.
     ·  Odległość drabiny  od ściany bądź innej konstrukcji, do  

której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, 
a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu 
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 
0,7 m i większa niż 0,8 m.

     · Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być 
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia 
/zalecane 1,10 m/ 

     · Drabiny pionowe muszą być stabilnie zamocowane, min 
co 2 m należy stosować wklejane kotwy murowe.

    ·  Należy zastosować poręcze, belki zejścia i słupki 
dostosowane do dystansu miedzy drabiną a podłożem 
zejścia

      
     · Na drabinie (ze względów bezpieczeństwa) 

należy zainstalować blokadę dostępu 
(zamykaną na kłódkę) lub zastosować 
drabinę zawieszną.

     · Przed wykonaniem należy sprawdzić 
wszystkie wymiary w naturze

     · Drabiny należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
drabin mocowanych. 

RZUT   SKALA 1:50

+ 5,00

8

H

DRABINA WŁAZOWA NA DACH
- wysokość do pokonania 530 cm

DRABINA WŁAZOWA NA DACH,  skala 1:50

Projektant:
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upr.w spec.arch. BŁ/230/94

7
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA 

1:50

20.09.2017

DRABINKA WŁAZOWA NA DACH



22

J

50

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawędzi dachu)
obniżyć o min 1 cm

rynna

hak rynnowy

4

o 4,5 co 10cm
2 x o 4,5 

Aobróbka blacharska 
- pas nadrynnowy

obróbka blacharska 
- pas podrynnowy

kołek rozporowy 

kapinos

MOCOWANIA RYNNY 
skala 1:5

25

DETAL 

20

Projektant:

Sprawdzający:
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DETAL MOCOWANIA RYNNY

ARCHITEKTURA 

1:5

20.09.2017



Montaż nasad typu TULIPAN zgodnie z instrukcją 
obsługi i montażu wybranego producenta nasady

WIDOK 1:20

ZWIEŃCZENIE  KOMINÓW  WENTYLACYJNYCH  1 : 20

PRZEKRÓJ  POZIOMY  1:20

KOMINY WENTYLACYJNE OBMUROWAC                                    
CEGŁĄ PEŁNĄ, CERAMICZNĄ MROZOODPORNĄ gr. 12cm                      
I PRZYKRYĆ PŁYTĄ ŻELBETOWĄ (CZAPĄ)

PŁYTĘ ŻELBETOWĄ WYLEWANĄ gr. 8cm                                           
ZBROIĆ PRĘTAMI ø8 CO 20cm W OBU KIERUNKACH

płytka żelbetowa 

1 x papa na lepiku
obróbka blacharska

PRZEKRÓJ PIONOWY  Y-Y 1:20

wylewana gr.8 cm

A

wełna mineralna twarda gr. 4 cm
cegła ceramiczna ,pełna, mrozoodp. gr.12cm
styropian gr. 4 cm
tynk mineralny na siatce

- patrz  rzut  dachu

A

rzędna góry komina

wywiewką kanaliz.
pion zakończony

Zwieńczenie kominów  pokazano na przykładowym  typie komina.
Pozostałe  kominy  wykonać  w  analogiczny  sposób - rzędne 
góry  czap kominowych - patrz rzut dachu

PRZEJŚCIE WYWIEWKI   KANALIZACYJNEJ 
PRZEZ STROP  NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ  
WYPEŁNIĆ  PIANKĄ POLIURETANOWĄ

WOLNE PRZESTRZENIE PONAD STROPEM OSTATNIEJ 
KONDYGNACJI  POMIĘDZY PUSTAKAMI WENTYLACYJNYMI 
ORAZ WOKÓŁ RUR KANALIZACYJNYCH WYPEŁNIĆ 
WEŁNĄ MINERALNĄ 

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żotkiewicz

upr.w spec.arch. Bł/19/02
mgr inż. arch. Lidia Surmacz

upr.w spec.arch. BŁ/191/94
mgr inż. arch. Dorota Żotkiewicz
upr.w spec.arch. BŁ/230/94

ZWIEŃCZENIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH  

ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

 20.09.2017r.

ARCHITEKTURA

 1 : 20
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PRZEKRÓJ PIONOWY   1:5

FARBĄ OLEJNĄ  - kolor  szary RAL 9006
FARBĄ  ANTYKOROZYJNA A NASTEPNIE POMALOWAĆ
WSZYSTKIE  ELEMENTY  METALOWE ZABEZPIECZYĆ

UCHWYT  NA  FLAGI  skala 1:5

1

2

1a

WIDOK   1:5

Projektant:
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UCHWYT NA FLAGI

ARCHITEKTURA 

1:5

20.09.2017
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Obiekt:

15-274 Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,  tel./fax  (85) 742 01 87
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWANIA  I USŁUG INWESTYCYJNYCH,  Sp. z o.o

Data: Adres:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
GMINA KOLNO  

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

działki nr ewid. 160 i 161   
DT: RG.7011.18.2017.

ROZBUDOWA SZKOŁY PUBLICZNEJ O PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

Lachowo, gm. Kolno

obręb Lachowo

Faza opracowania:

Nazwa rysunku:

oraz części działek nr ewid. 163 i 162/1  

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:
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SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH

ARCHITEKTURA 

20.09.2017

OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

OŚWIETLENIE AWARYJNE
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

NAWIEWNIK SUFITOWY 
wg projektu wentylacji mechanicznej

SUFIT MODULARNY 60x60cm 
wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6, 
klasa odporności na uderzenia 3A 
DÓŁ SUFITU +3,05

SUFIT MODULARNY 60x60cm 
wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6, 
klasa odporności na uderzenia 3A                  
sufity nie chłonące wilgoci, przeznaczone 
do środowisk wilgotnych 
DÓŁ SUFITU +3,05

SCHEMAT  SUFITÓW PODWIESZANYCH     

RZUT PARTERU

(sufitowe, wbudowane) 

1 0 2 3 4 5 6 7(m) 



A

 FRAGMENT OGRODZENIA - RZUT  1:50

poziom terenu

poziom terenu

SŁUPEK  OGRODZENIA

 OGRODZENIE TERENU SZKOŁY (fragment)  skala 1:50, 1 :500

 FRAGMENT OGRODZENIA - WIDOK   1:50

A

PRZEKRÓJ A-A  1:50

a

Br O1

O2

O3

O4

O5

DANE  TECHNICZNE  PROJEKTOWANEGO  OGRODZENIA
wg  BETAFENCE - system RESISTOR

-  siatka z drutu twardego o pojedynczym skręcie,
-  siatka wysokości 1500mm,
-  oczka w kształcie rombu o rozmiarze 50 lub 60mm
-  słupy okrągłe o średnicy 38 lub 48mm, wysokości 2000mm, 
-  słupy zabezpieczone od góry aluminiowym kapturkiem
-  całość metalowej konstrukcji - ocynkowana z powłoką poliestrową
-  kolor  zielony -  siatka - BF 6073, słupy - RAL 6005

DANE  TECHNICZNE  BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ  
 wg  BETAFENCE - system EGIDIA

-  rama z profili stalowych kwadratowych 50x50mm z wypełnieniem palisadowym                                           
z pionowych  prętów o wym. 18x30mm

- rama osadzona na słupach kwadratowych 100x100mm
- brama szer. 5,0m i wys. 1,70m
- całość metalowej konstrukcji - ocynkowana z powłoką  poliestrową
- kolor  zielony - RAL 6005 

SYSTEMOWE OGRODZENIE NA PODMURÓWCE BETONOWEJ
na odcinku O1, O2, O3, O4, O5

słupki ogrodzeniowe                -   38szt.

75b - przęsło uzupełniające 2

dł.(cm)  
250

element
a - przęsło powtarzalne

sztuk
28

76,5m

Br   brama wjazdowa                 500           2 
 

całkowita dł. projektowanego  ogrodzenia - 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

aa

b

b

a
a

a
a

a
a

OGRODZENIE TERENU SZKO ŁY (fragment)   1:500

ogrodzenie projektowane

ogrodzenie istniejące

ogrodzenie istniejące
do likwidacji
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OSŁONA ŚMIETNIKOWA  - RZUTY

PRZEKRÓJ POZIOMY  skala 1:50 

X
X

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ  skala 1:50 X
X

X RZUT DACHU   skala 1:50 

27
%

27
%

X

Ozn. Nazwa elementu profil długość ilość dł.całkow.
K krokiew 2,21 14 30,94

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH 
WIĘŻBY DACHOWEJ

4x12
M murłata 10x10 4,70 2 9,40
M murłata 2,5x5 4,70 12 56,40
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B

A

A

B

OSŁONA ŚMIETNIKOWA  - PRZEKRÓJ  PIONOWY
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OSŁONA ŚMIETNIKOWA  - ELEWACJE  1:100
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- 0,77
- 0,02

WIEŃCE      1:10

Beton  C 20/25 (B25)
Stal  B500SP (A-IIIN),

otulina  2,5 cm
St0S (A-0)

+ 2,40

+ 2,40

Nr Ø Długość Ilość
pręta

A-0
Ø6 Ø10 Ø12

[mm] [m] [szt.] 0,222 0,617 0,888
1p 10 203,3 1 - 203,3 -
1s 6 0,800 112 89,60 - -
2s 6 0,900 56 50,40 - -
K1 12 0,460 8 - - 3,7

[m] 140,0 203,3 3,7
[kg] 31,1 125,4 3,3
[kg] 31,1
[kg]

Długość ogółem wg Ø:

Wykaz stali zbrojeniowej wieńców

[kg/mb] 

Długość łączna
[m]

A-IIIN

Ciężar wg gatunku:
Ciężar ogółem: 159,8

Ciężar wg Ø:
128,7
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