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Program funkcjonalno—uzytkowy dla projektu:

»Instalacja urzqdzen stuzgcych do pozyskania energii sfonecznej na

stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno”
Adres inwestycji:

Budynek: Stacja uzdatniania wody w Zabiele

. Budynek: Stacja uzdatniania wody w Kumelsku
Adres: Zabiele, 18-500 Kolno

Adres: Kumelsk, 18-500 Kolno

Obreb: 0042, Zabiele Obreb: 0022, Kumelsk
Gmina: Kolno Gmina: Kolno
Powiat: Koleriski Powiat: Kolenski

Nieruchomosci usytuowane w miejscowosciach na terenie gminy Kolno:
— instalacje fotowoltaiczne zostang zainstalowane na budynkach uzytecznosci
publicznej tj. Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kumelsk i Stacji Uzdatniania

wody w miejscowosci Zabiele.

Nazwa i kody CPV

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych

Zamawiajacy: Opracowat:

Gmina Kolno Profesjonalne Rozwigzania
ul. Wojska Polskiego 20 Katarzyna Krzystowska
18-500 Kolno Michatéw-Regindw

ul. Dtuga 3, 05-119 Legionowo

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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Wstep
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania

zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz
z zatgcznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej
kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych, wszelkie
prace budowlano-montazowe, przeprowadzenia szkolenia uzytkownikéw obiektéw

w zakresie obstugi instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja przedmiotowego projektu wptynie na poprawe warunkéw Zzycia

mieszkancéw gminy Kolno oraz bezposrednio na poprawe stanu sSrodowiska naturalnego:

— Zmniejszenie emisji CO; i innych gazéw cieplarnianych do powietrza,

— Instalacja paneli fotowoltaicznych umozliwi ograniczenie korzystania z energii
elektrycznej wytwarzanej przez Zaktad Energetyczny na terenie Gminy Kolno do
minimum,

— Zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrdodet energii poprzez montaz paneli
fotowoltaicznych,

— Whptynie na poprawe warunkdéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.



Fundusze . S, Unia Europejska
Eu ropejskle - i Europejski Fundusz
Program Regionalny Podlaskie 11 1 Rozwoju Regionalnego

I. Czes$¢ opisowa

1. Opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) jest realizacja zadania w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” pn.: ,Instalacja urzadzen
stuzgcych do pozyskania energii stonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno”.
Zadanie dotyczy zakupu i montazu paneli fotowoltaicznych (2 sztuk) dla budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Kolno.

Szczegbétowe wskazanie lokalizacji budynkdw oraz usytuowanie instalacji objetych

projektem zawierajg zataczniki nr 1 do niniejszego dokumentu.

Planowane przedsiewziecie bedzie wykorzystywac energie stoneczng:

— Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, ktéra pozwoli na
wykorzystanie pozyskanej energii w urzadzeniach stosowanych do utrzymania
komfortu klimatycznego i komfortu uzytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji a takze do obstugi urzadzen np.: pomp, sprezarek i itp. W sktad zadania
wchodzi miedzy innymi zakup i montaz kompletnych paneli fotowoltaicznych wraz

z oprzyrzagdowaniem.

Tabela 1. Urzadzenia i parametry techniczne przyktadowych instalacji paneli

fotowoltaicznych dla budynkdéw uzytecznosci publiczne;j.

Podstawowe dane techniczne przyktadowych instalacji paneli fotowoltaicznych

. . . . . Stacja Uzdatniania Wody Stacja Uzdatniania Wody
Budynek uzytecznosci publicznej . . , . . . . .
w miejscowosci Kumelsk w miejscowosci Zabiele

Moc Instalacji 39,42 kWp 38,66 kWp
Moduty fotowoltaiczne:
- ilosc¢, - 154 sztuki, - 151 sztuk,
- typ ogniwa. - krzemowe monokrystaliczne | - krzemowe monokrystaliczne
Fiallc:’s):':mlk: 2 sztuki - 2 sztuki,

o ] N _ - MPP 1:3 x 16/MPP 2:2 x 14
- przytaczenia. -MPP1:3x15/MPP 2:2x 16 _MPP 1:3 x 13/MPP 2:3 x12
Parametr techniczny uzyskiwanego
pradu (sie¢ AC):
- liczba faz, -3 -3




- Unia Europejska .
ol Europejski Fundusz 9
Rozwoju Regionalnego oS

Fundusze B s et S
Europejskie LN
Program Regionalny Podlaskie

- rodzaj napiecia sieciowego. - jednofazowe 230V - jednofazowe 230V
Uwarunkowania realizacyjne:

- miejsce montazu, - wolnostojacy na gruncie, - wolnostojacy na gruncie
- orientacja, - potudnie; - potudnie;

- powierzchnia generatora. -200,9 m? -197,0m?

Zrédto: Opracowanie wiasne

Instalacje paneli fotowoltaicznych dla Stacji Uzdatniania Wody Kumelsk oraz dla Stacji
Uzdatniania Wody Zabiele usytuowane bedg jako wolnostojgce na gruncie przynaleznym do
budynku.

Wybdér optymalnej lokalizacji zostanie ustalony kazdorazowo z witascicielem

nieruchomosci.

Zakres przedmiotowego zamowienia:

1. Opracowanie dokumentacji technicznych do montazu paneli fotowoltaicznych dla
budynkéw uzytecznosci publicznej. Panele fotowoltaiczne beda posiada¢ jeden
z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami
rownowaznymi, wydany przez wiasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.

2. Przed sporzadzeniem dokumentacji Wykonawca:

— przeprowadzi wizje nieruchomosci, a takze wywiad z wtascicielem nieruchomosci
oraz spisze protokét uzgodnien oraz umowe,

— oceni uwarunkowania techniczne dla kazdej lokalizacji instalacji paneli
fotowoltaicznych,

— przedtozy zamawiajgcemu do akceptacji zaproponowane rozwigzania techniczne
wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

— ustali lokalizacje instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem witgczenia do
wewnetrznych instalacji: elektrycznej budynku,

— uzyska akceptacje wtasciciela nieruchomosci w zakresie lokalizacji montazu
przedmiotowych instalacji,

— pozyska szczegdtowe informacje od wiasciciela nieruchomosci niezbedne do
prawidtowego zaprojektowania dokumentacji.

3. W ramach zamodwienia wykonawca jest zobowigzany uzyska¢é w imieniu

zamawiajgcego (jezeli bedg konieczne) wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
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zezwolenia, opinie stuzgce prawidtowemu sporzgdzeniu dokumentacji.
Przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sg tylko
materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wtasnych

opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzaniu Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdz. zm.) oraz
obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, ze planowana
inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko. Rozwigzania
technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
w Swietle obowigzujgcego prawa.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonywania prac zwigzanych z montazem
instalacji paneli fotowoltaicznych wolnostojgcych na gruncie. Zasieg oddziatywania projektu
na Srodowisko nie wykroczy poza granice nieruchomosci. W fazie montazu instalacji objetych
projektem jego oddziatywanie moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu wskutek
wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu izapylenia wywotanego pracg urzadzen
mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw w $cianach,
stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie krétkotrwate i ustgpi z chwilg zakoniczenia
montazu inwestycji. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych
Srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na s$rodowisko
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery w wyniku zastgpienia energii ze

zrodet konwencjonalnych energig ze zrédet odnawialnych.
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Mapa nastonecznienia w Polsce

Zrédto: http://www.domtest.pl/

Energia stoneczna jest najbardziej dostepnym rodzajem energii odnawialnych,
jednoczed$nie o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii
przetwarzajacej energie stoneczng na energie cieplng i elektryczng jedynym ograniczeniem
moga by¢ uwarunkowania ekonomiczne.

W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozktadem promieniowania
stonecznego w ciggu roku. 80 % catkowitego rocznego nastonecznienia przypada na okres
6 miesiecy wiosenno-letnich. Przy poréwnywaniu warunkdw promieniowania stonecznego
w réznych regionach kraju postugujemy sie nastepujacymi wielkosciami:

— Nastonecznienie - jest to ilos¢ energii stonecznej padajgcej na jednostke
powierzchni ptaskiej w okreslonym czasie, wyrazona w MJ/m2;

— Ustonecznienie - S$rednioroczne sumy promieniowania stonecznego,
okreslajgce liczbe godzin promieniowania stonecznego w ciggu roku (przy

natezeniu promieniowania stonecznego > 200 W/m2);
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— Natezenie promieniowania stonecznego - moc energii stonecznej przypadajaca
na jednostke powierzchni, wyrazana w W/m2;

Polska potozona jest w strefie klimatu umiarkowanego miedzy 49° a 54,5° szerokosci
geograficznej pdétnocnej. W zimie potudniowe krarice Polski majg dzien dtuiszy o prawie
jedng godzine od krancow pétnocnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nastonecznienie
zalezy od dtugosci dnia, zachmurzenia i przezroczystosci atmosfery. Najdtuzszy nieprzerwany
okres doptywu energii promieniowania stonecznego w ciggu dnia waha sie od 7,2 h w zimie

(ok. 30 % doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby).

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W Gminie Kolno w ramach projektu , Instalacja urzadzen stuzacych do pozyskania
energii stonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” zastosowane zostang
instalacje paneli fotowoltaicznych o mocach 39,42 kW, 38,66 kW nie przekraczajgcych
tacznej mocy 2 MWe. Panele fotowoltaiczne bedg posiadac¢ jeden z certyfikatéw zgodnosci
znormg PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami réwnowaznymi, wydany przez
wiasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.

Przyktadowe modele instalacji objetych projektem zostaty przedstawione ponize;.

Instalacja paneli fotowoltaicznych sktada sie z:

— z modutéw fotowoltaicznych krzemowych monokrystalicznych,
— falownika (inwerter),

— systemu mocowan,

— infrastruktury przytgczeniowej,

— zabezpieczen.

Modut fotowoltaiczny

Modut fotowoltaiczny to urzadzenie zmieniajgce bezposrednio energie
promieniowania stonecznego na energie elektryczng w postaci pragdu statego DC.
Panele monokrystaliczne sktadajg sie z modutdw fotowoltaicznych zbudowanych
z pojedynczych ogniw krysztatu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubosci ok
0,2 mm. Wykorzystanie monokrysztatéw krzemu umozliwia uzyskanie duzej sprawnosci

konwersji energii stonecznej w energie elektryczna.
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Moduty z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj majg barwe ciemnoniebieskg do czarne;j.

Monokrysztat krzemu jest w przekroju kotem, dlatego ogniwa te, po ich obrdbce, czesto
majg zaokraglone rogi. Ten typ modutéw charakteryzuje sie najwiekszg sprawnoscig, oraz
najnizszym wskaznikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wsrdd powierzchni
dostepnych modutéw. Z krzemu monokrystalicznego oprécz tradycyjnych ogniw
produkowane sg takze ogniwa typu HIT, oraz ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi
z tytu (back contact), sg to rozwigzania o duzej sprawnosci.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych back contact. Panele te charakteryzujg sie ogniwami z obiema
elektrodami z tytu, ktére oparte sg na krzemie z typem n przewodnictwa. Cechujg sie
najwyzszg sprawnoscig czesto siegajgca powyzej 24%. Moduty zbudowane z tych ogniw maja
duzo wyzszg sprawnos¢ niz klasyczne moduty z ogniw krzemowych o poréwnywalnej lub
nawet duzo wyzszej mocy.

Umiejscowienie obu elektrod z tytu sprawia, ze patrzac na modut nie widzimy na nim
znanych z klasycznych ogniw srebrnych Sciezek. Brak sciezek sprawia, ze ogniwa moga
wiekszg powierzchnig absorbowad swiatto, majg takze mniejsze straty wewnetrzne, przez co
osiggajg wyzszg sprawnos¢ w stosunku do klasycznych ogniw monokrystalicznych.
Umiejscowienie potgczen elektrycznych + i - z tytu ogniwa przyczynia sie do wiekszej
odpornosci na korozje potgczen elektrycznych.

Moduty tego typu absorbujg niskoenergetyczne promieniowanie podczerwone, majg
bardzo dobre parametry elektryczne i charakteryzujg sie dobrym jak na moduty z krzemu
krystalicznego temperaturowym wspotczynnikiem spadku mocy (0,36 — 0,40) co oznacza, ze
wraz ze wzrostem temperatury relatywnie wolno tracg wydajnosc.

Moduty typu back contact, w przeciwieistwie do tradycyjnych modutéw mono
i polikrystalicznych, charakteryzujg sie 100% odpornoscia na zjawisko degradacji wydajnosci
w pierwszych tygodniach po ich zainstalowaniu (zjawisko LID). W technologii standardowej,
degradacja ta wynosi ok 0,5% w ciggu kilku pierwszych tygodni.

Proces technologiczny produkcji ogniw z obiema elektrodami z tytu wymaga stosowania
bardzo czystego krzemu, jest takze bardziej skomplikowany technicznie, dzieki czemu osigga
znacznie wyzszg sprawnosc.

Technologia back contact, umozliwia uzyskiwanie wysokich mocy przy jednoczesnym
9
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zmniejszeniu wielko$ci i wagi samych modutéw (o poréwnywalnej mocy). W znacznym

stopniu utatwia to i przyspiesza prace montazowe.

Falownik - inwerter

To urzadzenie majgce na celu przetworzenie pradu statego produkowanego przez
panele fotowoltaiczne na prad przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia (230/400V; 50 Hz). Dodatkowo falownik petni tez funkcje kontrolne oraz
prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje mozliwos¢ monitorowania instalacji przez
aplikacje mobilng lub portal internetowy.

Prad z falownika w pierwszej kolejnosci ptynie do budynku i zasila pracujgce w nim
urzadzenia. Jezeli moc dostarczana przez falownik jest wyzsza od mocy zuzywanej aktualnie
w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Wspdtpraca falownika z sieciag odbywa
sie ptynnie i nie wymaga zadnych urzadzen regulacyjnych.

Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich lub okresowe
zacienienie, falownik bedzie wyposazony w algorytm zapobiegajacy lokalnym odczytom
punktu mocy maksymalnej w charakterystyce pradowo-napieciowej zainstalowanych
modutéw, wyszukujgc tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w catym
stringu. Falownik bedzie posiadat maksymalne napiecie wejsciowe 750V, znamionowe
napiecie wejsciowe 400V, minimalne napiecie wejsciowe 125V, maksymalny prad wejsciowy
30A, liczba wejs¢ MPP — 2. Inwerter wazy < 30 kg, pracuje w temperaturze -25°C do +60 °C.
Inwerter bedzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej (Potwierdzony Certyfikatem

Pochodzenia).

System mocowan

System montazowy umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu
budynku oraz gruncie, ktéry zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji
dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn aluminiowych,
mocowanych do projektowanych uchwytéw. Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych
zostanie ustalone indywidualnie dla kazdego gospodarstwa domowego biorgcego udziat

w projekcie.

Infrastruktura przytaczeniowa
Po stronie DC (pradu statego) panele przytgczone bedg kablami solarnymi o przekroju
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4-6 mm2 w podwojnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przekréj kabli solarnych
zostanie okreslony indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na ktérym bedzie
montowana instalacja fotowoltaiczna. W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw
sktadowych systemu w cato$é wykorzystane beda ztgcza MC4. Elementy te s wodoszczelne
i odporne na promieniowanie UV aby zapewnié¢ niezawodnos¢ tgczeniowa. Po stronie AC
(pradu zmiennego) instalacja wykonana bedzie w oparciu o kabel typu YDY (instalacje
natynkowe i wtynkowe) YKY (instalacje ziemne). Okablowanie AC oraz DC poprowadzone
bedg mozliwie najkrétszymi trasami.

Infrastruktura przytaczeniowa powinna spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy
wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na obcigzalnos¢ pragdowa. W zakresie

rodzajéw kabli i ich stosowania nalezy przestrzegaé zalecen postanowien krajowych.

Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe
spetniajgce ochrone przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenie przeciwpozarowe)
oraz ochrone przeciwprzepieciowg chronigcg przed przepieciami na skutek wytadowania
atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi. Ochrone tg stanowi¢ bedg ochronniki
przepieé klasy Il lub w przypadku braku instalacji odgromowe]j ochronniki przepie¢ klasy I.
Rodzaj ochronnikéw przepie¢ bedzie ustalany indywidualnie do budynkéw biorgcych udziat
w projekcie.

Dodatkowo zastosowany zostanie wytgcznik rdéznicowopragdowy wykrywajacy
znacznie mniejsze uptywy pradu, ktére mogtyby spowodowaé nie zadziatanie zabezpieczen
nadpragdowych. Wytgcznik réznicowoprgdowy zostanie zamontowany woéwczas, gdy
instalacja elektryczna do ktdrej podtgczona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna,

nie bedzie posiadata takiego zabezpieczenia

1.4. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
e Wskaznik produktu:

— Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
(fotowoltaika) — 2 szt.
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e Wskaznik rezultatu,

— Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwérczych
instalacji wykorzystujacych OZE — 69,22 MWhe/rok.
Wskazniki kubaturowe budynku:
Kazda z planowanych instalacji fotowoltaicznych bedzie wykorzystywac istniejgca
powierzchnie gruntu przynalezna do budynkéw objetych projektem:

e Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Kumelsk - dz. nr 591, obreb 0022 —
Kumielsk,
e Stacja Uzdatniania wody w miejscowosci Zabiele — dz. nr 343/2 i 344/2 obreb

0042 — Zabiele.
W ponizszej tabeli przedstawiono powierzchnie kazdej z planowanych instalacji
fotowoltaicznych.

Tabela 2. Powierzchnie instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych

LP Rodzaj i moc instalacji PO.W|erzch.r.ua

instalacji
1. |Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,42 kWp do 200, 9 m?
2. |Instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,66 kWp do 197 m?

Zrédto: Opracowanie wiasne

Tabela 3. Moce paneli fotowoltaicznych dla budynkéw uzytecznosci publicznej

llos¢
; &ci Ogoélna moc
Budynek u.zytec.znosa Rodzaj instalacji instalacji . & .
publicznej instalacji MWe
w szt.
Staq.a .Uzdatn’la.nla Wody Panelc:: 1 0,03942
w miejscowosci Kumelsk fotowoltaiczne
Stacj? l.szatni?r.\ia V\{ody Panel? 1 0,03866
w miejscowosci Zabiele fotowoltaiczne
0,078

Zrédto: Opracowanie wtasne
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji projektu ,Instalacja urzadzen
stuzacych do pozyskania energii stonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno”
do:
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W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych:

Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla kazdej lokalizacji,
Wykonanie dokumentacji projektowej dla kazdej lokalizacji,

Montaz paneli fotowoltaicznych,

Uzupetnienie ubytkédw $cian, stropdéw i podtdg, naprawa tynkow, elewacji oraz jej
ocieplenia po przejsciach przewodéw,

Przeszkolenie uzytkownikéw,

Sporzadzenie lub przekazanie instrukcji obstugi,

Stosowac sie do wskazéwek montazowych urzagdzen zawartych w dokumentacji,
Dokonanie ewentualnych modyfikacji zatozen tylko w uzgodnieniu z inwestorem,
jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwarzanych przez zaplanowane do montazu urzgdzenia,

Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfiguracje projektowanego okablowania tak,
aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwarzanych przez zaplanowane do montazu urzadzenia,

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgodnione zostang z przedstawicielem
inwestora,

Wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po
ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu
dokumentacji powykonawczej.

Gmina Kolno posiada elektryczne warunki przyfaczenia do sieci o okreslonej mocy.

Jezeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunkéw (nie przekracza ich),

to aby przytaczy¢ system do sieci, nalezy ztozyé jedynie zawiadomienie do odpowiedniego

OSD. Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe na wtasny koszt zamontuje Zaktad Energetyczny

bedacy dostawcg energii elektrycznej na terenie Gminy Kolno.
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Wiasciciel/uzytkownik budynku uzytecznosci publicznej zobowigzany jest w ramach
realizacji projektu ,Instalacja urzadzen stuigcych do pozyskania energii stonecznej na

stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” do:
W zakresie montazu paneli fotowoltaicznych:

— Woykonania prac przygotowawczych koniecznych w zwigzku z montazem instalacji
paneli fotowoltaicznych,

— Wykonania prac porzagdkowych poprzez zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu
paneli fotowoltaicznych (np. uporzagdkowanie terenu gruntu),

— Wykonanie prac budowlanych niezbednych do montazu paneli fotowoltaicznych

(zapewnienie prawidtowego podtoza gruntu).
2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
961, 1165, 1250),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. poz. 462 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125i1126),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1129).
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— Przepisami techniczno - budowlanymi,

— Obowigzujgcymi normami,

— Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Montaz instalacji powinien byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacja
sporzadzong w taki sposdb, aby wykonawca mogt dokonaé prawidtowego montazu instalacji
paneli fotowoltaicznych (posiadajgcg co najmniej zdjecia obiektéw, schemat blokowy

instalacji, pokazujacy wzajemne potgczenia elementow).

2.2. Architektura

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia powinien przebiegac
tak, aby ograniczy¢ wptyw montazu instalacji kolektoréw stonecznych i paneli

fotowoltaicznych na architekture budynkéw.

2.3. Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu nalezy przewidzie¢ i uwzglednic
wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektéw, takich jak: stropy,
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robdt zwigzanych
z montazem instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji nalezy zatozy¢ jak najmniejsza
ingerencje w teren gruntu oraz konstrukcje budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu
warunkéw wytrzymatosci, trwatosci instalacji i wydajnosci instalacji.

2. Ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnic trwatos¢, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

3. Zaktadana do instalacji konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana w sposéb, ktory
zapewni odpowiednig estetyke budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

4. Dopuszcza sie montaz instalacji:

e paneli fotowoltaicznych jako wolnostojgce na gruncie.
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2.4. Instalacja
Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczace sprzetu/urzadzen:

Panele fotowoltaiczne na potrzeby budynkdéw uzytecznosci publicznej i budynkéw
indywidualnych gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne bedg posiadaé¢ jeden
z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN 61215 |ub PN-EN 61646 lub 2z normami

rownowaznymi, wydany przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.

Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy

synchronizowane obowigzujace w UE.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢

zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
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Wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem funkcjonalno — uzytkowy, harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego

poprawione na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz. U 2016, poz. 1570) i spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm
wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno -
uzytkowego,

— nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date produkcji
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudowe),

— zgodne z zaleceniami producenta.

2.5. Wykonczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i montazu paneli fotowoltaicznych
w taki sposéb, aby jak najmniej ingerowa¢ w elementy konstrukcyjne i wykonczenia
budynkéw (oktadziny wewnetrzne, elewacja, powtoki malarskie). W przypadku koniecznosci
naruszenia tych elementéw w celu wykonania robét montazowych wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie
uzupetnienia ubytkdw $cian, stropow, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejsciach

przewodéw.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia

przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot.
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Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robdét obejmuje m.in.: usuniecie

niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia

robot oraz uprzatniecie otoczenia.

Il Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce  zgodnos¢ zamierzenia  budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zgodnie Wykonanie przedmiotowych robét budowlanych nie wymaga wczesniejszego
zgtoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, zgtoszenia
wymagajg roboty budowlane polegajgce na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m
na obiektach budowlanych.

Wykonanie przedmiotowych instalacji o tgcznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie
wiekszej niz 40 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédfach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach okreslonych
w ustawie - Prawo energetyczne.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dysponowat nieruchomosciami objetymi

przedmiotem inwestycji na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami Ilub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt. Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie

(EN).
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Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.);

2) Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z pdzn. zm.);

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z podzn. zm.);

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672
z podzn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uZzytkowego
(Dz. U.z2013r., poz. 1129);

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynkéw uzytecznosci publicznej objetych projektem

stanowig zataczniki nr 4 inr 5 do PFU.

4.2 Wynik badan gruntowo-wodnych na terenie objetym inwestycjg dla potrzeb
posadowienia obiektow

W ramach przedsiewziecia planowana jest budowa 2 instalacji wolnostojgcych na
gruncie wykorzystujgcych energie stoneczng w celu produkcji energii elektrycznej Planowane
instalacje bedg charakteryzowa¢ sie mocg maksymalng 38,66 kW i 39,42 kW i zajmowaé
powierzchnie 197 m?i 200,9 m2.

Planowane instalacje nie wymagajg zaopatrzenia w wode, nie generujg rowniez
Sciekdw. Wykonanie instalacji nie wptywa na zmiane obecnych uwarunkowan w zakresie
wod opadowych i rozpadowych. Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
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przewiduje sie prac zwigzanych z ingerencjg w koryto cieku, czy tez innych prac, ktére moga
wptywaé na elementy jakosci/ilos¢ wdd. Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z poborem
wod podziemnych i/lub obnizaniem zwierciadta wod podziemnych. Instalacje wykonane
w ramach planowanego przedsiewziecia nie majg bezposredniego wptywu na stan
jednolitych czesci wéd podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie sg planowane
dodatkowe rozwigzania chronigce srodowisko wodne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
mie¢ negatywnego wptywu na osiggniecie dobrego stanu wdd, pogorszenie stanu wadd,
emisje $ciekéw, wodd opadowo - roztopowych, pobdr wody, ingerencie w wody
powierzchniowe, obnizenie zwierciadta wéd podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swdj charakter i lokalizacje nie wptynie na uktad
hydrologiczny terenu objetego niniejszym wnioskiem, a takze na zmiane stanu wéd
powierzchniowych ani podziemnych otaczajgcego terenu.

Planowana inwestycja znajdowaé sie bedzie w obrebie zwartej zabudowy a jej
oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, tym samym nie bedzie negatywnie wptywac
na srodowisko naturalne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac nieosiggniecia

celéw srodowiskowych.

1. Stacja uzdatniania wody Zabiele

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych

Stwa: Ziewnie JCWP Obiekttw zaznaczonych
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Jednolite czesci wod podziemnych
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Jednolite czesci wod podziemnych

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Budynki uzytecznosci publicznej objete przedmiotowg inwestycjg nie s3 wpisane do
rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

4.3 Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy
4.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowana inwestycja polegaé bedzie na instalacji paneli fotowoltaicznych, ktére nie
bedg miaty wptywu na Srodowisko oraz obszar Natura 2000. Inwestycja znajdowaé sie bedzie
w obrebie zwartej zabudowy a jej oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny. Montaz
instalacji fotowoltaicznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujace sie na
obszarze inwestycji (nie zostang wyciete drzewa ani krzewy). Planowane inwestycje nie
stworzg zagrozenia dla obszaru inwestycji gdyz nie wytwarzajg hatasu, redukujg emisje CO,
oraz pytow do atmosfery dzieki czemu majg pozytywny wptyw na srodowisko. Realizacja
planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie niesie za sobg zagrozen dla stanu

Srodowiska.
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Przedmiot projektu nie zostat uwzgledniony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsiewziecia z Il grupy

niewymienionego w rozporzadzeniu OOS — dla ktérego nie przeprowadzono oceny

oddziatywania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco ani

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja nie bedzie bezposrednio

umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie bedzie wptywaé bezposrednio na siedliska

znajdujgce sie na obszarze Natura 2000.

Stacja Uzdatniania Wody Kumelsk

Wszebory

/‘r\,syki - Wadolowo

Jakuby
gm. Biala Piska - obszar wigjski
Filipki Male:

\Eilipki Duze
Kowalewo
r\xi\“umclsk
\ A
"Rim”“” Kielcze - Kopki
gm. Kelno
7
4 N *fn(’}/m\m
«sStare Kielcze D Ay
, gm. Grabowo
/i

m 4 Glinki

iFruszki - Patory

Truszki - Zalesie

Kossaki

BWiszowate

‘Rydzewo - Swiatki : :
gnw Stawiski - obszar wiejski

I

Instalacja urz dze siu cych
do pozyskania energii
stonecznej na stacjach

uzdatniania wody w Gminie
Kolno

Skala 1:50000
0 05 1km

o |
fi

Legenda:

A Stacja Uzdatniania Wody Kumelsk - dz. nr 591, obr¢b 0022 Kumelsk
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gm. Kolno

;(olimagi

G d
ary Gromadzyn
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7 Janowo | e (
( t.' e 1 St

Instalacja urz dze stu cych
do pozyskania energii
stonecznej na stacjach

uzdatniania wody w Gminie

Kolno
Skala 1:50000
0 05 1km

&

Legenda:
[@ Specjalne obszary ochrony siedlisk
[T Obszary specjalnej ochrony ptakow
A Stacja uzdatniania wody Zabiele - dz. nr 343/2 i 344/2, obreb 0046 - Zabiele
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4.5 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji projektu krétkotrwale moze by¢é emitowany hatas zwigzany

z wykorzystaniem S$rodkéw transportu, a takie wykorzystaniem niektérych urzadzen

mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom moze osiggng¢ 95-110 dB;

w trakcie eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska.

4.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytaczeniem obiektow mieszkalnych do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przytgczenia do sieci o okreslonej mocy. Jezeli

moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunkdéw (nie przekracza ich), to

aby przytaczy¢ system do sieci, nalezy ztozy¢ jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD.

Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe na witasny koszt zamontuje Zaktad Energetyczny

bedacy dostawcy energii elektrycznej na terenie gminy Kolno.

4.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy i jej

b)

d)

przeprowadzeniem

montaz oraz wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych cechowac sie beda
wysokim poziomem technicznym,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz paneli fotowoltaicznych lub
z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementéw ich
instalacji w budynku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania miejsca
zamiennego do wykonania instalacji, ktéry wpisuje sie w zatozenia ustalone dla
odpowiedniego zestawu,

miejsca pofaczen blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi
paneli fotowoltaicznych winny zosta¢ zabezpieczone pod katem przeciwdziatania
korozji i skutecznie uszczelnione przed wptywem wody opadowej,

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc

w szczegdlnosci wymagania:
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— ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.); oraz przepisOw
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
— innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.

5. Uwagi koricowe

— Catosc prac nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

— Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej
z Inwestorem — Gming Kolno,

— Nalezy stosowac przepisy BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych,

— Prace wykonawcze realizowane bedg zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujacymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

— Prace wykonywane beda pod nadzorem oséb uprawnionych,

— Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszane bedg Inwestorowi w formie pisemnej,

— W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane bedg na biezgco. Wyniki
pomiardw zostang wpisane do protokotu pomiarowego,

— Wykonawca w trakcie robdét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostaé dotgczone protokoty pomiardw,

— Miejsca montazu uzgadniane bedg w porozumieniu z uzytkownikiem/ wiascicielem
budynku uzytecznosci publicznej,

— Stosowane bedg elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty
osprzet elektroinstalacyjny) posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci,

— Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce, powinny posiada¢ znak
CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne przekazane bedg Inwestorowi.

— Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednié
materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale

wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,
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— W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych

w opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do

Inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Podane w koncepcji wartosci uzyskanych mocy oraz zyskéw energetycznych sg
wartosciami szacunkowymi, mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. ,standard test
conditions”). Wartosci te, uzyskuje sie w warunkach laboratoryjnych, natomiast
w warunkach rzeczywistych mogg sie one nieznacznie réznié. Wynika to z faktu, iz
w warunkach klimatycznych Polski wystepuje duze zrdéznicowanie natezenia promieniowania

stonecznego w zaleznosci od pory roku.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowe dane budynkdéw uzytecznosci publicznej objetych inwestycjg
Zatacznik nr 2 — Schemat technologiczny instalacji paneli fotowoltaicznej i powierzchni do
obfozenia dla Stacji Uzdatniania Wody Kumelsk
Zatacznik nr 3 — Schemat technologiczny instalacji paneli fotowoltaicznej i powierzchni do
obfozenia dla Stacji Uzdatniania Wody Kumelsk
Zatgcznik nr 4 — Kopia mapy zasadniczej dla Stacji Uzdatniania Wody Kumelsk

Zatgcznik nr 5 — Kopia mapy zasadniczej dla Stacji Uzdatniania Wody Zabiele
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Zatacznik nr 1. Szczegétowe dane budynkéw uzytecznosci publicznej objetych inwestycja

Stacja Kumelsk 591, 61 kW
Uzdatniania 18500 | 0022 | grunt | 39,42kWp :
pxdatrlarla | 18500 | 0022 2014/05D/01476
Stacja Zabiele |33jl?:1//22 51 kW
Uzdatniania 18500 | g0y, | BrUnt | 3866kWp |01 4/05D/01476
Wody Zabiele Kolno Zabiele
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Zatacznik nr 2. Schemat technologiczny instalacji paneli fotowoltaicznej i powierzchni do obtozenia dla Stacji Uzdatniania Wody Kumelsk

Powierzchnia do oblozenia Poludnie
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3x4mm2x0m
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~-% Odtacznik pradu DC

Z Falownik

Powierzchnie modutu
1. 197,0 m2, <30 °, V180 °, 38,66 kWp, 151 Moduly

<& Wytacznik ochronny przewodu

4. B40A

= Wylacznik réznicowopradowy
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@ Licznik energii zasilania
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kWh o
= =]
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(Rodzaj instalacii) (Adres instalacii) (Adres Klientdw)
30, Podiicaons do sied nstataca fotowokaiczna (PV)
(Fazy zasilania sieci)
3-fazowy
(Moc instalacji)
38,66 kWp
(Firma) (Sporzadzil) (Zatwlerdzone przez) | (Numer sprawy)
(Tytul) (Rodzaj dokumentu)
Kumelsk Schemat polaczen
(Data wydruku) (Panel)
2017-03-16 1
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Zatacznik nr 3. Schemat technologiczny instalacji paneli fotowoltaicznej i powierzchni do obtozenia dla Stacji Uzdatniania Wody Zabiele

Powierzchnia do oblozenia Poludnie
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(Moc instalacii)

(Adres instalacii)

(Adres Klientow)

38,66 kWp
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(Tytut) (Rodzaj dokumentu)
Kumelsk Schemat polaczery

(Data wydruku) (Panel)
2017-03-16 1
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