ZESTAWIENIE

ZJAZDY GOSPODARCZE NA POLA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOSSAKI - LACHOWO

Lokalizacja Charakerystyka zjazdu Przepust Roboty ziemne
. .| powierzchnia
Lp.|km| hm [strona| typ szer. jezdni| "o wierzchni @ L(m)| W (m3) N (m3)
(m) A G

1| 0 ]268,10] L 03.85 3,50 17,87 1,46
2 268,10 P 03.85 3,50 17,87 1,46
3 306,36 P 03.85 3,50 17,87 0,98
4 414,89 L 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 0,69
5 680,51 P 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 1,10
6 783,59 P 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 1,22
7 813,38 L 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 1,10
8 950,42 P 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 0,97
91| 1 1,64 P 03.86 3,50 16,12 400,00| 5,00 0,89
10 82,20 P 03.85 3,50 17,87 2,57

11 199,07| P 03.85 3,50 16,12 0,56
12 24785 L 03.85 3,50 16,12 0,98
13 334,79 P 03.85 3,50 16,12 1,38

14 44472 L 03.85 3,50 16,12 1,54
15 475,49 P 03.85 3,50 16,12 0,76
16 635,95 L 03.85 3,50 16,12 1,42
17 774,13 P 03.85 3,50 16,12 0,88
18 89564 L 03.85 3,50 16,12 0,56
19 896,99 P 03.85 3,50 16,12 0,56
20| 2 |354,31| L 03.85 3,50 16,12 1,88

21 359,45 P 03.85 3,50 16,12 2,16

RAZEM 345,52 30,00 7,99 17,13




