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OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2016r. nr O poz. 290 ze zmianami)
oswiadczamy,

ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ DROGI WEWNETRZNE)J
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1869B

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV
dla Inwestora:

GMINA KOLNO
Ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z

punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyc.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Robert Roman

upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
nr: PIIB: WAM/BD/0015/18

Nidzica, maj 2019 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IHB-HMI-GKQ *

Pan Robert Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0015/18

adres zamieszkania Tatary 58, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.148.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art, 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ROBERT ROMAN

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 maja 1985 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0119 /PWOD/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] Warminsko — Mazurskiej Okrggowej 1zby Inzynicréw Budownictwa w  OQlsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. dr inz. Zenon Drabowicz ?
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz -

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Robert Roman upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2. projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

3. do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisoOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz /g;—ﬁ&
¢ :
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QJL

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Robert Roman
13-100 Nidzica, Tatary 58
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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& inzynieria
D
nazwa inwestycj:

drogowa
Przebudowa drog we wsi Kumelsk

adres inwestycj:

obreb Kumelsk, gmina Kolno

PROJEKT skala: Inr rysunku: ranza:
ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 1500 b
Opracowano na mapie do celéw projektowych przyjetych do zasobow geodezyjnych
powiatowego osrodka dokumentacjigeodezyjno-kartograficznej w Kolnie pod nr ID:
P.2006.2018.305 w dniu 20-04-2018 r. Za zgodno$¢ mapy-z-eryginalem projektant:

projektant: mgr inz. Robert Roman -
upr%ud.nr WAM/00119/PWOD/17 PPN
luty 2019

rysunek:

I PIIB; WAMJBD/0015/18 | -
opracowal: myar inz, Radostaw Roman %0t
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WOJT GMINY KOLNO
18-500 Kolno
ul. WO.BkCL POlS . 20 KOan, 30012019['
RG.6733 112018 KP
DECY Z J A Nr 11/2018

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 ., poz. 1945),
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 1., poz.2204) oraz art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gmine Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

ustalam:
lokalizacje inwestycji celu publicznego

na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 609, 617, 616, 216, 12/15, 217/1 obreb
Kumelsk, gmina Kolno.

1. Rodzaj inwestycji:

przebudowa i rozbudowa gminnej drogi wewngtrznej wraz z przebudowa zjazdu z drogi

powiatowej nr 1869B (dzialka nr ewid. 609).

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepiséw odrebnych, a w szczegllnoscei:

a/ w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

_ realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ istniejacego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich,

b/ w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr

kultury wspotczesnej:

- zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji; art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
1., poz. 799 z pézn. zm.).

¢/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

obstuga w zakresie komunikacji poprzez istniejgcy uktad drog,

d/ wymagania dotyczace ochrony interesow 0s0b trzecich:

zachowaé wymagania, w zakresie ochrony uzasadnionych interesow 0séb trzecich, okreslone

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 1., poz. 1202 z pézn.

zm.) a w szczegdlnoscei:

_ zasiegi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie mogg przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora (na cele
budowlane),

- projektowana inwestycja nie moze kolidowaé =z istniejacym 1 projektowanym
zagospodarowaniem terenow sgsiednich,

_  projekt budowlany uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami drog,

e/ inwestycje projektowaé z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrgbnymi.

f/ projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolnosci z:

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 1935),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 1., poz. 2068)
i rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie

g/ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:

Dz. U. z2017 r., poz. 2101 z p6ézn. zm.) inwestor jest zobowiazany do uzgodnienia projektowanej

sieci uzbrojenia terenu z wiasciwymi starostami a takze zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki



uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakoficzeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.

h/ Zgodnie art. 122 ust. 1 pkt 3, w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.) prowadzenie robét, ktére moga
byé przyczyng zmiany naturalnych przeptywow wod, stanu wod stojacych i wdd podziemnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono, na kopil mapy zasadniczej. Kopia mapy
stanowiaca zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, znajduje sie w aktach sprawy oraz zostat
wydany wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Inwestor — Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno — wystapit o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérym jest przebudowa i rozbudowa gminnej drogi
wewnetrznej wraz z przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1869B (dzialka nr ewid. 609).

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 1., poz. 1945), w zwigzku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami wnioskowane zamierzenie ma charakter
inwestycji celu publicznego.

Dla wnioskowanego terenu brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w zwigzku z tym, inwestycja celu publicznego, w mys$l art. 50 ust. 1 1 art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana
w drodze decyzji, w ktorej okresla si¢ rodzaj inwestycji, warunki i szczegolowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych oraz linie
rozgraniczajace teren inwestycji.

Tre$é decyzji sformutowano wigc w oparciu o wniosek przedtozony przez inwestora oraz przepisy

odrebne.

Z analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikaj acych

z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie

realizacje inwestycji wynika, ze dziatki wchodzace w skiad terenu inwestycyjnego o numerach

ewidencyjnych 12/15, 616/1, 617 obreb Kumelsk s3 uzytkowane jako drogi i stanowig wlasnos¢

Gminy Kolno, dziatka o numerze ewidencyjnym 609 to droga powiatowa nr 1869B, dziatka o

numerze ewidencyjnym 217/1 to dziatka prywatne przeznaczona pod zabudowg mieszkaniowg

jednorodzinna.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody o ktorej mowa art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntéw rolnych i lesmych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) na zmiang

przeznaczenia gruntdw na cele nierolnicze i nielesne.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczqgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.

71).

Opracowany zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji zostal przestany i uzgodniony z wlasciwymi
organami w sprawach:

- ochrony gruntéw rolnych i lesnych - organ nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienie i zgodnie z art. 53 ust. 5, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) uzgodnienie
uwazam za dokonane,

- melioracji wodnych - organ nie zajal stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienie i zgodnie z art. 53 ust. 5, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) uzgodnienie
uwazam za dokonane,

- zarzadca drogi powiatowej — postanowienie znak PZD.431.28.2018 z dnia 27.12.2018r.
Powiatowego Zarzadu Drog w Kolnie.



Nie dokonywano uzgodnien w pozostatych sprawach wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako, ze W przedmiotowej sprawie nie majg one
zastosowania.

W zaistnialej sytuacji faktycznej i prawnej, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego réwniez innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sdb trzecich.

Z tytulu niniejszej decyzji nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych przez
wnioskodawce, ktory nie uzyskat prawa do terenu.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lomzy za posrednictwem Wojta Gminy Kolno w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢ tj. Wojta Gminy
Kolno. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Whnioskodawca, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r., poz. 1044 z pézn. zm.) o oplacie skarbowej, jest zwolniony od optaty skarbowej.

Otrzymuja:

Gmina Kolno VA
Pan Tomasz Stanistaw Lenkiewicz O/
Pani Wioleta Lenkiewicz <

h-al o oF

ala

projekt decyzji sporzadzit:
arch. Grzegorz Borowski
cztonek Izby Architektow
PD - 0121
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Przebudowa i rozbudowa gminnej drogi wewnetrznej wraz z przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr
1869B we wsi Kumelsk, gm. Kolno

1.Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. drogowych gminnych Nr
616, 617, 12/15, na dziatce drogi powiatowej nr 609 oraz na innych dziatkach budowlanych nr 217/1 w ob.
Kumelsk, gm. Kolno w granicach opracowania oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi do przebudowy wynosi okoto 430 m. Obszar inwestycji potozony na
terenie nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazddéw i poboczy.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych zgodnie jak dotychczas tj. na tereny nieutwardzone w granicach
pasa drogowego.

Wszystkie projektowane obiekty budowlane i urzgdzenia ujete w niniejszym opracowaniu bedg zwigzane z drogg i
obstuga na niej ruchu pojazdow i pieszych. Nie projektuje sie obiektow i urzgdzen nie zwigzanych z obstugg drogi i
ruchu drogowego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie droge z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego o
szerokosci jezdni 3,50 m wraz z poboczami stabilizowanymi kruszywem naturalnym szerokosci 1,0 m. W
granicach pasa drogowego planuje sie réwniez wykonac¢ skarpy oraz zjazdy z kruszywa tamanego. Pofaczenie z
istniejacy drogg powiatowaq zaprojektowano skrzyzowaniem i uzgodniono z Powiatowym Zarzgdem Drég w Kolnie.
Geometrie drogi oraz skrzyzowania przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Odwodnienie nawierzchni z wdd deszczowych i roztopowych odbywad sie bedzie powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne zlokalizowane w granicach terenu inwestycji zgodnie z §21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Wszystkie projektowane obiekty budowlane i urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu bedg zwigzane z drogg i
obstugg na niej ruchu pojazdow i pieszych. Nie projektuje sie obiektow i urzagdzen nie zwigzanych z obstugg drogi i
ruchu drogowego. W ramach przedmiotowego opracowania przeprowadzono rowniez analize warunkow
widocznosci i stwierdzono ze projektowany zjazd z drogi powiatowej, spetnia wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Droge zaprojektowano w sposdb nie powodujgcy koniecznosci naruszenia ani zmiany dotychczasowego stanu
istniejgcych w pasie drogowym budowli, obiektéw budowlanych i urzadzen niezwigzanych z drogg oraz obstugg
ruchu w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy innych obiektéw budowlanych.

Projekt statej organizacji ruchu wraz z rozmieszczeniem oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu bedzie stanowit odrebne opracowanie.

2.Podstawa i wytyczne opracowania.

- mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna dziatki, badanie geotechniczne gruntu

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

3.1. Analiza otoczenia projektowanej inwestycji (obiektu budowlanego)

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. Nr ew. 609, 617,616,12/15, 217/1 w obrebie Kumelsk, gm.
Kolno. Zjazdy bedg wykonane do granic dziatek i dostosowane wysokos$ciowo do istniejgcego terenu za pasem
drogowym. Réwniez podczas prowadzenia robdt budowlanych nie przewiduje sie zajmowania oraz wprowadzania
ograniczen w uzytkowaniu innych dziatek niz te ujete w opracowaniu. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych odbywacd sie bedzie powierzchniowo w granicach pasa drogowego. Przedmiotowa inwestycja nie
wptywa w jakikolwiek sposéb na mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich.
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3.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje wytgcznie teren inwestycji tj. dziatki ewidencyjne nr
609, 617,616,12/15, 217/1 w obrebie Kumelsk, gm. Kolno w granicach opracowania oznaczonym na projekcie
zagospodarowania i nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie poniewaz nie wptynie na ograniczenie na nich
zabudowy.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania.

Przedmiotowy teren stanowi pas drogi gminnej, na dziatkach znajduje sie nawierzchnia jezdni zwirowej i
brukowcowej o nieregularnej szerokosci bez urzadzonych poboczy. Droga obecnie jest w ztym stanie
technicznym, nawierzchnia nie posiada odpowiedniej nosnosci oraz rownosci by zapewni¢ bezpieczny ruch
pojazdéw samochodowych. Brak odpowiednich spadkéw oraz znaczne nieréwnosci w nawierzchni jezdni i
poboczy powodujg zastdj na niej wody opadowej, powoduje to znaczne utrudnienia i zagrozenia dla
uzytkownikéw drogi. Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega przez tereny rolne i zabudowe zagrodowsg, ze
wzgledu na zty stan drogi stwarza ona znaczne zagrozenie dla ruchu samochodowego. Na projektowanym
odcinku wystepujg potaczenia z innymi drogami istniejgcymi skrzyzowaniami i zjazdami. W granicach pasa
drogowego w zakresie opracowania wystepujg siei teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa.

5. Warunki lokalizacyjne
5.1. Strefa przemarzania gruntu - Il strefa hz=1,2 m

5.2 Opinia geotechniczna (warunki gruntowo wodne)

Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia projektowane]j konstrukcji nawierzchni oraz ponizej
strefy przemarzania gruntu. Warunki wodne okreslono jako przecietne. Na planowanej inwestycji w podfozu w
przewazajgcej czesci zalegajg grunty wysadzinowe w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

W przypadku napotkania podczas robdét ziemnych gruntéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta w celu skorygowania rozwigzan projektowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);
projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych
warunkoéw gruntowych.

Szczegbtowe warunki gruntowo wodne okreslono w opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji.

6.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dziatkach Nr 609, 617,616,12/15, 217/1 w obrebie Kumelsk gm. Kolno w granicach opracowania oznaczonych
na projekcie zagospodarowania terenu, projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni
brukowej i Zwirowej na nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 m, z poszerzeniami w obrebie skrzyzowan do
5,0 m, wraz z poboczami i zjazdami na posesje oraz skrzyzowaniami z innymi drogami. Projektowana przebudowa
ma na celu poprawi¢ stan techniczny drogi oraz zwiekszy¢ funkcjonalnosc¢ i bezpieczenstwo dla jej uzytkownikéw.
Odwodnienie drogi odbywad sie bedzie powierzchniowo, poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych, wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg na pobocza oraz tereny
nieutwardzone w granicach pasa drogowego. Przewidziano réwniez oczyszczanie i profilowanie istniejgcych
rowow drogowych. Niweleta jezdni bedzie dostosowana do istniejgcego terenu oraz terendw potozonych przy
przedmiotowe]j drodze. Projektuje sie nieznaczne korekty istniejgcych rzednych aby uzyska¢ normatywne spadki
podfuzne nawierzchni, nie wptynie to na istniejgce uksztattowanie terenu, nie spowoduje zmiany kierunkéw
odptywu wody opadowej i koniecznos$ci wykonywania skarp i nasypow.

Szczegdty geometrii poziomej i pionowej drogi przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu elementéw trasy w
planie i profilu podtuznego. Przewidziano wyciecie 13 szt. drzew kolidujgcych z przebudowywang jezdnia.

6.1 Zatozenia i parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria drogi —droga gminna

Klasa drogi — D (dojazdowa)

Kategoria ruchu — KR-1

Predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h (teren zabudowy)
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Obcigzenie jezdni — 80 kN

Dtugos¢ drogi - 430 m

Szerokosc¢ jezdni 3.5 m, (miejscowe poszerzenia do 5,0 m), poboczy 1.00 m.
Przekrdj: drogowy

6.2 Projektowane elementy drogi (pasa drogowego)

a) jezdnia

jezdnia jednojezdniowa, jednopasowa - dwukierunkowa o nawierzchni z bet. asfaltowego o szerokosci 3,50 m.
Spadki poprzeczne na odcinku wg. czesci rysunkowe] projektu. Spadki podtuzne i projektowana niweleta
dostosowane do istniejagcego terenu bez koniecznosci wykonywania wykopdw i nasypéw. Geometrie
projektowanej jezdni w planie i profilu podtuznym przedstawiono szczegdtowo w czesci rysunkowe;j.

b) pobocza

pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,00 m i spadkiem 7%
od jezdni, na odcinkach krzywoliniowych ze spadkiem jezdni jednostronnym spadek pobocza po zewnetrznej
stronie drogi nalezy zachowac jak na jezdni.

¢) zjazdy

Zjazdy na posesje oraz z innymi drogami zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

6.3 Przeznaczenie i funkcja projektowanego obiektu

Projektowany droga przeznaczona bedzie do ruchu samochodowego i pieszego, petnita bedzie gtdwnie funkcje
dojazdu do potozonych wzdtuz niej zabudowan i terendw rolniczych.

6.4 Projektowana infrastruktura i zaopatrzenie w media

Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej jak rowniez przebudowy istniejgce;j.

7. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg na pobocza oraz powierzchnie

biologicznie czynne w granicach pasa drogowego.

9. Warunki widocznosci
Warunki widocznosci zostaty zachowane na projektowanym zjezdzie z drogi powiatowe;.

8.0 Planowana ilo$¢ i rodzaj roboét

- jezdnia bitumiczna pow. 1654 m2
- pobocza gruntowe pow. 825m2
- zjazdy z kruszywa pow. 84 m2
UWAGA:

Szczegdtowg ilos¢ i rodzaj robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji okreslajg przedmiary robodt
sporzgdzone na podstawie aktualnych KNR-6w.

9. Istniejace obiekty i urzgdzenia obce.

Na terenie objetym opracowaniem w granicach opracowania wystepujg sieci elektroenergetyczne, wodociggowa
oraz teletechniczna wraz z obiektami i urzadzeniami.

Droge zaprojektowano w sposdb nie powodujgcy koniecznosci naruszenia ani zmiany dotychczasowego stanu
istniejgcych w pasie drogowym budowli, obiektéw budowlanych i urzgdzen niezwigzanych z drogg oraz obstugg
ruchu. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 38 pkt. 5
istniejgce obiekty budowlane i urzgdzenia nie powodujg zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zaktdcajgce
wykonywania zadan zarzadu drogi mogg pozosta¢ w dotychczasowym stanie.
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10. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Obiekt przystosowany zostat do korzystania takze przez osoby niepetnosprawne.

11. Informacje dotyczace ochrony sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie srodowiska. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, a zatem nalezy do inwestycji
mogacych nieznacznie pogorszy¢ srodowisko i nie stwarza dla niego zagrozenia. Teren na ktérym planowana jest
budowa, nie znajduje sie w obrebie zadnego z obszaréw chronionych przyrodniczo. Teren potozony jest poza
obszarami Natura 2000 a inwestycja nie bedzie oddziatywadé negatywnie na obszary Natura 2000.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie majg istotnego negatywnego wptywu na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie spowoduje ona
ucigzliwos$ci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystgpi réwniez w otoczeniu planowanego
obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i higieny pracy
uzytkownikow obiektu.

12. Dane dotyczace ochrony zabytkéw

Teren przebudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie inwestycji nie ma obiektow dziedzictwa kulturowego, zabytkdw oraz dobr kultury.

13. Wplyw eksploatacji gdrniczej
Inwestycja nie jest potozona w obrebie terendw gérniczych i terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
14. Ochrona uzasadnionych interesdéw o0sdb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesdw osdb trzecich w zakresie:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) dla tego
typu obiektu nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p. poz.

Droge zaprojektowano zgodnie z § 155 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marzec 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg ww. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca wystgpienia zdarzenia pozaru lub innego zagrozenia

- nie powodujg wydfuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do zaopatrzenia
wodnego dla celéw ratowniczych.
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16. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

W niniejszym opracowaniu przygotowano ,Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na
podstawie, ktérej kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

17. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia robét

W zwigzku z brakiem mozliwosci objazdu do czesci posesji, nalezy przewidzie¢ i uprzedzi¢ uzytkownikéw drogi ( w
tym wiascicieli przylegtych posesji ) o mozliwosci wystgpienia utrudnien i ewentualnych przerw w ruchu. Roboty
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby przerwy te byty w miare mozliwosci jak najkrétsze, a po dziennym dniu
roboczym umozliwiony byt dojazd i dojscie do posesji.

O utrudnieniach i niebezpieczenstwach powinny informowac odpowiednie znaki drogowe i tablice informacyjne.
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do ich realizacji powinien opracowac szczegdtowy projekt organizacji
ruchu i przedstawi¢ do zatwierdzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

18.Uwagi koricowe.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementdw robdt nalezy przestrzegad zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP
oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegdlnych elementdéw robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
,Prawa budowlanego” oraz normami.
Do realizacji obiektu nalezy uzywaé materiaty i wyroby budowlane posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia innego rodzaju gruntu niz podany w projekcie lub wody gruntowej, niezwtocznie
zawiadomic inspektora nadzoru i projektanta,
- Roboty ziemne wykonywac w suchych porach roku, nie dopusci¢ do zalania wykopéw

nie dopuscic¢ do zalania wykopdw i rozluznienia gruntu,
- w przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych w gruncie sieci i urzadzen, roboty natychmiast przerwac i
powiadomic¢ kierownika.
- przestrzega¢ warunki zawarte w uzgodnieniach.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
nr P1IB: WAM/BD/0015/18

kwiecien 2019
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OPIS TECHNICZNY DO KONSTRUKCIJI DROGI
Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano jako typowa wg procedur okreslonych w
»Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych 2014” opracowanych przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad.

1.0 ZALOZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE) DROGI

Kategoria drogi — droga gminna
Klasa drogi — D (dojazdowa)
Kategoria ruchu — KR-1

Predko$¢ miarodajna: Vp =30 km/h
Obcigzenie: 80 kN/o$
Przekroj: drogowy
Pobocza: nieutwardzone

Charakterystyka niwelety drogi: wykopy i nasypy <1m

Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej 2,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni

Warunki wodne: dobre

Rodzaj gruntu: - grunty wysadzinowe z piasku gliniastego i gliny piaszczystej

W podtozu gruntowym budowli nie wystepuj grunty stabonosne wymagajace indywidualnego projektowania.

2.0 GRUPA NOSNOSCI PODEOZA
Okreslenie grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od warunkéw gruntowo wodnych:

a) Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych
Grunty wysteujgce w podfozu gruntowym wedtug tablicy 7.2 sg gruntami matowysadzinowymi.
Grunt matowysadzinowy, warunki wodne dobre - wedtug tablicy 7.4 — grupa nosnosci podfoza gruntowego — G2.

b) Przyjeta grupa no$nosci podtoza gruntowego
Przyjeta grupa nosnosci podtoza G2
CBR=5-10 [%]

3.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO (na bruku)

- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 -gr.4cm
- W-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16 W 50/70 -gr.5cm
- profilowanie mieszankg niezwigzang 0/31,5 z kruszywem Csg/30

- istn. Nawierzchnia brukowcowa

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO

- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 -gr.4cm
- W-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC16 W 50/70 -gr.5cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 z kruszywem Cso/3o -gr.20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku -gr.30cm

- istn. podtoze

Na odcinkach istniejacej jezdni brukowej i zwirowej nalezy wykona¢ profilowanie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
z kruszywem Cso/3p do rzednej gory podbudowy bez rozbierania istniejgcej nawierzchni.

UWAGA:

Gdy po wykonaniu robdét ziemnych okaze sie ze w podtozu zalegaj grunty inne niz przyjete w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta w celu skorygowania rozwigzan projektowych.

- KONSTRUKCJA POBOCZY
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospdtka) o gr. 10 cm
- nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego zageszczony do min. 1s=0,97

- KONSTRUKCIA ZJAZDOW
- warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Csgsg -gr.20cm
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5.0 SPEENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH MROZOODPORNOSCI

Dla grupy nosnosci podfoza G2 i KR1, spetnienie wymagan nastepuje gdy grubosci wszystkich warstw nawierzchni
i ulepszonego podtoza jest nie mniejsze niz 0,4 h;
Grubos$¢ warstw — 4+5+20+30=59cm > 0,4x120 = 48 cm .- warunek speniony

6.0 SPENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCII

Projektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z jej elementéw i catej konstrukcji. Przedmiotowa konstrukcja zostata zaprojektowana
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami w zakresie projektowania i obliczania konstrukgji, w taki sposob, ze
nie dopuszcza sie zaistnienia nastepujgcych sytuacji:

- zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci,

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu,

- uszkodzenia innych czesci obiektéw budowlanych, urzadzen lub zamontowanego wyposazenia w wyniku
odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji,

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

UWAGA

Wszystkie elementy konstrukcji drogi nalezy rozpatrywac ftacznie z czescig rysunkowg projektu oraz
szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdét opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji i
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
nr PIIB: WAM/BD/0015/18

kwiecien 2019
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. drogowych gminnych Nr 616, 617,
12/15, na dziatce drogi powiatowe] nr 609 oraz na innych dziatkach budowlanych nr 217/1 w ob. Kumelsk, gm.
Kolno.

W ramach budowy planuje sie:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j

- wykonanie poboczy, skarp, rowéw

- wykonanie oznakowania drogi.

- zatozenie rur ostonowych na istniejgcg w pasie drogowym infrastruktura

- regulacja urzadzen wodociggowych

2. Kolejnos¢ wykonywania robaét:
- roboty przygotowawcze

- wycinka drzew

- roboty ziemne

- regulacja urzgdzen obcych

- podbudowy

- nawierzchnia

- pobocza

- plantowanie rowow

- oznakowanie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- sieci energetyczne

- sieci telekomunikacyjne

- sieci wodociggowe

4. Elementy mogace stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze

- praca przy wycince drzew

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprzetu mechanicznego — walce, rowniarki i koparki przy podbudowie,
nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzagdzen obcych, szczegdlnie energetycznych
mozliwos¢ porazenia pragdem .

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robét).

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

- dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o sprawnos¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie pracg
maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymac oznakowanie budowy zgodnie z wczes$niej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewnic staty kontakt z budowg drogg telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni¢ na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obstugi maszyn i
urzadzen

- wszelkie prace w rejonie urzadzen obcych wykonywac recznie oraz bezwzglednie stosowac sie do
uzgodnien z gestorami tych sieci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami ( np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Roman

upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
nr: WAM/BD/0015/18
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GEOMETRIA DROGI
ODCINEK NR 1

ZALOM TYP WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)

PPT 5929409, 970 7570427,610
W-o1 5929554, 220 7570399,180
W-02 5929591,020 7570392,440
W-03 5929605 ,910 7570390,470

Wo4 5929620,910 7570387,720

PEK 5929609, 895 7570389,739

StK 5929615,841 7570391,907

KEK 5929616 ,845 7570398,155

W-05 5929589,030 7570469,570
PEK 5929593,125 7570459,057

SEK 5929589, 332 7570469, 669

KK 5929586,144 7570480,477

KPT 5929582,570 7570493,980

ELEMENTY TRASY
ELEMENT oD DO

PPT (X = 5929409,970;Y = 7570427,610)

Prosta 0+000,00 0+147,02 L=147,02m
W-01 (X = 5929554,220;Y = 7570399,180)
Prosta 0+147,02 0+184,44 L=37,41m
W-02 (X = 5929591,020;Y = 7570392,440)
Prosta 0+184,44 0+199, 46 L=15,02m
W-03 (X = 5929605,910;Y = 7570390,470)
Prosta 0+199,46 0+203,51 L=4,05m
tuk kotowy 0+203,51 0+216,78 R=6,25m T=11,20m B=6,57m
L=13,27m g=2,1235rd g=135,1882g
We4 (X = 5929620,910;Y = 7570387,720)
Prosta 0+216,78 0+282,14 L=65, 36m
tuk kotowy 0+282,14 0+304,68 R=200,00m T=11,28m B=0,32m
L=22,54m g=0,1127rd g=7,1748g
W-05 (X = 5929589,030;Y = 7570469,570)
Prosta 0+304,68 0+318,65 L=13,97m

KPT (X = 5929582,570;Y = 7570493,980)
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ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+064,09 0,124 64,09

tuk wypukty 0+064,09 0+080,73 8,32 2000,00 0,02 max.
pik. 66,574 rzed. 154,451

prosta 0+080,73 0+103,49 -0,708 22,76

prosta 0+103,49 0+131,54 -0,958 28,05

tuk wypukty 0+131,54 0+140,18 4,32 1200,00 0,01

prosta 0+140,18 0+191,28 -1,678 51,10

tuk wypukty 0+191, 28 0+197,28 3,00 2000,00 0,00

prosta 0+197,28 0+204,59 -1,978 7,31

tuk wklesty 0+204,59 0+216,33 5,87 300,00 0,06 min.
pik. 210,523 rzed. 152,687

prosta 0+216,33 0+265,21 1,936 48,88

prosta 0+265,21 0+279,69 2,000 14,48

tuk wypukty 0+279,69 0+290,73 5,52 800,00 0,02

prosta 0+290,73 0+316,59 0,619 25,86

tuk wypukty 0+316,59 0+324,87 4,14 300,00 0,03 max.
pik. 318,451 rzed. 154,290

prosta 0+324,87 0+326,34 -2,139 1,47
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GEOMETRIA DROGI
ODCINEK NR 2

ZALOM TYP WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
PPT 5929612, 390 7570386,740
KPT 5929643, 330 7570280,420

ELEMENT oD DO
PPT (X = 5929612,390;Y = 7570386,740)
Prosta 0+000,00 0+110,73 L=110,73m

KPT (X = 5929643,330;Y = 7570280,420)

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+006,24 -4,576 6,24
tuk wklesty 0+006, 24 0+017,80 5,78 600,00 0,03
prosta 0+017,80 0+052,54 -2,645 34,73
tuk wypukty 0+052,54 0+059,96 3,72 2000,00 0,00
prosta 0+059,96 0+095,77 -3,017 35,80
tuk wypukty 0+095,77 0+104,23 4,24 600,00 0,01
prosta 0+104,23 0+108, 35 -4,431 4,12
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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej
dla przebudowy drogi we wsi Kumelsk

1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentaciji
projektowej dla przebudowy drogi na terenie Gminy Kolno.

Dokumentacja powstata na zlecenie Biura Projektowego Mplan Sp. z o.0.,
z siedzibg przy ul. OsihAskiego 2/6, 13-100 Nidzica. Zamawiajgcym jest Gmina Kolno
Z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentaciji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne”

. PN-B-04452:2002

.Geotechnika. Badania polowe”

. PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-B-06050:1999

,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski’. Wydawnictwa PWN

. Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni
drogowych” Wydawnictwa PWN

GEO-DAR Warszawa 3
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaty wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze
branzowym.

Dokumentacje wykonano w 2 egzemplarzach.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi gminnej
we wsi Kumelsk.

Badania prowadzone byly jednoczesnie dla nastepujacych drég na terenie
Gminy Kolno:

« Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 104380B we
wsi Glinki

« Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi
Wykowo (stabilizacja podbudowy cementem + metoda powierzchniowego
utrwalenia)

« Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 104380B we
wsi Rupin

% (stabilizacja podbudowy cementem + metoda powierzchniowego utrwalenia)

% Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drég we wsi
Czerwone

« Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi
Kumelsk

% Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi
Zaskrodzie (kolonie)

« Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Stary

Gromadzyn

GEO-DAR Warszawa 4
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3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan  zlokalizowany jest w  wojewoOdztwie  podlaskim,
w powiecie kolnenskim, na terenie gminy Kolno. Podloze zbudowane jest
z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Réwning Kurpiowska.

W sagsiedztwie badanych droég ogolnie dominuje otwarta przestrzen,
skladajgca sie gtdwnie w pol uprawnych lub tgk. Miejscami wystepuje pojedyncza
zabudowa jednorodzinna. Na zlecenie Projektanta, dla obecnego tematu, wykonano
1 otwdr geotechniczny. Okreslona gtebokos¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t.

W niektérych przypadkach otwory mogly zosta¢ przegiebione z racji
wystepowania gruntdw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byty wykonywane recznie.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie pogladowej,

w zalgczniku nr 1.

4. Obserwacje terenowe i ogdlna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest raczej rowna. Teren prac zbudowany jest zaréwno
Z gruntdw niespoistych jak i spoistych.

W otworze nr 1 nawiercono warstwe bruku. Grunty opisano na podstawie
polowych badan makroskopowych, na biezaco okreslajac rodzaj, wilgotnos¢, barwe
i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegdlnych gruntéw. Podczas prac
starano sie jak najdoktadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.

Grunty nasypowe majgq charakter piaszczysty, wyksztalcone sg przewaznie
w formie pospétek. W ich obrebie miejscami mozna spotka¢ na ogét domieszki
kamieni. Miejscami sg zaglinione. Subiektywnie mozna przyja¢, ze grunty nasypowe
sg przewaznie w stanie od luznego do sredniozageszczonego.

Rodzime grunty mineralne spoiste byly w stanie od miekkoplastycznego do
twardoplastycznego. Rodzime grunty mineralne niespoiste byty w stanie od luznego
do sredniozageszczonego. tacznie dla wszystkich drog wykonano ok.33 metréw
wiercen. Poziom wody w otworach dla wszystkich drég nawiercony byt na gtebokosci

0,8-2,2m p.p.t., gtbwnie w postaci zwierciadta swobodnego.

GEO-DAR Warszawa 5
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zatgczniku nr 3.

Z racji zbyt matej ilosci otworéw oraz mozliwej zmiennosci geologii w podtozu,
odstgpiono od wykonania przekrojéow geotechnicznych. W zatgczniku nr 2
przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowac¢ grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawartoscig czastek organicznych. Przy  projektowaniu

budowy/przebudowy drogi trzeba zwrdoci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
9 warstw geotechnicznych. Z racji prowadzenia jednoczesnie wiercen dla
pozostatych drog na terenie Gminy Kolno, warstwy zostaty wyznaczono tgcznie dla
wszystkich badanych drég. Z tego powodu nie wszystkie warstwy mogg wystepowaé
na jednym odcinku badanej drogi.
Z podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, przewaznie holoceniskie o réznej genezie.

Grunty podzielono na:

warstwa la - to przede wszystkim piaski drobne, miejscami s$rednie, lokalnie
lub zaglinione, wilgotne i nawodnione, w stanie luznym lub na pograniczu
Sredniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
1p<0,33.

GEO-DAR Warszawa 6
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warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne i $rednie, miejscami zwiry, lokalnie zaglinione,
wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw
drobnych.

warstwa Ic - to gtdwnie piaski drobne i piaski srednie, lokalnie piaski pylaste i zwiry,
wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw
drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe, zarobwno osady zaréwno o charakterze polodowcowym jak

i deluwialnym lub zastoiskowym. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to gtownie piaski gliniaste, w stanie miekkoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi |.=0,5.
Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa llb - to gtéwnie piaski gliniaste, piaski gliniaste na pograniczu piaskow
drobnych zaglinionych, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I,=0,4. Parametry przyjeto jak dla
piaskow gliniastych.

warstwa llc - to gtownie gliny, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1. =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin.
warstwa lld - to gtéwnie piaski gliniaste i gliny na pograniczu pylu piaszczystego,
w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi 1. =0,2. Parametry przyjeto jak dla pytow piaszczystych.
warstwa lle - to gtéwnie piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej

warstwy wynosi I.=0,1. Parametry przyjeto jak piasku gliniastego.

Osady spoiste holoce nAskie z zawarto $cig czesci organicznych:

warstwa Il - skladajg sie z namutdw gliniastych, gtdwnie w stanie od

miekkoplastycznego do twardoplastycznego.
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Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspotczynnikow filtracji dla
poszczegdlnych gruntéw. Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntéw na odpowiednie
warstwy i zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych gruntow.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspdtczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.1 Wartosci wspétczynnika filtracji

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspotczynnik materiatowy

X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

GEO-DAR Warszawa 8
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1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 300 | 61900 46200
nawodnionych) | nawodnionych)
Ilc |Pd| Ip=0,5 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
w | Melhre Ak ek 27,0 | 55710 | 41580
nawodnionych) | nawodnionych)
2,05 19,0 8,0 | 10,0 | 15600 10900
lla | Pg =05 |C| * 0,90 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,85 20,9 7,2 9,0 14040 9810
2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 13400
IIb | Pg =04 |C | * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,89 17,6 9,0 9,9 17280 12060
2,05 21,0 13,0 | 13,0 | 23600 16500
llc | G =03 | C | * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,85 23,1 11,7 | 11,7 | 21240 14850
2,1 18,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
lld | Mp =02 | C| * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,89 19,8 14,4 | 12,6 | 26460 18450
2,15 13,0 22,0 | 16,0 | 37200 26000
lle | Pg =01 |C | * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 14,3 19,8 | 14,4 | 33480 23400

Tabela nr 3 stluzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

Tab. 2. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.
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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej

dla przebudowy drogi we wsi Kumelsk

Wyszczegolnienie . Grupy gruntow
Lp. wia $ciwo Sci Jednostki Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
* Rumosz * Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
* Pospotka » Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
 Piasek gruby « Zwir gliniasty zvv.|ez.+a ,
* Piasek sredni * Pospdika , :Lg;aszczysty, ”
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
hierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* |} warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznk plaskowy . > 35 od 15 do 35 <25
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdikii zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12 +13
4  |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9-+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospoiki gliniaste zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty piaszczyste itp., zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm S5+7
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody _
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o giebokos$ci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2+:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego
GEO-DAR Warszawa 10
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6. Whnioski

W wykonanych otworach dla wszystkich drég, nawiercone zwierciadto wody
gruntowej jest giéwnie o charakterze zwierciadta swobodnego,

Poziom wody nawiercony byt na gtebokosci 0,8-2,2m p.p.t.,

Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegodlnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,
w zatgczniku nr 3,

Droga (bez obiektéw) prawdopodobnie zostanie zakwalifikowana do pierwszej
kateqgorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, na terenie inwestycji wystepuja

proste warunki w podtozu samej drodi,

W przypadku gruntow nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdw mogag by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z pospotki piaszczysto-zwirowej,

Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,2m.

GEO-DAR Warszawa 11
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




LEGENDA:

miejsce i numer
1 otworu

. .
geotechnicznego
N
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Przebudowa drogi we wsi Kumelsk
Lokalizacja: A L. . .
powiat kolnenski, woj. podlaskie
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Zat.2 - obja snienia symboli i znakow geologicznych
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IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

02-495 Warszawa .
Profil otworu 1 Kumelsk Wiertnica:
Miejscowos¢: Kumelsk Obiekt: droga gminna System wiercenia:
Gmina: Kolno Inwestor: Gmina Kolno
Powiat: kolnenski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzgdna:
Wojewddztwo: podlaskie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia:
o 8 =] g
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0| 89 . 8 ) P“?f" Przelot . ) % § 5 g%
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 5 ® < a] =
g crg| 2 £l 2| 5 8¢
3 g E| 5| § |33
= | mppg| @ | [m] [m] o °
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80 .~ Bruk Bruk
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L a' 0. 0.40 Bruk Bruk
) 0.50 piasek gliniasty, brgzowy na pograniczu gliny
BT piaszczystej
S1R:]
2| 210
I
O| O Pg/Gp| mw tpl lle 0.1
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 01.2019




